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ZACHODNIOPOMORSKA
~| O KREGOWA

e 1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0069/12 Szczecin,{/| grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Michal Stefankiewicz
urodzony dnia 02 lipca 1983 w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0133/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeii uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnodcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Szczecin, dnia /7 [7 czerwea 2000r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

ABIIE1-7131-11/2000

DECYZJA Nr 15/822000

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.1994r,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Papa Mirosiawa BARTOSIEWICZA z dnia 06.04.2000 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolang przeze
muie komisja

NADAJE

Panu Miroslawowi BARTOSIEWICZOWI
mgr inZynierowi o kierunku budownictwo
ur. dnia 10 grudnia 1967r. w Bialej Podlaskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 19991, posiadania przez Pana Miroslawa
BARTOSIEWICZA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz prakiyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnoéci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Bartosiewicz
ul. Rumunska 5D/9
73-110 Stargard Szczecifski
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru

WoJENODA ZACHODNIQHOMORSKI

Wiadystaw Lisewski
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POLSKA
I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7 @

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DKD-3MZ-UQ3 *

Pan Michat STEFANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0009/13

adres zamieszkania o0s. Zachéd A 21/ A14, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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POLSEKSR
1 7 8 &
WIVHIERGW
BUDCWHICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym;

ZAP-AT7-718-IMY *

Pan Mirostaw BARTOSIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/3246/02

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 8 a, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenherowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

stronie Polskiej lzby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! fub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Inzynierow

i
* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoecy numere weryfikacyjnego zaswiadczenia na i
Budownictwa, 1
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l. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Uwagi wstepne

1.2 Niniejsze opracowanie zawiera ogoélne informacje, wazne dla Wykonawcy, dotyczace
zakresu robot oraz sposobu ich prowadzenia. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale sg
czescig warunkow, jakie Oferent przyjmuje do realizacji lub ustaleniom, ktorych w razie nie
whniesienia uwag bedzie podlegat.

1.3 Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt” wydanymi przez
wydawnictwo , Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej
dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i
tekstowe] dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o warunkach
zabudowy.

1.4 Informacje zawarte w dokumentacji wykonawczej dotyczgce standarddow, sposobu
wykonania lub wykonczenia budynku sg nadrzedne w stosunku do tychze informacji
zawartych w projekcie budowlanym. Dane z projektu wykonawczego nalezy uznawacd za
wigzgce i podlegajgce wycenie.

1.5 Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatéw i wyrobdw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do jednostkowego stosowania.
Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.6 Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja
wykonawcza dostarczona na budowe na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w
wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub
ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowac ww.

opracowania np.: rysunki warsztatowe. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane
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przez osoby posiadajgc wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny
by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. Proces
przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram
prowadzonych robdt.

1.7 Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajace zbudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawié¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci
wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania
kolejnych etapow robdt. Odbidr przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robdt nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci, za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

1.8 W trakcie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem
nadzoru i biurem projektéw wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzié
inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje
powykonawczg rozumie sie rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajgce
faktyczny stan zrealizowanych robdt budowlanych;

1.9 Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, réznych od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikdéw nie moze
by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow okreslonych, jako ,marka
referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan
alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych
najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania;

1.10Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robdt, na podstawie, ktérego
dokonywany bedzie zakup okreslonych ilosci materiatéw;

1.11Domiary i wytyczenia niezbednie do wykonania wtasnych robdt muszg zostaé wykonane
sitami wtasnymi Wykonawcy.

1.12Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac¢ formalnie zatozenia podanego
rozwigzania (patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe
swojej oferty.

1.13Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy
pojedynczych pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej, co do

funkcji i by¢, co najmniej rownorzedne.
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1.14Zastrzezenia przeciw wykonaniu — takze pojedynczych pozycji — powinny zostac¢ zgtoszone
z momentem oddania oferty; pdzniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu
zlecenia nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztow i nie zmniejszajg zakresu

gwarancji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu
budowy z uwzglednieniem wymogdw wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt
zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi. Projekt organizacji placu budowy
oprécz rozwigzan dotyczacych sposobu prowadzenia robdt, przebiegu drég obstugujgcych
plac budowy, sposobu zapewnienia medidéw i odprowadzenia $ciekow oraz sktadowania i
wywozu $mieci oraz przechowywania materiatdw powinien przedstawi¢ sposob
zabezpieczen dla elementéw budynku: konstrukcji balkonéw, murkdéw, powierzchni
tarasow, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkow
sgsiednich i istniejgcych wraz z dokumentacjg fotograficzng stanu tych budynkéw przed
przystgpieniem do prac budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj.
dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, jak rowniez
zapewnienie niezbednych s$rodkéw i narzedzi do montazu powinny zosta¢ wliczone w
poszczegdlne ceny elementdw.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu zabezpieczenia budowy.

2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym, petnym ogrodzeniem z paneli z blachy
stalowej o wysokosci 220cm mocowanych do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Jako wymodg stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ konieczno$é zabezpieczenia przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem robdét wykonanych we wczesniejszych fazach, z
uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub
instalacji z zatozeniem, iz nie sg to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla
wykonawcy.

2.5 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robdt w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ je przed wptywami warunkdéw atmosferycznych i innych czynnikéw

zewnetrznych zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigardw itp.
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2.6 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzglednié¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem

wykonywanych roboét oraz ich kodicowym myciem i czyszczeniem.
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1. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania ekspertyzy technicznej jest Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r nr 89 z
pozniejszymi zmianami). W przypadkach prostych (dla ktorych nie wystepuje zagrozenie katastrofa
budowlang) zagrozenie jest w stanie oceni¢ osoba uprawniona posiadajgca uprawnienia do projek-

towania lub do kierowania robotami budowlanymi.

ZAISTNIALY PRZYPADEK NALEZY KLASYFIKOWAC JAKO PROSTY, DLA
KTOREGO NIE WYSTEPUJE ZAGROZENIE KATASTROFA BUDOWLANA.

— Opinie opracowano na zlecenie zamawiajgcego DBA Daniel Capar
— Podstawg opracowania ekspertyzy technicznej jest Prawo Budowlane.
— Przy opracowaniu ekspertyzy wykorzystano nastepujace materiaty:
] Inwentaryzacje architektoniczna czesci obiektu, ktérego dotyczy
przedsiewziecie
] Badania makroskopowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych.
] Ogledziny elementow konstrukcyjnych
2. Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek szkoty podstawowej w Dobrej. Ekspertyza zostata spo-
rzgdzona w aspekcie oceny stanu technicznego konstrukcji istniejgcego obiektu dla mozliwosci roz-

budowy.

3. Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementdw konstrukcyjnych,
pod katem sprawdzenia ich stanu technicznego, celem ustalenia klasyfikacji wystepujgcych zagro-
zen wraz z ustaleniem czytelnych wnioskéw z ocen wskazujgcych kierunek dziatania dla odpowied-
nich organow nadzoru budowlanego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyfikacje zagro-

zen w odniesieniu do prawa budowlanego z uwzglednieniem stosowanego nazewnictwa.
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W zaistniatym przypadku dokonuje sie ekspertyzy technicznej w kontekscie wyjasnienia
problemow technicznych jako ocene zagrozenia na mocy ekspertyzy technicznej, ktéra analizuje i
interpretuje stan projektowy oraz odnosi sie do stanu rzeczywistego obiektu budowlanego.

Opracowanie to ma umozliwi¢ sformutowanie wnioskéw stanowigcych odpowiedz na po-
stawione przez zamawiajgcego (inwestora) pytanie w kontekscie dalszych zamierzen w odniesieniu

do przedmiotowego obiektu.

4. Zakres ekspertyzy
Zakres ekspertyzy obejmuje przeprowadzenie oceny podstawowych elementdéw konstrukcyj-
nych, takich jak: fundamenty, Sciany przyziemia, stropodach, pozostate elementy mogace obecnie

lub w przysztosci zagrazaé zdrowiu i bezpieczenstwu uzytkownikéw.

5. Sktad ekspertyzy
— Inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych obiektu w miejscu wykonywanych robaét.
— Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
budynku.

— Proponowane rozwigzania, oraz zalecenia.
6. Podstawa opracowania ekspertyzy technicznej

Definicje i skale uszkodzen.

6.1 Uszkodzenia trwate.
Rysa —widoczna na elemencie nieciggtosc o niewielkiej dtugosci i rozwartosci do 0.1mm.

Pekniecie — deformacja o znacznej dtugosci (np. przez catg dtugosc sciany) zwykle
dzielgca element na oddzielne czesci (na przestrzat).
Szczelina —rysa lub pekniecie o znacznej szerokosci zwykle wiecej niz 0.5mm.

6.2 Odksztatcenia odwracalne.

Ugiecie — przemieszczenia osi odksztatconej w dot.
Wygiecie — przemieszczenie osi odksztatconej w gére

6.3 Skala ocen stanu konstrukcji lub elementéw konstrukcji.

Stan zadawalajacy — elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugiec i sladéw korozji.
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Stan mato zadawalajgcy — elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz
objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelno$¢ pokrycia.

Stan niezadowalajgcy — elementy ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugie¢,
uszkodzenia (odpadanie tynkéw).

Stan przedawaryjny — elementy wykazujg ugiecia i zarysowania, $wiadczace o przekroczeniu stanu
granicznego uzytkowania lub nosnosci.

Stan awaryjny — konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia, miejscowa
utrate statecznosci.

Katastrofa budowlana —niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci.

6.4 Definicje stopnia zuzycia obiektu.

Usterka — to tyle, co niedoktadnos¢, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbieznosé
pomiedzy stanem zamierzonym a rzeczywistym.

Wada — to btad, niewtasciwos¢, nieprawidtowosé, rozbieznos¢ miedzy stanem pozgdanym z
obiektywnego punktu widzenia a stanem rzeczywistym.

Uszkodzenie — jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w konsekwencji zmiana
postaciowa i strukturalna w elemencie konstrukcyjnym obiektu, nie powodujgca istotnego
zaktocenia jego uzytkowania i nie stanowigca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczenstwa dla
wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci konstrukcji.

Awaria — jest to uszkodzenie elementu lub elementdéw konstrukcji powodujgce zaburzenia w
eksploatacji obiektu, ktére moze stanowic niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego.

Katastrofa —to nagte zniszczenie konstrukcji uniemozliwiajace dalsze jej uzytkowanie.

7. Opis stanu istniejgcego budynku
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przykryty ptaskim stropodachem pokrytym papa.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z ptaskim stropodachem.
Budynek ma zapewniony dostep do drogi publicznej, jest wyposazony w instalacje elek-
tryczng, wodng, kanalizacyjng i centralnego ogrzewania. Kottownia zlokalizowana w wydzielo-

nym pomieszczeniu.
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8. Konstrukcja budynku

8.1 Fundamenty

Fundamenty monolityczne betonowe w postaci taw fundamentowych. Stwierdzenie takie
podjeto na podstawie wykonanych ogledzin. Sgdzac po stanie technicznym Scian piwnicznych
budynku oraz $cian kondygnacji nadziemnych mozna stwierdzié, ze fundamenty budynku pra-
cujg prawidtowo. Nie zaobserwowano niepokojgcych objawdw takich jak spekania $cian ze-
wnetrznych kondygnacji nadziemnych czy rys mogacych sugerowac nieprawidtowg prace funda-

mentow.

Ocena: Stan fundamentdw ocenia sie jako — stan zadawalajgcy.

8.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany murowane z drobnowymiarowych elementéw murowych réznych grubosciach.
Sciany przyziemia w stanie technicznym dobrym. Nalezy uznaé, ze elementy drobnowymiarowe
oraz spoiny zachowaty swoje cechy wytrzymatosciowe. W chwili sporzadzania ekspertyzy tech-
nicznej przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymagan odnosnie izolacyjnosci termicznej

Ocena:  Stan scian przyziemia ocenia jako - stan zadawalajgcy.

8.3 Nadproza.

W budynku wystepujg nadproza prefabrykowane w formie belek nadprozowych. Nie zaob-
serwowano nadmiernych przemieszczen w okolicy otwordw drzwiowych i okiennych. Brak rys w

obrebie stref przypodporowych swiadczy o prawidtowej pracy belek nadprozowych.

Ocena:  Stan nadprozy ocenia sie jako - stan zadawalajgcy

8.4 Kominy

Kominy murowane ceglane petnigce funkcje wentylacyjng, dymowg oraz spalinowg. Pod-

czas wizji lokalnej nie stwierdzono w poziomie poszczegdlnych kondygnacji uszkodzen.

Ocena:  Stan komindw ocenia sie jako - stan zadawalajgcy.
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8.5 Stropodach

Budynek przykryty ptaskim stropodachem krytym papa. Podczas sporzadzania ekspertyzy
technicznej nie zaobserwowano nadmiernych przemieszczen, zarysowan czy przeciekéw. W

obecnym stanie stropodach zachowuje swoje walory wytrzymatosciowe.

Ocena:  Stan stropodachu ocenia sie jako — stan zadawalajgcy.

9. Analiza.

Ogodlnie stan techniczny budynku zlokalizowanego przy ul. Poziomkowej w Dobrej jest zada-
walajacy. Planowane prace zwigzane z rozbudowg budynku, powinny by¢ poprzedzone wyprze-
dzajgcymi w sktad ktérych winno wchodzic:

Zakres prac naprawczych i/lub zabezpieczajacych:
— odkrywka i zabezpieczenie, podbicie fundamentéw,
— ocieplenie $cian fundamentowych,
— wykonania lub odtworzenie izolacji poziomej fundamentéw,
— wykonanie nadprozy stalowych oraz rozbidrek scian dziatowych.

Ze wzgledu na nie wielki zakres prac rozbiérkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
prace zwigzane ze wzmochieniem obecnego posadowienia, nastepnie mozna przystgpi¢ do prac
zwigzanych z przebudowg wewnetrznego uktadu funkcjonalnego zgodnie z zakresem prac za-
wartych w dokumentacji architektonicznej.

W przypadku wystgpienia podczas prowadzenia prac okolicznos$ci mogacych sugero-
wac stan odmienny od przedstawionego w ekspertyzie technicznej nalezy bezzwtocznie powia-
domic o tym fakcie autora projektu w celu zajecia stanowiska.

Po spetnieniu wyzej postawionego wymogu ocenia sie, ze jest mozliwa rozbudowa budynku

w ramach przedmiotowego zadania.

10. Whnioski:

Nowoprojektowane rozwigzania architektoniczne nie wptywajg na zmiane uktadéw
konstrukcyjnych Scian nosnych przyziemia oraz stropodachu. Zmiana uktadu funkcjonalnego
wigze sie z zaprojektowaniem dodatkowych przebi¢ otwordw drzwiowych, a co za tym idzie wy-

konanie koniecznych nadprozy stalowych.
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11. Zalecenia i uwagi koricowe.

Po dokonaniu doktadnego przegladu i analizy proponowanych rozwigzan architektonicz-
nych zwigzanych z projektowanymi zmianami przedmiotowego obiektu wymagane jest dokona-
nie rozbiérki wskazanych w dokumentacji projektowej scian dziatowych, elementéw zagospoda-
rowania, wykonanie przebi¢ w Scianach nosnych poziomie przyziemia.

Wszystkie projektowane rozwigzania dotyczgce rozbidrek nalezy wykonac zgodnie ze sztuka

budowlang oraz z nalezytg ostroznoscia.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych usuwanie jednego elementu nie moze wywoty-
wac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego elementu.

Miejsce i sposdb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomo-
stéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

Gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych przez kierow-
nika robot lub mistrza budowlanego.

Przy robotach rozbidrkowych nie stosowac ciezkiego sprzetu udarowego, a jedynie pity i
tarcze do ciecia.

Rozwigzania architektoniczne zwigzane ze zmiang uktadu funkcjonalnego wymagajg inge-
rencji w istniejgcg substancje budowlana i mogg powodowac wystgpienie lokalnych zarysowan i
peknie¢, naprawe ktorych nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ przy wycenie prac budowlanych.

Ekspertyza traci waznos¢ po uptywie 12 m-cy.
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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie zamawiajgcego — DBA 73-110 Stargard, Plac Majdanek 1/3, Daniel Capar

1.2 Wizja lokalna

1.3 Inwentaryzacja budowlana

1.4 Opracowanie architektoniczne projektu budowlanego.

1.5 Obliczenia statyczne i wymiarowanie projektowanych elementéw konstrukcyjnych
znajdujgce sie w zasobach elektronicznego archiwum pracowni projektowej. Wynikami
obliczen sg rysunki konstrukcyjne zatgczone do niniejszej dokumentacji.

1.6 Do obliczen statycznych przyjeto nastepujgce zatozenia:

—strefa wiatrowa - II

—strefa sniegowa — |l

—stal ksztattowa St3S,

—stal zbrojeniowa A-lll, 34GS, BST500S, RB400, RW400

—beton podktadowy B10 (C8/10),

—beton konstrukcyjny B25 (C20/25) —tawy, stopy, stupy, schody, podciagi,
—beton konstrukcyjne B37 (C30/37) - prefabrykaty

—klasa ekspozycji elementdéw betonowych XC1

—drewno konstrukcyjne BSH GL24h Si — rygle, ptatwie

1.7 Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogodlne - Oddziatywania wiatru

1.8 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty

ogolne i reguty dla budynkdéw
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PN-EN1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Posta-
nowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
Katalog techniczny konstrukcji sprezonych ,,Prefabet”

Ogdlne Warunki Montazu Ptyt Stropowych Sprezonych ,Prefabet”

1.9 Dokumentacja: Dokumentacja geotechniczna podtoza opracowana przez firme ,Petrus”

Maciej Piotrowski, Szczecin, pazdziernik 2015.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego rozbudowy
publicznej szkoty podstawowej w Dobrej. Budynek zlokalizowany przy ulicy Poziomkowej 5 na dz.

geod. nr 59/2, 59/3, 59/5, obreb 0003 Dobra.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej pozwalajgcej na uzyskanie

prawomocnego pozwolenia budowe.

NINIEJSZY PROJEKT KONSTRUKCJI POZWALA NA PRAWIDEOWE PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI! USZCZEGOtOWIENIE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN. PROJEKT
WYKONAWCZY JEST PROJEKTEM ZALEZNYM | NADRZEDNYM W STOSUNKU DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO.

4. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe opracowane w zakresie
rysunkow ztozeniowych, detali wykonawczych. Powyzszy projekt dotyczy elementow
konstrukcyjnych posadowienia, przyziemia, I-go pietra oraz dachu. Opracowanie ponadto zawiera
rozwigzanie potgczenia nowoprojektowanego obiektu z istniejgcg substancjg oraz zestawienia

materiatowe drewna, stali ksztattowej, stali zbrojeniowej oraz prefabrykatow.

5. Kategoria geotechniczna, warunki gruntowo-wodne, posadowienie
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Teren przeznaczony pod budowe jest wtasnoscig inwestora. Usytuowanie budynku na
dziatce wg planu realizacyjnego.

Na podstawie wykonanych badan pkt. 1.9 stwierdzono, ze podtoze rodzime jest mocno
zroznicowane pod wzgledem litologicznym i geotechnicznym. Podtoze gruntowe zbudowane w
przewazajg mierze z gruntdéw spoistych w postaci piaskdéw gliniastych i glin piaszczystych
przykrytych warstwg gruntéow niespoistych w postaci piaskow drobnych oraz nasypow
niebudowlanych nieznanego pochodzenia.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych mozna wydzieli¢ dominujace serie
gruntowe:

Warstwa | (z pominieciem warstwy nasypu): grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych
w stanie $rednio zageszczonym o uogdélnionym stopniu zageszczenia ID=0,52-0,63. Grunt wilgotny.
Grunty warstwy | w pierwotnej postaci zaliczamy do gruntéw budowlanych. Grunty zalegajace w |
warstwie charakteryzujg sie migzszoscig od 20 do 270 cm.

Warstwa lla: grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych stanie miekkoplastycznym o
stopniu plastycznosci IL=0,6. Grunt mokry. Grunt nalezy zaliczy¢ do gruntéw o obnizonej no$nosci.

Warstwa lIlb: grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych z warstwami piaskow stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,4. Grunt mokry. Grunt nalezy zaliczyé do gruntéw o
obnizonej no$nosci.

Warstwa llc: grunty spoiste w postaci piaskdw gliniastych z warstwami piaskéw stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,3. Grunt mokry. Grunt nalezy zaliczyé do gruntéw o
obnizonej no$nosci.

Warstwa Ild: grunty spoiste w postaci piaskéw gliniastych z warstwami piaskow stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,2. Grunt mokry. Grunt nalezy zaliczy¢ do gruntéw
budowlanych.

Warstwa lll: grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym o stopniu

plastycznosci IL=0,05. Grunt wilgotny. Grunt nalezy zaliczy¢ do gruntéw budowlanych.

Generalnie warunki geologiczno-inzynierskie na terenie przedmiotowej inwestycji sg bardzo
zroznicowane. W obrebie posadowienia wystepuje grunty o odmiennych parametrach
geologicznych, woda gruntowa ponizej poziomu planowanego posadowienia. W celu ujednolicenia

podtoza gruntowego wymaga sie zastosowania poduszki piaskowo-zwirowej o migzszosci min. 50
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cm ztozony z gruntow niespoistych np. kruszywa tamanego lub zwiru czy pospotki bez domieszek
frakcji ilastej oraz czastek organicznych o wspdétczynniku U>4. Podbudowe zageszcza¢ do chwili
uzyskania wskaznika zageszczenia I1s=0,97. Grunty bezposrednio pod poduszkg w stanie luznym i
$rednio zageszczonym nalezy doprowadzi¢ do zageszczenia odpowiadajgcego wspotczynnikowi
ID=0,7. Zakonczone prace przygotowawcze w obrebie podtoza gruntowego zgtosi¢ do odbioru
uprawionemu geologowi w celu weryfikacji i potwierdzenia zgodnosci projektowanych
parametrow z pracami terenowymi.

Ze wzgledu na prowadzenie prac fundamentowych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
fundamentow nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystgpienia odcinkowego podbicia fundamentéw.
Podbicie istniejgcych faw fundamentowych prowadzi¢ etapowo z zachowaniem rezimy
technologicznego wykonywanie podbicia. Podbicie prowadzi¢ do gtebokosci nowoprojektowanego
posadowienia. W miejscu wyprowadzenia instalacji sanitarnej osadzi¢ rure ostonowg dobdr rury
ustali¢ z proj. instal. sanitarnej

W czasie prowadzenia prac wykopowych i fundamentowych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, gdyz w stanie mokrym (okres opaddw, wysieki podskorne), pod wptywem prac w dnie
wykopu (drgania z oddziatywania na nie sprzetu mechanicznego, w tym takze przejazdow
samochodow i tadowarek), parametry udokumentowanego bloku gruntowego ulegng
drastycznemu pogorszeniu. Zbyt ofensywne prac ziemne w wyniku podciggania kapilarnego groza
kurzawka.

W czasie wykonywania wykopdw i elementdw posadowienia nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed przemoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem

wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

Zgodnie z obowigzujgcym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) na
badanej dziatce wystepuja:

—proste warunki gruntowe

—druga kategoria geotechniczna
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6. Roboty ziemne

—Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
Spowodowac uplastycznienia i pogorszenia nosnosci.

—W czasie wykonywania robdét ziemnych nalezy w ciggu jednego dnia pogtebié¢ wykop do
zadanej gtebokosci i wykonac¢ podlewke wyrdwnujgca pod fundamenty z betonu B10
(C8/10) (chudy beton), gr. 10cm. Nastepnie niezwtocznie wykona¢ pozostaty czesé
fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

—W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. dtugotrwate opady przy gruncie spoistym),
warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu
B10 (C8/10).

—W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, nalezy

chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

7. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony projektowany w technologii tradycyjnej
murowanej. Posadowienie bezposrednie w postaci taw i stop fundamentowych, sciany ceramiczne
murowane roznych grubosci wzbogacone uktadem zelbetowych stupdw oraz podciggdw, stropy
prefabrykowane sprezone o grubosci konstrukcyjnej 26,5 cm. Zadaszenie hali gimnastycznej
ryglowe z drewna klejonego. Elewacja projektowane jako wentylowana. Poszycie dachu hali

projektowane na bazie blachy trapezowej.

Zakres prac projektowych obejmujgcych istniejgcg substancje szkoty:

—wykonanie nadprozy stalowych nad projektowanymi przebiciami w $cianach
—w s$cianach nos$nych planowane jest wykonanie otwordw drzwiowych i okiennych

—podbicie fundamentéw

W $cianach konstrukcyjnych (ceramicznych) nie dopuszcza sie wykonywania bruzd poziomych i
ukosnych. Bruzdy pionowe mozna wykonywac jezeli ich wymiary mieszczg sie w zakresie podanym

w normie PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.
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7.1 Posadowienie i fundamentowanie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie za posrednictwem taw i stop fundamentowych.
Fundamentowe elementy konstrukcyjne projektowane z betonu konstrukcyjnego klasy B25
(C20/25), zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg zbrojeniowa klasy A-Ill (34GS) wg odpowiednich
rysunkéw konstrukcyjnych projektu wykonawczego. Otulina dolna 5cm, wszystkie pozostate otuliny
taw i stop fundamentowych 30 mm. Elementy konstrukcyjne posadowienia takie jak Sciggi, tawy,
stopy projektowane odpowiednio o grubosci 30, 40 i 50 cm. Ze wzgledu na uktad warstw
geologicznych oraz uksztattowanie terenu zrdznicowano gtebokos¢ posadowienia fundamentéw
poczawszy od rzednej -2,10 m p.p.0 w czesci przedszkolnej do poziomu -1,20 w czesci szkolnej.
Ucigglenie taw fundamentowych uzyskano poprzez dwuetapowe schodkowanie taw.

Fundamenty nalezy wylewac¢ na podktadzie z chudego betonu B10 (C8/10), gr. min 10cm.

Nalezy bezwzglednie zapewnié ciggtos¢ zbrojenia taw fundamentowych réwniez w narozach.
Zbrojenie taw fundamentowych prowadzi¢ w sposdb ciggty poprzez stopy. Podczas szalowania i
zbrojenia taw fundamentowych osadzi¢ prety tgcznikowe Zzelbetowych elementdéw nadlegtej
kondygnacji.

W zwigzku wystepowaniem podtoza geologicznego o rdznicowanej nosnosci wymaga sie
zastosowania warstwy podbudowy/poduszki piaskowo zwirowej o migzszosci min. 50 cm
wykonanej z kruszywa tamanego lub zwiru czy pospotki bez domieszek frakcji ilastej oraz czgstek
organicznych o wspotczynniku U>4. Podbudowe zageszcza¢ do chwili uzyskania wskaZnika
zageszczenia 1s=0,97. Zastosowanie poduszki ma na celu ujednolicenie parametréow podtoza oraz
zapewnienie jednorodnych przemieszczen struktury.

Grunty w stanie luznym i Srednio zageszczonym nalezy doprowadzi¢ do zageszczenia
odpowiadajgcego wspdtczynnikowi ID=0,7. Zakonczone prace przygotowawcze w obrebie podtoza
gruntowego zgtosi¢ do odbioru uprawionemu geologowi w celu weryfikacji i potwierdzenia
zgodnosci projektowanych parametréw z pracami terenowymi. Ze wzgledu na prowadzenie prac
fundamentowych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych fundamentow nalezy przewidzied
mozliwos¢ wystgpienia odcinkowego podbicia fundamentéw. Podcienie istniejgcych tfaw
fundamentowych prowadzi¢ etapowo z zachowaniem rezimy technologicznego wykonywanie

podbicia. Podbicie prowadzi¢ do gtebokosci nowoprojektowanego posadowienia.
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Wykonawcy robdt ziemnych nalezy udostepni¢ egz. badan geotechnicznych celem

zapoznania sie z budowg geologiczng podtoza.

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe wg pkt. nr 9.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu wg pkt. nr 11.

7.2 Murki fundamentowe

Na tawach fundamentowych wykona¢ murki fundamentowe gr. 24 cm z fundamentowych
bloczkow betonowych na zaprawie cementowej marki ,10” lub na systemowej zaprawie klejowej.

Sciany fundamentowe murowaé do poziomu - 0.17 m p.p.0.

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe wg pkt. nr 8.

7.3 Schody i rampy terenowe

Schody zewnetrzne oraz rampy parkingowe projektowane jako jednobiegowe, na gruncie w
catosci zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalg konstrukcyjng
klasy A-Ill (34GS) wg odpowiednich rysunkdéw konstrukcyjnych.

Schody terenowe wykonac¢ na podbudowie z chudego betonu klasy B10 o grubosci min. 10
cm. Grubosc¢ otulen przyjeto: spdd ptyty 5 cm, pozostate otuliny 3 cm. Konstrukcje schodow tere-
nowych wykona¢ jednoczesnie z konstrukcjg ograniczajgcych murkdéw betonowych

Jako zasypke przestrzeni powstatej pomiedzy ptyta, a murkami wykonac z gruntu niewysadzi-
nowego np. piasek sredni. Grunt zasypowy zageszcza¢ mechanicznie przy uzyciu ubijakow spali-
nowych. Grubos¢ uktadanych warstw gruntu zasypowego nie powinny przekracza¢ 20 cm. Zagesz-

czanie kontynuowac do chwili uzyskania przez grunt wspétczynnika zageszczenia I1s=0,97 (ID=0,8).

Pielegnacja i dojrzewanie betonu wg pkt. nr 11.

7.4 Klatki schodowe
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Klatka schodowa ptytowa, poz. SCH.1 projektowana jako zelbetowa monolityczna. Ptytowe
biegi schodowe oraz ptyta spocznikowa kotwione a bruzdzie sciennej gt. min. 10 cm. Schody poz.
SCH.2 projektowane jako policzkowe kotwione bezposrednio w tawie fundamentowej oraz wy-
lewce stropowej pierwszej kondygnacji.

Schody projektowane z betonu konstrukcyjnego klasy B25 (C20/25), zbrojone stalg A-lll (34GS).
W ptytach biegdw nalezy osadzi¢ marki stalowe w celu mocowania balustrad. Szczegdtowe
gabaryty i uktad zbrojenia wg odpowiednich rysunkéw konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

Wszystkie elementy wykonane ,na mokro” sg ze sobg potgczone, co oznacza, ze nalezy
szalowag, zbroi¢ i wylewac jednoczesnie. Szczegdtowe gabaryty i uktad zbrojenia wg odpowied-
nich rysunkéw konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

Elementy Zzelbetowe projektowane z zachowaniem warunkdéw przeciwpozarowych dotyczg-

cych minimalnej otuliny zbrojenia konstrukcyjnego.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu wg pkt. nr 11.

7.5 Stropy

Stropy projektowane jako prefabrykowane sprezone o grubosci konstrukcyjne 26,5 cm.
Stropy projektowane w uktadach jednoprzestowych opartych na zewnetrznych oraz wewnetrz-
nych $cianach nosnych oraz podciggach i ryglach. W obrebie klatek schodowych oraz przejsé tech-
nologicznych projektuje sie monolityczne wylewki stropowe gr. 20 cm. Wylewki projektowa z be-
tonu konstrukcyjnego klasy B25 (C20/25), zbrojone stalg A-1ll (34GS).

Betonowanie nalezy wykona¢ po doktadnym odbiorze zbrojenia przez kierownika budowy. Uktad
elementéw konstrukcyjnych stropdw i $cian podano na rys. zestawieniowych.

Zamowienie, transport, sktadowanie oraz montaz ptyt stropowych prze prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi wytonionego producenta prefabrykatéw. Wytyczne technologiczne producenta na-
lezy traktowac jako nadrzedne w stosunku do proponowanych rozwigzan. W przypadku rozbiez-
nosci z zatozeniami przedstawionymi w opracowaniu (wielko$¢ oparcia, rodzaje podcigé¢, modut
technologiczny) majgcym na wptyw na pozostate elementy konstrukcyjne wymaga sie skonsulto-

wania z projektantem konstrukcji w celu dokonania korekty.
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Nad wszystkimi scianami nosnymi projektuje sie wience stropowe ukryte w grubosci stropu.
Wg wytycznych technologicznych ptyt sprezonych. Wierice projektowane z betonu konstrukcyj-
nego klasy B25 (C20/25) zbrojone pretami Srednicy @ 12 mm wg odpowiednich rysunkéw kon-
strukcyjnych projektu wykonawczego.

Przejsécia instalacji elektrycznych, pionow wentylacyjnych, oraz przejs¢ wod-kan. wykonywacé

zgodnie z rezimem wytworcy prefabrykatow.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu wg pkt. nr 11.

7.6 Wykonywanie stropu z ptyt SP

Ptyty SP mozna opieraé na Scianach oraz ryglach zelbetowych i stalowych. Minimalna szero-
kos¢ podpory wynika z minimalnej gtebokosci oparcia ptyt i minimalnej szerokosci stylu poprzecz-
nego pomiedzy powierzchniami czotfowymi ptyty.

Gtebokos¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 7 cm —dla ptyt SP20

¢ 8 cm —dla ptyt SP26.5

¢ 10 cm — dla ptyt SP32 i SP40

W przypadku oparcia na belkach podporowych typu POK lub innych podciggach stalowych,
nominalna gtebokos¢ oparcia wynosi:
e 4 cm —dla ptyt SP20 i SP26.5
e 8 cm —dla ptyt SP32 i SP40

W budynkach o konstrukcji szkieletowej, w ktorych ptyty majg zapewniong
swobode obrotu na podporach, powyzsze wartosci nalezy traktowac jako minimalne,
natomiast w budynkach o konstrukcji Sciennej — za nominalne i nie nalezy ich zwiekszac.

Ptyty muszg by¢ oparte rownomiernie na catej swej szerokosci. Nalezy je uktadac
na warstwie zaprawy cementowej o odpowiedniej wytrzymatosci, co najmniej
marki M5. Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm.

Zaleca sie stosowa¢ w tym celu zaprawe o konsystencji plastycznej. Alternatywnie
mozna stosowac ciggte podktadki (tasmy) z elastycznych materiatéw dopuszczone

do stosowania w budownictwie dla powyzszego celu.
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Na belkach stalowych lub innych o gtadkiej i réwnej powierzchni (np. zatartych

na gtadko prefabrykowanych belkach z betonu) dopuszcza sie bezposrednio

opieranie ptyt, bez warstwy zaprawy. Po utozeniu ptyt, przed wypetnieniem spoin i wiencéw, na-
lezy wyréwnac dolne powierzchnie prefabrykatéw w srodku ich rozpietosci. Styk poprzeczny (wie-
niec) powinien miec¢ szerokos¢ co najmniej 4 cm. Nalezy go wykonac z betonu klasy nie nizszej niz
B20. Styki podtuzne miedzy ptytami nalezy wypetniac¢ betonem i dobrze zawibrowac.

Beton do wypetniania stykdw powinien by¢ drobnoziarnisty, o maksymalnym wymiarze ziaren
kruszywa = 8 mm, klasy co najmniej B20 i konsystencji plastycznej. Wypetnianie stykdw powinno
sie odbywac w sposob ciggty na catej wysokosci i dtugosci. Dtuzsze przerwy w betonowaniu sg
niedopuszczalne. Tylko doktadnie wypetniony styk zapewnia wtasciwg wspdtprace poprzeczng
ptyt w przenoszeniu obcigzen liniowychi skupionych oraz zapobiega klawiszowaniu stropu.

W celu pofaczenia konstrukcyjnego stropu z ptyt SP z podporami nalezy w kazdym podtuznym
styku ptyt, przy podporach, umiesci¢ pret o Srednicy @ 10 mm ze stali zebrowanej klasy A-1l lub A-
I, tgczacy strop z zelbetowym wiericem. Pret powinien miec¢ ksztatt klamry, z koricami odgietymi
w dét, w taki sposdb by opierat sie na dolnych wrebach bocznych powierzchni ptyt. W przypadku
wystepowania na dolnej powierzchni prefabrykatéw przebarwien mineralnych lub (i) drobnych
pecherzykéw powietrza (dopuszczalnych z uwagi na technologie wykonania) — w celu ujednolice-

nia faktury i koloru zaleca sie szpachlowanie lub malowanie egalizacyjne dolnej powierzchni ptyt.

7.7 Transport i sktadowanie

Ptyty strunobetonowe SP mogg by¢ podnoszone (na kazdym etapie transportu) tylko za po-
mocg specjalnych uchwytéw zaciskowych lub linowych zawiesi petlowych (zalecane dla ptyt dtu-
gosci powyzej 13,0 m). Maksymalna odlegtos¢ konca zacisku lub liny do czota ptyt zbrojonych tylko
dotem wynosi 50 cm. Przy podnoszeniu ptyt zbrojonych dotem i gérg (warianty ,B” ptyt SP32 i
SP40) uchwyty nalezy umieszcza¢ symetrycznie wzgledem srodka dtugosci ptyty w rozstawie nie
mniejszym niz 12,0 m. Jezeli ptyta posiada wyciecia przypodporowe wéwczas uchwyty nalezy za-
czepic poza strefg ostabienia tymi wycieciami. Uchwyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy bel-
kowej — o dtugosci zaleznej od dtugosci transportowanej ptyty — w sposéb
zapewniajgcy pionowe utozenie lin i poziome ptyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt SP na

linach podczepionych ukosnie do powierzchni ptyty
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W czasie transportu ptyty przy pomocy uchwytu zaciskowego nalezy stosowa¢ dodatkowe zabez-
pieczenie przed wypadnieciem, poprzez zapiecie liny asekuracyjnej (tancucha).

Na placu sktadowym ptyty SP nalezy uktada¢ w stosach. Poszczegdlne warstwy nalezy oddzielaé
drewnianymi przektadkami o wymiarach: 120 x 5 x 2,5 cm (ptyty SP20 i SP26.5) oraz 120 x 5 x 5
cm (ptyty SP32 i SP40), umieszczonymi w odlegtosci 20 + 50 cm od czota ptyty. Przektadki w kolej-
nych warstwach nalezy umieszczac jedna nad drugg. W jednym stosie mogg by¢ uktadane ptyty o
tej samej nosnosci uzytkowej, wysokosci i rozpietosci. Ptyty SP mogg by¢ transportowane samo-
chodami o dtugosci skrzyni tadunkowej nie krétszej niz dtugos¢ elementu lub (oraz)

transportem kolejowym. Ptyty na srodkach transportowych nalezy uktada¢ w stosach. Poszcze-
golne stosy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunieciem sie z platformy $rodka transportu.

Na czas transportu, poszczegdlne warstwy ptyt w stosie nalezy oddzielaé¢ drewnianymi przektad-
kami o wymiarach 120 x 5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas

sktadowania.

7.8 Stupy i podciaggi zelbetowe

Stupy i podciagi zelbetowe projektowane jako monolityczne wylewane ,na mokro” z betonu
konstrukcyjnego klasy B25 (C20/25), zbrojone stalg A-Ill (34GS). Szczegdtowe gabaryty i uktad
zbrojenia wg odpowiednich rysunkéw konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

Elementy zelbetowe projektowane z zachowaniem warunkdéw przeciwpozarowych dotyczgcych

minimalnej otuliny zbrojenia konstrukcyjnego.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu wg pkt. nr 11.

7.9 Nadproza prefabrykowane

Projektuje sie nadproza z belek prefabrykowanych typu "L". Naproza nalezy montowac row-
nolegle ze wznoszeniem Scian. Belki nalezy uktadac na Scianach z zachowaniem minimalnej gte-
bokosci oparcia — min. 10 cm dla belek do rozpietosci 150, 12 cm dla rozpietosci do 240 cm i 14
cm dla rozpietosci do 360 cm. Na wyrdéwnanej i wypoziomowanej powierzchni $ciany ukfada sie

dwie belki nadprozowe, potkami do Srodka. Belki uktada sie na zaprawie cementowej. Nastepnie
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wypetnia sie wewnetrzng cze$¢ nadproza betonem B25 (C20/25). Dla nadprozy z zelbetowg cze-
$cig monolityczng, przed betonowaniem nalezy utozy¢ zbrojenie, zgodnie z projektem nadproza.
Belki nadprozowe dla nadprozy drzwiowych w Scianach wewnetrznych nie wymagajg dodatko-
wych podpdr montazowych. W Scianach zewnetrznych nad otworami okiennymi, dla skrajnych
belek, na ktdrych opierajg sie ptyty stropowe wymagane sg dodatkowe podpory montazowe. Na-
lezy je wykona¢ w taki sposdb, azeby ich odlegtosci od koncow belki pokrywaty sie z usytuowa-

niem uchwytéw montazowych danej belki.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu wg pkt. nr 11.

7.10 Nadproza stalowe

Projektuje sie nadproza stalowe belkowe, ptaskie. Nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w
Scianach nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na $cianach na poduszkach betonowych. Belki
nadprozowe nalezy skrecic¢ srubami M12 co 35cm. Dtugosc oparcia belki stalowej na $cianie mi-
nimum h/3+15cm.

Stan projektowany przedstawiony jest na zatgczonych rysunkach.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do poniz-
szych zalecen:

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci mini-
mum 1.2 razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz
potowa grubosci Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu
bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng
stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowa zaprawa lub wilgotng zaprawa cementows
marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci (normalnie
okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki.
Druga belke osadzamy w identyczny sposdb jak pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w
bruzdzie drugg belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczowg. Po
osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewier-

camy na wylot co okoto 35 cm i skrecamy Srubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich
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przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do
zdjecia stemplowania i wyburzania sciany.
Dtugosci elementdéw stalowych dostosowac na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawg cemen-
towg marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wa-

piennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu tgczenia pustakéw z betonem zastosowac siatke.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych wg pkt. nr 8.

7.11 Sciany zewnetrzne, wewnetrzne

Zewnetrzne Sciany nosne projektowane z bloczkédw silikatowych grubosci 24 cm klasy 15 MPa
na cienkowarstwowej klejowej zaprawie systemowej o wytrzymatoéci min. 10 MPa. Sciany ze-
wnetrzne ocieplone wetng mineralng z welonem o grubosci 18 cm. Wyprawa elewacyjna wenty-
lowana z ptyt wtéknocementowych mocowanych na konsolach. Sciany wewnetrzne nosne réi-
nych grubosci 18 i 24 cm. Sciany projektowane z zapewnieniem trwatoéci w wymaganym okresie
jej uzytkowania, biorgc pod uwage warunki srodowiska, w ktérym konstrukcja bedzie sie znajdo-
wac. Wg PN-EN 1996-2 - warunki MX1: mury w srodowisku suchym(wnetrze budynku mieszkal-
nego lub biurowego, oraz wewnetrzna warstwa $ciany szczelinowej nie podlegajgca zawilgoceniu.
Otynkowany mur w $cianach zewnetrznych, nie narazonych na srednie lub silne dziatanie deszczu,
zabezpieczony przed zawilgoceniem od sgsiadujgcego muru lub materiatow).

Sciany dziatowe projektowane z silikatowych gr. 12 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
marki ”3”.

Wszystkie $ciany dziatowe traktowac jako nienosne. Przestrzerh pomiedzy Scianami dziato-
wymi bezposrednio pod stropem powinna wynosi¢ od 10 do 20 mm, powstatg przestrzen wypet-
ni¢ materiatem trwale plastycznym lub wktadkami z ptyt styropianowych.

W $cianach projektowane sg nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-19

oraz nadproza zelbetowe, jako podciagi.
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Lokalizacja, gabaryty i doktadne usytuowanie nadprozy wg odpowiednich rysunkow

konstrukcyjnych.

7.12 Konstrukcja drewniana dachu hali sportowej

Projektuje sie dzwigary dachowe poz. RD.1 z drewna klejonego warstwowo klasy GL24h Si.
Dzwigary projektowane jako prostokgtne o przekroju konstrukcyjnym 24x1115 cm. Rygle da-
chowe wsparte bezposrednio na zelbetowych stupach poprzez okucia podporowe poz. OP.1mon-
towane do stupa poprzez kotwy mechaniczne. Ptatwie dachowe projektowane jako prostokatne
o przekroju poprzecznym 10x32 cm z drewna klejonego klasy GL24h Si. Zespolenie ptatwii dacho-
wych z ryglem dachowym projektowane jako trzpieniowe za posrednictwem wspornikdw syste-
mowych. Szczegdtowe gabaryty i uktad ztgcz i gwozdzi wg odpowiednich rysunkdw konstruk-
cyjnych projektu wykonawczego.

Skrajne ptatwie dachowej nalezy zamoéwié z naddatkiem min. 10 cm i pasowa¢ na montazu.
Stezenia potaciowe sktadajg sie ze skrzyzowanych pretéw stalowych f20mm (SP-1) ze stali S235JR.
Prety stezen potaciowych nalezy przepusci¢ przez dZzwigary ponizej gérnej krawedzi dzwigara, i
napig¢ po drugiej stronie nakretkami M20 na podktadce z blachy. Podktadki zamocowa¢ do ele-
mentdéw na wkrety do drewna. Korice pretéw nagwintowaé odpowiednim do $rednicy gwintem
na dfugosci I=100mm. Dodatkowo napiecie w stezeniu mona regulowa¢ poprzez nakretke napi-
najgcy. Zabezpieczenia elementdw drewnianych i stalowych. Elementy stalowe — okucia ptatwi,
dzwigardw oraz stezenia potaciowe i ich potgczenia zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajgcy odpo-
wiednig klase odpornosci ogniowej konstrukeji (R30).

Zadasznie hali projektowane na bazie blach trapezowych o profilu wysokosci T135P gr. 0,75
mm, pozytyw lub rownowaznej przy zachowaniu wspotczynnika nosnosci dla pozaru na poziomie
75%. Dach projektowany jako ciepty na bazie izolacji EPS. Dobér sposobu mocowania izolacji ter-
micznej oraz ilos¢ i rodzaj tgcznikdw winien uwzgledniac¢ obcigzenia krawedziowe dachu. Nie do-
puszcza sie tgczenia systeméw klejonego i mechanicznego mocowania izolacji. Montaz izolacji

przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wytonionego dostawcy systemu izolacyjnego.

Zabezpieczenia elementéw drewnianych wg pkt. nr 10.
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8. Zabezpieczenia elementéw stalowych

Podstawowym kryterium doboru wyrobdw do zabezpieczen konstrukgji, jak i metod przygo-
towania powierzchni jest trwatos¢ zabezpieczenia. O wyborze okresu trwatosci decyduje przewi-
dywalny czas eksploatacji. Dobdr zestawu malarskiego nalezy projektowac dla kategorii korozyj-
nosci C2 —zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:2001.

Dla projektowanej konstrukcji okresla sie stopien przygotowania powierzchni jako drugi (cze-
Sciowy) — a ocene stopnia przygotowania dokona¢ wedtug PN-EN ISO 8502 oraz
PN-H-04642:2000.

Dobdr zabezpieczet mozna przeprowadzi¢ réwniez zgodnie z przyktadowo wybranymi syste-
mami malarskimi wg PN-EN-ISO 12944-5. Zaleca sie zabezpieczy¢ catos¢ konstrukcji antykorozyj-
nie za pomocg malowania zestawami farb epoksydowych (poszczegdlne powtoki powinny réznic
sie kolorami). Konstrukcja zadaszenia wejs¢ do budynku oraz ztacza elementdw konstrukcji drew-
nianej cynkowane.

Wszelkie miejsca uszkodzen powtok antykorozyjnych powstatych na etapie montazu nalezy

po dokonaniu odbioru uzupetni¢ zgodnie z zestawem malarskim.

9. Zabezpieczenia elementéw betonowych

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem:
Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku lub 1x papa termozgrzewalna,
Izolacja pionowa: 3x Dysperbit lub masa asfaltowo-kauczukowa.

Izolacje fundamentow nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie membrany kubetkowej

10.Zabezpieczenia elementéw drewnianych

Wszystkie elementy drewniane po ostruganiu i przycieciu do wtasciwych wymiaréw przed ich
wbudowaniem zabezpieczy¢ srodkami przeciwogniowymi i grzybobdjczymi, przez pomalowanie
Srodkiem ochrony drewna - preparatem Hartzlain Decor lub rownowaznym, zabezpieczajagcym
drewno przed czynnikami biologicznymi (grzyby, sinizna, owady) oraz atmosferycznymi (woda,

promieniowanie UV). Zgodnie z instrukcjg ITB nr. 401/2004 str. 16 punkt 3.2, wszystkie elementy
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z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju mierzgcym co najmniej 12,0 cm klasy-
fikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

Elementy drewniane o przekroju mniejszym niz 12 cm zabezpieczy¢ preparatem np.: OGNIO-
CHRON ® Solny impregnat przeciwogniowy dopuszczony do obrotu i stosowania Atestem
Panstwowego Zaktadu Higieny Nr B-671/93 oraz swiadectwem Instytutu Techniki Budow-
lanej Nr 951/93.

Zaimpregnowany materiat nie poddawac wtdrnej obrébce mechaniczne;j.

11.Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkdéw atmosfe-
rycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez
ich ostanianie izwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich,

— polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
utozenia:

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 go-
dziny w dzien ico najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- W okresie zimowym gdy betonowanie odbywa sie w obnizonych temperaturach bez-
wzglednie przestrzegac wytycznych zamieszczonych w Instrukcji ITB nr 282.

Wymaga sie aby temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C do chwili osiggnie-
cia przez beton wytrzymatosci co najmniej 5SMPa. Powierzchnia betonu moze byé¢ powlekana

Srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed odparowaniem wody.

12.Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocz-

nie powiadomic¢ Projektanta.
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W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac budow-
lanych tom | i Ill. W przypadkow stwierdzenia warunkéw odmiennych niz zatozono w
projekcie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
i sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowa-
niem Przepisdw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 — Roboty betonowe i zelbetowe
wymagania techniczne.

Wszystkie potgczenia wykonac zgodnie ze sztukg budowlana.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i doko-
nywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-68/B06050 — Roboty ziemne w
budownictwie , wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym przedostaniem
sie do nich wéd z opaddéw atmosferycznych .

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng $rodkami
grzybobdjczymi.

Nalezy zachowaé odlegtosci elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej od wewnetrznej
krawedzi przewoddéw dymowych i spalinowych komina minimum 30cm, lub w przypadku
nie spetnienia tego warunku elementy drewniane nalezy odizolowa¢ od lica komina za po-
mocg wetny mineralne;j.

taczniki uzyte w konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Opracowat:

mgr inz. Michat Stefankiewicz
ZAP/0133/PO0OK/12

uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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13.Zestawienie elementéw drewnianych

Dane elementu L,
Oznaczenie B H L llos¢ Objgtosc Masa
Symbol cm [ecm | cm | szt m?3 kg
DZWIGARY 25,558 12 779,0
RD.1| 24 |115] 1852 | 5 25,558 12 779,0
PLATWIE 9,070 4535,0
PD.1| 14 | 32 | 484 14 3,036 1518,0
PD.2| 14 | 32| 481 | 28 6,034 3017,0
tacznie 34,628 17 314,0

Zgodnie z prawem budowlanym projekt budowlany zawiera orientacyjny
wykaz stuzacy celom kosztorysowym,
zestawienie drewna nalezy potwierdzi¢ na budowie

14.Zestawienie elementdéw stalowych

llos¢ ksztattownikow
Rodzaj ksztal- Dtugos¢ W Elemen Ciezar Ciezar
. ksztattownika W Razem 1mb
townika elemen
konstr.
[mm] [szt.] [szt.] [szt.] [kg/m] kel
IPN160 3170 1 2 2 17,90 113,5
Razem ciezar [m] 113,5
Dodatek na spoiny 1,8% 0,00
Razem stali [kg] 113
.. llo$¢ ksztattownikow
Dtugosc .
Rodzaj ksztattow- | ksztat- W Elemen Cigzar Ciezar
nika townika | elemen W Razem 1mb
konstr.
[mm] [szt.] [szt.] [szt.] [kg/m] kgl
Rp 80x40x3 2530 2 3 6 5,29 80,3
Rp 80x40x3 2200 2 3 6 5,29 69,8
Rp 60x40x 2140 2 3 6 4,35 55,9
Ro 88,9x3 2780 4 3 12 5,33 177,8
#6x90 90 4 3 12 4,33 4,7
#8x40 100 8 3 24 2,51 6,0
#10x150 150 4 3 12 11,78 21,2
#8x35 75 16 3 48 2,20 7,9
Razem ciezar [m] 4236
Dodatek na spoiny 1,8% 0,00
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Razem stali [kg] 424
Dlugosé llo$¢ ksztattownikow Ciorar
Rodzaj ksztattownika ksz;ﬁit: v W mevT o Razem 1?“b Clezar
elemen Konstr.
[mm] [szt] [szt] [szt] [kg/m] [ka]

#25x260 400 1 10 10 51,03 204,1
#25x220 260 1 10 10 43,18 112,3
#20x60 180 4 10 40 9,42 67,8
#20x220 525 2 10 20 34,54 362,7
#8x100 100 1 24 24 6,28 15,1
#8x35 35 1 24 24 2,20 1,8
#8x100 100 1 24 24 6,28 15,1
#8x75 75 1 24 24 4,71 8,5

RAZEM CIEZAR [m] 787,3

DODATEK NA SPOINY 1,8% 0,00

RAZEM STALI [kg] 787

Plac Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczecirski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48, gsm 663 910 280, str. 37
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W DOBREJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTORA TECHNICZNA
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra, dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

15.Zestawienie ptyt stropowych

llos¢ Dtugosc Oznaczenie |
szt. mm
3 1650 SP26,5/6/R650
20 2020 SP26,5/6/R650
5 2150 SP26,5/6/R650
7 2920 SP26,5/6/R650
4 3210 SP26,5/6/R650
1 3420 SP26,5/6/R650
5 4420 SP26,5/6/R650
19 4720 SP26,5/6/R650
5 4820 SP26,5/6/R650
13 5020 SP26,5/6/R650
1 5390 SP26,5/6/R650
4 5950 SP26,5/6/R650
1 5950 SP26,5/6/R650
11 6420 SP26,5/6/R650
29 6820 SP26,5/6/R650
2 7660 SP26,5/6/R650
2 7710 SP26,5/6/R650
10 8020 SP26,5/6/R650
4 8050 SP26,5/6/R650
1 8060 SP26,5/6/R650
6 8120 SP26,5/6/R650
4 9720 SP26,5/6/R650
tacznie szt. 157 SP26,5/6/R650

Zestawienie stuzy wytacznie celg kosztorysowym i zawiera iloSciowy
wykaz ptyt stropowych, ktéry winien by¢ zweryfikowany po wytonieniu
dostawcy prefabrykatéw w relacji do wymagan technologicznych producenta.
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16.Zestawienie ptyt stropodachowych

llos¢ Dtugos¢ Oznaczenie
szt. mm -
3 1650.0000| SP26,5/6/R650
5 2150.0000| SP26,5/6/R650
2 2610.0000| SP26,5/6/R650
1 3420.0000| SP26,5/6/R650
13 4420.0000| SP26,5/6/R650
5 4820.0000| SP26,5/6/R650
13 5020.0000| SP26,5/6/R650
21 5320.0000| SP26,5/6/R650
1 5390.0000| SP26,5/6/R650
2 5620.0000| SP26,5/6/R650
4 5950.0000| SP26,5/6/R650
7 6420.0000| SP26,5/6/R650
29 6820.0000| SP26,5/6/R650
10 8020.0000| SP26,5/6/R650
4 8050.0000| SP26,5/6/R650
1 8060.0000| SP26,5/6/R650
6 8120.0000| SP26,5/6/R650
1 8690.0000| SP26,5/6/R650
6 9720.0000| SP26,5/6/R650
tacznie szt. 134 |SP26,5/6/R650

Zestawienie stuzy wytgcznie celg kosztorysowym i zawiera ilo$ciowy
wykaz ptyt stropowych, ktéry winien by¢ zweryfikowany po wytonieniu
dostawcy prefabrykatow w relacji do wymagan technologicznych producenta.
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