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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W DOBREJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Opis techniczny.
I. Obliczenia.

M. Zaswiadczenie o przynaimosci projektantéw do izby irynieréw budownictwa.

V. Uprawnienia projektantow.
V. Czes$¢ rysunkowa.
Numer rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku
IS-1 Projekt zagospodarowania terenu. Instalacjicsan. 1:500
IS-2 Przyhcza oraz zewgirzne instalacje sanitarne. Profile cz.1. 1:100/500
IS-3 Przyhcza oraz zewgirzne instalacje sanitarne. Profile cz.2. 1:100/500
IS-4 Przyhcza oraz zewgirzne instalacje sanitarne. Profile cz.3. 1:100/500
IS-5 Przyhcza oraz zewgirzne instalacje sanitarne. Profile cz.4. 1:100/500
IS-6 Przyhcza oraz zewgirzne instalacje sanitarne.¢ly 1:20
wodochgowe.
VL. Zakaczniki:

e Warunki techniczne przytzenia do sieci
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4.1.

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W DOBREJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

OPISTECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania rzylacza oraz zewgtrzne instalacje sanitarne na potrzeby

rozbudowywanej szkoty podstawowej zlokalizowandpabrej przy ulicy Poziomkowej 5.

Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi:
-przylacze oraz zewgtrzna instalacja wodogjowa
-przylacze i zewrtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz tedbgioznej

-przylacze oraz zewgtrzna instalacja kanalizacji deszczowej

opracowania.

« Dokumentacja architektoniczna obiektu.
« Inwentaryzacja istniggej szkoty

« Warunki przyhczenia do sieci

« Ustalenia ze zleceniodawc

« Obowizujgce przepisy i normy w zakresie etyim niniejszym opracowaniem.

Stan projektowany.

Przyl gcze oraz zewn etrzna instalacja wodoci ggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano preze od rurocigu @110 PVC
zlokalizowanego w przylegtej drodze. ¥Yékzenie do istnigicej sieci wodocigowej
wykona zgodnie z rysunkami poprzez opasko nawiercania np. Hawle Haku. Na
przylaczu naley zamontowa zasuwy odcinajce z trzpieniem w obudowie teleskopowej
wyprowadzonym nad powierzclenierenu. Trzpié od zasuwy zakéczy¢ skrzynky uliczrg
dwza z pokrywy ciezka. Przyhcze oraz zewsgtrzng instalacg wodochagows wykonat z rur
@75x4,5 PE 100 SDR17 oramp40x3,0 PE 100 SDR17atzonych przez zgrzewanie
doczotowe lub za pomaganuf, a z armatuy poprzez 4czniki systemowe oraz kotnierzowe.
Rurochg prowadzt przy minimalnym przykryciu gruntem wynogzym 1,4m. Przeégie
rurocagu przez przegrody budowlane prowadziv prefabrykowanych przé&giach
mechanicznych lub szczelnych tulejach. Pagjyury w odlegidci 20 cm w pionie nalgy
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawgzw kolorze niebieskim, o szeroka 200 mm z
zatopiory wkladkg metalovs.
Na przyhczu, na terenie dziatki inwestora wykdnazczela studng wodomierzovy z
kregbw betonowych @rednicy@000mm. Zwigiczenie studni wg PN-EN 124, zaktzenie
wlazem zalenie od lokalizacji:

« klasa A 15 — obagizenie 15 kN, zastosowanie w terenach zielonych

i powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i raysow
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W DOBREJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |

OPISTECHNICZNY
« klasa B 125 — obgikenie 125 kN, zastosowanie w drogach dla pieszych

i parkingach samochoddéw osobowych
« klasa C 250 — obgienie 250 kN , dotyczy tylkozwienczen wpustdw
usytuowanych przy kragznikach w obszarze oéciany kraweznika maksymalnie
0,5 m w tor ruchu i w dragdla pieszych 0,2 m
« klasa D 400 — obgienie 400 kN, zastosowanie w jezdniach drdg, utwardzonych
poboczach i parkingach dla wszystkich rodzajéwapdpw drogowych
« klasa E 600 — obgizenie 600 kN, zastosowanie w terenach poddanyctyrdu
naciskom két np. rampy, pasy startowe
W projektowanej studni zlokalizowaneda dwa zestawy wodomierzowe:
« na potrzeby projektowanej oraz istgiegj szkoty
« na potrzeby istniggych budynkdéw mieszkalnych.
Szczegoly wykonania zestawow wodomierzowych wg rysunkBvezefcie przyhcza
przez przegrody budowlane, w tym przéziare studni prowadz w prefabrykowanych
przegciach mechanicznych. Ké6e powstate w wyniku likwidacji fragmentéw istnieie]
instalacji naley zalepic.

4.1.1. Technologia wykonania robot.

Wykopy wykona mechanicznie, w rejonie istnigjego uzbrojeniagcznie, sciany pionowe

Z umochieniem. Zasypywanie wykopowcenie, z zagszczeniem zasypki do 90 %, w ulicy
do 95 % zmodyfikowanej liczby Proctora. Rury uki&da suchym wykopie, na podsypce o
grubcci min. 10cm. Podsypk wykona z piasku lubzwiru o maksymalnej grubmi
kamieni 20mm. Ruy obsypa& piaskiem o wiaciwosciach jak dla podsypki do wysokoi po
zagszczeniu min. 30 cm ponad garikrawedz rury. Zasyplk zagsszcz& warstwami o
maksymalnej grubiwi 25cm. Zasypanie wykopéw po odpowiednim gszrzeniu gruntu
zgodnie z PN-B-06050:1999 uwzghiajgc wymagania dla rur z PE zawarte w instrukcji
ukladania wybranego producenta. Gétaobot ziemnych prowadéi zgodnie z PN-B-

06050:1999 oraz wspomni@awyzej instrukci.

4.1.2. Proéby ci $nieniowe.

Préke cisnieniowy przylgcza wodocigowego wykona na cénienie prébne 1.0 MPa. Préb
przeprowadza& zgodnie z PN-B-10725:1997 przed zasypaniem wykopu. Po
przeprowadzeniu proby przyze kilkakrotnie przeptuka a nastpnie poddé dezynfekcji.

Po kolejnym ptukaniu prébki wody naleprzebadéaw uprawnionym laboratorium.

Przyl gcze oraz zewn etrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje st przylacze oraz zewgtrzna kanalizag deszczow odprowadzajca wody
opadowe z dachu budynku, bie oraz placu zabaw. Projektowane pegpge whczye do
istniegcej na gsiedniej dzialce studni kanalizacji deszczowej zgodniegaia graficzryg

opracowania. Odwodnienie placu zabaw realizowagdzie poprzez instalagjdrenarsk,
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OPISTECHNICZNY
natomiast wody opadowe z ki@ odprowadzanedula za pomog odwodnienia liniowego

w systemie korytek np. Recyfix PRO 100 typ 010sztem B125 firmy Hauraton.
Przewody kanalizacyjne wykotiazgodnie z rysunkiem z rur PV@200 oraz ¢250 o
jednorodnej strukturzécianki rur i sztywndéci 8KN/m2 - rury klasy SN8. hczenie rur
kielichowe z uszczelk gumowg. Instalacje drenargkpiaskownic zaprojektowano z rur
drenarskich karbowanych PVC-Useednicy 80 oraz 126mm z otworami 2,5x5, z filtrem z
widkna syntetycznego, prowadzone ze spadkiem 0,5%. Minenaagébienie dna rury
drenarskiej wynosi 60 cm. Na rurggach przewidziano montastudni rewizyjnych i
pofaczeniowych. Zaprojektowano studnie betonowe o minimadregjnicy ¢1000mm oraz
PVC @425. Studnie kd2 wykon&a z osadnikiem. Studnie betonowe wykénag PN-B-
10729, system elementéw studni zgodny z DIN 4034 cz. |, zrhetmin. B-45, o
nasgkliwosci maks. 4%, mrozoodporne F-50. Studnie PVC zgodnie z wyyce
producenta. Zwigczenie studni wg PN-EN 124, zaktzenie wlazem zaimie od
lokalizacj:

« klasa A 15 — obaizenie 15 kN, zastosowanie w terenach zielonych

i powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i raysow

« klasa B 125 — obgikenie 125 kN, zastosowanie w drogach dla pieszych
i parkingach samochoddéw osobowych
« klasa C 250 — obgienie 250 kN , dotyczy tylko zwieczen wpustdéw
usytuowanych przy kragznikach w obszarze oéciany kraveznika maksymalnie
0,5 m w tor ruchu i w dragdla pieszych 0,2 m
« klasa D 400 — obgienie 400 kN, zastosowanie w jezdniach drdg, utwardzonych
poboczach i parkingach dla wszystkich rodzajéwapdpw drogowych
« klasa E 600 — obgizenie 600 kN, zastosowanie w terenach poddanyctyrdu
naciskom két np. rampy, pasy startowe
Wody opadowe odprowadzone za pomairendéw whczy¢ do projektowane] instalacii
kanalizacji deszczowej. Przed agzeniem drenau do projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowej przewidziano mogtstudni osadnikowej.
Przegcia rurochgow przez sciany komoér oraz studni wykokigiako szczelne. Instalagj
prowadzé przy minimalnym przykryciu gruntem wynogzym 1,0 m, przy mniejszym
przykryciu stosow&izolacg termiczry np.zuzlem lub keramzytem.
Rzedne, wymiary oraz kolizje z istniggym uzbrojeniem terenu nale zweryfikowa na
etapie wykonawstwa. Projektowane trasyednice, spadki i diugei poszczegoinych

odcinkéw przedstawiono w efCi rysunkowej opracowania.

Przyl gcze oraz zewn etrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technolog icznej
Scieki sanitarne oraz technologiczne z budynku odprowaglZamla do istniejcej w
przylegtej drodze kanalizacji sanitarnej. tenie wykoné poprzez istniejca studnie jako

szczelne zgodnie z g¢xia graficzry opracowania.
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Scieki technologiczne pochogze z kuchni oczyszczane ety w separatorze

zintegrowanym z osadnikiem np. SFPE02/0200 o pstepusici 2,0 dni/s prod. Hauraton.
Przewody kanalizacyjne wykotiazgodnie z rysunkiem z rur PV@160 oraz @200 o
jednorodnej strukturzecianki rur i sztywndci 8kN/m2 - rury klasy SN8. Przewody
kanalizacji technologicznej wykothaz rur odpornych na dziatlanie wysokiej temperatury
oraz tluszczu, npzeliwnych, natomiast za separatorem z rur PV@czenie rur kielichowe
z uszczelg gumowsy. Na rurocggach przewidziano monta studni rewizyjnych i
pofaczeniowych. Zaprojektowano studnie betonowe o minimadregjnicy ¢1000mm oraz
PVC @425. Studnie betonowe wykodavg PN-B-10729, system elementéw studni zgodny
z DIN 4034 cz. |, z betonu min. B-45, o nakliwosci maks. 4%, mrozoodporne F-50.
Studnie PVC zgodnie z wytycznymi producenta. Zigeenie studni wg PN-EN 124,
zakaczenie wlazem zakmie od lokalizaciji:

« klasa A 15 — obaizenie 15 kN, zastosowanie w terenach zielonych

i powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i raysow

« klasa B 125 — obgikenie 125 kN, zastosowanie w drogach dla pieszych
i parkingach samochoddéw osobowych
« klasa C 250 — obgienie 250 kN , dotyczy tylko zwieczen wpustdéw
usytuowanych przy kragznikach w obszarze oéciany kraveznika maksymalnie
0,5 m w tor ruchu i w dragdla pieszych 0,2 m
« klasa D 400 — obgienie 400 kN, zastosowanie w jezdniach drdg, utwardzonych
poboczach i parkingach dla wszystkich rodzajéwapdpw drogowych
« klasa E 600 — obgizenie 600 kN, zastosowanie w terenach poddanyctyrdu
naciskom két np. rampy, pasy startowe
Przegcia rurochgow przez sciany komoér oraz studni wykokigiako szczelne. Instalagj
prowadzé przy minimalnym przykryciu gruntem wynogzym 1,0 m, przy mniejszym
przykryciu stosow&izolacg termiczry np.zuzlem lub keramzytem.
Rzedne, wymiary oraz kolizje z istniggym uzbrojeniem terenu nale zweryfikowa na
etapie wykonawstwa. Projektowane trasyednice, spadki i diugei poszczegoinych

odcinkéw przedstawiono w ¢fCi rysunkowej opracowania.

4.3.1. Technologia wykonania robét (instalacja kanalizacyj na).

Wykopy wykon& mechanicznie, w rejonie istnigjego uzbrojeniagcznie,sciany pionowe z
umocnieniem. Ruroggi wykonywa przy temperaturze zewtriznej powyej O°C.
Zasypywanie wykopéw eczne, z zagszczeniem zasypki do 90 %, w ulicy do 95 %
zmodyfikowanej liczby Proctora. Rury uklatlew suchym wykopie, na podsypce o grgbo
min. 10cm. Podsypkwykona z piasku lubzwiru o maksymalnej grubi@i kamieni 20mm.
Podeprzé polaczenia rurocgigdw. Rue obsyp& piaskiem o wihaciwosciach jak dla
podsypki do wysokeéri po zagszczeniu min. 30 cm ponad garkrawedz rury. Zasypk

zagszcza warstwami o maksymalnej gruba 25cm. Zasypanie wykopow po odpowiednim
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zagszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999. G&atoobot ziemnych prowadéi

zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbior techniczny kanatow paeadzé zgodnie z norm
PN-73/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne — wymagania i bégmzy odbiorze”. Prod
przeprowadzazgodnie z PN-B-10725:1997 przed zasypaniem wykopu.

oraz parametry ugelzen wg projektu wykonawczego.

Uwagi ogolne.

Calas¢ robdt wykon@ zgodnie ze specyfikagjtechniczm wykonania i odbioru robot
stanowijca integralg cze$¢ niniejszego opracowania oraz pgsgymi opracowaniami:
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wee@gowych,
wydanymi przez COBRTI Instal,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodg@wych, wydanymi
przez COBRTI Instal,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanatigaych, wydanymi
przez COBRTI Instal,
e \Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji &lmacyjnych,
wydanymi przez COBRTI Instal,
® przepisami BHP i p.po
Wszystkie urzgdzenia montowascisle wg instrukcji producentéw. Wszystkie zamontowane
urzadzenia i materiaty mugszposiadé atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
obowizujgce w czasie monta. Przy zblkeniach z instalagj gazows na przewodach
montowa& rury ostonowe. W przypadku wygiienia na terenie inwestycji wysokiego
poziomu wod gruntowych natg osuszy wykopy poprzez zastosowanie igtofiltrow.
Rzedne, wymiary oraz kolizje z istniggym uzbrojeniem terenu naide zweryfikowa na
etapie wykonawstwa.
Wskazany w cgsci graficznej opracowania, kolidagy z projektowan szkoh, istniepcy
wodocig WAS50 naley zdemontowé a powstate kréce zalepic.
Po wykonaniu prac elementy uzbrojenia terenu oznadagliczkami wg PN-86/B-09700
»Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia iz@wodach wodoggowych”.

Opracowat:
mgr irg. Barttomiej Zieliiski
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Przeptyw wod_kan szkota Dobra

1. Obliczenie zapotrzebowania wody do celéw socjalnych.

Zuzycie wody na jednego pracownika gn= 30 dm3/d
Zuzycie wody na jednego ucznia gnp= 15 dm3/d
llo$¢ pracownikéw ip= 30
llo$¢ uczniow ip= 312
Zuzycie wody na jednego mieszkanca: gm= 160 dm3/d
llo$¢ mieszkancow: im= 0 mk
Dobowe: Qdp=Qdp+Qdm= 5580 dm3/d
Zuzycie wody w obiekcie, wyniesie 12 h Qdw=Qdp/1000= 5,58 m3/d
Godzinowe, $rednie zuzycie wody: 11 Gwz.gér=1,1*Gdw/10= 0,512 m3/h
Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru wody: Kh= 2,24
Godzinowe, maksymalne zuzycie wody: Gwz.gmax=Gwz.gsr*Kh= 1,15 m3/h
SZKOLY
Woda zimna
Nazwa przyboru je(;/r\{ggt*r(’)va llos¢ Suvn\:;)r*yy(\:; ny
miska ustepowa 0,13 36 4,68
umywalka 0,07 53 3,71
natrysk 0,15 9 1,35
wanna 0,15 0 0
zlewozmywak 0,07 6 0,42
pralka 0,25 0 0
zawor ze zlgczkg do weza 0,3 0 0
bidet 0,07 0 0
pisuar 0,3 8 2,4
12,56
Woda ciepta
Nazwa przyboru je (;/r\{ggthk/\(ljv wy llos¢ Suvn;yeg*yycvi ny
umywalka 0,07 53 3,71
natrysk 0,15 9 1,35
wanna 0,15 0 0
zlewozmywak 0,07 6 0,42
bidet 0,07 0 0
5,48
Sumaryczny sekundowy pob6r wody 2,37 dm3/s
Sumaryczny godzinowy pobér wody 8,53 m3/h
PRZEDSZKOLE
Woda zimna
Nazwa przyboru je(;/r\{ggt*r(’)va llos¢ Suvn\:;)r*yy(\:; ny
miska ustepowa 0,13 10 1,3
umywalka 0,07 21 1,47
natrysk 0,15 2 0,3
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Przeptyw wod_kan szkota Dobra

wanna 0,15 0 0
zlewozmywak 0,07 0 0
pralka 0,25 0 0
zawor ze ztgczkg do weza 0,3 0 0
bidet 0,07 0 0
pisuar 0,3 0 0
3,07
Woda ciepta
Nazwa przyboru e J’ngthk’\g wy llos¢ Suvn\:y%r*yycviny
umywalka 0,07 21 1,47
natrysk 0,15 2 0,3
wanna 0,15 0 0
zlewozmywak 0,07 0 0
bidet 0,07 0 0
1,77
Sumaryczny sekundowy pob6r wody 1,42 dm3/s
Sumaryczny godzinowy pobor wody 5,11 m3/h
RAZEM SZKOLA | PRZEDSZKOLE
Sumaryczny sekundowy pob6r wody 3,22|dm3/s
Sumaryczny godzinowy pobor wody 11,59|m3/h

2. Obliczenie ilosci $ciekéw sanitarnych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjne;.
Przyjeto, ze ilos¢ sciekdw sanitarnych wynosi 90% ilosci wody zimnej pobieranej przez obiekt.

Calkowita dobowa ilo$¢ sciekéw wynosi: Qds¢=0,9*Qdw= 5,02 m3/d
Kanalizacja sanitarna
AWSs llos¢ Suma AWs

miska ustepowa 2,5 46 115
umywalka 0,5 74 37
natrysk 1,0 11 11
wanna 1,0 0 0
zlewozmywak 1,0 6 6
pralka 1,0 0 0
zmywarka 1,0 0 0
bidet 0,5 0 0
pisuar 0,5 8 4

173
odptyw charakterystyczny K= 0,5 dm3/s
Sumaryczny sekundowy odptyw Sciekow 6,58 dm3/s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RYL-CIJ-GXV *

Pan Barttomiej ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0103/12

adres zamieszkania ul. Spoétdzielcow 18 D/11, 72-006 MIERZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3420/12 Warszawa, 2012-07-18
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

BARTLOMIEJ ZIELINSKI
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 11.06.2012 r. sygnatura akt: OKK-0054-0004/12
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny ZAP/0083/PO0OS/12
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2829/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
( 1. Pan Bartlomiej Zielinski
ul. Brzozowa 25

78-520 Ztocieniec
2. Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynier6w Budownictwa
3. aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DRQ-NGX-L36 *

Pani Ewa ZIETEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0248/09

adres zamieszkania ul. Nowowiejska 47, 71-220 BEZRZECZE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
\\\OKI{EG()WA
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i

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/81s/09 Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) 1 art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Ewie Zigtek

ur. dnia 12 marca 1975 1. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0108/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wladysltaw Szaflik
- mgr inz. Andrzej Ga}kiewi(i{z/ﬁ b
\

%




WSPGLRZEDNE PUNKTGW

Przytqcze wodociggowe

wi x=5928663.13 y=5459501.22
w2 x=5928665.87 y=5459499.73
Zewnetrzna instalacja wodociggowa
w3 x=5928667.71 y=5459498.74
w4 x=5928672.12 y=5459506.87
w5 x=5928690.09 y=5459497.13
w6 x=5928696.34 y=5459489.88
w7 x=5928693.00 y=5459480.53
w8 x=5928691.70 y=5459481.28
w9 x=5928666.01 y=5459500.00
w10 x=5928667.59 y=5459499.14
wil x=5928672.00 y=5459507.28
w12 x=5928690.27 y=5459497.37
w13 x=5928698.72 y=5459459.94
w14 x=5928691.12 y=5459476.62
Przylqcze kanalizacji sanitarnej
ks1 x=5928643.64 y=5459472.68
ks2 x=5928649.50 y=5459469.33

PRV PRy Ty RVEVIVY IV R XVIF VISV IV AR VT

ks3 x=5928663.37 y=5459451.16
ks4 x=5928694.47 y=5459433.39
ks5 x=5928714.64 y=5459421.87
ks6 x=5928717.41 y=5459422.62
ks7 x=5928698.39 y=5459440.24
ks8 x=5928718.15 y=5459409.02
ks9 x=5928744.82 y=5459408.74
ks10 x=5928750.79 y=5459410.37

Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej

kt1 x=5928752.59 y=5459403.79
kt2 x=5928747.42 y=5459402.38
kt3 x=5928746.72 y=5459402.19
Przytqcze kanalizacji deszczowsy

kd1 x=5928764.81 y=5459396.65
kd2 x=5928758.20 y=5459398.99

Jewnetrzna instalacia kanalizacii deszezowei

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
kd3 x=5928735.15 y=5459393.27
kd4 x=5928714.54 y=5459387.64
kd5 x=5928708.85 y=5459408.47
kd6 x=5928683.13 y=5459423.67
kd7 x=5928719.48 y=5459411.37
kd8 x=5928723.33 y=5459412.42
kd9 x=5928725.16 y=5459411.38
kd10 x=5928721.73 y=5459410.04
kd11 x=5928715.18 y=5459385.33
kd12 x=5928734.36 y=5459396.16
kd13 x=5928751.25 y=5459424.44
kd14 x=5928742.77 y=5459455.44
kd15 x=5928721.77 y=5459455.07
kd16 x=5928701.97 y=5459465.5
kd17 x=5928699.92 y=5459461.90
kd18 x=5928716.71 y=5459446.20
kd19 x=5928747.84 y=5459423.64
kd20 x=5928721.14 y=5459411.82
kd21 x=5928720.63 y=5459413.67
Drenaz boiska

drl x=5928668.90 y=5459419.78

oot inctnlnnin lanalizneii cnnite Demontowany wodocigg
wd1 x=5928686.33 y=5459441.65
wd2 x=5928691.15 y=5459464.44
OBIEKT:
Dobra
dz. nr 59/3 Wiestawa tukasiuk
br. Dob 70-022 Szczecin, ul. Ostrobramska 23/2
obr. Lobra tel. 091 483 30 58
gm. Dobra
SKALA: 1:500

Uktad wspotrzednych: Panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: mgr inz. Michat Gniewosz
upr. Nr: 12920 zakres 1, 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Nr sprawy: GK.6640.1937.2015

Wykonano metodg skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje: 5.201.15.10.2.1, 3

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1. 286/11 proj. t
2. 658/11 proj. t

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIK w: Policach
z dnia: 30.09.2015r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru:

2. Mapa sporzadzona zostata zgodne z rozporzadzeniem MSWIA z
dn. 9.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak bylto informacji branzowych i nie zostato

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
6. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWiA
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje sie
do projektowania budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci
7. Nie wykonano czynnosci okreslonych w art.80 ust.4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B
2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a dokftadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

LEGENDA:

[ ]
I
N
[

PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJACA SZKOLA

ISTNIEJACE BUDYNKI

PROJEKTOWANA WIATA NA ODPADY

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

PROJEKTOWANA BIEZNIA

PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE

PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE-
- PLYTY AZUROWE

PROJEKTOWANA DROGA
POZAROWA

_H_ ISTNIEJACE CIAGI PIESZE

ISTNIEJACE BOISKO

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
TYPU BETAFENCE

\ PROJEKTOWANE tAWKI
o PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY
PROJEKTOWANE SMIETNIKI

°
% ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA

ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA-
- DO WYCINKI

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

30.09.2015r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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OZNACZENIA:
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UWAGI:
—kolizje, rzedne oraz wymiary istniejgcych instalacji nalezy

zweryfikowa¢ przed przystqpieniem do prac po wykonaniu odkrywki,

—montaz urzqdzeri wg wytycznych producentow
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architektoniczna

PIl. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

katergoria obiektu:
IX. Obiekty szkolne i przedszkoine

temat:

Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej
w Dobrej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

adres:
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra

projektowat: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zieliriski
upr. bud. nr ZAP/0083/POOS/12

sprawdzit: . . podpis:
mgr inz. Ewa Zigtek
upr. bud. nr ZAP/0108/PWOS/09

opracowal: podpis:

tytut:

Projekt zagospodarowania terenu.
Instalacje sanitarne.

branza: faza projektu:

sanitarna P.W.

skala: data:

1:500 11.2015

nrrysunku:

IS1
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UWAGI:

—kolizje, rzgdne oraz wymiary istniejqcych instalacji nalezy
zweryfikowa¢ przed przystqpieniem do prac po wykonaniu odkrywki,
—montaz urzqdzeri wg wylycznych producentow

architektoniczna

PI. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

katergoria obiektu:
IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat:
Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej

w Dobrej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

adres:
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra
inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
projektowat: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zielinski
upr. bud. nr ZAP/0083/POOS/12
sprawdzit: odpis:
P mgr inz. Ewa Zigtek P
upr. bud. nr ZAP/0108/PWOS/09
opracowat: podpis:
tytuf:

Przytgcza oraz zewnetrzne
instalacje sanitarne. Profile cz.1

branza: faza projektu:
sanitarna P.B.
skala: data: nrrysunku:
1:100/1:500 |  11.2015 1S2
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UWAGH:

—kolizje, rzedne oraz wymiary istniejqcych instalacji nalezy
zweryfikowa¢ przed przystqpieniem do prac po wykonaniu odkrywki,
—montaz urzqdzeri wg wytycznych producentow
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PI. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

katergoria obiektu:
IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat:

Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej
w Dobrej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

adres:
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra
inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
projektowat: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zielinski
upr. bud. nr ZAP/0083/POOS/12
sprawdzit: odpis:
P mgr inz. Ewa Zigtek pock
upr. bud. nr ZAP/0108/PWOS/09
opracowal: podpis:
tytuf:

Przytacza oraz zewnetrzne
instalacje sanitarne. Profile cz.2

branza: faza projektu:

sanitarna P.B.

data:
11.2015

skala:

1:100/1:500

nrrysunku:

1S3
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IA A._mol I_ A .OOI IA..OOIA..OOI IN_mOI_ katergoria obiektu:

UWAGI:

—kolizje, rzgdne oraz wymiary istniejgcych instalacji nalezy
zweryfikowa¢ przed przystqpieniem do prac po wykonaniu odkrywki,
—montaz urzqdzeri wg wytycznych producentow

IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat:
Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej
w Dobrej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

adres:
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

projektowat: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zielirski
upr. bud. nr ZAP/0083/POOS/12

sprawdzit: . i podpis:
mgr inz. Ewa Zigtek
upr. bud. nr ZAP/0108/PWOS/09

opracowat: podpis:

tytuf:
Przytacza oraz zewnetrzne

instalacje sanitarne. Profile cz.3

branza:
sanitarna

faza projektu:

P.W.

skala: data:

1:100/1:500 11.2015

nr rysunku:

1S4
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UWAGI:

—kolizje, rzedne oraz wymiary istniejqcych instalacji nalezy
zweryfikowa¢ przed przystqpieniem do prac po wykonaniu odkrywki,
—montaz urzqdzeri wg wytycznych producentow

U w> MMMM%W:ENS

PI. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

|

katergoria obiektu:
IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat:
Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej
w Dobrej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

adres:
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra
inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra
projektowat: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zielinski
upr. bud. nr ZAP/0083/POOS/12
sprawdzit: odpis:
P mgr inz. Ewa Zigtek pock
upr. bud. nr ZAP/0108/PWOS/09
opracowal: podpis:
tytuf:

Przytacza oraz zewnetrzne
instalacje sanitarne. Profile cz.4

branza: faza projektu:

sanitarna P.B.

skala: data:

1:100/1:500 11.2015

nrrysunku:

1S5
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Skrzynka uliczna.

Przedtuzenie trzpienia teleskopowe.

Opaska do nawiercania np. Hawle Haku z odejsciem kotnierzowym
Zasuwa klinowa DN80

Redukcja DN80/DN65

Tuleja kotnierzowa DN65
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przejscie szczelne

kotnierz potqczeniowy do rur PE np. System 2000 Hawle DN63
trojnik redukcyjny DN65/DN50/DN65

zasuwa klinowa DN65

redukcja DN65/DN50

wodomierz klasy C Q3=25m3/h DN50

zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA DNG5
studnia betonowa ¢2000

przykrycie wlazem

kotnierz gwintowany DN50/DN32

zawdr skosny odcinajgcy DN32

wodomierz Q3=4,0m3/h DN20

zawdr skosny, zaporowo—zwrotny ze spustem DN32
zawdr antyskazeniowy typ EA DN32

przejscie PE/stal — mufa elektrooporowa
konstrukcja wsporcza pod wodomierz

stopnie ztazowe

zasilanie istniejacych budynkdw mieszkalnych
zasilanie istniejqcej oraz projektowanej szkoty
rura wywiewna 8110

zagtebienie do czerpania wody nakryte kratq

U w> MMMMMMNNW:\ONS

PI. Majdanek 1/3, 73-110 Stargard Szczecinski
tel. 91 885 33 40, fax 91 885 33 48 gsm 663 910 280
e-mail: biuro@dba-architekci.pl, www.dba-architekci.pl

katergoria obiektu:
IX. Obiekty szkolne i przedszkolne

temat:
Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej
w Dobrej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

adres:
ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
dz. geod. nr 59/2, 59/3, 59/5 obr. 0003 Dobra

inwestor:
GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

projektowat: podpis:
mgr inz. Barttomiej Zielinski
upr. bud. nr ZAP/0083/POOS/12

sprawdzit: . . podpis:
mgr inz. Ewa Zigtek
upr. bud. nr ZAP/0108/PWOS/09

opracowat: podpis:

tytuf:
Przytgcza oraz zewnetrzne instalacje

sanitarne. Wezly wodociggowe.

branza: faza projektu:

P.B.

sanitarna

skala: data:

1:20 11.2015

nrrysunku:

1S6
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