Ustugi Projektowe i Nadzor ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin
Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 190099Z ulicy Przytulnej (dz. nr 208 dr, obr. 0003 Dabra),
w miejscowosci Dobra, Gmina Dobra, powiat Police"
ETAP | odcinek od hm 0+00,00 do hm 1+80,00

ADRES INWESTYCJI :ul. Przytulna, dziatka nr 208 dr

INWESTOR . Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  : ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

SPORZADZIE KALKULACJE : drogowa (Lucyna Kaczynska)

DATA OPRACOWANIA . 10.2015

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 190099Z ulicy Przytulnej (dz. nr 208 dr, obr. 0003 Dobra), w miejscowosci Dobra, Gmi-
na Dobra, powiat Police" - ETAP |

ZAKRES ETAPU | obejmuje:
1.usuniecie kolizji elektrycznej na catej dugosci projektowanej ulicy (wg odrebnego opracowania branzowego);
2. przylgczenie dwéch wpustéw deszczowych do kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania branzowego);
- w zakresie projektu drogowego:
- przebudowe odcinka ulicy Przytulnej poczawszy od hm 0+00,00 do hm 1+80,00,
- remontem istniejgcego chodnika,
- przebudowe istniejgcych zjazdéw do posesji,
- budowg odcinka nowego chodnika,
- rozbidrka istniejgcego ogrodzenia wraz z murkiem ,
- wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja;
- ustawienie muru oporowego z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L na dtugosci 37 mb;
- ustawienie ogrodzenia w nowej lokalizacji.

Zalozenia do kosztorysowania:

1. Roboty ziemne uwzgledniajg wykonanie wykopdw i nasypow, rozbidrki istniejgcej nawierzchni oraz humusowanie zostaly policzone
osobno.

2. Wywoz elementdw z rozbiorki oraz ziemi na odktad na odlegto$¢ 10 km.

3. Nalezy dokona¢ wycinki drzew zgodnie zatgczona tabelg drzew do wycinki.

4. Wykonanie rob6t ziemnych ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne w 80% mechanicznie w 20% recznie.

Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji

- jezdnia od hm 0+00,00 do hm 1+06,00 (kostka betonowa szara gr. 10 cm petna) - 570 m2+62,25m2 (przy progach)= 632,25 m2
- jezdnia od hm 1+06,00 do hm 1+80,00 (kostka betonowa szara azurowa gr. 10 cm, 15x30 cm) - 433 m2;

- chodnik projektowany (kostka betonowa szara gr. 8 cm) - 236 m2

- zjazd indywidualny (kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm) - 35 m2;

- zjazd publiczny/skrzyzowanie (kostka betonowa szara gr. 10 cm) - 60m2;

- mur oporowy z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L - dtugo$é 37 mb.

Oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu na odcinku objetym opracowaniem:
- znak B-43 - 1 szt.,

- znak B-44 - 1 szt.

- tablica U-9d - 1 szt.
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 45100000-8 |Roboty pomiarowe
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |m
d.1./01.01.|0119-03 nie rowninnym
1|01
180 m 180.000
RAZEM 180.000
1.2 Wycinka drzew i krzewéw
2|D- KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1./01.02.|0103-01
2|01
22 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
3|D- KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./01.02.0103-02
2|01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|D- KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./01.02.|0103-04
2|01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|D- KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1./01.02.|0105-01
2|01
poz.2 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
6|D- KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./01.02. |0105-02
2|01
poz.3 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|\D- KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./01.02.|0105-04
2|01
poz.4 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|D- KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.1./01.02.|0109-04
2|01
18.5 m2 18.500
RAZEM 18.500
9|D- KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km m3
d.1./01.02.|0110-01
2|01 0110-04
3.14*((0.07*0.07*5)*2+(0.06*0.06*5)*2+(0.055*0.055*5)+(0.03*0.03*5)*7+ |m3 1.752
(0.035*0.035*5)+(0.1*0.1*12)+(0.07*0.07*12)+(0.06*0.06*12)+(0.055*
0.055*12)*2+(0.05*0.05*12)*3+(0.035*0.035*12)*2+(0.035*0.035*5))
RAZEM 1.752
10|D- KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtosé 10 km mp
d.1./01.02.|0110-03
2|01 0110-05
3.14%((2.5*2.5%4)+(2*2*3.5)+(2*2*2.5)+(2.5*2.5*3.5)+(0.6*0.6*4)*2+(0.55* |mp 330.985
0.55*3.5)+(0.55*0.55*4)*3+(0.5*0.5*3.5)+(3.5*3.5*4)+(3.5*3.5*6)+(1.5*1.5*
4))*0.5
RAZEM 330.985
11|D- KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gafezie, m2
d.1.|01.02.|0111-04 korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
2|01
100*5 m2 500.000
RAZEM 500.000
1.3 Roboty rozbiérkowe
12|D- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce ce- m2
d.1./01.02.|0807-03 mentowo-piaskowej - remont istniejagcego chodnika
3|04 analogia
109 m?2 109.000
RAZEM 109.000
13|D- KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie t
d.1./01.02.|0104-02 skrzyni materiatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
304 analogia mowytadowcze; kategoria tadunku Il
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
p0z.12*0.08*2.1*0.5<szacunkowo 50% kostki do utylizacji> t 9.156
RAZEM 9.156
14|D- KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 pojazdéw na godzine m
d.1./01.02. 0818-04
3|04 z.0.2.13.
9902-01
22 <dziatka 91/1> m 22.000
16 <dziatka 91/18> m 16.000
RAZEM 38.000
15 KNR 4-04 |Rozebranie muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm na zaprawie cemento- |m3
d.l. 0201-06 wej powyzej terenu - "oczkow wodne" na dziatce nr 91/18
3 analogia
10*1*0.4 m3 4.000
RAZEM 4.000
16|D- KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.1./01.02.0108-01 wierzchni Kl. |
3|04
1 <przy zatozeniu pojazdu o tadownosci 30 ton> kurs 1.000
RAZEM 1.000
17|D- KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek  |kurs
d.1./01.02.0108-04 za kazdy dalszy 1 km
3|04
1 <przy zatozeniu pojazdu o tadownosci 30 ton> kurs 1.000
RAZEM 1.000
2 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
18|D- KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.2|02.01.|0215-06 na odktad w gruncie kat.ll -80% rob6t
01
813.26*0.8 m3 650.608
RAZEM 650.608
19|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.2|02.01. |0307-02 (kat.gr.I11)-20% robot
01
813.26*0.2 m3 162.652
RAZEM 162.652
20|D- KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypOw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.ll-1V) m3
d.2|02.03. |0314-02
01
1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
21|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.2|02.00.|0213-03 kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
01 0214-04 mochodami samowytadowczymi na odl.10 km
813.26-1.38 m3 811.880
RAZEM 811.880
3 45230000-8 |URZADZENIA OBCE
22|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|03.02. | 1406-03
Ola
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3|03.02. | 1406-04
Ola
1 <wodociagowe> szt. 1.000
2 <gazowe> Szt. 2.000
RAZEM 3.000
4 45233200-1 |[ELEMENTY ULIC
24|D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.4|08.01. |0402-04
0lb |z.0.2.13.
9902-01
0.05*224 <kraweznik 15x30 cm > m3 11.200
0.04*88 <opornik 10x25 cm> m3 3.520
0.05*96 <kraweznik 15x22 cm> m3 4.800
A (sumaczesciowa) | e
m3 19.520
RAZEM 19.520
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
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25|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4/08.01.|0403-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
0lb |z.0.2.13.
9902-01
224 m 224.000
RAZEM 224.000
26|D- KNR 2-31  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.4|08.01. |0403-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
0lb |z.0.2.13.
9902-01
96 m 96.000
RAZEM 96.000
27|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 cm na podsypce ce- m
d.4/08.01.|0403-05 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
0lb |z.0.2.13.
9902-01
88 m 88.000
RAZEM 88.000
28|D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.4|08.03. |0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
01 z.0.2.13.
9902-01
138 m 138.000
RAZEM 138.000
5 45233000-9 |PODBUDOWY
5.1 Jezdnia - od hm 0+00,00 do hm 1+06,00
29|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5.|04.01.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzing-80% ro-
1/01 z.0.2.13. bot
9902-01
570*0.8 m?2 456.000
RAZEM 456.000
30|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5.|04.01.0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V 26-75 pojazdéw na godzine -20% robot
1|01 z.0.2.13.
9902-01
570*0.2 m?2 114.000
RAZEM 114.000
31|D- KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wyk. mie- |m2
d.5.|04.05.0111-03 szarkami doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm 26-75
1|01 z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
0111-04
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
32|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5.|04.04.|0114-05 czeniu 25 cm 26-75 pojazdéw na godzine
1102 z.0.2.13.
9902-01
0114-06
poz.31 m2 570.000
RAZEM 570.000
5.2 Jezdnia - od hm 1+06,00 do hm 1+80,00
33|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
d.5.|04.01.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzing-80% ro-
2|01 z.0.2.13. bot
9902-01
443*0.8 m?2 354.400
RAZEM 354.400
34|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5.|04.01.|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzine -20% rob6t
2|01 z.0.2.13.
9902-01
443*0.2 m?2 88.600
RAZEM 88.600
35|D- KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi m2
d.5.|02.03.|0201-01 drogi sposobem mechanicznym
2|01c
8*74 m?2 592.000
RAZEM 592.000
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36|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5.|04.02.0114-01 geszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2|02 z.0.2.13.
9902-01
443 m?2 443.000
RAZEM 443.000
37|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.5./04.04. |0114-05 czeniu 30 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2|02 z.0.2.13.
9902-01
0114-06
443 m?2 443.000
RAZEM 443.000
5.3 Zjazdy publiczne/skrzyzowania
38|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.5.|04.01.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzing-80% ro-
3|01 z.0.2.13. bot
9902-01
60*0.8 m?2 48.000
RAZEM 48.000
39|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5.|04.01.|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V 26-75 pojazdéw na godzine -20% robot
3|01 z.0.2.13.
9902-01
60*0.2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
40(D- KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wyk. mie- |m2
d.5.|04.05.0111-03 szarkami doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm 26-75
3|01 z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
0111-04
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
41|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5.|04.04.0114-05 czeniu 25 cm 26-75 pojazdéw na godzine
3|02 z.0.2.13.
9902-01
0114-06
poz.40 m2 60.000
RAZEM 60.000
5.4 Zjazdy indywidualne
42|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m2
d.5.|04.01.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzing-80% ro-
4|01 z.0.2.13. bot
9902-01
35*0.8 m?2 28.000
RAZEM 28.000
43|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5.|04.01.|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzine -20% rob6t
4|01 z.0.2.13.
9902-01
35*0.2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
44|D- KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m2
d.5./04.05. |0111-03 czepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw
4/01 z.0.2.13. na godzine
9902-01
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
45|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5.|04.04.0114-05 czeniu 25 cm 26-75 pojazdéw na godzine
4|02 z.0.2.13.
9902-01
0114-06
poz.44 m2 35.000
RAZEM 35.000
5.5 Chodnik
46|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
d.5.|04.01.|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzing-80% ro-
5/01 z.0.2.13. bot
9902-01
236*0.8 m?2 188.800
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RAZEM 188.800
47|D- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5.|04.01.|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V 26-75 pojazdéw na godzine -20% rob6t
5/01 z.0.2.13.
9902-01
236*0.2 m?2 47.200
RAZEM 47.200
48|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulep- |m?2
d.5./04.05. |0115-07 z.0.|szajgcymi z cementu 3 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - ro-
5/01 2.12. 9901- |boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
02 z.0.2.13.|pojazdéw na godzine
9902-01
0115-08
236 m?2 236.000
RAZEM 236.000
49|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5./04.04.|0114-07 z.o.|czeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
5|02 2.12.9901- |niz 2.5 m 26-75 pojazd6éw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
236 m?2 236.000
RAZEM 236.000
6 45233220-7 INAWIERZCHNIE
50|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 10 cm na pod- |m?2
d.6/05.03.|0511-03 sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
23a, |(z.0.2.13.
D- 9902-01
08.07. |analogia
01b
570<od hm 0+00,00 do hm 1+06,00> m?2 570.000
60<zjazdy publiczne/skrzyzowania> m2 60.000
RAZEM 630.000
51|D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej azurowej grubosé 10 cm |m2
d.6/05.03.|0511-04 na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
23a |(z.0.2.13.
9902-01
analogia
443 m?2 443.000
RAZEM 443.000
52|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubo$¢ 8 cm na pod- | m2
d.6/05.03.|0511-03 sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
23a |z.0.2.13.
9902-01
35<zjazdy> m2 35.000
RAZEM 35.000
53|D- KNR 2-31  |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm | m2
d.6/05.03.0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
23a |z.0.2.13.
9902-01
236<chodnik> m2 236.000
RAZEM 236.000
54|D- KNR 2-31 |Remont nawierzchni istniejacego chodnika z kostki brukowej betonowej m2
d.6/05.03.|0511-03 szarej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw
23a (z.0.2.13. na godzine -50% kostki z rozbiorki
9902-01
109*0.5 m?2 54.500
RAZEM 54.500
55|D- KNR 2-31 |Remont nawierzchni istniejacego chodnika z kostki brukowej betonowej m2
d.6/05.03.|0511-03 szarej grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow
23a |z.0.2.13. na godzine -50% kostki z nowej
9902-01
109*0.5 m?2 54.500
RAZEM 54.500
7 45233290-8 | OZNAKOWANIE | UBR
7.1 Oznakowanie pionowe
56|D- KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 76-130 pojazdéw|szt.
d.7./07.02.|0702-02 na godzine
1/01 z.0.2.13.
9902-02
2 <stupki do znakéw grupy B> szt. 2.000
6 <stupki do znkadw grupy A> szt. 6.000




PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 <stupek do U-9b> szt. 1.000
RAZEM 9.000
57|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-43 26-75 pojazdéw na godzine |szt.
d.7.|07.02.0703-02
1|01 z.0.2.13.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|D- KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-44 26-75 pojazdéw na godzine |szt.
d.7.|07.02. |0703-02
1/01 z.0.2.13.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|D- KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znaku U-9b szt.
d.7./07.02.0703-02
1|01 z.0.2.13.
9902-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 45112700-2 |ZIELEN
60|D- KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim (zatrawienie |m3
d.8]09.01. |0218-03 nawierzchni przepuszczalnych - 50% powierzchni)
01
443*0.5*0.1<jezdnia hm 1+06,00 do 1+80,00> m3 22.150
RAZEM 22.150
61|D- KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawoze- | m?2
d.8|09.01. |0401-02 nia
01
poz.60 m2 22.150
RAZEM 22.150
62|D- KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.8|09.01. |0218-03
01
225*0.1<pobocza trawiaste> m3 22.500
RAZEM 22.500
63|D- KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze- |m?2
d.8|09.01. |0401-05 niem
01
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
9 45112700-2 | MUREK OPOROWY
64|D- KNR 2-31 |Podbudowa z ttucznia kamiennego sortowanym z zageszczeniem mecha- |m3
d.9/10.01.|0107-01 z.0.|nicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm - roboty na
01 2.12.9901- |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
02 z.0.2.13.
9902-01
37*0.06 m3 2.220
RAZEM 2.220
65|D- KNR 2-31 |tawa pod cokét betonowa zwykia m3
d.9(10.01. |0402-03
01 z.0.2.13.
9902-01
37*0.06 m3 2.220
RAZEM 2.220
66|D- KNR 2-31 |Chudy beton gr. 5 cm m3
d.9(10.01. |0402-03
01 z.0.2.13.
9902-01
37*0.03 m3 1.110
RAZEM 1.110
67|D- Scianki oporowe z prefabrykatéw zelbetowych typu L, o wysokosci 120 cm,|m
d.9/10.01. |analiza in- |dlugosci 1,0 m, podstawie min. 60 cm i grubosci min. 15 cm
01 dywidualna
37 m 37.000
RAZEM 37.000
10 45112700-2 |PRZESTAWIENIE OGRODZENIA
68|D- KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur sr. 70 m
d.10|07.06. |1804-11 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
01b
37 m 37.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
spec
tech
n.
RAZEM 37.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
techn. przedm.
1 45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 45100000-8 |Roboty pomiarowe
1|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- m 180
d.1./01.01.01 |0119-03 nych - trasa drogi w terenie rowninnym
1
1.2 Wycinka drzew i krzewéw
2|D- KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 22
d.1./01.02.01 |0103-01
2
3|D- KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 2
d.1./01.02.01 |0103-02
2
4|D- KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 1
d.1./01.02.01 |0103-04
2
5|D- KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. poz.2 =
d.1./01.02.01 |0105-01 22.000
2
6|D- KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. poz.3 =
d.1./01.02.01 |0105-02 2.000
2
7\D- KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. poz.4 =
d.1./01.02.01 |0105-04 1.000
2
8|D- KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakow i m2 18.5
d.1./01.02.01 |0109-04 podszycia
2
9|D- KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3 3.14*
d.1./01.02.01 |0110-01 (.07~
2 0110-04 0.07*5)*2+
(0.06*0.06*
5)*2+
(0.055*
0.055*5)+
(0.03*0.03*
5)*7+
(0.035*
0.035*5)+
(0.1*0.1*
12)+(0.07*
0.07*12)+
(0.06*0.06*
12)+(0.055*
0.055*12)*
2+(0.05*
0.05*12)*3+
(0.035*
0.035*12)*
2+(0.035*
0.035*5)) =
1.752
10|D- KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 10 km mp 3.14*%((2.5*
d.1./01.02.01 |0110-03 2.5*4)+(2*
2 0110-05 2*3.5)+(2*
2*2.5)+
(2.5%2.5%
3.5)+(0.6*
0.6*4)*2+
(0.55*0.55*
3.5)+(0.55*
0.55*4)*3+
(0.5*0.5*
3.5)+(3.5*
3.5%4)+
(3.5*3.5*6)
+(1.5*1.5%
4))*0.5 =
330.985
11|D- KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowa- |m2 100*5 =
d.1./01.02.01 |0111-04 niu (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z 500.000
2 wywiezieniem
1.3 Roboty rozbiérkowe
12|D- KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betono- |m2 109
d.1./01.02.04 |0807-03 wej nha podsypce cementowo-piaskowej - remont is-
3 analogia tniejgcego chodnika
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
techn. przedm.
13|D- KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek |t poz.12*
d.1.|01.02.04 |0104-02 przez przechylenie skrzyni materiatbw budowlanych 0.08*2.1*
3 analogia sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow- 0.5<sza-
cze; kategoria tadunku 111 cunkowo
50% Kostki
do
utylizacji> =
9.156
14|D- KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach 26-75 po- |m 38.000
d.1./01.02.04 |0818-04 jazdoéw na godzine
3 2.0.2.13.
9902-01
15 KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm |m3 10*1*0.4 =
d.1. 0201-06 na zaprawie cementowej powyzej terenu - "oczkow 4.000
3 analogia wodne" na dziatce nr 91/18
16|D- KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych na odlegto$¢ do 1 |kurs 1 <przy za-
d.1./01.02.04 |0108-01 km po drodze o nawierzchni kI. | tozeniu po-
3 jazdu o fa-
downosci
30 ton> =
1.000
17|D- KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych po drodze o na-  |kurs 1 <przy za-
d.1./01.02.04 |0108-04 wierzchni K. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km tozeniu po-
3 jazdu o ta-
downosci
30 ton> =
1.000
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
18|D- KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 813.26*0.8
d.2|02.01.01 |0215-06 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie = 650.608
kat.lIl -80% robét
19|D- KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od-|m3 813.26*0.2
d.2|02.01.01 |0307-02 legto$¢ do 10 m (kat.gr.lI1)-20% robot =162.652
20|D- KNR 2-01 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi lezacej na od- |m3 1.38
d.2|02.03.01 |0314-02 ktadzie (kat.gr.lll-1V)
21|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako- |m3 813.26-
d.2|02.00.01 |0213-03 wymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazy- 1.38 =
0214-04 nowanej w hatdach z transportem urobku samocho- 811.880
dami samowytadowczymi na odl.10 km
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 45230000-8 |URZADZENIA OBCE
22|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla witazéw kanato-  |szt. 5
d.3|03.02.01a |1406-03 wych
23|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo-  |szt. 3.000
d.3/03.02.01a |1406-04 ciggowych i gazowych
Razem dziat: URZ ADZENIA OBCE
4 45233200-1 |[ELEMENTY ULIC
24|D- KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 po- |m3 19.520
d.4|08.01.01b |0402-04 jazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
25|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 224
d.4|08.01.01b |0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
7.0.2.13. déw na godzine
9902-01
26|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 96
d.4/08.01.01b |0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
27|D- KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25 |m 88
d.4|08.01.01b |0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojaz-
2.0.2.13. déw na godzing
9902-01
28|D- KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 138
d.4/08.03.01 |0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
z.0.2.13. zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
5 45233000-9 |PODBUDOWY
5.1 Jezdnia - od hm 0+00,00 do hm 1+06,00
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29|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza |m2 570*0.8 =
d.5.|04.01.01 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 456.000
1 z.0.2.13. kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine-80% robét
9902-01
30|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 570*0.2 =
d.5./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 114.000
1 7.0.2.13. II-IV 26-75 pojazdéw na godzine -20% robot
9902-01
31|D- KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o |m2 570
d.5.|04.05.01 |0111-03 Rm=2,5MPa wyk. mieszarkami doczepnymi - gru-
1 2.0.2.13. bos¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm 26-75 po-
9902-01 jazdéw na godzing
0111-04
32|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m2 poz.31 =
d.5./04.04.02 |0114-05 grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 pojazdéw na 570.000
1 7.0.2.13. godzine
9902-01
0114-06
5.2 Jezdnia - od hm 1+06,00 do hm 1+80,00
33|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m2 443*0.8 =
d.5./04.01.01 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 354.400
2 7.0.2.13. kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzine-80% robét
9902-01
34|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2 443*0.2 =
d.5.|04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 88.600
2 z.0.2.13. I1I-IV 26-75 pojazdéw na godzine -20% robot
9902-01
35|D- KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdékninami uktadanymi|m?2 8*74 =
d.5./02.03.01c |0201-01 prostopadle do osi drogi sposobem mechanicznym 592.000
2
36|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna |m2 443
d.5./04.02.02 |0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw
2 7.0.2.13. na godzing
9902-01
37|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m2 443
d.5.|04.04.02 |0114-05 grubosci po zageszczeniu 30 cm 26-75 pojazdéw na
2 z.0.2.13. godzing
9902-01
0114-06
5.3 Zjazdy publiczne/skrzyzowania
38|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m2 60*0.8 =
d.5.|04.01.01 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 48.000
3 z.0.2.13. kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine-80% robét
9902-01
39|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 60*0.2 =
d.5./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 12.000
3 7.0.2.13. II-IV 26-75 pojazdéw na godzine -20% robot
9902-01
40(D- KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o |m2 60
d.5.|04.05.01 |0111-03 Rm=2,5MPa wyk. mieszarkami doczepnymi - gru-
3 z.0.2.13. bos¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm 26-75 po-
9902-01 jazdéw na godzing
0111-04
41|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |[m2 poz.40 =
d.5./04.04.02 |0114-05 grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 pojazdéw na 60.000
3 7.0.2.13. godzine
9902-01
0114-06
5.4 Zjazdy indywidualne
42|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m2 35*0.8 =
d.5./04.01.01 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 28.000
4 7.0.2.13. kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzine-80% robét
9902-01
43|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2 35*0.2 =
d.5.|04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 7.000
4 z.0.2.13. II-IV 26-75 pojazdéw na godzine -20% robot
9902-01
44|D- KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 35
d.5./04.05.01 |0111-03 wyk. mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudo-
4 z.0.2.13. wy po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na go-
9902-01 dzine
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45|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m2 poz.44 =
d.5.|04.04.02 |0114-05 grubosci po zageszczeniu 25 cm 26-75 pojazdéw na 35.000
4 z.0.2.13. godzing
9902-01
0114-06
5.5 Chodnik
46|D- KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m2 236*0.8 =
d.5.|04.01.01 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 188.800
5 2.0.2.13. kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine-80% robét
9902-01
47|D- KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 236*0.2 =
d.5./04.01.01 |0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 47.200
5 7.0.2.13. II-IV 26-75 pojazdéw na godzine -20% robét
9902-01
48|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gor- |m2 236
d.5.|04.05.01 |0115-07 z.0. |na z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % -
5 2.12.9901- |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - roboty na
02 z.0.2.13. |poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
9902-01 niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
0115-08
49|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o|m2 236
d.5.|04.04.02 |0114-07 z.o0. |grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na posze-
5 2.12.9901- |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
02 z.0.2.13. |m 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0114-08
Razem dziat: PODBUDOWY
6 45233220-7 |NAWIERZCHNIE
50|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej m2 630.000
d.6/05.03.23a, |0511-03 grubosé 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D- z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
08.07.01b |9902-01
analogia
51|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej m2 443
d.6|/05.03.23a |0511-04 azurowej grubos¢ 10 cm na podsypce piaskowej 26-
2.0.2.13. 75 pojazdéw na godzine
9902-01
analogia
52|D- KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej |m2 35<zjazdy>
d.6/05.03.23a |0511-03 grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej =35.000
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzing
9902-01
53|D- KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej |m2 236<chod-
d.6|05.03.23a |0511-03 szarej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- nik> =
z.0.2.13. kowej 26-75 pojazdéw na godzine 236.000
9902-01
54|D- KNR 2-31 Remont nawierzchni istniejacego chodnika z kostki |m2 109*0.5 =
d.6/05.03.23a |0511-03 brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na podsyp- 54.500
z.0.2.13. ce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzi-
9902-01 ne -50% kostki z rozbiérki
55|D- KNR 2-31 Remont nawierzchni istniejacego chodnika z kostki |m2 109*0.5 =
d.6|/05.03.23a |0511-03 brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na podsyp- 54.500
z.0.2.13. ce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzi-
9902-01 ne -50% kostki z nowej
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
7 45233290-8 |OZNAKOWANIE | UBR
7.1 Oznakowanie pionowe
56|D- KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér.  |szt. 9.000
d.7./07.02.01 |0702-02 70 mm 76-130 pojazdéw na godzine
1 2.0.2.13.
9902-02
57|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-43 26- |szt. 1
d.7./07.02.01 |0703-02 75 pojazdéw na godzine
1 2.0.2.13.
9902-01
58|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-44 26- |szt. 1
d.7./07.02.01 |0703-02 75 pojazdéw na godzing
1 2.0.2.13.
9902-01
59|D- KNR 2-31 Przymocowanie tablic znaku U-9b szt. 1
d.7./07.02.01 |0703-02
1 2.0.2.13.
9902-01
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
techn. przedm.
Razem dziat: OZNAKOWANIE | UBR
8 45112700-2 |ZIELEN
60|D- KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na tere- |m3 443*0.5*
d.8|09.01.01 |0218-03 nie ptaskim (zatrawienie nawierzchni przepuszczal- 0.1<jezdnia
nych - 50% powierzchni) hm 1+06,
00 do 1+
80,00> =
22.150
61|D- KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na grun-|m?2 poz.60 =
d.8/09.01.01 |0401-02 cie kat. Il bez nawozenia 22.150
62|D- KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na tere- |m3 225*0.1<
d.8|09.01.01 |0218-03 nie ptaskim pobocza
trawiaste>
=22.500
63|D- KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na grun-|m?2 225
d.8/09.01.01 |0401-05 cie kat. Il z nawozeniem
Razem dziat: ZIELE N
9 45112700-2 |MUREK OPOROWY
64|D- KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego sortowanym z m3 37*0.06 =
d.9/10.01.01 |0107-01 z.0. |zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubosé 2.220
2.12.9901- |warstwy po zageszczeniu do 10 cm - roboty na po-
02 z.0.2.13. |szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
9902-01 25m
65|D- KNR 2-31 tawa pod cokdt betonowa zwykta m3 37*0.06 =
d.9/10.01.01 |0402-03 2.220
2.0.2.13.
9902-01
66|D- KNR 2-31 Chudy beton gr. 5 cm m3 37*0.03 =
d.9|10.01.01 |0402-03 1.110
z.0.2.13.
9902-01
67|D- Scianki oporowe z prefabrykatéw zelbetowych typu |m 37
d.9/10.01.01 |analizain- |L, o wysokosci 120 cm, dlugosci 1,0 m, podstawie
dywidualna |min. 60 cm i grubosci min. 15 cm
Razem dziat: MUREK OPOROWY
10 45112700-2 |PRZESTAWIENIE OGRODZENIA
68|D- KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach m 37
d.1]/07.06.01b |1804-11 stalowych z rur $r. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsa-
0 dzonych w gruncie i obetonowanych

Razem dziat: PRZESTAWIENIE OGRODZENIA

Podatek VAT

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-17 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1-1 Roboty pomiarowe
1.2 2-11 Wycinka drzew i krzewow
1.3 12-17 Roboty rozbiérkowe
2 18-21 ROBOTY ZIEMNE
3 22-23 URZADZENIA OBCE
4 24 - 28 ELEMENTY ULIC
5 29-49 PODBUDOWY
5.1 29-32 Jezdnia - od hm 0+00,00 do hm 1+06,
00
5.2 33-37 Jezdnia - od hm 1+06,00 do hm 1+80,
00
5.3 38-41 Zjazdy publiczne/skrzyzowania
5.4 42 - 45 Zjazdy indywidualne
5.5 46 - 49 Chodnik
6 50 - 55 NAWIERZCHNIE
7 56 - 59 OZNAKOWANIE | UBR
7.1 56 - 59 Oznakowanie pionowe
8 60-63 |ZIELEN
9 64 - 67 MUREK OPOROWY
10 68 - 68 PRZESTAWIENIE OGRODZENIA

RAZEM

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.|robocizna

4437.2087

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8419 Uzytkownik: UPIN
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa
1.|Ziemia urodzajna t 90.1930
2.|stupki z rur stalowych dtugosci min. 3,6m szt 9.0000
3.|stupki z rur stalowych kg 156.8800
4.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2.3940
5.linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m 115.4400
6.|siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynkowanego 2.8 |m?2 57.7200

mm

7.|szpilki z pretéw stalowych szt. 41.4400

8. |tablice znakéw drogowych B-43 szt. 1.0000

9. |tablice znakéw drogowych B-44 szt. 1.0000
10. tablice znakéw drogowych U-9b szt. 1.0000
11.|uchwyty metalowe kg 5.9200
12.|azofoska t 0.0113
13.|smota drogowa stabilizowana kg 354.0000
14. |farba olejna nawierzchniowa dm3 1.0101
15.|miat kamienny t 3.7744
16. |kliniec kamienny t 0.6660
17.|thuczen kamienny sortowany t 4.4178
18.  kruszywo tamane #0/31,5 mm t 684.4752
19. |piasek m3 130.8176
20.|paisek $redni/pospétka m3 138.9409
21.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 28.7517
22.|nasiona traw kg 4.9430
23.|zelbetowe prefabrykowane $ciany oporowe typu L, h=120 szt. 37.0000

cm, s=60cm, 1=1,0
24.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 140.7600
25. |kostka brukowa 10 cm szara petna 15x30 cm m2 645.7500
26.|kostka brukowa 10 cm szara azurowa 15x30 cm m2 454.0750
27.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, grafitowa m2 35.8750
28.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 297.7625
29.|Kostka brukowa z betonu 8 cm z rozbiérki 50% m2 55.8625 (z rozbidrki)
30.|oporniki betonowe 10x25 cm m 89.7600
31. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 228.4800
32. kraweznik betonowe najazdowe 15x22 cm m 97.9200
33.|Abizol-P kg 116.5500
34.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abizol R’ kg 13.6900
35.|beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 1.4060
36.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 20.7058
37.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1.3440
38.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.3088
39.|/mieszanka betonowa C8/10 m3 1.1544
40. | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0480
41.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m3 1.0304
42.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 0.0280
43. krawedziaki iglaste KL.II m3 0.4505
44.|geotkanina o wytrzymatosci na rozciaganie min. 25 kN/m m2 627.5200
45.|woda m3 130.8220
46.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 0.0187
47. materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 72.2604
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 31.3573
3.spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6330
4.tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 m-g 0.4578
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.0343
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 89.5377
7.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 16.2890
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.6234
9.|ubijak spalinowy m-g 49.1360

10.| pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 1.8140
11.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 12.3617
12.|zuraw samochodowy m-g 22.3332
13.|ciggnik kotowy m-g 23.6800
14.|ciggnik kotowy 37 kKW (50 KM) m-g 3.0000
15.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 277.7272
16.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 28.6507
17.|samochdéd skrzyniowy m-g 23.6800
18.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.3500
19.|$rodek transportowy m-g 0.2294
20.|przyczepa skrzyniowa 3.5 t m-g 553.7590
21.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 2.3477
22.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 375.9834
23.|Samochéd samowytad. o tadownosci do 30 t m-g 0.1410
24.|wibrator powierzchniowy m-g 188.8900
25.|mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika |m-g 16.2890
26.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 5.3950
27.|pita do ciecia kostki m-g 36.3250
RAZEM
Stownie:
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