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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra
* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR LUCYNA KACZYNSKA
A . Kosztorys inwestorski zostat opracowany na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych . Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z
2006 r.)
B .Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty ziemne, montazowe i odwodnieniowe wykopow przy uktadaniu kanalizacji
deszczowej na zadaniu "IPrzebudowa ul. Przytulnej ( dz. nr 208 dr obr 0003 Dobra ) w miejscowosci Dobra Gmina Dobra "
C .Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNNR 1; KNNR 4  KNR 2-18; KNR 4-05I ; wycena indywidualna
D. Kosztorys inwestorski zostat przedstawiony w formie uproszczonej oraz szczeg6towe;.
E. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupu wg srednich cen materiatbw SEKOCENBUD w 4 kwartale 2014r. oraz
cen na rynku
F. W ramach wykonania kanalizacji deszczowej, zostang wykonane prace:
Kanalizacja deszczowa,
Roboty ziemne wykonywane 80% mech., 20% recznie na wywoz 5 km (podsypka + obsybka ) pozostate na odktad
wraz z umocnienie scian wypraskami
-zasypanie obsypka piaskiem + gruntem rodzimmym
- podsypka 15 cm na catosci
-rury PVC Dn 160mm - 20,3m
-studnia betonowe Dn 1200mm - 1 szt
-wpusty -3 kpl w tym jeden z odzysku
-rozbiérka wpustu - 1 szt
- préba szczelnosci kanatu Dn 160mm
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa ul. Przytulnej ( dz. nr 208 dr obr 0003  Dobra ) w miejscowo $ci Dobra Gmina Dobra
1/45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
1.1/45111000-8 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
(13.1+6.2+1.0)/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1 wytadowczymi
(0.9*0.61*13.1+0.9*0.61*6.2+0.9*0.61*1.0+3.14*0.6*0.6*1.66)*0.8 m3 10.42
1.4*2.4*1.66*0.8<studnie > m3 4.46
1.7*1.7*2.05*3*0.8<wpusty> m3 14.22
RAZEM 29.10
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1.|0301-02 kat. I11)
1
(0.9*0.61*13.1+0.9*0.61*6.2+0.9*0.61*1.0+3.14*0.6*0.6*1.66)*0.2 m3 2.60
1.4*2.4*1.66*0.2<studnie > m3 1.12
1.7*1.7*2.05*3*0.2<wpusty> m3 3.55
RAZEM 7.27
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
1 Krotnosé¢ = 4
29.1+7.27 m3 36.37
RAZEM 36.37
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1./0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
1 kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1|
29.1 m3 29.10
<mat.wbud>
-3.14*0.08*0.08*(13.1+6.2+1.0) m3 -0.41
-3.14*0.6*0.6*1.66 m3 -1.88
-0.9*0.15*20.3<podsypka > m3 -2.74
-3.14*0.25*0.25*2.05*3 m3 -1.21
RAZEM 22.86
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.|0317-01 niem ; kat.gr. I-Ill - doliczyc piasek
1
7.27 m3 7.27
RAZEM 7.27
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
2*(1.41*13.1+1.63*6.2+1.22*1.0) m?2 59.59
RAZEM 59.59
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
(0.9*0.81*13.1+0.9*1.02*6.2+0.9*0.61*1.0)*0.8 m3 12.63
RAZEM 12.63
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11
1
(0.9*0.81*13.1+0.9*1.02*6.2+0.9*0.61*1.0)*0.2 m3 3.16
RAZEM 3.16
10/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
12.63 m3 12.63
RAZEM 12.63
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
1
3.16 m3 3.16
RAZEM 3.16
1.2145232400-6 |Roboty monta zowe
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2
0.9*0.15*20.3 m3 2.74
RAZEM 2.74
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
13.1+6.2+1.0 m 20.30
RAZEM 20.30
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-1*3 [0.5m] -3.00
stud.
1.66 [0.5m] 1.66
stud.
RAZEM -1.34
16|KNNR 4 Przejscie przez Sciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1./1427-01
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
17|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./1424-02
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.|0411-02 nikiem bez syfonu - studnia do ponownego wbudowania
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.1.|1424-02 studnia z odzysku
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1./0804-01
2
20.3 m 20.30
RAZEM 20.30
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llosé

Cena jedn.

Warto $¢

Przebudowa ul. Przytulnej ( dz. nr 208 dr obr 0003

Dobra ) w miejscowo $ci Dobra Gmina Dobra

2

1/45231300-8 Kanalizacja deszczowa
1.1/45111000-8 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.02
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 29.10
d.1.|08 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transportem urobku
1 na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
3|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 7.27
d.1./02 tos¢ do 1 km (grunt kat. III)
1
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 36.37
d.1./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 4
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 22.86
d.1./03 ktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z
1 zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
6|KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3 7.27
d.1./01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - doliczyc pia-
1 sek
7|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrkg pala- |m?2 59.59
d.1./01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
8|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 12.63
d.1./02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
1 gr.kat. |-l
9|/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 3.16
d.1.|03 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
1
10/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 12.63
d.1./02 ktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z
1 zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
11/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 3.16
d.1./03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
1
1.2145232400-6 Roboty monta zowe
12|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 2.74
d.1./02 15 cm
2
13|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 20.30
d.1./02 mm
2
14|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1.00
d.1.|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2
15/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. -1.34
d.1.|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2
16|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 160mm szt 3.00
d.1.|01
2
17 /KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 2.00
d.1./02 osadnikiem bez syfonu
2
18|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 1.00
d.1.|0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - studnia do po-
2 nownego wbudowania
19/ KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 1.00
d.1./02 osadnikiem bez syfonu - studnia z odzysku
2
20|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm |m 20.30
d.1.|01

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

157.0804

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,KL.III m3 0.0626 0.0626
2.|Beton zwykly (B-7,5) m3 0.3000 0.3000
3.|Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 0.6400 0.6400
4./ Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0210 0.0210
5.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0006 0.0006
kL1
6.|Dno studni fi 1200/2000mm szt 1.0000 1.0000
7.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0536 0.0536
8.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.0130 0.0130
20cm iglaste diug. 8.9m
9.|klamry ciesielskie' kg 7.1508 7.1508
10. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mmm szt 3.6600 3.6600
B45
11.|pale szalunkowe stalowe kg 40.5212 40.5212
12.|piasek m3 10.6728 10.6728
13.|pokrywy zelbetowe nadstudzienne DN 1200 szt 1.0000 1.0000
14.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.2208 3.2208
15.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 5.9126 5.9126
16.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 20.7060 20.7060
17.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0022 0.0022
tow'
18.|studzienka $ciekowa prefabrykowana fi 450mm_ |szt 2.0000 2.0000
19.|Tuleja ochronna fi 160mm, L=110mm szt 3.0000 3.0000
20.|Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 0.4466 0.4466
21.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 1.0000 1.0000
22.|woda z rurociggu m3 1.0150 1.0150
23.|Wpust uliczny $ciek.kotn.WUK-D kI.D-400 kN szt 2.0000 2.0000
24.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0466 0.0466
25.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 1.5782
2./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.4500
3.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 2.7335
4.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 9.9552
5.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6400
6./Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 0.6867
7.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.4900
8.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 2.6541
9.|zuraw samochodowy 4 t m-g 3.1698
RAZEM
Stownie:
-8-
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