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Legenda:

granice dziatek

208
dr

dzlalki objete opracowaniem

kostka betonowa szara gr. 10 cm

przebudowa istniejacej nawierzchni jezdni

kostka betonowa szara gr. 8 cm
przebudowa istn. chodnika/chodnik projektowany

kostka betonowa azurowa szara 15x30x10 cm
z wypetnieniem humusem i nasionami traw

kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm
- Zjazdy indywidualne

kostka betonowa szara gr. 10 cm
15x30 cm - zjazdy wzmocnione/skrzyzowania

istniejgcy chodnik do remontu
kostka betonowa typu Behaton szara gr. 8 cm

projektowany kraweznik betonowy

15x30 cm, wystajgcy o $wietle h=10 cm

projektowany kraweznik betonowy najazdowy

15x22 cm, obniZony o $wietle h=2 cm

projektowany opornik betonowy

10x25 cm, wtopiony o $wietle h=0 cm

projektowane obrzeze chodnikowe

6x20 cm

istniejgce ogrodzenie do rozbidrki

projektowane ogrodzenie po przestawieniu

zabezpieczenie skarpy
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projektowane wpusty deszczowe
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej

& o
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proj. zjazdy (znana lokallzacja)

proj. zjazd wzmocniony/skrzyzowanie
proj. prog zwalniajgcy typu U-16¢
kostka betonowa gr. 8 cm, czerwona
istniejgce oznakowanie pionowe

projektowane oznakowanie pionowe
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PRAWA AUTQRSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

Autor projektu: Zakres i nr uprawnief Podpis
Lucyna KACZYNSKA upr. nr 162/Sz/78 w spec. konstr.
-inz. w zakresie drég b/o

Opracowat: Podpis
mgr inz. Lucyna WALDOCH
Sprawdzit: Podpis
Inwestor:
Adres: ul. Szczeciriska 16a, 72-003 Dobra

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 190099Z
—— ——agif— ——— (ul. Przytulnej (dz. nr 208 dr, obr.0003 Dobra)

w miejscowosci Dobra, Gmina Dobra, powiat Police".

Branza:  DROGOWA 4 Faza: PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Nazwa rysunku:

STALA ORGANIZACIA RUCHU

Skala: Data:
1:500 09.2015
Nr rys:

2




