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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego w zakresie inzynierii ruchu (stata organizacja
ruchu) dla inwestycji:
~Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 1900992 ul. Przytulnej
(dz. nr 208 dr, obr. 0003 Dobra),
w miejscowosci Dobra, Gmina Dobra, powiat Police”.

1. Inwestor:
Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyjsciowe
wizja lokalna w terenie,

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy
- aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500

- uzgodnienia

3. Cel i zakres opracowania

Cel opracowania:

Celem projektu jest opracowanie jest dokumentacji technicznej
majacej postuzy¢ za materiat do wprowadzenia elementdéw statej organizacji
ruchu (znakdéw pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu) stuzacych
do poprowadzenia ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i poprawie

bezpieczenstwa ruchu.
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Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe ulicy Przytulnej wraz ze zjazdami;

- wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na ulicy Przytulnej w Dobrej, ktora

jest drogg gminna.

4, Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Ulica Przytulna jest droggq gminng nr 190099Z o dtugosci ok. 800 m.

Na poétnocy krzyzuje sie z drogq powiatowg nr 3907Z - ulica Szczecinska.
Jednak miedzy jezdnig ulicy Szczecinskiej a dziatkg ulicy Przytulnej znajduje
sie jeszcze wjazd na przylegty parking wykonany z kostki betonowej. Ulica
Przytulna posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem kamiennym, oraz
fragmentarycznie zuzlem i gruzem. Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy
Przytulnej waha sie w granicach od 7,25 m do 11,10 m. Wzdluz drogi
zlokalizowane sg chodniki. W ciggu chodnika wystepujgq zajazdy
indywidualne.

Ruch pojazdéw na drodze jest maty i Sredni (wzmozony w godzinach
szczytdw komunikacyjnych) - ulica Przytulna stanowi gtownie dojazd do
posesji indywidualnych, ale takze dla samochodow ciezarowych do
istniejacych zabudowan o charakterze przemystowym zlokalizowanych na
poczatku opracowania (w okolicy hm 2+00,00)

Ruch pieszych jest sredni.

Ulica Szczecinska (dz. nr 210/1 dr) jest drogg powiatowg nr 3907Z
relacji Szczecin - Dobieszczyn. Posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6,1-6,25 m. Ulica prowadzi ruch kotowy o $rednim natezeniu. Ruch pieszych
jest sredni.

Ulica Przytulna w ciggu projektowanego odcinka krzyzuje sie z ulicami:
- Przyjazni - nieutwardzona droga wewnetrzna;

- Graniczng - droga gminna nr 190100Z o nawierzchni z prefabrykowanych

ptyt zelbetowych;



Projekt budowlany — INZYNIERIA RUCHU
»Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 190099Z ul. Przytulnej (dz. nr 208 dr, obr. 0003 Dobra),
w miejscowosci Dobra, Gmina Dobra, powiat Police”.

- Krajobrazowg - droga gminna nr 1901022, nieutwardzona.

Pomiedzy ulicami Graniczna i Krajobrazowg prostopadle wystepujg jeszcze
ulice gminne nr 190101Z o nazwach: Poetycka, Porcelanowa, Plenerowa i
Projektowa.

5. Rozwigzania projektowe (rys. nr 2)

5.1. Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe ulicy Przytulnej w catosci znajduje
sie w pasie drogowym tejze ulicy (dziatka nr 208 dr).

Od strony pétnocnej ul. Przytulna rozpoczyna swodj przebieg na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 3907Z (ul. Szczecinska). Poczatkowy
odcinek drogi od skrzyzowania z ul Szczecinskg w kierunku potudniowym, o
dtugosci ok. 20 m, ktéory w obecnym stanie wykonany jest z kostki
betonowej szarej, nie stanowi przedmiotu przebudowy.

Odcinek drogi rozpoczynajacy sie tuz za skrzyzowaniem na dziatce nr
208 dr zaprojektowano o konstrukcji z kostki betonowej, dalszy odcinek
drogi po przebudowie bedzie miat charakter nawierzchni przepuszczalnej o
szerokosci jezdni rownej 6 m oraz chodnika o szerokosci 2 m
zlokalizowanego po zachodniej czesci jezdni.

Na poczatku oraz koncu przebudowanego odcinka ulicy Przytulnej
zaprojektowano znaki B-43 (strefa ograniczenia predkosci do 30km/h) i B-
44 (koniec strefy ograniczenia predkosci do 30 km/h).

W hektometrach 1+90,00, 4+56,00 oraz 7+16,00 zaprojektowano
liniowe ptytowe progi zwalniajace typu U-16c o ograniczonej predkosci
przejazdu do 25-30 km/h. Progi zwalajace w odlegtosci 20 m przed progiem
dla kazdego kierunku ruchu oznakowano kazdorazowo znakami A-l1la z
tabliczkg T-1 ,20m”".

W miejscu zaprojektowanego zabezpieczenia skarpy ustawiono
urzadzenie bezpieczenstwa ,U-9b” informujace o ograniczeniach skrajni

poziomej drogi z prawej strony.
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Dodatkowo ze wzgledu na osiedlowy uktad ulic gminnych w
powigzaniu z projektowanym oznakowaniem ulicy Przytulnej
zaprojektowano takze modyfikacje oznakowania na skrzyzowaniach ulic:

1. Graniczna (droga gminna) a Graniczna (droga powiatowa) -
wprowadzajac oznakowanie pionowe w postaci znakéw B-43 (strefa
ograniczenia predkosci do 30km/h) i B-44 (koniec strefy ograniczenia
predkosci do 30 km/h), oraz brakujgce oznakowanie przebiegu
pierwszenstwa przejazdu- RYS. nr 3 ;

2. Graniczna (droga powiatowa) a Krajobrazowa (droga gminna)
wprowadzajac oznakowanie pionowe w postaci znakdéw B-43 (strefa
ograniczenia predkosci do 30km/h) i B-44 (koniec strefy ograniczenia
predkosci do 30 km/h), oraz brakujace oznakowanie przebiegu
pierwszenstwa przejazdu- RYS. nr 4.

Zabieg taki pozwala na wprowadzenie strefy ograniczenia predkosci do 30
km/h na caltym terenie osiedla w uktadzie ulic - Przytulna, Graniczna,
Krajobrazowa, Projektowa, Plenerowa, Porcelanowa i Poetycka - przy

minimalnej ilosci dodatkowych znakéw.

Projekt przewiduje montaz oznakowania pionowego wielkosci znakéw
matych z folii II typu.

Wytyczne dla znakéw pionowych- schemat nr 1:

e wszystkie znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny
z obowigzkiem certyfikacji wyrobdw,

e na odwrotnej traczy znakdéw nalezy umiescic¢ informacje zawierajgce dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do
wykonania lica znaku, miesiac i rok produkcji znakow;

e lica znakdéw winny by¢ pokryte folia odblaskowg typu 2,

e obowigzuje posiadanie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie drogowym,
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e tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej (grub. 1,5-
2,0 mm) w obejmach usztywniajgcych lub blach stalowych ocynkowanych
ogniowo o grubosci 1,5 mm o podwdjnie zaginanych krawedziach;

e znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od
krawedzi jezdni, na wysokosci min. 2,0 m w przypadku znakodw
umieszczonych w poboczu i 2,2 m. w przypadku znakéow umieszczonych
chodniku.

e konstrukcja wsporcza znakow- stupki @70 mm ze stali ocynkowanej
ogniowo z korkiem na godrze zabezpieczajgcym przed zmiennymi

warunkami atmosferycznymi.

W projekcie zastosowano:

- stupki - 17 szt.;

- znaki z grupy A - 8 szt.;

- znaki z grupy B - 8 szt.;

- znaki z grupy U - 1 szt.;

- tabliczka T-1 ,,20 m” - 6 szt.;

5.2. Oznakowanie poziome

Przed kazdym z progéw zwalniajgcych zaprojektowano obustronnie po
5 punktowych elementéw odblaskowych pryzmatycznych z odbtysnikiem
barwy biatej od strony najazdu na prog. Punktowy element odblaskowy o
wymiarach s=190mm, =250 mm, h=20 mm, o minimalnej powierzchni
odblaskowej 500 mm?. Barwa wysytanego odbtysku punktowego elementu
odblaskowego powinna by¢ barwy biatej.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ Zzadnych
ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Elementy te powinny
by¢ wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub szkia, w formie
pryzmatycznej lub okragtej i mocowane do nawierzchni jezdni przy pomocy

klejenia, zakotwienia lub wbudowywania. Projektuje sie punktowe elementy
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odblaskowe typu P - state, typu 2 - z tworzywa sztucznego, typu A -

niezginajace sie, klasy H2 - o wysokosci od 18 do 20 mm, klasy HD1 o

wymiarach 190x250 mm. Wszystkie punktowe elementy odblaskowe

powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie podajace:

- typ zgodnie z klasyfikacjq,

- nazwe lub znak towarowy,

- rok produkciji.

Wspotrzedne chromatycznosci promieniowania odbitego od odbtysnika

punktowego elementu odblaskowego, powinny sie miesci¢ w obszarze

okreslonym w tablicy 6.3, Zatacznika nr 2, Szczegdtowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
Na progach projektuje sie oznakowanie poziome barwy biatej P-25 w

formie oznakowania grubowarstwowego, termoplastycznego.

5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano 3 liniowe ptytowe progi zwalniajagcych typu U-16c
wykonanych z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Rozmieszczenie
progdw zgodnie z rysunkiem nr 2.
Progi usytuowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem
warunkow miejscowych.
Zaprojektowano progi o wymiarach 5,5 m (szerokos¢) oraz 5,5 m (dtugosc),
wysokosci 0,10 m.

Szczegoty U-16c zgodnie z rys. nr 5.

6. Analiza wptywu organizacji ruchu na ruch w rejonie.
Ulica Przytulna po przebudowie zdecydowanie poprawi komfort

mieszkancom, zarowno pieszym jaki i zmotoryzowanym uzytkownikom

drogi. Wprowadzone progi zwalniajagce oraz ograniczenie predkosci do 30
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km/h powinno w skuteczny sposdb zapewni¢ bezpieczenstwo pieszych

poruszajgcych sie wzdtuz jezdni.

7. Zalecenia ogdine

Oznakowanie pionowe zgodnie =z =zataczong planszg powinno byc¢
wykonane za pomocg znakdw wykonanych w technice odblaskowej zgodnie
z zatgcznikami nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr
220 poz. 2181).

Wykonawca robét (inwestor) zobowigzany jest uzyskac od zarzadu drogi

decyzje o zajeciu pasa drogowego.

8. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to

30.10.2017 r.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska



