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Projekt wykonawczy — branza drogowa
.Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 190099Z ul. Przytulnej (dz. nr 208 dr, obr. 0003 Dobra),
w miejscowosci Dobra, Gmina Dobra, powiat Police”.

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowej

~Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 1900992 ul. Przytulnej
(dz. nr 208 dr, obr. 0003 Dobra), w miejscowosci Dobra, Gmina Dobra,
powiat Police”.

1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materiaty wyjsciowe.

wizja lokalna w terenie,

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujace przepisy inwestycyjno - projektowe i normy;

- aktualny wtoérnik geodezyjny w skali 1:500;

- Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw posadowienia obiektu;
~Przebudowa ul. Przytulnej (dz. nr 208 dr, obr.0003 Dobra) w m. Dobra
wykonana przez Fundacje na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej w

pazdzierniku 2014 r.”

3. Cel i zakres opracowania.
Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej branzy
drogowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie pasa drogowego ulicy
Przytulnej (dz. nr 208 dr) w miejscowosci Dobra.

Zakres opracowania obejmuje:

— przebudowe istniejgacej jezdni i chodnika od poczatku opracowania do hm
1+06,00 (jezdnia o szerokosci 5,0-5,7 m, oraz chodnik o szerokosci 1,5 m);

— przebudowe pasa drogowego na odcinku od hm 1+06,00 do hm 1+58,99 do
postaci jezdni o nawierzchni przepuszczalnej o szerokosci od 5,7 m (od hm

1+06,00) do szerokosci 6,00 m (w hm 1+58,99) wraz z chodnikiem jednostronnym
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o szerokosci 2,00 m;

— przebudowe pasa drogowego do postaci jezdni o nawierzchni przepuszczalnej o
szerokosci 6,0 m wraz z chodnikiem jednostronnym o szerokosci 2,00 m od hm
1+58,99 do korica opracowania hm 8+04,29;

— zjazdy indywidualne do posesji oraz skrzyzowania z dziatkami drogowymi.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujacych dziatek

obreb numery dziatek Kategoria drogi wiasciciel branza
Drogi, kanalizacja
208 dr droga gminna Gmina Dobra deszczowa
0003 (przytacze)
Dobra kanalizacja
210/1 dr droga powiatowa Skarb Panstwa deszczowa
(przytacze)
4. Opis stanu istniejacego

4.1 Zagospodarowanie terenu

Ulica Przytulna jest drogg gminng nr 190099Z o dtugosci ok. 800 m. Na
potnocy krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 3907Z - ulica Szczecinska. Jednak
miedzy jezdnig ulicy Szczecinskiej a dziatkg ulicy Przytulnej znajduje sie jeszcze
wjazd na przyleglty parking wykonany z kostki betonowej. Ulica Przytulna posiada
nawierzchnie utwardzong kruszywem kamiennym, oraz fragmentarycznie zuzlem i
gruzem. Roéznica wysokosci w ciggu ulicy wnosi 2,0 m. Szeroko$¢ pasa drogowego
ulicy Przytulnej waha sie w granicach od 7,25 m do 11,10 m. Na odcinku od
poczatku opracowania do hm 0+73,48 (do wysokosci istniejacego zjazdu do posesiji
nr 3), wzdtuz zachodniej krawedzi ulicy znajduje sie chodnik z kostki betonowej o
szerokosci ok. 1,5 m, oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym wyniesionym.
Chodnik jest w stanie technicznym $rednim - wymaga jedynie przetozenia kostek
warstwy Scieralnej w celu wyréwnania nawierzchni (remontu). W ciggu chodnika
wystepujq zajazdy indywidualne. Na tym samym odcinku jezdnia ma szerokos$c¢ 3,45
do 5,2m.

Dalej na odcinku od hm 0+73,48 do korica opracowania ulica nie posiada juz

chodnika, jedynie nieliczne zjazdy do posesji.



Projekt wykonawczy — branza drogowa
.Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 190099Z ul. Przytulnej (dz. nr 208 dr, obr. 0003 Dobra),
w miejscowosci Dobra, Gmina Dobra, powiat Police”.

4.2 Warunki gruntowo - wodne.

Zgodnie z przywotang opinig geotechniczng - podtoze w strefie rozpoznania
do gtebokosci 0,5-1,1 m budujg $rednio zageszczone piaski drobne. Gtebiej
zalegajq piaski gliniaste i lokalnie gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. W
obrebie glin wystepujg warstwy i soczewki piaskéw drobnych. Miejscowo wystepuijg
takze zasypki po pracach ziemnych zwigzanych z uktadaniem sieci (g, eN,t ) w
postaci nasypéw piaszczystych (w stropie z domieszkg kamieni, fragmentéw cegiet i
humusu). W trakcie prac polowych do gtebokosci 2,0 m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Ulica posiada nawierzchnie zbudowang z kamieni, piaskéw oraz fragmentéw
cegiet i zuzla, a takze fragmenty starej masy smotowej, betonu i ttuczenia.

W podfozu wystepujg warstwy jednorodne genetycznie o dobrej nosnosci a woda
gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia (w odniesieniu do nasypu
drogowego), warunki gruntowe mozna uznac za proste. W strefie przemarzania (tj.
Do gtebokosci 0,8 m p.p.t.) wystepujg nasypy, ktére ze wzgledu na domieszki
antropogeniczne, nalezy traktowac jako watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.
Przy zatozeniu charakterystyki korpusu drogowego: wykopy i nasypy <+1,0 m,
warunki wodne sg przecietne. Grupa nosnosci podtoza G2.

Warunki gruntowe sa proste, projektowany obiekt nalezy do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

4.3 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie nastepujgce elementy
uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna @315 i @200, prad — $rednie napiecie (eS)
oraz niskie napiecie (eN), gazociag @ 63, wodociag @160, telekomunikacja, oraz

napowietrzna linia telekomunikacyjna.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Rozwiazania sytuacyjne (rys. nr 2)
Wszystkie rozwigzania projektowe w zakresie geometrii zostaty przedstawione na
rysunku nr 2.

Na podstawie obwigzujacych warunkdéw technicznych wynikajgcych z przepiséw
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prawa zastosowano nastepujace rozwigzania projektowe:

Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych:

- klasa techniczna drogi D (dojazdowa) o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa
pasy ruchu w przeciwnych kierunkach )

- powigzania z drogami innej klasy - bez ograniczen
odstepy miedzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy - bez ograniczen

- predkosc¢ projektowa 30 km/h

- min. szerokos¢ pasa ruchu 2,50-2,25 m (na drodze dwupasowej)

- najwiekszy spadek podtuzny jezdni 12%;

- pochylenie poprzeczne jezdni twardej ulepszonej (nieprzepuszczalnej)- 2%

- promien krzywej wklestej/wypuktej - 300m/300m.

- ulica klasy D w strefie zamieszkania moze nie mie¢ wyodrebnionych
chodnikow

- minimalny promien tuku kotlowego w planie dla jezdni ograniczonej
kraweznikami - 70 m

Zastosowane nastepujgce rozwigzania projektowe:

- przekréj drogi 1 x 2

- szerokosc¢ pasa ruchu min.2,5 m

- podstawowa szerokos¢ jezdni 5,0 - 6,0 m

- najmniejszy promien tuku kotowego w planie 70 m

- promien krzywej wklestej/wypuktej — 300m/300m.

e Zjazd indywidualny:
Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych:

- szerokosc jezdni zjazdu min. 3,0 m, max. nie wiecej niz szerokos¢ jezdni na
drodze;

- szerokos$c¢ zjazdu nie mniej niz 4,5 m;

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3,0 m lub skosem 1:1;

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania;
na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podiuzne zjazdu nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz
15%.

e Chodnik:

Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych:

- szeroko$¢ chodnika przy jezdni nie mniejsza niz 2,0 m, dopuszcza sie
miejscowe zmniejszenie szerokosci do 1,25 m (przebudowa pasa
drogowego)

- pochylenie poprzeczne chodnika 1-3%;

- max. pochylenie podtuzne 6%

Poczatek opracowania przyjeto na terenie dziatki nr 208 dr, po stronie

pétnocnej w miejscu gdzie konczy sie istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej.
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Do hektometra 0+73,48 pozostawiono istniejgca linie kraweznika po stronie
zachodniej doprojektowujac do niej jezdnie o szerokosci zmiennej od 5,2 m na
poczatku opracowania, poprzez 5,0 m w najwezszym miejscu do poczatku tuku i
dalej poszerzajac do 5,7 m na tuku (promien tuku poziomego R=70 m). Od hm
0+73,48 wzdtuz projektowanego przebiegu drogi zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,0 m z miejscowym przewezeniem do 1,90 m. Od hektometra 1+06,00
nastepuje zmiana nawierzchni jezdni na nawierzchnie o charakterze
przepuszczalnym. W hektometrze 1+58,99 szerokosc¢ jezdni osigga wartos¢ 6,00 m
i 0 takiej szerokosci jest do konca opracowania do hm 8+04,29.

Na odcinku od hm 0+73,48 do zajadu na posesje nr 3 konieczne jest
przebudowanie istniejgcego chodnika, tak aby wspétgrat on z projektowang na tym
odcinku jezdnia.

W ciqgu ulicy zaprojektowano zjazdy do wszystkich posesji (w przypadku posesji
niezabudowanych lub bez okreslonej bramy wjazdowej lokalizacja zjazdu musi
zosta¢ ustalona z wiascicielem dziatki. Do dziatek nr 91/19 i 458 (zabudowa
produkcyjno-ustugowa) zaprojektowano zjazdy o wzmochionej konstrukcji
nawierzchni dowigzane sytuacyjnie do zjazdow istniejacych.

W ciggu ulicy znajdujq sie takze skrzyzowania z dziatkami drogowymi - do dziatek
tych zaprojektowano mozliwos¢ wjazdu.

Wyjatek stanowi koniec opracowania — skrzyzowanie z dziatkami nr 286 dr, 369 dr,
318/86 dr, gdzie sprawe skrzyzowania pozostawiono otwartg dla dalszych prac

projektowych.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe (rys. nr 2)

Ze wzgledu na teren zabudowany, istniejacy chodnik oraz zjazdy, ulica zostata
zaprojektowana z dowigzaniem do istniejacych rzednych wysokosciowych ,po
terenie”, tak aby w sposob jak najbardziej zblizony do naturalnego uksztattowania
wpisac sie w przestrzen.

Projektowang niwelete drogi gminnej przedstawia ponizsza tabela zatomdw.



Projekt wykonawczy — branza drogowa
.Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 190099Z ul. Przytulnej (dz. nr 208 dr, obr. 0003 Dobra),
w miejscowosci Dobra, Gmina Dobra, powiat Police”.

Tabela zalomoéw

Pikietaz Odlegtos¢ Spadek Wzniesienie AH H

0+00,00 0 24,10
0+64,33 64,33 2,6% 1,67 | 25,77
0+99,35 35,02 4,0% 1,40 | 27,17
1+24,99 25,64 -1,3% -0,33 | 26,84
1+59,61 34,62 1,2% 0,41 | 27,25
2+41,06 81,45 2,5% 2,06 | 29,31
2+97,00 55,94 -0,2% -0,09 | 29,22
3+25,09 28,09 1,7% 0,47 | 29,69
3+58,45 33,36 -1,9% -0,62 | 29,07
3+95,21 36,76 -0,2% -0,07 | 29,00
5+43,48 148,27 -1,6% -2,41 | 26,59
5+79,87 36,39 1,5% 0,55 | 27,14
6+24,89 45,02 -1,9% -0,85 | 26,29
6+68,29 43,40 -0,05% -0,02 | 26,27
7+31,65 63,36 1,8% 1,11 | 27,38
8+04,29 72,64 -1,3% -0,98 | 26,40

W celu wyokraglenia zatoméw projektowanej niwelety zastosowano tuki
pionowe o minimalnym promieniu rownym 300 m.
5.3. Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang
odprowadzone na dwa sposoby. Z czesci jezdni na odcinku od poczatku
opracowania do hm 1+06,00 powierzchniowe wody opadowe zostang ujete w dwa
projektowane wpusty deszczowe zlokalizowane na poczatku opracowania. Przytacze
tych dwoch wpustow ujete jest w opracowaniu branzowym. Natomiast na
pozostatym odcinku powierzchniowe wody opadowe zostang na zasadzie filtracji
odprowadzone powierzchniowo w grunt przez nawierzchnie przepuszczalna.
5.4 Szczegoty konstrukcyjne (rys. nr4i5)

Szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni zostaty przedstawione

na rysunku nr 4 i 5.

Projektowana konstrukcja chodnika do remontu (od hm 0+00,00 do hm 0+73,48):

8 cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
5-10 cm uzupetnienie podbudowy zasadniczej kruszywa tamanego

#0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
18-23 cm
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Projektowana konstrukcja chodnika (od hm 0+73,48):

8 cm
5cm
10 cm

10 cm

33 cm

kostka betonowa szara

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa ftamanego #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie

piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do Is=0,98

Projektowana konstrukcja jezdni (od hm 0+00,00 do hm 1+06,00):

10 cm
5cm
25 cm

25 cm

65 cm

kostka betonowa szara 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie

podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa

grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do Is=1,00 o
wtornym module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa

Projektowana konstrukcja jezdni o nawierzchni przepuszczalnej (od hm 1+06,00 do

hm 8+04,29):

10 cm

3 cm
30 cm

20 cm

63 cm

kostka betonowa azurowa 15x30 cm z wypetnieniem humusem i
nasionami traw

podsypka piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie

piasek $redni, zageszczony do Is=1,00

geotkanina separacyjno - filtracyjna o wytrzymatosci na
rozcigganie min. 25 kN/m

grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do Is=1,00 o
wtornym module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa

Projektowana konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

8 cm
5cm
25 cm

15 cm

kostka betonowa grafitowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie

piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

rodzime podtoze gruntowe, zageszczone do Is=1,00 o

9
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wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa
53 cm

Projektowana konstrukcja skrzyzowan/wzmocnionego poszerzenia:

10 cm kostka betonowa szara 30x15 cm

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm kruszywo famane #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie

25 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

rodzime podtoze gruntowe, zageszczone do Is=1,00 o
wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa
65 cm

Mrozoodpornosc¢ podioza gruntowego dla nawierzchni jezdnych
Gtebokos$¢ przemarzania gruntu h,=0,8 m

Grubos¢ konstrukcji min. hy= 0,63m

Grupa nosnosci podtoza G2

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Warunek: h= 0,5* h,,

0,63=0,5*0,8=0,40

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Jezdnie na odcinku od poczatku opracowania do hm 1+06,00 zaprojektowano
obramowang kraweznikiem betonowym wystajgcym 15x30 cm o Swietle h=10 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem 2z betonu C12/15 i podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm. Wydzielony przy jezdni chodnik od
strony zieleni obramowano obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Krawedz jezdni o nawierzchni przepuszczalnej (od hm 1+06,00) od strony
wschodniej obramowano opornikiem betonowym 10x25 cm posadowionym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na styku krawedzi jezdni i chodnika (po
stronie zachodniej) zaprojektowano kraweznik wystajgcy 15x30 cm o Swietle h=10
cm posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm.

Projektowane zjazdy obramowano kraweznikiem najazdowym 15x22 cm o
Swietle h=2 cm posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy o wzmocnionej nawierzchni oraz skrzyzowania obramowano opornikiem

10
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betonowym 10x25 cm posadowionym jak wyzej.

Nie dopuszcza sie wykonania tukéw za pomoca kraweznikow prostych
cietych na krétkie odcinki. Do tukéw nalezy zastosowac krawezniki tukowe

o odpowiednim promieniu.

Kostki, oporniki, obrzeza, krawezniki moga by¢ docinane tylko

mechanicznie pita z tarczag diamentowa.

6. Roboty ziemne, rozbidrkowe
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zdja¢ z zaro$nietych poboczy

warstwe humusu o grubosci 20 cm oraz warstwe nasypowg o grubosci 20 cm.

Na wysokosci dziatek nr 91/1 i 91/18 nalezy dokonac¢ rozbidrki istniejgcego
ogrodzenia, ktére jest nieprawidtowo ustawione i musi zosta¢ przestawione do
prawidtowej lokalizacji na granicy dziatek. Dodatkowo na terenie dziatki nr 91/1
znajduje sie bezposrednio przylegty do nieprawidiowo usytuowanego ogrodzenia
skalniak i oczkowo wodne. Nalezy te elementy rozebra¢ w niezbednym zakresie i
uporzadkowac teren po rozbidrce w porozumieniu z wtascicielem dziafki.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. W
wykopach nalezy doprowadzi¢ podioze do klasy G1 zgodnie z projektowang
konstrukcjg, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia I;=1,00 dla zjazdéw i
pobocza i wtérnego modutu odksztatcenia E;=120MPa przy gtebokosci 0.2 m pod
konstrukcjg niezaleznie od rodzaju gruntu oraz I1,=0,98 i wtérny modut
odksztatcenia E;=80MPa - 0.5 m pod konstrukcjg zjazdéw i pobocza oraz chodnika
dla gruntu niespoistego. Wskaznik odksztatcenia (E,/E;) nie powinien by¢ wiekszy
niz Ip,<2,2. Podstawowg pracg jest wykonanie wyprofilowanie terenu oraz
korytowanie pod konstrukcje. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia dla
podtoza nasypdéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu wynosi 0,95.
Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach:

— gorna warstwa grubosci 20 cm - Is=1,0;
- 0,2-1,2m -1s=0,97

-~ 1,2 m ponizej robét ziemnych Is=0,95.
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W ponizszej tabeli przestawiono zestawienie robdt ziemnych.

Nr Pikietaz | Odlegtosci |Powierzchnia|Powierzchnia| Objetos¢ Objetosé Suma Suma
przekroju wykopu W nasypu N wykopu nasypu wykopow | nasypoéw
hm m [m°] [m°] [m’] [m’] [m’] [m’]
0 0+00,00 0,00 0,00 0,00
1 0+06,80 6,80 3,60 0,00 12,24 0,00 12,24 0,00
2 0+24,50 17,70 3,44 0,00 62,30 0,00 74,54 0,00
3 0+27,35 2,85 3,56 0,00 9,98 0,00 84,52 0,00
4 0+47,35 20,00 4,63 0,00 81,90 0,00 166,42 0,00
5 0+52,95 5,60 4,81 0,00 26,43 0,00 192,85 0,00
6 0+62,25 9,30 5,09 0,00 46,04 0,00 238,89 0,00
7 0+72,85 10,60 5,99 0,00 58,72 0,00 297,61 0,00
8 0+85,05 12,20 5,37 0,00 69,30 0,00 366,91 0,00
9 0+88,60 3,65 5,12 0,00 18,62 0,00 385,53 0,00
10 1+07,28 18,68 4,77 0,00 92,37 0,00 477,90 0,00
11 1+24,99 17,71 6,84 0,00 102,81 0,00 580,70 0,00
12 1+51,65 26,66 5,14 0,05 159,69 0,67 740,40 0,67
13 2+19,23 67,58 4,16 0,11 314,25 541 1054,65 6,07
14 2+61,53 42,30 4,16 0,02 175,97 2,75 1230,61 8,82
15 3+06,35 44,82 2,66 0,24 152,84 5,83| 1383,45 14,65
16 3+31,58 25,23 5,67 0,00 105,08 3,03| 1488,53 17,68
17 3+74,87 43,29 3,70 0,15 202,81 3,25 1691,35 20,92
18 4+17,55 42,68 5,12 0,09 188,22 5,12| 1879,56 26,04
19 4+49,58 32,03 4,33 0,05 151,34 2,24| 2030,91 28,29
20 4+84,85 35,27 3,13 0,24 131,56 511| 2162,46 33,40
21 5+43,48 58,63 4,55 0,00 225,14 7,04| 2387,60 40,44
22 5+79,87 36,39 2,43 0,35 127,00 6,37| 2514,60 46,81
23 6+32,26 52,39 3,44 0,17 153,76 13,62| 2668,37 60,43
24 6+50,53 18,27 4,77 0,00 75,00 1,55| 2743,37 61,98
25 6+65,55 15,02 5,44 0,03 76,68 0,23| 2820,04 62,20
26 7+03,60 38,05 5,03 0,00 199,19 0,57| 3019,24 62,78
27 7+33,26 29,66 4,98 0,08 148,45 1,19| 3167,68 63,96
28 7+49,99 16,73 1,89 0,41 57,47 4,10 3225,15 68,06
29 7+65,45 15,46 4,85 0,00 52,10 3,17| 3277,25 71,23
30 7+74,94 9,49 6,28 0,00 52,81 0,00 3330,06 71,23
31 8+04,29 29,35 4,04 0,00 151,45 0,00| 3481,51 71,23

6.1 Rozktadanie geotkaniny

Geotkanine nalezy utozy¢ na dnie koryta w zakresie objetym jezdnig o

konstrukcji przepuszczalnej na wymaganej szerokosci, poprzecznie do dtuzszego

wymiaru jezdni. Szerokos¢ geotkaniny po obydwu stronach pieszojezdni powinna

by¢ min. o 120 cm wieksza w stosunku do jej szerokosci. Po nasypaniu na

geotkanine warstwy kruszywa o grubosci 20 cm, zgeszcza sie je do wymaganego

wskaznika zageszczenia wg Proctora Is=1,00. Geotkanine zawija sie nastepnie na
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brzegach do goéry tak, aby szeroko$¢ pasma na gdérnej powierzchni warstwy
kruszywa wynosita min. 50 cm. Przy takim wywinieciu nie trzeba dodatkowo kotwic

geotkaniny gdyz jako element kotwigcy stuzyta bedzie tawa betonowa.

6.2 Urzadzenia obce

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Wszystkie zawory i studnie, po ktérych bedzie sie odbywat
ruch kotowy (w jezdni i na zjazdach) powinny zosta¢ wymienione na zawory typu
ciezkiego (jezeli takie nie sg) lub wymienione na nowe przy ich ztym stanie

technicznym. Konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejacych zawordw i studni.

W przypadku odkrycia w czasie robdét ziemnych urzadzen podziemnych
niezabezpieczonych zaworami i wtazami nalezy ten fakt zgtosi¢ Inspektorowi

Nadzoru i wlasciwemu gestorowi sieci.

7. Informacje charakteryzujace obiekt
Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010.243.1623
wraz z pozniejszymi zmianami), art. 3 , punkt 7a ,przebudowa” w odniesieniu do
pasa drogowego sa to roboty budowlane w wyniku ktérych nastepuje zmiana
charakterystycznych parametrow w zakresie nie wymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego. Zatem, zgodnie z art. 29, ustep 2, punkt 12 ww. ustawy jest to

inwestycja, ktéra nie wymaga pozwolenia na budowe.

7.1 Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach goérniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze [Dz.U. z 2011 r. nr

163, poz. 981], w zwigzku z tym wptyw taki nie wystepuje.

7.2 Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz
warunkow higieniczno - sanitarnych

W Swietle obowigzujagcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec
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mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213,
poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy o diugosci
mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na sSrodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227
z p6zn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowac i zagospodarowac

teren w sposdb celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort pieszych.

7.3 Zabezpieczenie interesé6w o0sob trzecich i niepetnosprawnych
a) zabezpieczenie interesé6w osdb niepetnosprawnych

Zaprojektowany chodnik i zjazdy w znacznym stopniu podwyzsza standard w
zakresie poruszania sie 0séb niepetnosprawnych i ociezatych

Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci
granicznych dla poruszania sie na wozkach inwalidzkich.

b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem interesow osdb trzecich

W zwigzku z koniecznoscig opuszczenia dziatki nr 208 dr przy granicy dziatek
91/1 i 91/18 nalezy przed wejsciem na cudzy teren ustali¢ warunki demontazu
ogrodzenia oraz skalniaka i oczka wodnego, a takze przywrdcenia porzadku z
wiascicielami posesji.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac budowlanych zobowigzuje sie
Wykonawce do opracowania projektu zabezpieczenia poziomej osnowy
geodezyjnej, zatwierdzenia tej dokumentacji w osrodku, a nastepnie dokonania
stosownych dziatan zmierzajacych do tego zabezpieczenia.

Odtwarzajac ogrodzenia nie wolno pogorszy¢ standardu odtwarzanego
ogrodzenia, ale i tez nie mozna bez zgody Zamawiajgcego podnosi¢ tego
standardu..

Doktadng lokalizacje zjazdow do istniejgcych bram nalezy domierzy¢ na

budowie. Wszelkie elementy z rozbidrki istniejacych zjazdow lub dojs¢ nadajace sie
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do ponownego wykorzystania nalezy przekazac¢ witascicielom.

Przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowa¢ mieszkancéw przylegtych
posesji i zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do nich z drogi publicznej w czasie
prowadzenia robot przez ich odpowiednie etapowanie.

Po zakonczeniu prac nalezy witascicielom posesji, ktorym naruszono ich wiasnosé

materialng zwrdéci¢ ewentualne koszty z tym zwigzane

8. Murki i ogrodzenia

Przy dziatkach nr 91/1 i 91/18 konieczne jest przestawienie ogrodzenia oraz
usuniecie skalniaka oraz ustawienie nowego ogrodzenia na granicy dziatek w
prawidtowej lokalizacji. Dodatkowo roéznica wysokosci miedzy terenem dziatek
prywatnych a dziatka drogowa musi zosta¢ pokonana poprzez ustawienie

prefabrykowanego zelbetowego muru oporowego w ksztatcie litery L.

W chwili obecnej wzdtuz dziatek na dziatce drogowej znajduje sie ogrodzenie z
siatki na stupach stalowych i zelbetowych.

Ze wzgledu na réznice wysokosci miedzy terenem dziatki nr 19/1 i 19/18 i
projektowang ulicg na granicy dziatek zaprojektowano dtugi na 37 m mur oporowy
zelbetowy prefabrykowany typu L, o wysokosci h=120 cm, podstawie szerokosci
min.60 cm, grubosci Scianki min. 15 cm i dtugosci elementu |=1,0 m. Mur nalezy
ustawi¢ na chudym betonie gr. 5 cm, podbudowie betonowej C12/15 gr. 10 cm i
ttuczniu gr. 10 cm. Za murem nalezy odtworzy¢ ogrodzenie z siatki na stupach
stalowych. Stupy nalezy osadzi¢ w stopach betonowych o 0,2x0,2 m o gtebokosci
80 cm.

Przestawianie ogrodzen przeprowadza¢ w porozumieniu z wilascicielami

odpowiednich dziatek.

9. Ochrona srodowiska

Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom
hatasu na czas prowadzenia robdét. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestycja
powinna korzystnie wptyngé na S$rodowisko, poniewaz ruch pojazdéw bedzie

odbywat sie tylko po nawierzchniach do tego przeznaczonych.
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Wykonawca w czasie prowadzenia robdét budowlanych musi stosowac
przepisy i normy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie
budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu
dziatania. W trakcie robdt nalezy utrzymywad teren budowy i wykopy bez wody

stojqcej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopdw.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

- materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia,

- nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedq miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko,

- materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioracji:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowaé urzadzenia
melioracyjne we wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowaé pogorszenia
warunkow wodnych na terenach sasiednich;

- w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych nalezy
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dokona¢ ich naprawy w sposdb umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych
kierunkow sptywu;

- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznosc
okolicznych rowéw melioracyjnych, co wptynetoby na obnizenie sie poziomu wody

gruntowej oraz zmniejszyto zasieg jej wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac rozbidrkowych istniejacej nawierzchni i sieci powstang odpady, ktore
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn.
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i sg to:

e 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiérek i remontow;

e 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

e 17 04 05 zelazo i stal;

e 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

Wykonawca robot, jako wytwoérca odpadédw powinien postepowaé z odpadami w
nastepujacej hierarchii:

- zapobieganie powstawania odpadow;

- przygotowanie do ponownego uzycia;

- recykling;

- unieszkodliwianie.

Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajacemu informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg
wytworzone i sposobie ich zagospodarowania.

Odpady powinny przez Wykonawce zostac:

- zagospodarowane na placu budowy (np. masy ziemne na odktad do ponownego
wbudowania);

- przekazane Zamawiajgcemu |lub ponownie wbudowane po uprzednim
przygotowaniu w przypadku materiatdow nadajacych sie do ponownego uzycia
zgodnie z Dokumentacjq Projektowaq;

- przekazane specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
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wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na

odbidr i transport odpadow;

- przekazane na sktadowisko odpaddw.

10.

Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji

ROBOTY BUDOWLANE:

kostka betonowa szara gr. 8 cm (remont chodnika) - 109 m?;

kostka betonowa szara 8 cmm (budowa chodnika) - 1181 m?;

kostka betonowa szara gr. 10 cm

(skrzyzowania/zjazdy wzmocnione) - 214 m?;

kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm  (zjazdy indywidualne) - 344 m?;

kostka betonowa szara 15x30x10 cm (jezdnia + nawierzchnia wokét progow)
- 570 m?+62,25 m?= 632,25m?

kostka betonowa azurowa szara 15x30x10 cm

(jezdnia o nawierzchni przepuszczalnej) - 4036 m?
kostka betonowa czerwiona gr. 10 cm - prdég zwalniajacy - 90,75 m?
oporniki betonowe 10x25 x100 cm - 935 mb;
obrzeza chodnikowe 8x30 cm - 623 mb;
kraweznik betonowy 15x30 cm - 607 mb;
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm - 480 mb
Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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