I. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra ul. Szczecinhska 16a, 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a). Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowe ul. Przytulnej (dz. nr 208 dr, obr. 0003
Dobra) w miejscowosci Dobra, Gmina Dobra.
b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
c). Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
d). Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej ©@0,16m stuzgcej do
odwodnienia odcinka ul. Przytulnej (wg opracowania wymienionego w punkcie 2a niniejszego
dokumentac;ji), w miejscowosci Dobra.

W zakres niniejszej opracowania wchodzi czes¢ technologiczna na budowe kanalizacji

deszczowej.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Projektowane uzbrojenie zlokalizowane jest w miejscowosci Dobra przy ul. Przylulnej w rejonie
skrzyzowania z ulicg Szczecinska na dziatkach nr 210/1 oraz nr 208, obreb 0003 Dobra.
Wspéitrzedne geodezyjne w ukfadzie X, Y punktdw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. nr 1).

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odprowadzenie wéd opadowych z rejonu
wigczenia jezdni ul. Przytulnej (projektowanej wg opracowania wymienionego w punkcie 2a
niniejszego dokumentacji) do ul.Szczecinskie;.

W tym celu zaprojektowanie przediuzenie istniejgcego przykanalika deszczowego od miejsca
likwidacji istniejgcego wpustu KDi1 do studni KD1. Przykanaliki od wpustow Wp1 i Wp2
zaprojektowano jako wtgczone do studni KD1. Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem
zaprojektowano przesuniecie istniejgcego wpustu deszczowego w nowe miejsce oznaczone

jako Wpi1. Wpust ten podigczony zostanie do kanalizacji poprzez tréjnik PVC @0,16m.

5.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie przykanalikow deszczowych @0,16m o fgcznej
dtugosci L=20,3m.

Ukfad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego oraz projektowanego terenu, posadowienia istniejgcego kanatu jest wynikiem

rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.



Zagtebienie dna przykanalikéw wynosi od 1,08 do 1,66 m p.p.t. zas spadek wynosi od 1%. do
60%o.

Trase projektowanych przykanalikow i ich potgczenie z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej
przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. nr 1).

5.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.

Projektowane przykanaliki @0,16m nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?

taczna dtugosc¢ projektowanych przykanalikéw @0,16m wynosi L=20,3m.

Zaprojektowano wigczenie projektowanych przykanalikéw do istniejgcej kanalizacji

deszczowe;.

5.3. Studzienka kanalizacyjna betonowa.
Studzienke oznaczong jako KD1 zaprojektowano jako osadnikowg z kregéw betonowych o
Srednicy @120cm.

Studzienka kanalizacyjna betonowa sktada sie z wilazu kanatowego typu ciezkiego oraz
prefabrykowanych elementéw tj.: studni betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregow
betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki kregéw tgczonych na
uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgca wysokiej
marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢é z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego.

Po zamontowaniu kregéw studni, nalezy zagesci¢ grunt wokot studni (piasek $redni)
warstwami co 30cm.

Studzienki na kanatach deszczowych zaprojektowano z wiazami kanatowymi klasy D400 bez
wentylacji & 625mm z wkladkg gumowg wygtuszajgca, z pokrywg wypetniong betonem o
Srednicy 680mm. Wszystkie wlazy bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do wiazu, o
gtebokosci osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min 50mm.

W miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia

szczelne, kro¢ce dostudzienne, tgczniki itp. wymagane przez producenta rur.

5.5. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni projektowanego parkingu, zaprojektowano wpusty deszczowe
podtgczone do studzienek kanalizacyjnych.

Rzedne projektowanych wpustow ustalono w oparciu o projektowang niwelete jezdni.
Istniejacy wpust deszczowy oznaczony jako Wpi1 zostat przewidziany do przesuniecia ze
wzgledu na kolizje z projektowanym przykanalikiem deszczowym.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznejd =45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem J160 mm.



Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm
mocowany luzno i na zawiasie. Gteboko$¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.
Zwienczenia wpustéw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 124.

Podtgczenie wpustéow deszczowych wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC @ 0,16 m klasy S SDR
34. Lgcznie zaprojektowano 2 sztuki wpustéw ulicznych.

6. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-EN1610:2002

,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.”

6.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo

recznie i czesciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w

miejscach, gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie

podziemne. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia

podziemnego i do drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Bedag to wykopy o Scianach

pionowych umochnionych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego

wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggtg

eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy fakt ten

zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub

przetozenie.

Zaprojektowano posadowienie kanatéw na podsypce z piasku sredniego dobrze uziarnionego o

grubosci h=15cm i wskazniku zageszczenia 1D=0,40.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku

Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z

wylgczeniem odcinkow na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno byC¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem

szczegolnej ostroznoéci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i

ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Grubo$¢ ubijanej

warstwy nie powinna przekraczaé¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem Srednim - warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika

zageszczenia Is = 0,95. Pod drogami zasypke wykonaC warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 1,0

zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
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badania.”.

Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z

instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw rur.

6.2. Roboty montazowe.

Kanaly ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach mozliwie szybko, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia podioza. Do budowy kanatow stosowaé rury z materiatu
podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.



