Police, dnia 15 czerwca 2015r.

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
70-003 Dobra

KD.673.99.1.2015.JM

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 czerwca 2015r. ztozonego przez Lucyng Kaczynskg z Ustugi

Projektowe i Nadzér Lucyna Kaczynska, ul. Zabuzanska 53a, 71-051 Szczecin dziatajaca
z uzgodnienia Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w sprawie lokalizacji przylacza
kanalizacji deszczowej projektowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin -
Dobieszczyn, dziatka drogowa nr 210/1 w miejscowosci Dobra, ul. Szczecinska, gmina Dobra w celu
odbioru wod opadowych z ul. Przytulnej w m. Dobra, zlokalizowanej na dzialce nr 208 w m. Dobra,
Zarzad Powiatu w Policach:

1) Udziela inwestorowi Gminie Dobra ul. Szczeciniska 16a 72-003 Dobra prawa do dysponowania

2)

3)

nieruchomoscia oznaczong w ewidencji gruntow jako dz. nr. 210/1 obrgb Dobra w m. Dobra na
cele budowlane w celu budowy przylacza kanalizacji deszczowej w rozumieniu art. 3 pkt 11
ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.),
zezwala na proponowana lokalizacj¢ i przebieg przylacza kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr Szczecin - Dobieszezyn, dzialka drogowa nr 210/1
w miejscowosci Dobra ul. Szczecinska, gmina Dobra,
uzgadnia projekt budowlany stanowiacy zalacznik do niniejszej decyzji pod warunkiem
uwzglednienie na etapie budowy ponizszych uwag i warunkéw:
wody opadowe i roztopowe wprowadzane do istniejgcej w m. Dobrej kanalizacji
deszczowej, powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zakazuje si¢ wprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej innych sciekéw niz wody
opadowe i roztopowe,
na budowe kanalizacji deszczowej i przebudowg drogi przed rozpoczeciem prac
budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowg lub nalezy dokona¢ zgloszenia
budowy albo wykonania rob6t budowlanych,
na 7 dni przed rozpoczeciem robdt inwestor ma obowigzek zawiadomienia zarzadce
drogi o zamiarze rozpoczecia robot zarzadca drogi wymaga réwniez niezwlocznego
zawiadomienia o zakonczeniu robét,
przed dokonaniem odbioru robdt inwestor przedtozy zarzadcy drogi powiatowej
oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych, o zgodnosci inwentaryzowanej trasy
z projektem budowlano-wykonawczym wraz z ewentualnym szkicem rozbieznosci,
inwestor przedlozy zarzadcy drogi powiatowe] inwentaryzacj¢ powykonawcza
przedmiotowej inwestycji,
zarzadca drogi i sieci kanalizacji deszczowej; tj. Starostwem Powiatowym w Policach
Wydzial Komunikacji Transportu i Drog na wniosek inwestora dokona odbioru
przedmiotowej inwestycji,
po wykonaniu rob6t grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia
(PN —-B-06050 z 1999 r.), pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu nalezy
przedstawi¢ zarzadcy drogi przed podpisaniem protokotu odbioru robot,
do odwodnienia drogi zastosowac wpusty uliczne przykraweznikowe,
kanal kanalizacji deszczowe] do @ 300mm nalezy projektowaé z rur betonowych,

zelbetowych, kamionkowych kielichowych glazurowanych (wg PN EN 295), rur litych PCV
(wg PN EN 1401-1) lub rur polipropylanowych (PP) (wg PN EN 1852-1);



przylacza nalezy projektowac z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych (wg PN EN
295), rur litych PCV (wg PN EN 1401-1) lub z rur polipropylenowych (PP) (wg PN EN 1852-
1)

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ odstgpstwa pod warunkiem uzgodnienia
z zarzadcg sieci,

studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé zgodnie z PN-B-10729,

wpust deszczowy zlokalizowany w jezdni drogi powiatowej musi by¢ wyposazony w osadnik
o glebokosci 0,5m 1 mocowany na zawiasach - klasy D400,

wlaz kanalowy zlokalizowany w jezdni drogi powiatowej nalezy zastosowaé klasy D400, wlaz
umieszczony w jezdni musi by¢ dostosowany wysokosciowo do poziomu istniejacej
nawierzchni,

przed przystgpieniem do robdt na czas ich wykonywania nalezy opracowadé,
zaopiniowac¢ oraz przedstawi¢ Staroscie Polickiemu do zatwierdzenia projekt czasowej
zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. Unr 177 poz. 1729 z 2003 r.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstaw do rozpoczgcia robot w pasie drogowym
drogi powiatowej. Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na
zajecie pasa drogowego z Wydzialu Komunikacji, Transportu i Drég Starostwa
Powiatowego w Policach (ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
tekst jednolity Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r., z pézniejszymi zmianami).

Informujemy, ze wybudowanie obiektu bez zezwolenia zarzadu drogi, zarzadca drogi

wymierza w trybie administracyjnym, karg pieniezna w wysokosci 10-krotnej oplaty ustalanej
zgodnie z art. 40 ust. 4. (iloczyn ilosci metréw kwadratowych zajetej powierzchni, stawki
oplaty za zajecie 1 m?, i liczby dni zajmowanego pasa drogowego).
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