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EKSTRUDOWANEGO (DOZIEMNA) NA
ODCINKU 11m DO WEZLA W2

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE WYMAR | kaTALOG | MATERIAL xm_ﬂ_b)wmm .
fmm] | LUB NORMA
S e 0| HAWE [ R 2
2 |t 0B0RE D0 JETALENIA A BUDOWIEY 200 | SAINT-GOBAN jorZ5li0re| 1
3 |PRZEPUSTNICA MIEDZYKOENIERZOWA 200 VAG  |gpiElMO 1
4 |TROJINIK KOLNIERZOWY REDUKCYJNY 200/150 | SAINT-GOBAIN |gAELWO | 2
5 |KROCIEC DWUKOLNIERZOWY FF L=70cm 200 | SAINT-GOBAIN (o ZELNO 1
6 |KOLANO KOLNIERZOWE 90° Q 200 | SAINT-GOBAIN |g-ZELMO 1
7 |KROCIEC JEDNOKOENIERZOWY F L=ok.140cm 150 | SAINT-GOBAIN [ ZE5M0 1
8 mw.N%mwmm Koo AL Tl USTALIC NA BUDOWIE) 200 | SAINT-GOBANN |t ne 1
0 | R O NIERZ ZE STALI 200/225 |  SIMONA PE100 _
10 xwono_wmwéxﬂz_mﬂ% FF L=ok.12cm 150 WYKONANIE STAL 1
(DLU KSZTALTKI USTALIC NA BUDOWIE) WARSZTATOWE |NIERDZEWNA
11 |PRZEPUSTNICA MIEDZYKOLNIERZOWA 150 VAG  |goZEiWO 1

* RZEDNA POSADOWIENIA FUNDAMENTOW HALI FILTROW DO USTALENIA PO PROBNYM PRZEKOPIE
UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY FUNDAMENT HALI FILTROW WZMOCNIC POPRZEZ
PODLANIE WYLEWKI BETONOWEJ NA ODCINKU PO OK. 2m W KAZDA STRONE OD 0S| RUROCIAGU

WLOTOWEGO (SZCZEGOLY NA RYSUNKU KONSTRUKCYJNYM)

nazva inweetyd):
BUDOWA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO V = 400m3

WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI NIEZBEDNYMI DO JEGO
FUNKCJONOWANIA W SKARBIMIERZYCACH

numery dzlalek:
OBREB SKARBIMIERZYCE - 1/3; 1/13.
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