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I.LWstep

Celem niniejszej dokumentacji jest ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych w
podtozu projektowanego zbiornika wody na terenie komunalnego ujecia w Skarbimierzycach.
Naziemny, obsypany gruntem zbiornik usytuowany zostanie na poéinoc od istniejacych
obiektow ujecia.

W ramach prac polowych w dniu 2010.12.06 wykonano 4 otwory (sondowania
prébnikiem przelotowym RKS) do glebokosci 4.0 - 6.0 m p.p.t. (facznie 28.0 mb), oraz 4
sondowania sonda udarowo - obrotowa ITB-ZW do gtebokosci 3.4 — 6.0 m p.p.t. (26.6 mb),
wraz z 23 $cinaniami gruntow spoistych. Punkty otworéw wytyczono w nawiazaniu do
szczegOlow terenowych, otwory zaniwelowano do pokryw studzienek na terenie ujecia,
ktérych rzedne podane zostaly na zaktualizowanej mapie w skali 1:500.

Prace kameralne objgly interpretacje wynikéw sondowan i $cinan, obliczenia

geotechniczne, oraz opracowanie zalacznikéw i tekstu dokumentacji. Dokumentacjg¢ niniejsza
wykonano w 4 egzemplarzach.

I1. Polozenie i morfologia terenu badan

Badany teren obejmuje fragment dziatek nr 1/3 i 1/4 na péinocno — zachodnim skraju
obszaru zabudowy wsi Skarbimierzyce, gm. Dobra Szczecinska, pow. Police, wo;j.
zachodniopomorskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment glownego grzbietu Watu
Stobnianskiego, bedacego starsza, przetrwala morena czolowa spigtrzona, przeksztalcona
podczas recesji ladolodu ostatniego zlodowacenia, m.in. przez utworzenie zaglebien
wytopiskowych, a nastgpnie w holocenie wskutek dzialania proceséw stokowych 1
zabagniania obnizen. Wat ciagnie si¢ tukiem o diugosci ok. 18 km od Wotczkowa na
potnocy, przez Bezrzecze, Stobno, Bobolin, Warnik, Barnistaw, Smolgcin 1 Siadto Goérne,
konczac si¢ na zachodniej krawgdzi doliny dolnej Odry. Kulminacje Watu osiagaja rzgdne od
63.8 m n.p.m. w Skarbimierzycach (niespetna 100 m na zachdd od rejonu badan), do 87.9 m
n.p.m. na wschod od Warnika.

Projektowany zbiornik usytuowany bedzie na wschodnim stoku gltoéwnego grzbietu
Wahu. Powierzchnia terenu nachylona jest lekko na péinocny wschod, rzedne wykonanych
otworé6w wahaja si¢ od 61.62 m n.p.m. (otw. nr 4), do 62.53 m n.p.m. (otw. nr 2);
deniwelacja wynosi 0.91 m.

I11. Opis budowy geologicznej

Budowg geologiczna Watu Stobnianskiego charakteryzuje czgste wystgpowanie
zaburzen glacitektonicznych, ktére polegaly na odrywaniu, przemieszczaniu i spigtrzaniu
materialu podtoza przez nasuwajacy si¢ ladolod. W przewadze wat zbudowany jest z gruntow
spoistych — zwalowych glin, a szczegdlnie z it6w wieku oligocenskiego, tworzacych porwaki
o znacznych nieraz rozmiarach wsrod utworéw zwatowych.



Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw kartograficznych
stwierdzono, ze podloze badanego terenu buduja osady wieku czwartorzedowego,
wyksztalcone jako plejstocenskie utwory zwatowe, oraz holocenskie utwory deluwialne.

Utwory zwatlowe, w rejonie otwordw nr 3 1 4 przykryte cienka warstwa osadow
deluwialnych, dziela si¢ na dwie odmienne pod wzgledem litologii serie — zwatowe grunty
spoiste, oraz zwalowe grunty niespoiste. Glebokos$¢ do stropu utworéw zwalowych waha sig
od 0.7 m p.p.t. w otworze nr 2, do 2.6 m p.p.t. w otworze nr 4.

Zwalowe grunty spoiste to piaski gliniaste, gliny pylaste 1 fragmenty
glacitektonicznego porwaka oligocenskich itow pylastych. Piaski gliniaste wystepuja w
otworach nr 3 1 4 we wschodniej czg$ci obszaru badan, zalegajac lacznie w piaskami
drobnymi i1 $rednimi (w otworze nr 3), lub z oligocenskim item pylastym (otw. nr 4).
Miazszo$¢ poszczegdlnych warstw piaskow gliniastych waha si¢ od 0.3 do ponad 1.3 m.
Gliny pylaste o miazszosci 1.3 — 1.6 m buduja stropowe partie rodzimego podloza w
otworach nr 1 i 2 na wschodnim skraju obszaru badan, leza one na stropie porwaka ilow
(gliny pylaste na oligocenskich ilach to sekwencja warstw typowa dla zaburzonych
glacitektonicznie obszarow Watu Stobnianskiego 1 Wysoczyzny Warszewskiej). Porwak
oligocenskich itow pylastych buduje glebsze partie podtoza (ponizej 2.0 — 2.4 m p.p.t.) w
rejonie otwordw nr 1 1 2 na wschodnim skraju badanego terenu, inny, mniejszy jego fragment
wystegpuje takze w otworze nr 4 na skraju zachodnim — it 0 migzszo$ci zaledwie 0.5 m zalega
tam w stropie utworéw zwatowych.

Zwalowe grunty niespoiste to piaski drobne i piaski $rednie, budujace w profilu
otworu nr 3 dwie $rodglinowe warstwy w obregbie piaskow gliniastych, o migzszosci 0.7 m
(gorna, piasek drobny na glebokosci 1.9 — 2.6 m p.p.t.) i 1.7 m (warstwa dolna, piasek $redni,
3.0-4.7mp.p.t).

Utwory deluwialne, powstale w holocenie wskutek spetzywania 1 splukiwania
gruntow ze stokéw, takze dziela si¢ na dwie serie — grunty spoiste 1 grunty niespoiste.
Deluwia tworza w rejonie otworéw nr 3 i 4 pokrywe na stropie utworéw zwatowych, o
miazszosci rosnacej ku wschodowi od 0.9 do 2.2 m.

Deluwialne grunty spoiste to w otworze nr 3 gliny piaszczyste o miazszosci 0.5 m, z
charakterystycznymi dla deluwidw cienkimi (ponizej 10 mm) warstewkami (tzw. laminami)
piasku. W otworze nr 4 wystepuja z kolei deluwialne piaski gliniaste z domieszka humus, o
miazszosci 2.2 m.

Deluwialne grunty niespoiste to piasek drobny humusowy o miazszosci 0.4 m, lezacy
w stropowej partii deluwiéw w profilu otworu nr 3.

Na stropie gruntéw rodzimych zalegaja nasypy niekontrolowane o miazszosci 0.4 —
0.8 m (najwigcej w otworze nr 2), ztozone z humusu piaszczystego przemieszanego z zuzlem
1 gruzem, lub z humusowej gliny pylaste;j.



IV. Charakterystyka warunkéw wodnych

W otworach nr 1, 2 1 4 do glebokosci 4.0 — 6.0 m p.p.t. nie stwierdzono Zadnych
przejawow wody gruntowej lub infiltracyjnej. Jedynie w otworze nr 3 stwierdzono w glebsze;j
warstwie piaskdéw wode o nieznacznie napigtym zwierciadle, nawierconym na glgbokosci 3.0
m p.p.t. (t). na rzednej 58.83 m n.p.m.), a stabilizujacym si¢ na gltebokosci 2.8 m p.p.t. (t].
59.03 m n.p.m.).

W okresach roztopdéw i dlugotrwatych, intensywnych opaddéw na stropie gruntow
spoistych, na glebokosci 0.4 — 1.1 m p.p.t., moga pojawiac si¢ saczenia wody infiltracyjne;j.

Dla nawodnionych piaskéow §rednich w otworze nr 3 nalezy dla celdéw odwodnien
wykopdw przyja¢ warto$¢ wspotczynnika filtracji k= 12.0 m/d.

V. Ocena technicznvch wlasciwosci podloza

W obrgbie gruntow rodzimych, budujacych podtoze badanego terenu wydzielono 9
warstw geotechnicznych.

WARSTWA 1 to deluwialne piaski drobne, wilgotne, $redniozaggszczone o
uogoblnionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0.39. Sa to grunty nos$ne, buduja stropowe
partie podtoza w rejonie otworu nr 3, siggajac glebokosci 1.1 m p.p.t.

WARSTWA 11 to zwatowe piaski drobne, wilgotne, zaggszczone o uogdlnionej
warto$ci stopnia zaggszczenia Ip = 0.70. Sa to grunty nosne, buduja ptytsza §rodglinowa
warstwe o migzszosci 0.7 m w profilu otworu nr 3 (1.9 — 2.6 m p.p.t.).

WARSTWA 111 to zwatowe piaski $rednie, nawodnione, zaggszczone o uogolnione;j
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0.72. Sa to grunty nosne, buduja gigbsza srodglinowa
warstwe o miazszosci 1.7 m w profilu otworu nr 3 (3.0 — 4.7 m p.p.t.).

WARSTWA 1V to deluwialne piaski gliniaste, wilgotne, w stanie plastycznym o
obliczeniowe] wartosci stopnia plastycznosci I, = 0.32. Sa to grunty o obnizonej nosnosci,
buduja stropowe partie podtoza do gitebokosci 2.6 m p.p.t. w profilu otworu nr 4.

WARSTWA V to deluwialne gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o uogdlnionej wartosci stopnia plastycznosci I, =0.23. Sa to grunty
no$ne, w otworze nr 3 buduja glebsze partie deluwiow o miazszosci 0.5 m (1.1 — 1.6 M
P.P.T.). Dla deluwialnych gruntow spoistych warstw IV — V przyjeto symbol konsolidacji
,»C” wg PN-81/B-03020.

WARSTWA VI to zwatowe gliny pylaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o
obliczeniowej warto$ci stopnia plastycznosci I, = 0.19. Sa to grunty no$ne, buduja stropowe
partie podtoza o miazszosci 1.3 — 1.6 m w otworach nr 1 1 2.

WARSTWA VII to zwatowe piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym
0 uogoblnionej wartos$ci stopnia plastycznosci I, = 0.18. Sa to grunty no$ne, buduja stropowe
partie utworow zwalowych o miazszosci 0.3 m w profilu otworu nr 3 (1.6 — 1.9 m p.p.t.).




WARSTWA VIII to zwatowe piaski gliniaste, mato wilgotne, w stanie poélzwartym o
uogodlnionej wartosci stopnia plastyczno$ci I, =0.00. Sa to grunty nosne, wystgpuja w
otworach nr 3 i 4, zalegajac ponizej 2.6 — 3.1 m p.p.t. (w profilu otworu nr 3 w ich obrgbie
lezy warstwa piaskow $rednich). Dla gruntow spoistych warstw VI - VIII przyjeto symbol
konsolidacji ,,B” wg PN-81/B-03020.

WARSTWA IX to zwalowy porwak oligocenskich itow pylastych, wilgotnych, w
stanie twardoplastycznym o obliczeniowe] warto$ci stopnia plastycznosci I, =0.09. Sa to
grunty no$ne, buduja glgbsze partie podloza w rejonie otwordéw nr 1 i1 2 na zachodnim skraju
badanego obszaru, oraz stropowe partie utworéw zwatowych o miazszosci 0.5 m (2.6 — 3.1 m
p.p-t.) w otworze nr 4 na skraju wschodnim. Dla itow warstwy IX przyjeto symbol
konsolidacji ,,D”” wg PN-81/B-03020.

Podziat podtoza pominat calo$¢ humusowych nasypow niekontrolowanych o
niejednorodnym sktadzie — nasypy te oznaczono na przekrojach jako ,,nN”.

Rozprzestrzenienie 1 sposob zalegania warstw ilustruja zalaczone przekroje
geotechniczne 1 — III w skali 1:100/500 (zalacznik 4).

Warto$ci parametrow geotechnicznych rodzimych gruntéw mineralnych ustalono na
podstawie wynikéw badan polowych (sondowan i $cinan ITB - ZW, analizy makroskopowej)
przy uwzglednieniu normy PN-81/B-03020, oraz zestawiono w ponizszych tabelach:

Nazwa parametru Warstwa | Warstwa 11 Warstwa 111

Rodzaj gruntu Pd Pd Ps

Stopien zageszczenia Ip 0.433 / 0.390 0.773 / 0.696 0.800 / 0.720

Wilgotnos¢ naturalna W, (%) dla

gruntu:

- wilgotnego 16 14 }

- nawodnionego ] } 18

Gestos¢ objetosciowa p

(t Om™) dla gruntu:

- wilgotnego 1.75/1.575 1.85/1.665 -

- nawodnionego - - 2.05/1.845

Kat tarcia wewnetrznego @ (°) 30.08 /27.07 31.76 / 28.58 34.86/31.37

Edometryczny modut §cisliwosci

pierwotnej M, (kPa) 54572/ 100199 / 154327/
/49115 /90179 / 138894

Modut pierwotnego od- 40749 / 74223/ 129230/

ksztalcenia gruntu E, (kPa) /36674 / 66800 / 116307

Wspotczynnik nosnosci Np 18.58 / 13.31 22.56 /15.72 32.76 /21.58

Wspotczynnik no$nosci Ng 7.64/4.72 10.01/6.02 16.60/9.43

Wspolezynnik materialowy 1+0.1 1+0.1 1+0.1




Nazwa parametru Warstwa IV Warstwa V Warstwa VI
Rodzaj gruntu Pg Gp GTt
Stopien plastycznosci Iy, 0.290 / 0.210/ 0.175/
/0.319 /0.231 /0.192
Wilgotno$¢ naturalna w, (%) 16 12 20
Gestosé objetosciowa p (t Om) 2.10/1.890 2.20/1.980 2.10/1.890
Symbol konsolidacji gruntu C C B
Kat tarcia wewngtrznego @(°) 13.36/12.02 14.64 /13.18 18.73/16.86
Spojnos¢ ¢ (kPa) 13.65/12.28 16.54 / 14.86 32.49/29.24
Edometryczny modut $cisliwosci 24144/ 28747/ 39317/
pierwotnej M, (kPa) /21730 /25872 / 35385
Modut pierwotnego odksztalcenia 16901 / 20123/ 29881/
gruntu E, (kPa) / 15211 /18111 /26893
Wspo6lczynnik nosnosci Np 3.38/2.98 3.81/3.32 5.66/4.71
Wspolczynnik no§nosci Ng 0.42/0.31 0.55/0.41 1.19/0.84
Wspotczynnik nosnosci Ne 10.01/9.29 10.76 / 9.91 13.71/12.24
Wspolezynnik materialowy 1+0.1 1+0.1 1+0.1
Nazwa parametru Warstwa VII | Warstwa VIII Warstwa IX
Rodzaj gruntu Pg Pg It
Stopien plastycznosci Iy, 0.160 / 0.00 0.046 /
/0.176 /0.053
Wilgotno$¢ naturalna
W, (%) 13 10 33
Gestos¢ objetosciowa 2.15/ 2.20/ 1.90/
p(t* m™) / 1.935 /1.980 / 1.710
Stopien konsolidacji B B D
gruntu
Kat tarcia wewngtrznego @(°) 19.01/ 22.00/ 12.39/
/17.11 /19.80 /11.15
Spojnos¢ ¢y (kPa) 33.06/ 40.0/ 57.34/
/29.76 /36.0 /51.60
Edometryczny modut 40862 / 65768 / 34959/
scisliwosci pierwotnej] M, (kPa) /36776 /59191 / 31463
Modut pierwotnego 31055/ 49984 / 19752/
odksztalcenia gruntu /27949 / 44986 /17777
E, (kPa)
Wspolezynnik 581/ 7.82/ 3.08/
nos$nosci Np /4.82 /6.28 /2.68
Wspdtezynnik 1.24/ 2.07/ 0.34/
nos$nosci Ng /0.88 /1.42 /0.25
Wspotczynnik 13.94/ 16.88/ 9.48/
nosnosci Nc / 12.43 / 14.65 / 8.54
Wspoélczynnik materialowy 1+0.1 1+0.1 1+0.146

podwdjne liczby w tabeli oznaczaja:

wartosci normowe (charakterystyczne) / obliczeniowe




VILWNIOSKI

1. W podlozu projektowanego zbiornika wody na terenie komunalnego ujgcia w
Skarbimierzycach wystgpuja zwatowe piaski gliniaste, gliny pylaste i porwak oligocenskich
itow pylastych, we wschodniej czg$ci obszaru badan przykryte deluwialnymi glinami,
piaskami gliniastymi i podrzgdnie piaskami drobnymi. Na stropie gruntow rodzimych leza
nasypy o miazszosci do 0.8 m.

2. Warunki wodne sa korzystne. Jedynie w otworze nr 3 stwierdzono w glebszej warstwie
piaskéw wodg o nieznacznie napigtym zwierciadle, nawierconym na gtebokosci 3.0 m p.p.t.
(4. na rzednej 58.83 m n.p.m.), a stabilizujacym si¢ na glgbokosci 2.8 m p.p.t. (tj. 59.03 m
n.p.m.). W otworach nr 1, 2 i 4 do glebokosci 4.0 — 6.0 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych
przejawow wody gruntowej lub infiltracyjne;.

W okresach roztopow 1 diugotrwatych, intensywnych opadéw na stropie gruntéw
spoistych, na gtebokosci 0.4 — 1.1 m p.p.t., moga pojawiac si¢ saczenia wody infiltracyjnej.

Woda gruntowa nie bgdzie wigc stanowi¢ przeszkody w budowie i eksploatacji
projektowanego zbiornika.

3. Warunki gruntowe takze sa korzystne. W miejscu, gdzie zlokalizowany bgdzie zbiornik,
cato$¢ rodzimego podtoza buduja nosne grunty warstw VI i IX. Dodatkowo korzystna
okolicznoscia jest fakt, ze strop porwaka itow pylastych, bedacych gruntami o wysokiej
ekspansywnosci, zalega pod glinami pylastymi dopiero na glgbokosci 2.0 — 2.4 m p.p.t.
Pozwoli to pomina¢ wplyw itéw jako podtoza typu ekspansywnego.

4. Wedhug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr 126, poz. 839) projektowany wodociag jest obiektem nalezacym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sa proste.

5. Gleboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0.8 m p.p.t.

6. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac facznie z norma PN-81/B-03020.

Opracowal:



