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I. CZESC OPISOWA

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | ZAMAWIAJACY.

Miejsce potozenia:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Skarbimierzyce w Gminie Dobra.
Inwestor:
Gmina Dobra, 72-003 ul. Szczecinska 16A.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzja nr 48/2009/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
WZ.MT.7331/224/09 z dnia 16.10.2009 roku wydana przez Waojta Gminy Dobra;

b) Decyzja nr 5/2011/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
WZ.MT.7331/342/2010 z dnia 27.01.2011 roku wydana przez Wéjta Gminy Dobra;

c) Aktualne wtérniki podktadow geodezyjnych w skali 1:500.

d) Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowlanego dla
gminy Dobra w Skarbimierzycach opracowana przez firme ArtGeo w 2010 roku

e) Uzgodnienia z gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy zbiornika wodociggowego
wyréownawczego V=400m?® wraz z komorg zasuw i instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do
jego funkcjonowania zlokalizowanego przy istniejacej stacji uzdatniania wody w

Skarbimierzycach.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
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Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie zbiornika wodociggowego wyréwnawczego V=400m?
wraz z komorg zasuw, rurociggow: doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, pomiedzy
projektowanym obiektem a stacjg uzdatniania wody, rurociagdéw przelewowego i spustowego,
kanatu przelewowo-spustowego oraz kabli energetycznych i sterowniczych. Do projektowanej
komory zasuw zaprojektowano doprowadzenie energii elektrycznej. W komorze
zaprojektowano réwniez ogrzewanie pozwalajace na utrzymanie wewnatrz komory minimalne;j

temperatury 5°C.
4. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Teren objety opracowaniem na ktorym realizowana bedzie omawiana inwestycja znajduje sie w
Skarbimierzycach i obejmuje teren istniejgcego ujecia wraz z Zaktadem Uzdatniania Wody. Na
omawianym terenie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa,

kanalizacja deszczowa i sanitarna, kable energetyczne i napowietrzne linie energetyczne.
5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

W podtozu projektowanego zbiornika w miejscowosci Skarbimierzyce wystepujg przykryte
cienkg warstwg osady deluwialne, dzielace sie na dwie odmienne pod wzgledem litologii serie
zwatowe gruntéw spoistych, oraz zwatowych gruntow niespoiste.

Zwatowe grunty spoiste to piaski gliniaste, gliny pylaste i i fragmenty glacitektonicznego
porwaka oligocenskich itdw pylastych. Piaski gliniaste wystepuja w otworach nr 3 i 4 we
wschodniej czesci obszaru badan, zalegajac tgcznie w piaskami drobnymi i srednimi, lub z
oligocenskim item pylastym . Migzszos¢ poszczegolnych warstw piaskow gliniastych waha sie
od 0.3 do ponad 1.3 m. Gliny pylaste o migzszosci 1.3 — 1.6 m budujg stropowe partie
rodzimego podtoza w otworach nr 1 i 2 na wschodnim skraju obszaru badan. It pylasty buduje
gtebsze partie podtoza (ponizej 2.0 — 2.4 m p.p.t.) w rejonie otworéw nr 1 i 2 na wschodnim
skraju badanego terenu, inny, mniejszy jego fragment wystepuje takze w otworze nr 4 na skraju
zachodnim — it 0 migzszosci zaledwie 0.5 m zalega tam w stropie utworéw zwatowych.

Zwatowe grunty niespoiste to piaski drobne i piaski srednie, budujace w profilu otworu nr
3 dwie srédglinowe warstwy w obrebie piaskow gliniastych, o migzszosci 0.7 m (goérna, piasek
drobny na gtebokosci 1.9 — 2.6 m p.p.t.) i 1.7 m (warstwa dolna, piasek sredni, 3.0 — 4.7 m
p.p.t.).

Warunki wodne sg korzystne. Jedynie w otworze nr 3 stwierdzono w gtebszej warstwie piaskow
wode o nieznacznie napietym zwierciadle, nawierconym na gtebokosci 3.0 m p.p.t. , a
stabilizujgcym sie na gtebokosci 2.8 m p.p.t. W otworach nr 1, 2 i 4 do gtebokosci 4.0 — 6.0 m
p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawdw wody gruntowe;j lub infiltracyjnej.

W okresach roztopow i dlugotrwatych, intensywnych opadéw na stropie gruntéw spoistych, na
gtebokosci 0.4 — 1.1 m p.p.t., moga pojawiac sie saczenia wody infiltracyjne;.
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Woda gruntowa nie bedzie wiec stanowi¢ przeszkody w budowie i eksploatacji projektowanego
zbiornika.

Warunki gruntowe takze sg korzystne. W miejscu, gdzie zlokalizowany bedzie zbiornik, catos¢
rodzimego podtoza budujg nosne grunty. Dodatkowo korzystng okoliczno$cig jest fakt, ze strop
porwaka itbw pylastych, bedacych gruntami o wysokiej ekspansywnosci, zalega pod glinami
pylastymi dopiero na gtebokosci 2.0 — 2.4 m p.p.t. Pozwoli to pomingé wptyw itdw jako podtoza
typu ekspansywnego.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.

839) projektowana kanalizacja jest obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg proste.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach miejscowos$ci Skarbimierzyce w gminie Dobra na
dziatkach nr 1/3'i 1/13.

Wspéirzedne geodezyjne  punktdéw charakterystycznych projektowanego uzbrojenia,

umozliwiajace ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie zagospodarowania

terenu”.
6.1. Zbiornik wyréwnawczy — technologia

Na terenie stacji uzdatniania wody zaprojektowano nowy zbiornik wyrbwnawczy na wode
uzdatniona. Zbiornik zaprojektowano jako dwukomorowy, z komorami o pojemnosci po 200m?
kazda oraz komorg zasuw. Zaprojektowano mozliwosé pracy jednej komory zbiornika podczas
prac remontowych prowadzonych w jednej z nich, badz w przypadku zmniejszonego
zapotrzebowania na wode niewymagajacego uzytkowania obu komor.
W komorach zbiornika zaprojektowano nastepujace poziomy zwierciadta wody:
- 67,20m n.p.m. - maksymalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po
200m? wody,
- 63,83m n.p.m. - minimalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po 50m?
wody jako nienaruszalna rezerwa na wypadek pozaru,
- 67,30m n.p.m. - poziom przelewu awaryjnego,
- 62,70m n.p.m. - poziom opréznienia zbiornika.
Sterowanie pracag zbiornika odbywac sie bedzie na podstawie sygnatéw o poziomie wody w
zbiorniku mierzonego przy uzyciu sond hydrostatycznych.
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Minimalny poziom pracy zbiornika zostat ustalony powyzej poziomu wlotu do pomp drugiego
stopnia zapewniajgcym ich zalanie przed wtaczeniem do pracy.

Dodatkowo dla zabezpieczenia zbiornika przed przepetnieniem przewidziano w komorze zasuw
montaz zaworu hydrostatycznego do kontroli stupa wody, ktéry odcina doptyw wody do
zbiornika przed zadziataniem przelewu awaryjnego. Zawor skfada sie z dwdch elementow —
zaworu pilotowego mierzacego cisnienie wewnatrz zbiornika oraz zaworu gtdwnego,
odcinajgcego doptyw, ktérego praca steruje zawér pilotowy.

Komory zbiornika wentylowane bedg w sposdb grawitacyjny poprzez rury nawiewno -
wywiewne o $rednicy 150mm ze stali nierdzewnej, po dwie rury wentylacyjne dla kazdej
komory, zlokalizowane w scianach zbiornika powyzej poziomu przelewu w zbiorniku. Rury
wentylacyjne nalezy zabezpieczyC siatkg stalowg przed dostawaniem sie do wnetrza zbiornika
owaddw oraz réznego rodzaju zanieczyszczen.

Komory zbiornika nalezy wyposazy¢ w drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem
antyupadkowym.

Jako wejscie do komor zbiornika zaprojektowano okragte wlazy Zeliwne o srednicy otworu
800mm z przegubem prowadzacym utatwiajgcym otwieranie i zamykanie, z mozliwoscig
otwierania do 130° oraz blokada przed samoczynnym zamknieciem przy 90°. Wtaz wyposazony
jest w zamkniecie antykradziezowe uniemozliwiajgce otwarcie bez specjalnego klucza.

Wejscie do komor zabezpieczono przed dziataniem warunkéw atmosferycznych kominami
zelbetowymi zamknietymi nasuwanymi pokrywami z PE z uchwytami ze stali nierdzewnej.
Dojscie do whazéw zaprojektowano za pomocg drabin wlazowych zewnetrznych z
zabezpieczeniem antyupadkowym. W rejonie wiazéow do zbiornika oraz przejscia z drabiny na
dach zaprojektowano bariery ochronne.

W zbiorniku zaprojektowano dno ze spadkiem 1% w kierunku osadnika zaprojektowanego
poprzecznie przez catg szeroko$¢ komor zbiornika. Dno osadnika nalezy wyprofilowa¢ z 1%
spadkiem w kierunku rury spustowej ze zbiornika.

Zaprojektowano napetnianie zbiornika rurociggiem wlotowym o s$rednicy 225mm, z dwoma
odejsciami po 160mm — po jednym odejsciu na kazdg komore zbiornika. Rurocigg wlotowy
wewnatrz komory zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 wsparty na regulowanych
wysokosciowo podporach ze stali nierdzewnych, a na odcinkach pionowych przymocowany
kotwami ze stali nierdzewnej do $ciany zbiornika. Wylot rurociggu wlotowego do komoér
zbiornika zaprojektowano powyzej maksymalnego poziomu napetnienia.

Zaprojektowano zasilanie pomp 11° rurociggiem wylotowym ze zbiornika o srednicy 225mm. Z
kazdej komory zbiornika przewidziano wyjscie Zzeliwnym rurociggiem o $rednicy 150mm
zaopatrzonym w dwa kosze ssawne @150mm. Rurociag w zbiorniku nalezy osadzi¢ na
regulowanych wysokosciowo podporach ze stali nierdzewnej.
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Z poziomu dna czesci odptywowej w komorach zbiornika zaprojektowano wyprowadzenie rur
spustowych o srednicy 150mm, dla kazdej z komor, umozliwiajgcych ich catkowite opréznienie
na czas remontu wzglednie konserwacji.

We wnetrzu kazdej z komor zaprojektowano zeliwny rurociag przelewowy o srednicy 200mm
zakonczony ksztaltkg typu ,wlewka” - po jednej rurze na kazdg komore zbiornika. Rurociag
nalezy przymocowac kotwami ze stali nierdzewnej do Sciany zbiornika.

Bezposrednio przy zbiorniku zaprojektowano komore zasuw. W komorze zasuw znajdowac sie
bedg zasuwy odcinajgce na rurociggach wlotowym do zbiornika, wylotowym do pompowni II°
oraz spustowym do kanatu przelewowo — spustowego.

Przejscia zeliwnych rurociggow przez Sciane pomiedzy komorami zbiornika a komorg zasuw,
ponizej maksymalnego zwierciadla wody w zbiorniku, zaprojektowano przy uzyciu przejsc
szczelnych dla rur zeliwnych ze srubami dociskowymi od strony zbiornika.

Przejscia stalowych rur wentylacyjnych przez $ciane zbiornika powyzej maksymalnego
zwierciadfa wody zaprojektowano przy uzyciu fancuchoéw uszczelniajgcych firmy Integra.
Przejscie rurociggu stalowego pomiarowego DN20 przez Sciane zbiornika zaprojektowano przy
uzyciu uszczelnienia typu GP ze stali nierdzewnej, firmy Integra.

6.2. Komora zasuw - technologia

W komorze zasuw zlokalizowano na rurociggu wlotowym przed rozgatezieniem do
poszczegolnych komor, zawdr do kontroli wysokosci stupa wody w zbiorniku. Z zaworu
pilotowego zaworu do kontroli stupa wody wyprowadzono rurocigg pomiarowy DN20 ze stal
nierdzewnej, ktorego koncowki wprowadzone bedg do komor zbiornika. Kazda koncéwka
rurociggu przed wejsciem do komory zbiornika, za rozgatezieniem uzbrojona bedzie w zawor
odcinajacy.

Na rurociggu przelewowo — spustowym zaprojektowano zawdr zwrotny klapowy dla
zabezpieczenia zbiornika przed przeptywem zwrotnym oraz dostawaniem sie pustym
rurociggiem owadow lub drobnych zwierzat.

Na rurociggu wlotowym zaprojektowano odejscie gwintowane 1/2” pod czujnik wzrostu cisnienia
umozliwiajgcy wytgczenie pomp gtebinowych po napetnieniu zbiornika i zamknieciu do niego
doptywu wody przez zawor hydrostatyczny.

Komore przewidziano jako dwupoziomowg rozdzielong pomostem roboczym ze stali
nierdzewnej na poziomie 62,85m n.p.m. Ponizej pomostu zaprojektowano rurociagi oraz
armature. Sterowanie pracg zasuw odbywac sie bedzie z poziomu pomostu roboczego za
pomocg wyprowadzonych kolumienek sterowniczych.

Zaprojektowano dno komory zasuw ze spadkiem 2% w kierunku osadnika 0,5x0,5x0,4m, w

ktérym umieszczona bedzie pompa do wod zanieczyszczonych. Powstate skropliny lub woda
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innego pochodzenia odprowadzane beda rurociggiem ttocznym z rur PE80 SDR17 o s$rednicy
40mm do rurociggu przelewowo — spustowego. Rurocigg uzbrojony bedzie w zawor odcinajacy
174" i zawor zwrotny 174",

Parametry pracy pompy:

wydajnosé — Q=6,5m*h przy wysokosci ttoczenia 1m,

wysokos¢ ttoczenia — Hmax=7m,

napiecie — 1/N/PE~230V,

moc silnika — P1=0,32/P,=0,20kW,

prad — 1,4A.

Zejscie na dno komory zasuw zaprojektowano za pomocg zeliwnych stopni zlazowych.
Zaprojektowano dwa zejscia na dno komory na obu koncach komory.

Komora zasuw wentylowana bedzie grawitacyjnie poprzez dwie rury nawiewno — wywiewne o
srednicy 160mm z PVC zlokalizowane w stropie.

Komora wyposazona bedzie w okno zabezpieczone krata.

Jako wejscie zewnetrzne do komory zasuw na poziom pomostu roboczego zaprojektowano
drzwi wejsciowe o wymiarze 200x90cm.

Do podparcia pionowych rurociggéw zaprojektowano zelbetowe stupki o wymiarach 20x20cm,
natomiast poziome odcinki podparte bedg na regulowanych wysokosciowo podporach ze stali
nierdzewne;j.

Przejscia rurociggéw PE przez sciane komory zasuw do gruntu zaprojektowano przy uzyciu
tancuchéw uszczelniajgcych firmy Integra.

W komorze zaprojektowano oswietlenie elektryczne.

Z uwagi na technologie pracy zbiornika, aby zapobiec zamarzaniu rurociggéw, zaprojektowano
ogrzewanie komory zasuw majgce na celu utrzymanie zimg temperatury minimalnej wewnatrz
komory 5°C.

Poprzecznie ponad drzwiami wejsciowymi do komory zasuw zaprojektowano belke montazowg
umozliwiajgcg montaz wciggnika recznego pozwalajgcego na podciggniecie w kierunku drzwi
armatury i ksztattek z dna komory. Jako belke zaprojektowano dwuteownik 200PN.

Na zewnatrz ponad drzwiami zaprojektowano zadaszenie w celu ochrony drzwi przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Zaprojektowano odwodnienie dachu zbiornika oraz komory zasuw przy uzyciu rynien o

szerokosci d=100mm i rur spustowych @75mm do projektowanego kanatu deszczowego.
6.3. Zbiornik wyréwnawczy i komora zasuw — konstrukcja

Posadowienie zbiornika i komory:

Gline pylasta, wystepujacg w otworze 2, zaliczono do gruntu stabonosnego i nalezy jg usunac i
zastgpi¢ piaskiem. W zwigzku z tym wykop wykonaé do poziomu 60,10 m npm (pod
zbiornikiem) i 58,49 m npm (pod komora zasuw). W dnie wykopu pojawi sie it pylasty. Dno

wykopu zabezpieczyé przed zawilgoceniem, przez utozenie na nim warstwy betonu B10 o
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grubosdci 150 mm. Na tej warstwie utozy¢ warstwe piasku, zageszczanego warstwami do
wskaznika zageszczenia 0,97 — grubos¢ warstwy patrz rysunek. Na tej warstwie wykonac
warstwe wyrownawczg z betonu B10. Ksztatt tej warstwy patrz rysunek.

Na warstwie wyrownawczej utozy¢ izolacje z dwu warstw papy izolacyjnej termozgrzewalne;.
Pape zabezpieczy¢ warstwg betonu B10. Grubo$¢ warstwy 100 mm. Na tym podtozu przystgpi¢
do uktadania zbrojenia zbiornika i komory.

Konstrukcja zbiornika i komory

Dno i S$ciany, zbiornika i komory, zelbetowe wylewane ,na mokro” z betonu B30
(wodoszczelnos¢ betonu W8). Zbrojenie ze stali Alll — 34GS. Wymiary elementdéw i ich
zbrojenie patrz rysunki konstrukcyjne. W $cianach osadzi¢ przejscia dla rur i wywietrzakdw.
Usytuowanie i srednice elementow patrz rysunki konstrukcyjne.
Przykrycie zbiornika i komory — piyta zelbetowa wylewana ,na mokro” z betonu B30 zbrojona
stalg Alll — 34GS. Grubos¢ elementéw i zbrojenie patrz rysunki konstrukcyjne
Ocieplenie $cian zbiornika i komory.
Przyjeto ocieplenie scian w-g systemu ,CERETERM CLASSIC”:

- ptyty styropianowe ceresit CT 315 grubosci 100 mm, na zaprawie klejacej ceresit CT 83.

Piyty mocowane tacznikami z tworzywa ceresit CT 330 — 4 szt. na ptyte.
- warstwa zbrojona: siatka z widkna szklanego ceresit CT325 o gestosci min. 145 g/m2.
- farba gruntujaca: silikatowa ceresit CT 15.
- wyprawa tynkarska: tynk silikonowy ceresit CT 74.
- powloka malarska: farba silikonowa ceresit CT 48.
Ocieplenie dachu zbiornika i komory.
- warstwa spadkowa z betonu B30. Grubos$¢ patrz rysunek.
- 1x papa izolacyjna termozgrzewalna.
- Styropian EPS 100 oklejony dwustronnie papa podktadowg na welonie z widkna. Na
lepiku.
- Papa podktadowa termozgrzewalna — 1x.
- Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna — 1x.
Wyposazenie obiektu.
Zbiornik.

Warstwa spadkowa na dnie zbiornika z betonu B30. Grubos¢ warstwy 50 do 130 mm.

Wszystkie wewnetrzne powierzchnie komor zbiornika powlec powtokg wodoszczelng
»ceresit CR65”.

Pod wtazami zamontowac drabiny z kabtgkami ochronnymi.

Do zewnetrznej Sciany zbiornika przymocowac¢ drabiny wejsciowe z kabtgkami ochronnymi.

W dachu osadzi¢ wlazy ,Pamrex 800" zamykane kluczem. Wtaz przykryty ocieplong pokrywa z
ptyt PE. Na dachu w rejonie wejscia i usytuowania wlazu zamontowac balustrady ochronne.
Usytuowanie patrz rysunki.



Komora zasuw.

Wejscie do komory — drzwi stalowe 900x2000. W sScianach bocznych okna ,07” zabezpieczone
krata.

W poziomie 62,85 m npm zaprojektowano pomost obstugowy z krat pomostowych na belkach
stalowych. Kraty pomostowe prasowane typu Mostostal. Uwaga: na rysunku przyjeto przykrycie
catej powierzchni pomostu — rzeczywistg ilos¢ pityt i ich wymiary ustali¢ na budowie po
zmontowaniu rurociggéw.

Na dnie komory wykonaé posadzke z terakoty. Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi, sufit
komory biatkowag.

Komora zaopatrzona w instalacje nawiewng i wywiewng o srednicy 160mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe wykonac ze stali nierdzewnej; kraty pomostowe, dopuszcza sie

zabezpieczyC przez ocynkowanie ogniowe.

6.4. Rurociagi zewnetrzne i kanaty

6.4.1. Przebieq trasy.

Projektowany rurociag @225mm (W1-W3) zasilajgcy zbiornik przebiega¢ bedzie pomiedzy
istniejacym rurociggiem @200mm wody uzdatnionej znajdujagcym sie na wylocie z budynku
stacji uzdatniania wody a komorg zasuw przy zbiorniku.

Projektowany rurocigg @225mm (W4-W7) zasilajacy pompownie II° przebiega¢ bedzie
pomiedzy komorg zasuw zbiornika a istniejagcym rurociggiem @200mm w budynku stacji
uzdatniania.

Projektowany kanat przelewowo — spustowy @0,25mm (D1-D4) przebiega¢ bedzie od studni
zlokalizowanej przy scianie komory zasuw do zaprojektowanej studzienki na kanale spustowym
@0,25m wod technologicznych ze stacji uzdatniania.

Projektowane przykanaliki deszczowe @0,16mm odprowadzajgce wody opadowe z dachu
zbiornika i komory zasuw wigczone beda do studzienki D4 na kanale przelewowo — spustowym.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow i kanatoéw o nastepujgcych srednicach:

— [0200mm — o dlugosci facznej L = 3,7m,

— [0225mm — o dlugosci tacznej L = 66,9m,

- [J0,25m — o dtugosci L = 55,5m,

— [00,16m — o dlugosci L = 31,6m.
Uktad wysokosciowy projektowanych rurociggow i kanatéw zostat dostosowany do niwelety
istniejacego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym oraz projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanego uzbrojenia przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

6.4.2. Materiat i uzbrojenie.
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Rurociggi o srednicy J200mm oraz [0225mm zaprojektowano z rur z PE100 SDR17 PN 10
zgrzewanych doczotowo.

Kanaty i przykanaliki o srednicy J0,25m oraz J0,16m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z
PVC kl. S, SDR 34 SNB8 litych o ztgczach kielichowych na uszczelke gumowa.

6.4.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanale przelewowo — spustowym zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy 1,2m w
ilosci 3 sztuk oraz jedng studzienke tworzywowag o $rednicy 0,6m stanowigcg systemowe
rozwigzanie.

Na przykanalikach deszczowych zaprojektowano inspekcyjne studnie tworzywowe o srednicy
425mm stanowigce rozwigzanie systemowe, w ilosci 4 sztuk.

Studzienki betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego (D400) z pokrywa o
srednicy 680mm (gleboko$¢ osadzenia min. 50mm) z wypetnieniem betonowym oraz
prefabrykowanych elementéw tj;: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregéw
betonowych, piyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%. W
miejscach przejS¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, krééce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Niewtazowa studzienka kanalizacyjna @600mm oraz inspekcyjne studnie tworzywowe o
Srednicy 425mm ztozone sg z kinety tworzywowej, rury karbowanej i wlazu Zzeliwnego z

pierscieniem odcigzajagcym.

6.4.3. Drenaz opaskowy.

Zaprojektowano drenaz opaskowy wzdtuz sScian zbiornika i komory zasuw. Drenaz nalezy
ukfadac¢ rownolegle do scian, w odlegtosci nie mniejszej niz 50cm pomiedzy Sciang a krawedzig,
rury, z rur drenarskich z filtrem z wiékna syntetycznego o $rednicy 126/113mm. Rury drenarskie
uktada¢ ze spadkiem 5-20%.. Wigaczenie drenazu zaprojektowano do studzienek DS i D7 na

przykanaliku deszczowym.
6.5. Wytyczne AKPiA

W komorach zbiornika wyréwnawczego zaprojektowano nastepujgce poziomy zwierciadta wody
oraz poziomy zatgczania i wytaczania poszczegolnych pomp studni gtebinowych.
Poziomy zwierciadta wody w zbiorniku wyréwnawczym:
- 67,30m n.p.m. - poziom przelewu awaryjnego,
- 67,20m n.p.m. - maksymalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po
200m? wody,
- 63,83m n.p.m. - minimalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po 50m?

wody jako nienaruszalna rezerwa na wypadek pozaru,
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- 62,70m n.p.m. - poziom opréznienia zbiornika.
Poziomy zwierciadta wody przy ktérych zostajg zatgczane poszczegdlne pompy studni
gtebinowych:

- 67,00m n.p.m. - poziom wilaczenia pompy 1,

- 66,80m n.p.m. - poziom wiaczenia pompy 2,

- 66,60m n.p.m. - poziom wlaczenia pompy 3,
Poziomy zwierciadta wody przy ktorych zostaja wytaczone poszczegdlne pompy studni
gtebinowych:

- 67,20m n.p.m. - poziom wylgczenia pompy 3,

- 67,00m n.p.m. - poziom wylgczenia pompy 2,

- 66,80m n.p.m. - poziom wytaczenia pompy 1.
6.6. Zbiornik wyréwnawczy i komora zasuw - instalacje elektryczne

6.6.1. Zasilanie

Istniejacy uktad uzdatniania wody wraz z pompownia 1I° nie ulega wymianie i zostanie
wykorzystany do wspotpracy z projektowanym zbiornikiem wyrownawczym.

Projektowany, dwukomorowy zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci catkowitej 400m* bedzie
zasilany poprzez komore zasuw z istniejgcego uktadu hydraulicznego.

Projektowany uktad zasuw i AKP pozawala w razie potrzeby na prace tylko jednej czesSci
zbiornika (druga moze byé odstawiona do czyszczenia lub remontu, a przy matym rozbiorze
wody odstawiona do rezerwy).

Uktad automatyki ma zapewni¢ rezerwe wody pozarowej na poziomie 63,83 co daje rezerwe po
50m? w kazdej komorze.

Opréocz systemu automatycznego napetniania i oprézniania zbiornika, dodatkowo dla
zabezpieczenia zbiornika przed awaryjnym przepetnieniem lub catkowitym oproznieniem
przewidziano w komorze zasuw montaz zaworu hydrostatycznego do kontroli stupa wody.
Zawor sktada sie z dwdch elementéw — zaworu pilotowego mierzacego cisnienie wewnagtrz
zbiornika oraz zaworu gtéwnego, odcinajgcego doptyw, ktérego pracy steruje zawor pilotowy.
Zasilanie rozdzielnicy w komorze zasuw RKZ zaprojektowano kablem YKY5x6mm? o dtugosci
L=52m z RG zlokalizowanej w budynku stacji uzdatniania wody.

Rozdzielnica jest wyposazona w wolne odptywy z ktérych jeden zostanie wykorzystany dla
potrzeb komory zasuw, a drugi do zasilania projektowanej szafy AKP zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielni.

Kable zewnetrzne uktadane beda w rurach ostonowych AROTA (oddzielne energetyczne i

oddzielnie sygnalizacyjno- pomiarowe).

6.6.2. Rozdzielnia komory zasuw RKZ
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W komorze zasuw zlokalizowana bedzie rozdzielnica RKZ stuzaca do zasilania nastepujacych
obwodow :

- oswietleniowych

- gniazd remontowych

- gniazd 24V

- ogrzewania

- pompy odwadniajgce;.

6.6.3. Oswietlenie

Projekt przewiduje wykonanie os$wietlenia uzupetniajgcego w istniejgcych obiektach oraz
nowego w komorze zasuw

W czesci istniejacej doprojektowano jedng oprawe jarzeniowg 2x36W z modutem awaryjnym 3h
oraz oprawe halogenowg z czujnikiem ruchu przy wejsciu do budynku staciji.

W komorze zasuw przewidziano dwie oprawy jarzeniowe IP67 2x36W oraz oprawe halogenowg
z czujnikiem ruchu nad wejSciem do komory (pod zadaszeniem). Wykonanie nowych tras
kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych ukfadanych w oddzielnych wigzkach
(sterownicze i zasilajgce w jednej a pomiarowe i sygnalizacyjne w drugiej).

- Gniazda remontowe: dla potrzeb prac remontowych w pomieszczeniu komory zasuw zostat
zaprojektowany zestaw gniazd: pieciobolcowe 400V, 32A, trzybolcowe 230V, 16A oraz do
zasilania oprawy przenosnej 24V — gniazdo 24V.

6.6.4. Ogrzewanie

Dla zapewnienia wymaganej temperatury w pomieszczeniu komory > od 5 stopni C
zaprojektowano grzejnik elektryczny o mocy 2,5 kW.

Sterowanie za pomocg oddzielnego termostatu zamontowanego w komory.

6.6.5. Pompa odwadniajgca

Celem zapewnienia wiasciwej eksploatacji i zabezpieczeniem komory przed zalaniem w czeSci
podziemnej komory zostata zaprojektowana pompa odwadniajgca automatycznym ukfadem
ptywakowym.

Pompa zasilana bedzie wtasnym kablem z gniazda 230V, 10A zamontowanego obok

rozdzielnicy.

6.6.6. Instalacja pomiaréw i automatyki

Instalacja AKPiA obejmuje nastepujgce tematy :

- sterowanie pracg pomp gtebinowych za pomocg istniejgcego uktadu

- pomiar wysokos$ci wody w zbiorniku dwudzielnym

- blokade pomp gtebinowym w przypadku zadziatania odciecia hydraulicznego
- sygnalizacje wtaman (pokrywy zbiornikdw wyrownawczych ,drzwi

- ukfad pracy na dwoch zbiornikach (starych i nowych).
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6.6.7. Instalacja uziemieh i potgczen wyréwnawczych

Celem poprawienia bezpieczehstwa i warunkéw eksploatacyjnych nalezy wykonaé siec
potaczen wyrownawczych. Przy uktadaniu kabli sitowych na dnie wykopu (przed wykonaniem
podsypki kablowej) nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 4x30 i podtagczy¢ do niego
gtdwnag szyne wyrdwnawczg.

Do gtdéwnej szyny wyrownawczej podtaczy¢ szyny PE oraz obudowy przewodzgce urzgdzen
elektrycznych( korpusy pomp, konstrukcje metalowe).

Celem poprawienia skutecznosci potaczen wyréwnawczych , nalez wykorzystaé uziom
fundamentowy zbiornika wyréwnawczego.

Przy budowie zbiornika nalezy przypilnowa¢ poprawnos$¢ jego wykonania i potwierdzi¢ to
wpisem do dziennika budowy.

6.6.8. Ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) przed porazeniem pradem elektrycznym zgodnie
z PN-HD-60364-4-41

Sie¢ elektryczna zostata zaprojektowana w systemie uziemien TN--S z rozdzieleniem przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w istniejacej rozdzielnicy RG. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania oraz potaczenia
wyréwnawcze. Realizowane to bedzie przez dobor zabezpieczen, dobor przekroi kabli oraz

zastosowanie wytgcznikdw réznicowo - pradowych.

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o scianach pionowych umochionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego .
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujacych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Cato$¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez

producentow rur.
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Zaprojektowano posadowienie projektowanych rurociggéw oraz kanatéw na warstwie podsypki
z piasku $redniego, dobrze uziarnionego o grubosci 15cm zageszczonej do stopnia
zageszczenia 1p=20,40.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé¢ piaskiem drobnym i $rednim -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym do wskaznika Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S02205 - Roboty
ziemne”. W przypadku, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do
podanych wskaznikbw mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji
spoistych, organicznych i nasypowych.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
7.2. Roboty montazowe

Kanalty i rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatéw
i rurociggow stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetniaC wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,,Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne".

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B -10725 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Rurociagi wykonane z PE nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ tasma lokalizacyjng z wktadka
stalowg taczona na zaciski. Tasme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. .

Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Wode do prob
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowej

Instalacje elektryczne.
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Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN-IEC 60364,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych w zakresie
instalacje elektryczne oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

Po zakonczeniu robot wykonaé pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji przewodow,
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien ochronnych i wyréwnawczych
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Zastosowane do budowy instalacji materiaty , powinny posiada¢ wtasciwe certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci z PN oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o certyfikaciji.

Podtaczenia urzadzen technologicznych do instalacji wykona¢ zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowa tych urzadzeh.

8. ZALACZNIKI.
Warunki  techniczne oraz niezbedne uzgodnienia znajdujg sie w ,Projekcie

zagospodarowania terenu”.
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