OBIEKT: Skarbimierzyce . GEO - WS/\NA T . /B
dziaka numer: 1/3, 1/12 Ustugi Geodezyjne I Kartograficzne 505000 / N \ B

X=5923250, QQLT \

Obreb: Skarbimierzyce Q\N agorz Sobezak . \ NN\ RIV :
Gmina: Dobra ul Dembowskiego 25/48, 71-535 Szczecin " ., a / T \
Powiat:  Police tel 91 350 50 30, kom 728 952 020 g | & % o/ 3 OZNACZENIA:
Wojewodztwo: NmQ\uOQbNOﬁOBQH skie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) w \ R <\ ~~— W \ @225mm
SKALA: 1:500 S Lo ~_ 3 / ——<<«—— PROJEKTOWANY WODOCIAG WLOTOWY DO ZBIORNIKA
Ukiad wspolrzednych: 200015 \ o~ ) ~_
KOMORA ZAS PROJEKTOWANY WODOCIAG WYLOTOWY ZE ZBIORNIKA

Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam
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PROJEKTOWANY KANAL. PRZELEWOWO-SPUSTOWY
PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALE

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

KERG: 3045/2010

Zgloszonej w PODGIK w Policach

Ti.62,50

Pawel Czepulonis
upr. zaw. 17378

PROJEKTOWANY PRZYKANALIK DESZCZOWY
PROJEKTOWANY KABEL ENERGETYCZNY W RURZE OStONOWEJ
PROJEKTOWANY KABLE SYGNALIZACYJNE W RURZE OSLONOWEJ

\WW MN%WMMWM% projektowych sporzadzono przy W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy

1" Mapy ‘zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 341.151.173 164 geodezyjnej nr: 520, 2527, 2525
2000-15: 5.200.16.07.3

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
8 Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania Granice i nr dzialek ewidencyjnych
przestrzennego(linie rozgraniczajace, linie regulacyjne,osie ulic) ) )
wedlug danych PODGIK w Policach

) —

podlegajace ochronie na podst.art.15,art.48 ust.! pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
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PROJEKTOWANE POLACZENIE WYROWNAWCZE

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace 7 dnia: 1012 2010r
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: oo ’ ODWIERT GEOLOGICZNY
o ftmer GRANICA DZIALK|
nezwa inwestora:
GMINA DOBRA GMINA DOBRA
[ -
. 72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A
Informacje dodatkowe 1
]l — e oem e zgkres pomiaru - SKARB
2. Redakcja znakow zgodna z instrukcja techniczna K-1 (1979)/ GMINA DOBRA - M. IMIERZYCE
Ki(Podstawowa Mapa Kraju z 1996r.)
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru. Q) GLOWNY
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest PROJEKTANT
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1(1979)/Kl projekdant: mgr in2. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjsnod inial. - 2 282152183
(Podstawowa Mapa Kraju z 1996r.)
5. Wszystkie trwale obiekly budowlane ﬁm&m%&m ‘xﬁw«&g&: branza: SIECI WOD-KAN
przez jednostke wykonawsiwa geodezyjnego.i nie zostaly
; o rEWI " inz PIOTR = specjainodt: insiaiacyina ZAP/072/POOS/8
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, projeldant _=.q nd. SOLTYS bo
o ktorym brak bylo informacji branzowych o opracowal: __a___ﬁ MARCIN OLEK
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. . sprawdzaiscy: _____ﬁ. inz. DARIUSZ SKUZA - specieingdé: ingal - In2. 588204
s : . o
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: |
L Danyeh branzowych - z liters B | 5025150 00 e ek BUDOWA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO V = 400m3
2. Posredniego ustalenia praebiegu aparatura | B : o 0 WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI NIEZBEDNYMI DO JEGO FUNKCJONOWANIA W
elektromagnetyczna — z litera A ~< - - SKARBIMIERZYCACH
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery P__: ermery Gk
W zwiazku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sig o W o OBREB SKARBIMIERZYCE - 1/3; 1113.
kompletnoscia dokladnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie o o - ~
moze bye nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy : — : : S o HlSwerie  TOM | - ZBIORNIK WYROWNAWCZY WRAZ Z INSTALACJAMI
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego S ~ nazwa rysunku:
Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien: Rillb PLAN SYTUACYJNY
v nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:
15.12.2010r. Grzegorz Sobczak Biuro Projektow 146/10 - P-577/2010
n n stadium oprac.:
INBUD" s.c. PROJEKT WYKONAWCZY 1:500 \_
. s o) oo ok | e oprac:
W Ei%:ﬁ&& LUTY 2011r.
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