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I. CZESC OPISOWA

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI | ZAMAWIAJACY.

Miejsce potozenia:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Skarbimierzyce w Gminie Dobra.
Inwestor:
Gmina Dobra, 72-003 ul. Szczecinska 16A.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzja nr 48/2009/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
WZ.MT.7331/224/09 z dnia 16.10.2009 roku wydana przez Waéjta Gminy Dobra;

b) Decyzja nr 5/2011/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
WZ.MT.7331/342/2010 z dnia 27.01.2011 roku wydana przez Wéjta Gminy Dobra;

c) Aktualne wtérniki podktadéw geodezyjnych w skali 1:500.

d) Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia do projektu budowlanego dla
gminy Dobra w Skarbimierzycach opracowana przez firme ArtGeo w 2010 roku

e) Uzgodnienia z gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy zbiornika wodociggowego
wyrownawczego V=400m?® wraz z komorg zasuw i instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do
jego funkcjonowania zlokalizowanego przy istniejacej stacji uzdatniania wody w
Skarbimierzycach.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie zbiornika wodociggowego wyréwnawczego V=400m?
wraz z komorg zasuw, rurociggow: doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, pomiedzy
projektowanym obiektem a stacjg uzdatniania wody, rurociggéw przelewowego i spustowego,
oraz kanatu przelewowo-spustowego. Do projektowanej komory zasuw zaprojektowano
doprowadzenie energii elektrycznej. W komorze zaprojektowano roéwniez ogrzewanie

pozwalajgce na utrzymanie wewnatrz komory minimalnej temperatury 5°C.

4. OPIS TERENU INWESTYCJI.
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Teren objety opracowaniem na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja znajduje sie w
Skarbimierzycach i obejmuje teren istniejgcego ujecia wraz z Zaktadem Uzdatniania Wody. Na
omawianym terenie znajduje sie nastepujace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa,

kanalizacja deszczowa i sanitarna, kable energetyczne i napowietrzne linie energetyczne.
5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

W podtozu projektowanego zbiornika w miejscowosci Skarbimierzyce wystepujg przykryte
cienkg warstwg osady deluwialne, dzielgce sie na dwie odmienne pod wzgledem litologii serie
zwatowe gruntéw spoistych, oraz zwatowych gruntéw niespoiste.

Zwatowe grunty spoiste to piaski gliniaste, gliny pylaste i i fragmenty glacitektonicznego
porwaka oligocenskich itow pylastych. Piaski gliniaste wystepujg w otworach nr 3 i 4 we
wschodniej czeéci obszaru badan, zalegajac tacznie w piaskami drobnymi i $rednimi, lub z
oligocenskim item pylastym . Migzszos¢ poszczegdlnych warstw piaskow gliniastych waha sie
od 0.3 do ponad 1.3 m. Gliny pylaste o migzszosci 1.3 — 1.6 m budujg stropowe partie
rodzimego podtoza w otworach nr 1 i 2 na wschodnim skraju obszaru badan. It pylasty buduje
gtebsze partie podtoza (ponizej 2.0 — 2.4 m p.p.t.) w rejonie otworéow nr 1 i 2 na wschodnim
skraju badanego terenu, inny, mniejszy jego fragment wystepuje takze w otworze nr 4 na skraju
zachodnim — it 0 migzszosci zaledwie 0.5 m zalega tam w stropie utworéw zwatowych.

Zwatowe grunty niespoiste to piaski drobne i piaski srednie, budujace w profilu otworu nr
3 dwie $rodglinowe warstwy w obrebie piaskéw gliniastych, o migzszosci 0.7 m (gérna, piasek
drobny na gtebokosci 1.9 — 2.6 m p.p.t.) i 1.7 m (warstwa dolna, piasek sredni, 3.0 — 4.7 m
p.p.t.).

Warunki wodne sg korzystne. Jedynie w otworze nr 3 stwierdzono w gtebszej warstwie piaskow
wode o0 nieznacznie napietym zwierciadle, nawierconym na gtebokosci 3.0 m p.p.t. , a
stabilizujgcym sie na gtebokosci 2.8 m p.p.t. W otworach nr 1, 2 i 4 do gtebokosci 4.0 — 6.0 m
p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawéw wody gruntowe;j lub infiltracyjnej.

W okresach roztopow i dlugotrwatych, intensywnych opadéw na stropie gruntéw spoistych, na
gtebokosci 0.4 — 1.1 m p.p.t., mogqg pojawiac sie sgczenia wody infiltracyjnej.

Woda gruntowa nie bedzie wiec stanowi¢ przeszkody w budowie i eksploatacji projektowanego
zbiornika.

Warunki gruntowe takze sg korzystne. W miejscu, gdzie zlokalizowany bedzie zbiornik, cato$é
rodzimego podtoza budujg nosne grunty. Dodatkowo korzystng okolicznoscia jest fakt, ze strop
porwaka itdbw pylastych, bedacych gruntami o wysokiej ekspansywnosci, zalega pod glinami
pylastymi dopiero na gtebokosci 2.0 — 2.4 m p.p.t. Pozwoli to pomingé wptyw itdbw jako podtoza
typu ekspansywnego.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.
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839) projektowana kanalizacja jest obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a

warunki gruntowe w podiozu badanego terenu sg proste.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach miejscowosci Skarbimierzyce w gminie Dobra na
dziatkach nr 1/3'i 1/13.

Wspoirzedne geodezyjne  punktdéw charakterystycznych projektowanego uzbrojenia,

umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie zagospodarowania
terenu’.

6.1. Zbiornik wyréwnawczy - technologia

Na terenie stacji uzdatniania wody zaprojektowano nowy zbiornik wyrbwnawczy na wode
uzdatniona. Zbiornik zaprojektowano jako dwukomorowy, z komorami o pojemnosci po 200m?
kazda oraz komorg zasuw. Zaprojektowano mozliwosé pracy jednej komory zbiornika podczas
prac remontowych prowadzonych w jednej z nich, badz w przypadku zmniejszonego
zapotrzebowania na wode niewymagajacego uzytkowania obu komor.
W komorach zbiornika zaprojektowano nastepujace poziomy zwierciadta wody:

- 67,20m n.p.m. - maksymalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po

200m? wody,
- 63,83m n.p.m. - minimalny poziom napetnienia, w kazdej komorze zbiornika po 50m?
wody jako nienaruszalna rezerwa na wypadek pozaru,

- 67,30m n.p.m. - poziom przelewu awaryjnego,

- 62,70m n.p.m. - poziom opréznienia zbiornika.
Sterowanie pracag zbiornika odbywac sie bedzie na podstawie sygnatéw o poziomie wody w
zbiorniku mierzonego przy uzyciu sond hydrostatycznych.
Minimalny poziom pracy zbiornika zostat ustalony powyzej poziomu wlotu do pomp drugiego
stopnia zapewniajgcym ich zalanie przed wtgczeniem do pracy.
Dodatkowo dla zabezpieczenia zbiornika przed przepetnieniem przewidziano w komorze zasuw
montaz zaworu hydrostatycznego do kontroli stupa wody, ktory odcina doptyw wody do
zbiornika przed zadziataniem przelewu awaryjnego. Zawor skfada sie z dwdch elementow —
zaworu pilotowego mierzacego cisnienie wewnatrz zbiornika oraz zaworu gtdwnego,
odcinajgcego doptyw, ktérego praca steruje zawér pilotowy.
Komory zbiornika wentylowane bedg w sposob grawitacyjny poprzez rury nawiewno —
wywiewne o $rednicy 150mm ze stali nierdzewnej, po dwie rury wentylacyjne dla kazdej

komory, zlokalizowane w $cianach zbiornika powyzej poziomu przelewu w zbiorniku. Rury
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wentylacyjne nalezy zabezpieczyC siatkg stalowg przed dostawaniem sie do wnetrza zbiornika
owadow oraz réznego rodzaju zanieczyszczen.

Komory zbiornika nalezy wyposazy¢ w drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem
antyupadkowym.

Jako wejscie do komor zbiornika zaprojektowano okragte wlazy Zeliwne o srednicy otworu
800mm z przegubem prowadzacym utatwiajgcym otwieranie i zamykanie, z mozliwoscig
otwierania do 130° oraz blokada przed samoczynnym zamknieciem przy 90°. Wtaz wyposazony
jest w zamkniecie antykradziezowe uniemozliwiajgce otwarcie bez specjalnego klucza.

Wejscie do komor zabezpieczono przed dziataniem warunkéw atmosferycznych kominami
zelbetowymi zamknietymi nasuwanymi pokrywami z PE z uchwytami ze stali nierdzewne.
Dojscie do wilazéw zaprojektowano za pomocg drabin wlazowych zewnetrznych =z
zabezpieczeniem antyupadkowym. W rejonie wiazow do zbiornika oraz przejscia z drabiny na
dach zaprojektowano bariery ochronne.

W zbiorniku zaprojektowano dno ze spadkiem 1% w kierunku osadnika zaprojektowanego
poprzecznie przez catg szeroko$¢ komor zbiornika. Dno osadnika nalezy wyprofilowa¢ z 1%
spadkiem w kierunku rury spustowej ze zbiornika.

Zaprojektowano napetnianie zbiornika rurociggiem wlotowym o Srednicy 225mm, z dwoma
odejsciami po 160mm — po jednym odejsciu na kazdg komore zbiornika. Rurocigg wlotowy
wewnatrz komory zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 wsparty na regulowanych
wysokosciowo podporach ze stali nierdzewnych, a na odcinkach pionowych przymocowany
kotwami ze stali nierdzewnej do s$ciany zbiornika. Wylot rurociggu wlotowego do komér
zbiornika zaprojektowano powyzej maksymalnego poziomu napetnienia.

Zaprojektowano zasilanie pomp 11° rurociggiem wylotowym ze zbiornika o $rednicy 225mm. Z
kazdej komory zbiornika przewidziano wyjscie zeliwnym rurociggiem o $rednicy 150mm
zaopatrzonym w dwa kosze ssawne @150mm. Rurocigg w zbiorniku nalezy osadzi¢ na
regulowanych wysokosciowo podporach ze stali nierdzewne;.

Z poziomu dna czesci odptywowej w komorach zbiornika zaprojektowano wyprowadzenie rur
spustowych o $rednicy 150mm, dla kazdej z komér, umozliwiajgcych ich catkowite oprdznienie
na czas remontu wzglednie konserwacji.

We wnetrzu kazdej z komor zaprojektowano zeliwny rurociag przelewowy o srednicy 200mm
zakonczony ksztattkg typu ,wlewka” - po jednej rurze na kazdg komore zbiornika. Rurocigg
nalezy przymocowac kotwami ze stali nierdzewnej do sciany zbiornika.

Bezposrednio przy zbiorniku zaprojektowano komore zasuw. W komorze zasuw znajdowac sie
beda zasuwy odcinajgce na rurociggach wlotowym do zbiornika, wylotowym do pompowni II°
oraz spustowym do kanatu przelewowo — spustowego.

Przejscia zeliwnych rurociggéw przez sciane pomiedzy komorami zbiornika a komorg zasuw,
ponizej maksymalnego zwierciadta wody w zbiorniku, zaprojektowano przy uzyciu przejsc

szczelnych dla rur zeliwnych ze srubami dociskowymi od strony zbiornika.
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Przejscia stalowych rur wentylacyjnych przez $ciane zbiornika powyzej maksymalnego
zwierciadfa wody zaprojektowano przy uzyciu fancuchoéw uszczelniajgcych firmy Integra.
Przejscie rurociggu stalowego pomiarowego DN20 przez Sciane zbiornika zaprojektowano przy
uzyciu uszczelnienia typu GP ze stali nierdzewnej, firmy Integra.

6.2. Komora zasuw - technologia

W komorze zasuw zlokalizowano na rurociggu wlotowym przed rozgatezieniem do
poszczegolnych komor, zawdr do kontroli wysokosci stupa wody w zbiorniku. Z zaworu
pilotowego zaworu do kontroli stupa wody wyprowadzono rurocigg pomiarowy DN20 ze stal
nierdzewnej, ktorego koncowki wprowadzone bedg do komor zbiornika. Kazda koncéwka
rurociggu przed wejsciem do komory zbiornika, za rozgatezieniem uzbrojona bedzie w zawor
odcinajacy.

Na rurociggu przelewowo — spustowym zaprojektowano zawdr zwrotny klapowy dla
zabezpieczenia zbiornika przed przeptywem zwrotnym oraz dostawaniem sie pustym
rurociggiem owadow lub drobnych zwierzat.

Na rurociggu wlotowym zaprojektowano odejscie gwintowane 1/2” pod czujnik wzrostu cisnienia
umozliwiajgcy wytgczenie pomp gtebinowych po napetnieniu zbiornika i zamknieciu do niego
doptywu wody przez zawor hydrostatyczny.

Komore przewidziano jako dwupoziomowg rozdzielong pomostem roboczym ze stali
nierdzewnej na poziomie 62,85m n.p.m. Ponizej pomostu zaprojektowano rurociagi oraz
armature. Sterowanie pracg zasuw odbywac sie bedzie z poziomu pomostu roboczego za
pomocg wyprowadzonych kolumienek sterowniczych.

Zaprojektowano dno komory zasuw ze spadkiem 2% w kierunku osadnika 0,5x0,5x0,4m, w
ktérym umieszczona bedzie pompa do wod zanieczyszczonych. Powstate skropliny lub woda
innego pochodzenia odprowadzane bedg rurociagiem ttocznym z rur PE80 SDR17 o sSrednicy
40mm do rurociggu przelewowo — spustowego. Rurociag uzbrojony bedzie w zawor odcinajacy
174" i zawor zwrotny 174",

Parametry pracy pompy:

wydajnos$¢ — Q=6,5m?%h przy wysokosci ttoczenia 1m,

wysokos¢ ttoczenia — Hmax=7m,

napiecie — 1/N/PE~230V,

moc silnika — P41=0,32/P,=0,20kW,

prad — 1,4A.

Zejscie na dno komory zasuw zaprojektowano za pomocg zeliwnych stopni ztazowych.
Zaprojektowano dwa zejscia na dno komory na obu kohcach komory.



7

Komora zasuw wentylowana bedzie grawitacyjnie poprzez dwie rury nawiewno — wywiewne o
Srednicy 160mm z PVC zlokalizowane w stropie.

Komora wyposazona bedzie w okno zabezpieczone krata.

Jako wejscie zewnetrzne do komory zasuw na poziom pomostu roboczego zaprojektowano
drzwi wejsciowe o wymiarze 200x90cm.

Do podparcia pionowych rurociggéw zaprojektowano zelbetowe stupki o wymiarach 20x20cm,
natomiast poziome odcinki podparte bedg na regulowanych wysokosciowo podporach ze stali
nierdzewnej.

Przejscia rurociggéw PE przez sciane komory zasuw do gruntu zaprojektowano przy uzyciu
tancuchéw uszczelniajgcych firmy Integra.

W komorze zaprojektowano oswietlenie elektryczne.

Z uwagi na technologie pracy zbiornika, aby zapobiec zamarzaniu rurociggéw, zaprojektowano
ogrzewanie komory zasuw majgce na celu utrzymanie zimg temperatury minimalnej wewnatrz
komory 5°C.

Poprzecznie ponad drzwiami wejsciowymi do komory zasuw zaprojektowano belke montazowg
umozliwiajgcg montaz wciggnika recznego pozwalajgcego na podciggniecie w kierunku drzwi
armatury i ksztattek z dna komory. Jako belke zaprojektowano dwuteownik 200PN.

Na zewnatrz ponad drzwiami zaprojektowano zadaszenie w celu ochrony drzwi przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Zaprojektowano odwodnienie dachu zbiornika oraz komory zasuw przy uzyciu rynien o

szerokosci d=100mm i rur spustowych @75mm do projektowanego kanatu deszczowego.
6.3. Rurociagi zewnetrzne i kanaty

6.3.1. Przebieq trasy.

Projektowany rurociag @225mm (W1-W3) zasilajgcy zbiornik przebiega¢ bedzie pomiedzy
istniejacym rurociggiem @200mm wody uzdatnionej znajdujagcym sie na wylocie z budynku
stacji uzdatniania wody a komorg zasuw przy zbiorniku.

Projektowany rurocigg ©@225mm (W4-W7) zasilajacy pompownie II° przebiega¢ bedzie
pomiedzy komorg zasuw zbiornika a istniejacym rurociggiem @200mm w budynku staciji
uzdatniania.

Projektowany kanat przelewowo — spustowy @&0,25mm (D1-D4) przebiega¢ bedzie od studni
Zlokalizowanej przy scianie komory zasuw do zaprojektowanej studzienki na kanale spustowym
@0,25m wad technologicznych ze stacji uzdatniania.

Projektowane przykanaliki deszczowe @0,16mm odprowadzajgce wody opadowe z dachu
zbiornika i komory zasuw wtgczone bedg do studzienki D4 na kanale przelewowo — spustowym.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow i kanatéw o nastepujacych Srednicach:

— [0200mm — o dlugosci facznej L = 3,7m,
— [0225mm — o dlugosci tacznej L = 66,9m,



- [J0,25m — o dtugosci L = 55,5m,

— [00,16m — o dtugosci L = 31,6m.
Uktad wysokosciowy projektowanych rurociggéw i kanatéw zostat dostosowany do niwelety
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym oraz projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanego uzbrojenia przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

6.3.2. Materiat i uzbrojenie.

Rurociggi o $rednicy 0200mm oraz [0225mm zaprojektowano z rur z PE100 SDR17 PN 10
zgrzewanych doczotowo.

Kanaty i przykanaliki o srednicy [10,25m oraz J0,16m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z
PVC kl. S, SDR 34 SNB8 litych o ztgczach kielichowych na uszczelke gumowa.

6.3.3. Studzienki kanalizacyjne.
Na kanale przelewowo — spustowym zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy 1,2m.

Studzienki betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego (D400) z pokrywg o
Srednicy 680mm (gteboko$¢ osadzenia min. 50mm) z wypetnieniem betonowym oraz
prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kineta wykonang z betonu, kregow
betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierécieni dystansowych potaczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%. W
miejscach przejs¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowaé przejscia
szczelne, krééce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

6.3.4.Studzienki tworzywowe.

Na kanale przelewowo — spustowym zaprojektowano niewtazowa studzienke kanalizacyjna o
Srednicy @600mm oraz 4 studzienki inspekcyjne o S$rednicy 425mm na przykanaliku
deszczowym. Studzienki te wykonane bedg z tworzyw sztucznych i sktadac sie beda z:

a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,

b) rury trzonowej z rurg teleskopowsg,

c) pierscienia odcigzajacego

d) wtazu zeliwnego z dla rury teleskopowej klasy D250.
Zestawienie ksztattek, rzedne wigczen poszczegdlnych kanatéw oraz typy kinet poszczegdlnych

studni tworzywowych zostaty przedstawione w zatgczniku nr 3.

6.3.5. Drenaz opaskowy.

Zaprojektowano drenaz opaskowy wzdiluz Sciany pétnocnej i potudniowej zbiornika i komory
zasuw. Drenaz nalezy uktada¢ rownolegle do $cian, w odlegto$ci nie mniejszej niz 50cm
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pomiedzy $ciang a krawedzig rury, z rur drenarskich z filtrem z widkna syntetycznego o
Srednicy 126/113mm. Rury drenarskie uktada¢ ze spadkiem 5-20%. w obsypce zwirowe;.
Wiaczenie drenazu zaprojektowano do studzienek tworzywowych D5 i D7 na przykanaliku

deszczowym.

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Catosc robdt nalezy prowadzic tak aby spetni¢c wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo
recznie i czeSciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego .
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Cato$¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggow dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano posadowienie projektowanych rurociggéw oraz kanatow na warstwie podsypki
z piasku $redniego, dobrze uziarnionego o grubosci 15cm zageszczonej do stopnia
zageszczenia 1p=20,40.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
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ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Grubo$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekraczaé¢ 15cm.

Po prébie szczelnoéci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

ll. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ piaskiem drobnym i Srednim -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym do wskaznika Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S02205 - Roboty
ziemne”. W przypadku, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do
podanych wskaznikbw mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji
spoistych, organicznych i nasypowych.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
7.2. Roboty montazowe

Kanaty i rurociggi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatow
i rurociggow stosowacé rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac¢ nalezy przy zachowaniu warunkow zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,,Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne".

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
ciSnieniowg oraz odbior techniczny wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B -10725 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Rurociagi wykonane z PE nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ tasma lokalizacyjng z wktadka
stalowa faczona na zaciski. Tadme nalezy uktadaé wzdtuz ponad rurociggami. .

Przed wtaczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobieraé z istniejacej sieci wodociggowej

Instalacje elektryczne.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN-IEC 60364,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych w zakresie
instalacje elektryczne oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji przewodow,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystanciji uziemien ochronnych i wyrownawczych
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Zastosowane do budowy instalacji materiaty , powinny posiada¢ wtasciwe certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci z PN oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami o certyfikacji.

Podtaczenia urzadzen technologicznych do instalacji wykona¢ zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowg tych urzadzen.
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8. ZALACZNIKI.

Zat. nr 1 — Studzienka kanalizacyjna — rysunek pogladowy
Zat. nr 2 — Zestawienie studni betonowych

Zat. nr 3 — Zestawienie studni tworzywowych

Zat. nr 4 — Schemat podigczenia rur spustowych



	1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I ZAMAWIAJĄCY.
	2. PODSTAWA  I ZAKRES OPRACOWANIA.
	3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
	4. OPIS TERENU INWESTYCJI.
	5. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE.
	6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.
	6.1. Zbiornik wyrównawczy – technologia
	6.2. Komora zasuw – technologia
	6.3. Rurociągi zewnętrzne i kanały
	6.3.1. Przebieg trasy.
	6.3.2. Materiał i uzbrojenie.
	6.3.3. Studzienki kanalizacyjne.
	6.3.4.Studzienki tworzywowe.
	6.3.5. Drenaż opaskowy.


	7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT
	7.1. Roboty ziemne
	7.2. Roboty montażowe

	8. ZAŁĄCZNIKI.

