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OPIS TECHNICZNY

1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W REJONIE USYTUOWANIA ZBIORNIKA

Otwor nr 2.

Istniejaca rzedna terenu 62,53 m npm.

0,0 - 0,8 Nasyp niekontrolowany (Glina pylasta + Humus).
0,8-2,4 Glina pylasta.

2,4-6,0 Itpylasty.

Wody gruntowej brak.

Otwor nr 3.

Istniejgca rzedna terenu 61,83 m npm.

0,0 — 0.7 Nasyp niekontrolowany (Humus z dom. piasku+zuzel)
0,7 — 1,1 Piasekdrobny z humusem.

1,1 —-1,6 Glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym.

1,6 — 1,9 Piasek gliniasty.

1,9 — 2,6 Piasek drobny.

2,6 — 3,0 Piasek gliniasty.

3,0 — 4,7 Piasek sredni.

4,7 - 6,0 Piasek gliniasty.

Woda gruntowa, nawiercona na gtebokosci 3,0 m ppt, stabilizowata sie na gtebokosci 2,8 m ppt to

jest na rzednej 59,03 m npm. Woda nie wykazuje agresywnosci w stosunku do betonu.
2. POSADOWIENIE ZBIORNIKA | KOMORY

Gline pylasta, wystepujacg w otworze 2, zaliczono do gruntu stabonosnego i nalezy jg usung¢ i
zastgpi¢ piaskiem. W zwigzku z tym wykop wykona¢ do poziomu 60,10 m npm (pod zbiornikiem) i
58,49 m npm (pod komora zasuw. W dnie wykopu pojawi sie it pylasty. Dno wykopu zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem, przez utozenie na nim warstwy betonu B10 o grubosci 150 mm.

Na tej warstwie utozy¢ warstwe piasku, zageszczanego warstwami do wskaznika zageszczenia
0,97 — grubos¢ warstwy patrz rysunek. Na tej warstwie wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu
B10. Ksztalt tej warstwy patrz rysunek.

Na warstwie wyrownawczej utozy¢ izolacje z dwu warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej. Pape
zabezpieczy¢é warstwg betonu B10. Grubos¢ warstwy 100 mm. Na tym podtozu przystgpi¢ do

uktadania zbrojenia zbiornika i komory.



3. KONSTRUKCJA ZBIORNIKA | KOMORY

Dno i $ciany, zbiornika i komory, zelbetowe wylewane ,na mokro” z betonu B30 (wodoszczelnosé
betonu W8) zbrojenie stal Alll — 34GS. Wymiary elementéw i ich zbrojenie patrz rysunki
konstrukcyjne. W Scianach osadzi¢ przejscia dla rur i wywietrzakdéw. Usytuowanie i Srednice
elementdéw patrz rysunki konstrukcyjne.

Przykrycie zbiornika i komory — ptyta zelbetowa wylewana ,na mokro” z betonu B30 zbrojona stalg

Alll — 34GS. Grubos¢ elementéw i zbrojenie patrz rysunki konstrukcyjne.
4. OCIEPLENIE SCIAN ZBIORNIKA | KOMORY

Przyjeto ocieplenie scian w-g systemu ,CERETERM CLASSIC”:
— ptyty styropianowe ceresit CT 315 grubosci 100 mm, na zaprawie klejacej ceresit CT 83.
Ptyty mocowane tacznikami z tworzywa ceresit CT 330 — 4 szt. na ptyte.
— warstwa zbrojona: siatka z widkna szklanego ceresit CT325 o gestosci min. 145 g/m2.
— farba gruntujaca: silikatowa ceresit CT 15.
— wyprawa tynkarska: tynk silikonowy ceresit CT 74.

— powtoka malarska: farba silikonowa ceresit CT 48.
5. OCIEPLENIE DACHU ZBIORNIKA | KOMORY

— warstwa spadkowa z betonu B30. Grubosc¢ patrz rysunek.

— 1x papa izolacyjna termozgrzewalna.

— Styropian EPS 100 oklejony dwustronnie papg podktadowa na welonie z widkna. Na lepiku.
— Papa podktadowa termozgrzewalna — 1x.

— Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna — 1x.
6. WYPOSAZENIE OBIEKTU

Zbiornik.

Warstwa spadkowa, na dnie, zbiornika z betonu B30. Grubo$¢ warstwy 50 do 130 mm. Wszystkie
wewnetrzne powierzchnie komor zbiornika powlec powtokg wodoszczelng ,ceresit CR65". Pod
wlazami zamontowa¢ drabiny z kabtakami ochronnymi. Do zewnetrznej sSciany zbiornika
przymocowa¢ drabiny wejsciowe z kabtgkami ochronnymi. W dachu osadzi¢ wtazy ,Pamreks 800"
zamykane kluczem. Wtaz przykryty ocieplong pokrywa z ptyt PE. Na dachu w rejonie wejscia i
usytuowania wtazu zamontowacé balustrady ochronne. Usytuowanie patrz rysunki.

Komora zasuw.

Wejscie do komory — drzwi stalowe 900x2000. W $cianach bocznych okna ,07” zabezpieczone



kratg. W poziomie 62,85 m npm zaprojektowano pomost obstugowy z krat pomostowych na
belkach stalowych. Kraty pomostowe prasowane typu Mostostal. Uwaga: na rysunku przyjeto
przykrycie catej powierzchni pomostu — rzeczywistg ilos¢ ptyt i ich wymiary ustali¢ na budowie po
zmontowaniu rurociggéw.

Na dnie komory wykona¢ posadzke z terakoty. Sciany wytozyé ptytkami glazurowanymi, a sufit
komory biatkowac.

Komora zaopatrzona w instalacje nawiewng i wywiewna.

Zabezpieczenie antykorozyijne.

Wszystkie elementy stalowe wykonal ze stali nierdzewnej; kraty pomostowe, dopuszcza sie

zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe.

UWAGA: Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych.
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