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BAYER PROJEKT

SPGLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
SEOLKA KOMAMNESIrEwAZE

OSWIADCZENIE

w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy ,,Prawo budowlane”
dotyczy projektu :

PROJEKT KONSTRUKCJI

BUDOWA ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO V = 400m3 WRAZ Z INSTALACIAMI ZEWNETRZNYMI
NIEZBEDNYMI DO JEGO FUNKCIONOWANIA W SKARBIMIERZYCACH Etap: Rozbiorki.

Niniejszym, wlasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie dokumentacja
projektowa, wchodzaca w sklad niniejszego projektu budowlanego jest opracowana zgodnie

z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Andrzej Bayer :
upr. nr 661/01 ]/\/\\J
specjalnosé konstrukeyjno-budowlana ;

Niniejszym, wiasnor¢cznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja
projektowa, wchodzaca w skiad niniejszego projektu budowlanego jest opracowana zgodnie

z obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Misick
upr.proj.nr ZAP/0052/PWOK/10 5/%/2{
specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana
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Fatowice 17 giudndn 300 ¢

WOJEWODA SLASKT T
CACRI]A/AT/TTE]/GHT /00

DECYZEJ A 661/01
Ka podstawie art. 18 i 14 ustawy z drda 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (iekst jednolizy Dz TN
106 2 2000 . por. 1126), 1 § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnfa 30.12.1984 r. w sprawic
samodzizlnveh funkcii techniczoych w budownictwiz (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), wzwigzhku z -
art. 104 § 1 1 8 Bpa (telst jednolity Dz Nr 98 z 2000 . poz. 1071), po rozpatrzentiu waniosku Pana
Andrzeje Bayer na podsiawie dolounentéw stwierdzajacyeh wymagane wykszinluenie oraz pralityhe
zawaows oras nalpodsi'awié DUZFEFWAL] OCENY £ SYLAINinG ng anrawnicmnin Fradirwl ane zlounepn
prz.eé Eomisjy egzaminacyng powelang Zerzadzeniem Nr 180/99 z 19 sierpnia 1999, shwicrdza
sig, 2o .
Pus masistor inipnicr Andrzej BAYER
1x. duwia 3 groduia 1973 r. w Jastrzgbin Zdroju
otrzymuje
CPHRAWNRIERIABUDOWLANE
bez ograniczen do projekiowania

w specialnosel: konstrabevimo-budowkanc]

: Uzasadnicanic
W zwizzlm potwiérdzerﬁem przez Komiisje egzaminacyjng powolang przez Wojawode Staskicos
Zarzadzeniem nx 160/99 = 19 sierpnia 1999 ., posiadania przez Pana mor inz. Andrzeja Beyer
wymaganego prawemn wyksztalcenia na Wydziale Budownictwn i Architektiry na kierualku
budowniclwo w cakresie Ronstrulgii Budowlanyeh § Inivoierskich oraz prakiyki zawodowej
Ioniecznef do nzyskania upravnied budowlanych w w/w spegialnoded i po uzyskanin porvtysnego
wynilu egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jals w seatencjl.
CE ninigjszej decyzii przysiuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzora Bun:lomlﬁ.ncgo 00-926

Warszawa tl. Krocra 38742 za podrednictwem Wojewody Slaskiego w icominie 14 dui od daty

ptrrrmania decyzil

Otrreninial
1. Pan Andrzej Bayer

ul. Gofdzikdw 11, 2535 Jastrecbic Zdrd]
2. Gidway [nspeltor

WNadzoru Pawlowlanegoe

ul. Krucza 38742,

Q0026 Warszaws
3. afa




ZACHODNICPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA™ '~
70-636 Szczecin, ul. Energetykéw 9 .
tel /fax: (091) 462-44-40; (091} 489 841012
' www. zap.home.pl s-mail: zap@home.pl

s

Sz, P.

BAYER Andrzej
ul.Klemensiewicza 17/21
70-028 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) BAYER Andrzej, kod identyfikacyjny ZAP/BO/3776/02, zamieszkaly(a) 70-028
SZCZECIN ul.Klemensiewicza 17/21, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowsj Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia; ~ 2011-01-01
dodnia:  2011-12-31

Szczecin, dnia 2010-12-15
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Syen. akt: ZAP-OKK-7131,7132/123k/10 Szogecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DNIOPOMORSKA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dhia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz uibanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 3, poz. 42 z péén. zm.),
arl. 12ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(tj. Dz U z 2006 r. Nr 156, poz, 1118 z pézn. zmJ, § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr §3, poz. 578 z p&Zn. zm.) oraz art. K04 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu mgrinz. Andrzejowi Kazimierzowi Miskowi
urodzonemu dnia 17 listopada 1972 r. w Koszalinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/DUS2/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednienient w calodei adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksn
postepowania administracyjnege edstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnies
budowlanych wskazano nia odwrocie decyzi.

Pouyczenie -
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie} Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictswetn Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw
Budowaictwa w Szczecinie, w terminie 14 dinf od daty jej doreczenia.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
TO-656 Szcxzecin, ul. Energetykow 9
tel M (091 462-44-40; (091) 489 841612
www.zap.home,pt e-mail: zap@bome pl

S5z. P. _
MISIEK Andrzej Kazimierz
ul.Basniowa 23

71-804 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) MISIEK Andrzej Kazimierz, kod identyfikacyjny ZAPIBO/0157/10, zamieszkaly(a)
71-804 SZCZECIN ul.Basniowa 23, jest czlonkism Zachodniopemorskiej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2011-09-01
do dnia:  201M1-08-30

Szczecin, dnia 2011-01-18
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OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Budowa zbiornika wyréwnawezego V=400m’ wraz z instalacjami zewngtrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach.

- CZESC KONSTRUKCYINA -

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA
OSWIADCZENIE PROJEK TANTA I SPRAWDZAJACEGO
KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO ZIIB

SPIS TRESCI

I. OPIS TECHNICZNY

1.DANE OZOME ..ere et et ae s s eas et et e eeeeeeas
2. POAStaAWa OPTACOWAINIA . c....eoviieeiireeerereeeeresreseesesesteass e essste b eseeeceneeeeseeeesemsseeserenenseaesreeneneens
3. Przedmiot 1 ZaKres OPIACOWANIA ....coceeviieiiierrecte ittt ettt e er e e ae e e e e e
4. Opis rozwiazan konstrukcyjnych, oraz kolejnoéé prowadzenia prac..........ococoeveceeeeeenennn.

6. Zapobieganie, ograniczenie oraz monitorowanie negatywnych oddziatywan prac

rozbiorkowych na Srodowisko ...
7. Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia ze wzgledu na specyfike rozbicranych obiektéw.........
8. UWaEL KOTICOWE ...vvritieiiiieece sttt et ettt ettt ee et eeeee v e

IT. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Zdjgeie 11 WIdOK WIAZOW .....ovviimiiieieeee ettt et
Zdjgcie 2: Widok SKarpy DASYPUL c.coo ittt ettt
Zdjecie 3: Widok sKarpy NaSYDU. ..cocccviriierieiieice ettt ettt an
Zdjecie 4: Wlaz zbiornika w konstrukcji staloWe]......o.ovveeeveeeeieieeree e
Zdjecie 5: Schody na gruncie ZeIbetoWe. ... ...ooeeviiiie e

III. CZESC RYSUNKOWA

Rys.01 Plan sytuacyjny. 1:200
Rys.02 Istniejace zbtorniki na wode. Widok z gory. 1:100
Rys.02 Przekréy 1-1. 1:50
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Oddziat Lublin, 20-423 Lublin, ul. Pigkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt_pl




OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m® wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach.

- CZESC KONSTRUKCYJNA -
1. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
1.1 Inwestor : Gmina Dobra

ul. Szczeciiiska 16A, 72-003 Dobra

1.2 Przedsigwzigcie: Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m® wraz z instalacjami
zewnetrznymi niezbednymi do jego funkcjonowania

w Skarbimierzycach.
1.3 Branza: Konstrukcja
1.4 Faza : Projekt rozbidrek

1.5 Lokalizacja : Skarbimierzyce, dz. nr 1/3, 1/12.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig ponizsze dokumenty:

2.1 Umowa z inwestorem.

2.2 Mapa do celdéw projektowych dostarczona przez Inwestora.
2.3 Wizja lokalna i pomiary wiasne.
2.4 Uzgodmenia z Inwestorem.

2.5 Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szezecin, ul. Bobaterow Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390,
tel +48 914828122, +48 601535687, fax: +48 91484066; e-mail: bayerprojeki@bayerprojekt.pl
Oddzial Lublin, 20-423 Lubtin, ul. Pigkna §, tel. +48 503025850, tel/fax +48 814402061 e-mail: lublin@bayerprojekt pl



OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Budowa zbiorntka wyréwnawczego V=400m’ wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
finkcjonowania w Skarbimierzycach.

- CZESC KONSTRUKCYINA -

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu rozbiorki pieciu
zbiomikow stalowych o pojemnosci 50m® kazdy, wraz z demontazem wlazow do zbiornikéw

oraz likwidacja schoddéw betonowych prowadzacych na skarpe.

Projekt obejmuje: inwentaryzacje rysunkows obiekiéw przeznaczonych do rozbiorek
oraz opis sposobu i1 zakresu przewidywanych prac rozbiérkowych. Opracowanie wykonane jest
w zakresie pozwalajacym na uzyskanie pozwolenia na rozbidrke oraz zawiera opis sposobu
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrong zdrowia ze wzgledu na specyfike rozbieranych

obiektow.

4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych, oraz kolejno$¢ prowadzenia prac

Opis rozwiazan konstrukcyjnych — stan istniejacy

Zbiomiki cylindryczne wykonano w konstrukeji stalowej. Zbiorniki w catosci przykryte
nasypem ziemnym. W zwigzku z brakiem mozliwosci ich zwymiarowania, oszacowano, ze
kazdy zbiornik ma dfugo$¢ 8,10m i srednice 2,8m. Kazdy zbiornik wyposazony jest w dwa
odpowietrzniki, oraz wlaz o srednicy 0,81m. Zbiorniki prawdopodobnie posadowione sa na

ptytach zelbetowych. Na skarpe prowadza schody na gruncie zelbetowe (19x13hx30cm).

Sposéb prowadzenia prac rozbiérkowych

1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzié potrzebne
narzg¢dzia 1 sprzet, a takze zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania z obiektu

materialéw z rozbiorki. Wyznaczy¢ miejsce sktadowania odpadéw rozbidrkowych.
2. Odecigcte doptywu wody do zbiornikow.
3. Opréznienie zbiormikow z cieczy.

4. Rozebranie schodéw zelbetowych oraz oczyszezenie skarpy z cigzkich luzno osadzonych

elementow, takich jak np. ptyty chodnikowe.,

BAYER PROJEKT SPOLKA 7 OGRANICZONA, ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul. Bohatersw Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 601533687, fax: +48 91484066, e-mail: bayerprojekt@bayerprojekt.pl
Oddzial Lublin, 20-423 Lublin, ul. Pigkna 8, tel. $48 503025850, tel/fax +48 814402061; e-mail: lublin@bayerprojekt.pl




OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m’ wraz z instalacjami zewngtrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach.

- CZESC KONSTRUKCYINA -

5.  Czgéciowe odkrycie zbiornikoéw, do poziomu polaczenia wlazéw z ptaszczem zbiornika.

Zdemontowanie wlazow.

6. Dalsze odkrycie zbiomika i ich demontaz wraz z uzbrojeniem niezbednym do

prawidlowego ich dziatania.

7. Rozbiorka fundamentéw, zasypanie i wyréwnanie wykopdw.

5. Uwagi ogélne prowadzenia prac rozbiérkowych

Pracownicy zatrudnient przy robotach rozbiérkowych musza byé dokladnie
zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Znajdujace sie
w otoczeniu obiektu urzadzenia i budynki musza byé zabezpicczone przed uszkodzeniami.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, helmy, okulary, maski pylowe i rckawice

ochronne.
Robot rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ podczas opaddéw atmosferycznych.
Prace ziemne nalezy przeprowadza¢ rgcznie.

Elementy zelbetowe prefabrykowane i monolityczne nalezy wywiezé zgodnie z
zaleceniem inwestora na teren przez niego wyznaczony. Zdemontowane elementy konstrukcji
stalowe] wywiez¢ na zlomowisko. Ewentualne odpady wymagajace utylizacji wywiezé na
wysypisko $mieci- odpadéw stalych z poniesieniem kosztow skladowania i utylizacji.
Urzadzenia uzbrojenia itp. zakwalifikowane przez Nadzér Inwestora do odzysku przekazaé¢ do

magazynu depozytowego wskazanego przez Inwestora.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu rob6t rozbidrkowych musza

by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZONA OPPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szczecin, ul, Bohateréw Warszawy 21, KRS: 0000360462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390;
tel. +48 914828122, +48 (DI535687, fax: +48 91484066; ¢-mail: bayerprojeki@bayerprojeke.pl
Oddzial Lublin, 20-423 Lublin, ul. Pigkna 8, tel. +48 503025850, tel/fax +4% 814402061; ¢-mail: lublin@bayerprojeks.pt
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OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m?® wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach.

- CZESC KONSTRUKCYINA -

oznakowane. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego

zachowania sie innego elementu.

6. Zapobieganie, ograniczenie oraz monitorowanie negatywnych oddzialywan prac

rozbiérkowych na srodowisko

Roboty budowlane 1 montazowe nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem rozwiazan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych ograniczajacych negatywny wpltyw na
srodowisko, w szczegdlnosci w sposob wykluczajacy mozliwos$é zanieczyszezenia Srodowiska

gruntowo- wodnego.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w srodki neutralizujace skutki ewentualnych
wyciekéw i rozlewdéw oraz w pojemniki na odpady umozliwiajace ich segregacje i wlasciwe

magazynowanie przed przekazaniem uprawnionym podmiotom.

7. odpadami wytworzonymi w trakcie budowy nalezy postgpowaé zgodnie

z obowiazujacymi przepisami.

Stosowaé wylacznie sprawny technicznie sprzet budowlany.

Przestrzega¢ w trakcie prac budowlanych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz procedur wynikajacych z odrebnych przepisow.

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia ze wzgledu na specyfike rozbieranych obiektéw

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z opisem rozbiorki, z zachowaniem
przepiséw BHP, szczegdlowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania

1 odbioru robdt budowlanych oraz instrukeji producenta.

W planie wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne muszg posiadaé

aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegdlowymi.

BAYER PROJEKT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
70-372 Szezecin, ul. Bohaterdw Warszawy 21, KRS: 0000369462, NIP: 852-258-15-20, REGON: 320935390,
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OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m® wraz z instalacjami zewngtrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach.

- CZESC KONSTRUKCYJINA -

Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w pelni sprawne, oraz posiadaé certyfikat
na znak bezpieczefistwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy
umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonaé zgodnie
z instrukejg producenta, a w razie koniecznosdei w jego obecnosei. Zabronione jest przecigzanie
sprzgtu ponad dopuszezalne obcigzenie. Sprzet zmechanizowany moze byé¢ obshugiwany

wylacznie przez osoby uprawnione.

W widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokosei nie mniejszej niz 2m
nalezy zamontowa¢ tablice informacyjna, zgodng z Rozp. MGPiB z 15.12.1994 (Mon.Pol.
z 1995 Nr 2, p0z.29) z numerami telefondw alarmowych. Na czas rob6t budowlanych nalezy
zapewni¢ apteczkg pierwsze] pomocy medycznej. Miejsca lokalizacii punktéw sprzetu
gasniczego powinny by¢ oznaczone, znajdowac si¢ w widocznym miejscu i byé zabezpieczone

przed wptywami atmosferycznymi.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w opisie prac rozbiérkowych,
wykonawcg robét budowlanych obowiazuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy

nieobowigzkowe, ktére to materialy nalezy traktowaé jako uzupelnienia dokumentacji.

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed
rozpoczgciem robét budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
W planie BIOZ powinno by¢ uwzglednione:
- okreslenie robdt szczegblnie niebezpiecznych,
- okreslenie stref ochronnych,
- tryb postgpowania w przypadku ewentualnego wypadku.

Inwestor, skladajac zawiadomienie o checi rozpoczgcia prac budowlanych jest
obowigzany wystapi¢ o wydanie dziennika rozbidrki (budowy). Dziennik powinien byé
prowadzony zgodnie z Rozp. MGPiB z 15.12.1994 (Mon.Pol. z 1995 Nr 2, poz.29).
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OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m® wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach.

- CZESC KONSTRUKCYINA -

Za wlasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na budowic

odpowiada kiecrownik budowy.

8. Uwagi konhcowe
» Robét rozbiorkowych nie nalezy prowadzi¢ podczas opadow atmosferyeznych i

silnego wiatru.

» Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuks

budowlang oraz obowigzujacymi nermami i wymaganiami technicznymi.

» W trakcie stwierdzenia warunkéw odmiennych od zaloionych

w projekcie —pilnie powiadomi¢ projektanta.

» Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powiclanie

1 dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Bayer
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OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m® wraz z instalacjami zewngtrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach.

- CZESC KONSTRUKCYINA -

II. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Zdjecie 2: Widok skarpy nasypu.
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OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Budowa zbiomika wyréwnawczego V=400m* wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach.

- CZESC KONSTRUKCYINA -

Zdjecie 4: Wlaz zbiornika w konstrukeji stalowej.
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OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Budowa zbiomika wyréwnawczego V=400m’ wraz z instalacjami zewngtrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach.

- CZESC KONSTRUKCYINA -

Zdjecie 5: Schody na gruncie zelbetowe.
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