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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Budowa zbiornika wyréwnawczego
V=400m3 wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego funkcjonowania w
Skarbimierzycach .

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogoélne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowac
w powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji
Przetargowe;j.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt, ktére beda realizowane w ramach zadania jak w punkcie 1.1.
Zakres robot obejmuje:

o budowe zbiornika wodociggowego zelbetowego

0 budowe kanatdéw zwigzanych ze zbiornikiem
0 budowe sieci wodociggowej zwigzanej ze zbiornikiem
Q

budowe sieci elektrycznej i AKPIA

Wyszczegolnienie rodzajow robdt, zakresu, wymiarow i ilosci materiatow - wedtug zestawieh
zamieszczonych w projektach branzowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
a Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.
o Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
o Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okres$lony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.
o Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;..
0 Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumen-
tacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
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1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zataczniku do oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja

a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace
dokumenty na wtasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia.

d) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych Robaét, w tym rowniez:
0 dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),
Q instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu

obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci Robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okredlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$c¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem roboét

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz
Robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robot. Wykonawca
stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnos¢ ich mienia, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b
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nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce tj. barierki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pieszych i samochodéw
Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg widocznos¢ (zarébwno w porze dnia i nocy) dla
tych barierek i znakdw, dla ktérych jest to niezbedne jesli chodzi o bezpieczenhstwo.

1.54.2 Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

1.54.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw terenow, wiascicieli urzadzen,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego

Wykonawca powinien zapewnic, ze zadna substancja, Smieci czy zanieczyszczone ptyny nie bedg
sktadowane czy odprowadzane do Srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach
wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62 z 2001r. poz. 628).

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
Terenu Budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do osob lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy roznych metodach wykonawstwa

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i dréog dojazdowych.

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow

wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

a Przy prowadzeniu rob6t w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych

w ustawie Prawo ochrony srodowiska wraz z pézniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62 z 2001r poz.

627).

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:

o Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego
2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

0 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 1992
nr 92 poz. 460/

0 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206/

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z
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przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
W szczegolnoéci zabrania sie:
Rozniecania ognia w odlegtosci 100 m od granicy lasu (z wylgczeniem miejsc wyznaczonych przez
Zarzadce lasow),
Palenia tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
o Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,
0 Usuniecia wokot obiektu materiatéw palnych,
a Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew,
a wysokos¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,
o Posiadania sprzetu tacznosci (telefon, radiotelefon),
o Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla sSrodowiska

Materiaty, ktére w sposadb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika mogag byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy ipowiadomic
Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robodt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie  powiadomi  Zamawiajacego
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
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zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczehstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

1.5.11 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie prowadzenia
robét i do ich rozbiérki po zakonczeniu robaét.

W razie potrzeby i w zaleznosci od postepu robét Wykonawca uaktualni projekt. Kazda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego jego
zatwierdzenia.

1.5.12 Odbiér techniczny i rozruch

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego na 7 dni przed o dacie
rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikaciji.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnosé z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw
i produktow.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzyty do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
o ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywaé w czystodci drogi publiczne oraz dojazdy do
Placu Budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spemniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia
na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkoéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie Placu
Budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb
uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdét.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosSci.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji iprzy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace

Budowa zbiornika wyrownawczego V=400m*® wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 9

na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
Roboty rozbiérkowe bedq prowadzone z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy oraz beda
uwzgledniac przepisy ochrony srodowiska.

5.3 Odpady budowlane

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpaddéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru korncowego realizowanego zaméwienia.

5.4 Dokumentacja geotechniczna

Opracowana dla potrzeb projektu budowlanego ,Dokumentacja geotechnicznych warunkéw
posadowienia”, w czesci opisowej i graficznej przedstawia wystepujaca w podtozu gruntowym
budowe geologiczng i warunki wodne.

Szczegoétowe warunki gruntowo-wodne udokumentowane zostaty w wykonanych odwiertach
(otworach geologicznych).

Przekroje geologiczne przedstawiajg prawdopodobny uktad warstw gruntu i zwierciadta wody
gruntowej w podiozu gruntowym wynikajagcy z wykonanych odwiertéw i zasad sporzgdzania
przekrojow geologicznych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonawstwa rozbieznosci odnosnie warunkéw gruntowo-
wodnych, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Inwestora | Projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole Roboét ijakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow
oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajacy okresli jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z warunkami Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 Pobieranie prébek

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
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materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedag
odpowiednio opisane i ozhakowane .

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowa¢ mozna inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji.

6.4 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badah jakosci materiatdw i konstrukcji przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajagce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty Budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczniki i drugoplanowe dokumenty Dziennika Budowy majg by¢ wyraznie
ponumerowane, podpisane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i przez Zamawiajgcego.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

6.5.2 Inne dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgace dokumenty:
2 pozwolenie na budowe,
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protokoty przekazania Terenu budowy,
umowy cywilno-prawne,

raporty,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,
korespondencja,

0 0 5 e = I

6.5.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
o Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiér koncowy Robdt,

8.2 Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robd6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

8.3 Odbiér koncowy Robét

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukohczona i przejdzie zadowalajgco Préby Korhcowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajacego i zobowigzuje sie
zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na
Usuwanie wad. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia protokotu kohcowego odbioru robét.
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8.4 Dokumenty do przejecia Roboét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robot jest protokot odbioru
koncowego przejecia Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),
Powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych Robat,
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
Specyfikacje Techniczne,
Dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
atesty wbudowanych materiatéw,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg kwoty skalkulowane przez Wykonawce dla danej pozycji uwzgledniajgce
wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i
odbioru Robé6t wymienionych w danej pozyciji.
W kwocie danej pozycji nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:
o robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane
o warto$¢ materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazyno-
wania
o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
0 koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu
Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce
Robot
0 koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one byc¢ traktowane jako
nieodtgczna czes¢ i stosowane tacznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.
Zastosowanie powinno mieé ostatnie wydanie Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
ztozenia ofert), chyba Ze okreslono inaczej. Roboty winny byé wykonane z zachowaniem
bezpieczehstwa, w Scistej zgodnosci z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich
do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg
Robot w ramach Kontraktu oraz zastosowaC sie do przepisow tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb
powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub metod
oraz stale bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen
i innych stosownych dokumentow.

000000 Oo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia trasy
i punktow wysokosciowych w zwigzku z realizacjq przedsiewziecia - ,Budowa zbiornika

wyréwnawczego V=400m3 wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego funkcjonowania
w Skarbimierzycach .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczacych
wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg
roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe:
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktow wysokos-
ciowych wchodza;

O wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtownych, osi trasy i punktéw wysokos-

ciowych,

O uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdéw roboczych),

O wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

0 zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

O odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i korncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST.00.00 “Wymagania ogdine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokoscio-
wych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
a Paliki drewniane o Srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o Srednicy 5-8 cm i dtugosci
0,3m,
o Stupki betonowe o dtugosci 0,5 m i przekréj prostokatny.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodine".

Roboty zwigzane z oznaczaniem gtdwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz

Budowa zbiornika wyrownawczego V=400m*® wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 15

okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu
jakiegokolwiek srodka transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogolne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robat.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggéw nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowag przy wyko-
rzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentaciji
Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokoséciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych
w dokumentacji projektowej , a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
0 wyznaczenie krawedzi wykopow,
O wyznaczenie rzednych rurociggow,
O wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
O o0$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
0 robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
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budowanego odcinka.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru prac podano w ST-00.00. “Wymagania Ogolne”. Odbidr robdt zwigzanych
z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robdt, oceng jakosci

uzytych materiatow i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i pomiaréw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45110
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopdw, i ich zasypaniem, ktére zostang wykonane w zwigzku
realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m3 wraz z instalacjami
zewnetrznymi niezbednymi do jego funkcjonowania w Skarbimierzycach .”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem wykopdéw i ich zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektow
kubaturowych i liniowych i obejmuja:

U mechaniczne lub reczne wykonanie wykopéw wraz ich umocnieniem

O obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

O mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz zageszczeniem

U zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

O mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywo6z urobku z wykopéw

Wyszczegolnienie rodzajow robot, zakresu, wymiaréw i ilosci materialtbw - wedtug
zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00 “Wymagania ogolne”.,
O gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym,
0 odkiad - miejsce budowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopdw,
0 wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg PN-77/8931-12,
o strefa obsypki rury (warstwa ochronna) -obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podtoza
do wysokosci okreslonej w projekcie, ponad lico géry rury,
o strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu,

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopdw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogoélne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robo6t proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

0o koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m3,
0 koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m?,

o spycharki ggsienicowe 74 kW,

o szalunkowe profile stalowe,

O zageszczarki ptytowe,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyé
takich srodkow transportu, jak:

o samochody samowytadowcze 10-20 ton,

o samochod dostawczy do 0,9 tony,

0 samochod skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogodlne".

5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopow
Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wéd z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t za pomocag pomp.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania
wzdtuz wykopu grunt powinien zosta¢ wywieziony na odktad staly. Wykopy nalezy wykona¢ o
Scianach pionowych z obudowg. Do obudowy wykopéw uzywa¢ szalunkéw piytowych
przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili
pionowych — wyprasek. Przy duzych gtebokos$ciach przy pracach wiaczeniowych na istniejacych
kanatach stosowacC $ciany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie
wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, gdy
teren nie jest obcigzony wzdluz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopow
nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0 m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopdw nie moze
sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.
Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do
zasypania wykopdéw i wykonania nasypow, a jego nadmiar wywieziony na miejsce skladowania
wskazane przez Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki
moze by¢é wylacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i Srednioziarnisty. Nalezy
stosowa¢ wytacznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog,
weditug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w
strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomoca zageszczarek typu lekkiego Sg
to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100 kg. Stopien
zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po
obu stronach rury zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywacC nalezytg starannos$¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury
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5.3 Wykonanie zasypki wykopéw pod obiekty i sieci
Dla sieci uzbrojenia podziemnego wykonywanych pod jezdniami drég nalezy wymieni¢ grunt na
piasek zasypowy, wedtug opisdbw podanych w opracowaniach branzowych
W przypadku gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
parametrow mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych,
organicznych i nasypowych..
Zasypke pozostatych wykopow nalezy wykonaé gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami
20-30 cm. Stopieh zageszczenia w tej strefie musi wynosi¢ 1s=20.95 w przypadku uktadania
rurociggéw w terenach zielonych, a w przypadku uktadania rurociggdéw w ulicach zasypke nalezy
zagesci¢ do 1s=20.98, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is=1.0. Zageszczarki typu
ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac¢ dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe
wykopu nalezy usuwaC wylgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac
szczegoblng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem ich wilasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
podwiesza¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej,
oznaczonej na podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci
optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:

o w gruntach niespoistych + 2%,

o w gruntach mato i Srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej
o wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub
przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej
zwiekszenie przez polewanie woda. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzic¢
laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw do zasypywania wykopow zageszczenie
gruntéw okreslane jest na podstawie:

o wskaznika zageszczenia ls,

o modutu odksztatcania E2,
albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopéw..

6.2 Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezaco,
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w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdow i zgodnosci
wykonywanych robot ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi:

o wykonanie wykopdéw pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
sprawdzenie szerokosci wykopow,
sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,
sprawdzenie spadku dna wykopu,

o sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Badanie stopnia zageszczenia gruntu dla wykopow pod kanalizacje nalezy wykonywac przy
kazdej studni, oraz na przesle w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Dla pozostatych
obiektow liniowych badania stopnia zageszczenia gruntu nalezy wykonywaé w odstepach 20 —
30m lub lub w odlegtosciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy dokfadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich
normach.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

0 odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekracza¢ £ 5 cm,

0 odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2 cm,

o pochylenie skarp nie moze odbiegac od projektowanego wiecej niz 10%,

0 odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wigksze niz £2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoéine".

00000 D

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:

o 1 méwykopu,
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Odbiorowi robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopdw i ich zasypaniem
wraz z zageszczeniem. Odbioru robo6t dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg
Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie
6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

o stopien zageszczenia obsypki rurociggow,
o stopien zageszczenia zasypki rurociggéw i komor,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie
wynikéw pomiardw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
0 roboty podstawowe
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie, dostarczenie i praca sprzetu,
wszystkie roboty towarzyszace
uporzadkowanie terenu
wykonanie operatow geodezyjnych powykonawczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

00000 Oo

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodow kanalizacyjnych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACYJNEJ

CPV 45232
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z realizacjg  przedsiewziecia -,Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m3
wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego funkcjonowania w Skarbimierzycach .” i
obejmujg budowe sieci kanalizacji zwigzanej ze zbiornikiem wraz z niezbednymi obiektami na
sieciach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu robét jak w
punkcie 1.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujacych elementéw:
0 kanatow z rur PVC — kanat przelewowo spustowy, przykanaliki deszczowe
drenazu opaskowego
studni prefabrykowanych betonowych,
studni tworzywowych
wykonanie podtoza pod sieci i obiekty,

0ooo0oo

Wyszczegdlnienie rodzajéow robét, zakresu, wymiaréw i ilosci materiatébw - wedtug
zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi uktadania w gruncie rurociggéw z GRP, PVC i rur PP. ,

- System kanalizacji — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania sciekéw od uzytkownikéw do oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizaciji.

- Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci i
w ktorym kanaty sg zwykle czesciowo wypetnione.

- Uktad grawitacyjno-ttoczny — Scieki uktadem kanatéw doptywajg grawitacyjnie do pompowni,

skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

- Srednica zewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymalng,
srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

- Srednica wewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

- Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania $ciekow z wiecej niz jednego zrodta.

- Przykanalik (Przewod odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania $ciekow z ich zrodta do kanatu.

- Przewdd ttoczny — rurociag, przez ktory sg ttoczone Scieki do oczyszczalni, odbiornika lub
innego uktadu.

- Pompownia S$ciekoéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow:

- Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.
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- Studzienka kaskadowa — studzienka z potaczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktorego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla
wiaczenia do studzienki przewoddéw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
odprowadzajacy scieki ze studzienki.

- Studzienka niewtazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie
przystosowana do wejscia cztowieka.

- Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajaca dostep do wnetrza cziowiekowi.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmnigj
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka rozgafezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu $ciekow z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

- Studzienka bezwtfazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgatezieniowej.

- Studzienka monolityczna — studzienka, ktdrej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;j.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

- Spocznik — cze$¢ dna studzienki miedzy kinetg a sciang komory robocze;j.

- Komora robocza — czeSc¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wiazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

- Wiaz kanatowy- zwiehczenie studzienki lub innej przestrzeni, skladajace sie z korpusu i pokrywy.

- Korpus — cze$¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — czes¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wiazu kanatowego, stuzace do zamykania
otworéw studzienek.

- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazow kanatowych, spetniajace funkcje wentylacyjne.

- wpust deszczowy uliczny - element ktorego zasadnicza czeS¢ wykonana jest z elementow

prefabrykowanych, wyposazony w kratke Sciekowg Zeliwng

- Eksfiltracja — wyciek sciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek diugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

- Samooczyszczanie — zdolnos¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Odbiér techniczny czesciowy — odbidr techniczny poszczegoélnych faz robét podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wod gruntowych).

- Odbiér techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakohczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacii.

- proba szczelno$ci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem

do eksploataciji,

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjag
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Projektowg i ST. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej sa:

2.1 Rury i ksztattki PVC - Srednice od 0,16m do 0,25m

Stosowac caty system z rur i ksztaltek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM zgodng z
EN 681-1 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki PVC klasy S SDR34 lite
(z wyjatkiem rur @0,70m), SN = 8 kN/m?.

2.2 Drenaz

Rury drenarskie ©@126x113mm z filtrem z widkna syntetycznego, z otworami wlotowymi
2,5x5mmm

2.3 Prefabrykowane studzienki rewizyjne

Studzienki wykonaé¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normag
DIN 4034.
Czes¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potaczenie
kregu i ptyty stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta
stuzaca do przeptywu sciekdw i taczenia wigczanych kanatdéw oraz czes¢ spocznikowa. Otwory do
wilgczania przewodéw gtéwnych i przykanalikéw wykonywane sg z fabrycznie zamontowang
zintegrowang uszczelkg dostosowang do rodzaju witgczanych rur. Na czesci dolnej studni
osadzone sg kregi komina wiazowego, ktére sg zakonczone kregiem zwezkowym lub ptytg
poérednig z wyprowadzeniem pod wiaz. Potgczenia czesci dolnej studni z kominem wtazowym i
kregodw w kominie wtazowym wytgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1. Kregi muszg
mie¢ fabrycznie osadzone stopnie wtazowe wykonane z stali kwasoodpornej minimum OH18N9.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajagcego im pracowaé bez Zzadnych
zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekdw XA2 wedtug PN-EN 206-1.
Materiat musi spetnia¢ wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie = 45MPa

- wytrzymatos¢ przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wtazami.

2.4 Studnie tworzywowe

Zaprojektowane zostaly jako studnie niewtazowe o srednicy 425mm. Skiadajg sie z:
- kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,
- rury trzonowej 425mm z rurg teleskopowa, pierscieni dystansowych, stozka
- pierécienia odcigzajacego
- wilazu zeliwnego dla rury teleskopowej klasy D400

2.5 Wtazy zeliwne nastudzienne
Stosowac wtazy zeliwne klasy D400 z wktadkg gumowg i pokrywa wypetniong betonem.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodine".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:
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o koparki o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m3,
Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,
O zageszczarki ptytowe,

4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyc¢
takich srodkow transportu, jak:

o samochody samowytadowcze 10-20 ton,

o samochod dostawczy do 0,9 tony,

o samochod skrzyniowy do 5 ton,.
Pojazdy stuzgace do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wyfadunek rur z tworzyw
sztucznych w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
Studnie - transport powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniac:

o stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

0 zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

o kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogélne”.

5.2 Wykonanie podioza

5.2.1 Wykonanie podioza pod rurociagi

Stosowac¢ zaprojektowane typy posadowienia opisane w dokumentacji, cze$¢ opisowa i rysunko-
wa (profile podtuzne).

Podioze uktadaé na nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania na
zageszczonej do 1s20,95 warstwie gruntu rodzimego.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac¢ identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz rurociagéw

Sposéb montazu rurociggéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Rurociggi uktada sie pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym
odcinki robocze muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potaczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczen
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny byé dokfadnie
wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Do wcisniecia
bosego konca w kielich nalezy uzywac wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania
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potaczenia powinno byC¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé
taczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy iaczy¢ za pomocg nasuwek z
zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z opisem w projektem.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow rur.

5.4 Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podifoza do zadanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny
studni, a nastepnie potaczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi.
Nastepnie natozy¢ na element dolny uszczelke stozkowg, posmarowac jg specjalnym srodkiem
poslizgowym dostarczonym przez producenta studni i zamontowaé pierwszy krag komina
wiazowego, a nastepnie kolejne kregi faczone rowniez na uszczelki. Komin wtazowy konczy sie
kregiem z wyprowadzeniem pod wiaz. Po zamontowaniu wtazu wykonaé uszczelnienie potgczenia
pomiedzy wtazem, a kregiem za pomocg zaprawy betonowej klasy B40. Ewentualne korekty
wysokosci wykonywac wytgcznie za pomocg specjalnych zelbetowych elementéw wyréwnujacych
o s$rednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy wykonywaé
mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem studni
prowadzi¢ wedtug opisu w projekcie.

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych tworzywowych
Montaz studni tworzywowych z gotowych elementdéw nalezy wykonaé¢ wg wytycznych producenta.

5.5 Drenaz opaskowy

Drenaz z rur drenarskich @126/113mm, z filtrem z wiékna syntetycznego wykona¢ na obwodzie
zbiornika i komory zasuw. Wigczenie drenazu do studzienek tworzywowych na przykanaliku
deszczowym.

5.6 Badania szczelnosci kanatow

Badania szczelnosci rurociggéw prowadzi¢ za pomocg wody przy cisnieniu probnym 0,05 MPa.
Prébom szczelnosci nalezy poddawac¢ odcinki o diugosci do 100 m. Podczas wykonywania proby
szczelnosci ztgcza rurociggdw powinny byé czesciowo odstoniete.

5.13 Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli
poszczegdlnych sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikaciji ST- 00.00 "Wymagania ogdlne".
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggéw, montazem studni
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagéw.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymaganiami, Specyfikacji
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialowych. Zastosowane do
budowy materiaty , powinny posiada¢ wtasciwe certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje
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zgodnosci z PN oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o certyfikaciji.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdlnosci powinna
obejmowac:

]

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

00000000 D

badanie i zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie zgodnosc¢ stosowanych materiatéw z specyfikacjg i dokumentacjg techniczna,
badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa usytuowania przewoddw i studzienek,
badanie wykonania rur ochronnych,

badanie odchylenia spadku rurociggow,

badanie potgczen rurociggow

badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu, Badanie stopnia

zageszczenia gruntu nalezy wykonywacC przy kazdej studni, oraz na przesle w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

a
a
a

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazéw,
wykonanie proby szczelnosci,
dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny

by¢ sflmowane za pomoca kamery posiadajgcej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz
z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do
protokotu odbiorow czesciowych i odbioru koncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a

[y

a

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 2 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ £ 2 cm,
odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczaé £ 5 cm,
roznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5 cm,

podczas badan szczelnosci dla rur PVC i GRP nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét jest:

a

Q
a
Q

1 m wykonanego kanatu, drenazu wraz ze studzienkami
1 komplet elementu kanalizaciji
1 m®podtoza,

1 m badanie szczelnosci,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

Odbiorom roboét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdw i uzbrojenia
rurociggu. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o wykonanie podfoza,
o roboty montazowe rur wraz z prébg szczelnosci,
0 wykonanie studzienek i komor prefabrykowanych,

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robét.
Dtugosc¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 20 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot, oceng jakosci
uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan i pomiaréw.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robét obejmuije:
O prace przygotowawcze,
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét
przygotowanie, dostarczenie i praca sprzgtu,
wykonanie, rozbidrka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,
montaz rurociggéw,
montaz ksztattek,
montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym,
oznaczenie trasy rurociggow,
uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie proby szczelnosci,
wykonanie niezbednych pomiardéw, badani operatéw geodezyjnych powykonawczych
wszystkie roboty towarzyszace

Ay

10. NO4RMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 752-2:2000  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow $ciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kolowego. Zasada konstrukcji, badanie typu,
oznakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreS$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

DIN 4032 Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

DIN 1048 Czesc 1 Metody badania betonu; beton Swiezy.

DIN 1048 Czesc¢ 2 Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych;
prefabrykaty.

DIN 1212 Cz.2 Stopnie z pretow stalowych dla studzienek; stopnie z pretéw stalowych
mocowanych w prefabrykatach betonowych.

DIN 4030 Czesc 1 Ocena agresywnosci woéd, gruntow i gazéw wobec betonu. Podstawa
oceny
i wartosci graniczne.

DIN 4034 Czes¢ | Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zelbetowych. Studzienki dla

kanatow i sieci Sciekowych ukfadanych w ziemi; Wymiary, warunki
techniczne dostawy.

DIN 4034 Czesc I Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potaczen rurowych kanatow i sieci

sciekowych. Wymagania i sprawdzenia.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich poftgczenia w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej — Wymagania

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Wymagania (Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, doj-
rzewania, pielegnaciji i transportu.

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggéw , wydane przez Producentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
WODOCIAGOWEJ

CPV 45231
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja przedsiewziecia - ,Budowa zbiornika wyrownawczego V=400m3
wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego funkcjonowania w Skarbimierzycach.” i
obejmujg budowe sieci wodociggowej, zwigzanej ze zbiornikiem.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
rurociggdéw i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujacych elementéw:

m) rur i ksztattek PEHD — rurocigg zasilajacy i rurocigg wody uzdatnionej

Q armatury,

a wykonanie podioza — typy podtoza okreslone sg w dokumentacji projektowej

a wykonanie prob szczelnosci

Wyszczegodlnienie rodzajéow robét, zakresu, wymiaréw i ilosci materiatébw - wedtug

zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogolne".

& rurocigg cisnieniowy ttoczny — rurociag, w ktérym woda i Scieki sg transportowane pod
ciSnieniem dodatnim,

¢ potaczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia konca bosego jednego
elementu przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,

& potaczenia kothierzowe — potgczenie dwoch koncéw wyposazonych w kotnierze,
proba cisnieniowa hydrauliczna — proba, w ktorej czynnikiem jest woda,

ci$nienie robocze — wysokos¢ cidnienia okre$lona w dokumentacji technicznej, bedaca
maksymalng roznicg rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego osig,

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.2 Rury i ksztattki z PEHD
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Stosowac rury i ksztattki systemowe z:

- PE 100 SDR17 PN10 - dla sieci @ 200mm i ©&225 mm

2.3 Materiaty izolacyjne

Wszystkie zastosowane materialy izolacyjne muszg posiadaé aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke i by¢ zgodne z normami.

Do izolacji termicznej rurociggu zasilajgcego zbiornik zgodnie z dokumentacjg projektowa propo-
nuje sie zastosowanie polistyrenu ekstrudowanego.

Dopuszcza sie wariantowe zastosowanie innych materiatow izolacyjnych spetniajgcych wymagania
projektu i posiadajgcych wymagane aprobaty techniczne.

Wykonawca uzyska dla zaproponowanych do zastosowania materiatdw izolacyjnych akceptacje
Inzyniera Budowy

2.4 Materiaty sypkie na wykonanie podtoza
Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN—-86/B-0248.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogoéine".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m?,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- zageszczarki ptytowe,

- zgrzewarki doczotowe

- agregat pradotworczy,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyc
takich srodkéw transportu, jak:
- samochody samowytadowcze 10-20 ton,
- samochdéd dostawczy do 0,9 tony,
- samochdd skrzyniowy do 5 ton,
Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogo-
wym i kotowym.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadbac¢ o whlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogolne" i
Warunkach Technicznych.

5.2 Wykonanie podioza

Posadowienie rurociggow; wg. opisow podanych na profilach.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby uzyskaé kat podparcia 2a=90°. Grubos$¢ podtoza -

Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m® wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 35
wedtug projektu.
5.3 Montaz rur
5.3.1 Ogdlne zasady montazu
Rury ukfada¢ na wczesniej przygotowanym poditozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o
rzednej nizszej do wyzszej.
Zmiany kierunku wykonywac wylacznie za pomoca ksztaltek systemowych
Przejscia rurociagdéw przez Sciany wykonywac¢ w rurach ochronnych
Przy potaczeniach kotnierzowych uzywaé uszczelek i stosowac nastepujgce zasady:
- przeciwlegte sruby nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie,
- gwintowany rdzen Sruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysokos¢ réwng srednicy
Sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.
W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

- dociaga¢ srubami potgczeh majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy kompensaciji
wydtuzen,

- pozostawiac $ruby nie dokrecone,

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

5.3.2 Montaz rur i ksztattek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD fgczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego. Do zgrzewania uzywac
zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu
zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny by¢ pordwnywane z wartosciami ustalonymi
przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez
Inzyniera.

Potaczenia rurociggéw PEHD z armaturg kotnierzowg wykonywaé za pomoca kotnierzy
dogrzewanych i luznych.

5.4 Wykonanie proby szczelnosci

Wykonywac¢ hydrauliczne préoby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu probnym
1,0MPa. Przed wykonywaniem préb szczelnosci rurociggi nalezy odpowietrzy¢ Dtugosci odcinkow
poddawanych prébie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 300m. W trakcie wykonywania
odcinkowych préb szczelnosci ztacza rurociggdéw i armatura powinny by¢ odstoniete.

5.5 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli
poszczegdlnych sieci.

Przejscia pod torami w rurach ostonowych z PE. Przejscie magistrali pod wiaduktem i na
skrzyzowaniu z projektowang kanalizacjg w rurze ostonowej stalowe;.

5.6 Oznakowanie trasy rurociagu i armatury
Rurociagi wykonane z PE nalezy na catej dlugosci oznakowac tasma lokalizacyjng z wkfadka
stalowg fgczona na zaciski. Tasme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdline".

Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggow,
armatury, wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i prébg szczelnosci.
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6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami Specyfikacji

Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej

Specyfikacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna by¢

prowadzona wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna

obejmowac:
0 badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,
a sprawdzenie rzednych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badania i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia podfoza,

badania odchylenia osi rurociggéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag projektowa usytuowania rurociggdéw i uzbrojenia,

badanie odchylenia spadku rurociggow,

badanie potgczen rurociggow,

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociagéw,

wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociggu przy cisnieniu probnym 1,0

MPa.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 2 cm,

- odchylenie w planie osi utozonego rurociagu nie powinno przekraczac = 2 cm dla rur zeliwnych
i + 10 cm dla rur PEHD,

- réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac¢ dla rurociggdéw zeliwnych £ 2 cm i £5 cm
dla rur PEHD,

- proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania
doczotowego a kazda zgrzeina musi byé numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

- cCiSnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej ciSnienia
prébnego (badanie odcinka przewodu),

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:
o 1 m wykonanego rurociggu, wraz z ksztattkami
o 1 komplet elementu
o 1 m?podioza,
0 1 m proba szczelnosci,

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".
Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem
rurociggow i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
a wykonanie podtoza,

0000000 D
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O roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg prébg szczelnosci,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robot, oceng jakosci
uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i pomiaréw.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robét obejmuije:
O prace przygotowawcze,
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
wykonanie, rozbidrka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,
montaz rurociggow,
montaz ksztattek,
montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym ,
oznaczenie trasy rurociggéw,
uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie proby szczelnosci,
wszystkie roboty towarzyszace,
wykonanie niezbednych pomiardéw, badan i operatow geodezyjnych powykonawczych,

0000000000 O0DO

O

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725 Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
PN-ISO 4064-3 Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Metody badan i wyposazenie

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-B-02424 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggoéw z przeszkodami terenowymi.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatbw wydane przez producentow.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzadzenia
Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -00.05

ROBOTY BUDOWLANE

ZBIORNIK WODOCIAGOWY

CPV 45223, 45231
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia - ,Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m3

wraz z instalacjiami zewnetrznymi niezbednymi do jego funkcjonowania w Skarbimierzycach.” i
obejmujg budowe zbiornika wodociggowego z komorg zasuw i wyposazeniem .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
zbiornika, rurociggoéw i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujgcych elementow:

1.3.1. Wykonanie zbiornika wraz z komorg zasuw

m) roboty betonowe

Q pomost obstugowy, drabinki, balustrady ochronne
o izolacja,

Q ocieplenie

1.3.2. Wyposazenie zbiornika i komory zasuw
Q rury i ksztattki PEHD

Q ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Q armatura,

Q zamocowania i podparcia rur i armatury

Q przejscia przez $ciany

Wyszczegoélnienie rodzajow robot, zakresu, wymiaréw, rodzajow i ilosci materiatéw

(ksztattki i armatura) - wedtug zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

& rurocigg cisnieniowy tloczny — rurociag, w ktérym woda i $cieki sg transportowane pod
ciSnieniem dodatnim,

& potaczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia konca bosego jednego
elementu przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,

potaczenia kotnierzowe — potgczenie dwdch kohcow wyposazonych w kotnierze,
préba cisnieniowa hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikiem jest woda,

ci$nienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedaca
maksymalng roznicg rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego osig,
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¢ komora — obiekt inzynierski przeznaczony do zainstalowania armatury

¢ zbiornik wodociggowy - obiekt inzynierski przeznaczony do magazynowania wody

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw — roboty betonowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t betonowych objetych niniejszg Specyfikacjg
Techniczng, sa;

2.1.1. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatbw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

-drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,

-tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [8] i PN-D-96000,

-tarcica lisciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

-gwozdzie wg BN-87/5028-12,

-Sruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M 82505 i PN-M-
82010,

- ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji przez
Inzyniera Budowy.

Oleje uzywane do form szalunkowych nie mogg mie¢ niekorzystnego wptywu na pielegnacje
betonu, ani tez na ewentualne warstwy wykonczeniowe naktadane p6zniej. Nie mogg powodowac
wystepowania plam ani tez zmniejsza¢ przyczepnosci ewentualnych warstw wykonczeniowych.

2.1.2. Beton i jego sktadniki.

Do elementéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowa¢ beton zwykly wg PN-B06250.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701.

Zalecany do betondw konstrukcyjnych cement portlandzki.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712 .

Woda powinna by¢ “odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B06250
Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera Budowy szczegdtowe
receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow betonow, ktére zostang uzyte. Receptury te
powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i do jednego zarobu
betoniarki. Dane te nalezy korygowa¢ w miare potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwérni powinien on posiada¢ wymagane
certyfikaty i Swiadectwa jakosci.

Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa betonu:

-elementy zelbetowe: B 30

-podlewki: B 10

2.1.3. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH-
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93215. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych palm
lub innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowac zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji. Prety zbrojeniowe posiadajgce
uszkodzenia zewnetrzne (pekniecia, ubytki, wgniecenia itp) nie moga by¢ uzyte.

Przyjeta w dokumentaciji projektowej klasa stali zbrojeniowej:

-zbrojenie gtowne: A-11l (34GS)

2.1.4. Materialy izolacyjne
Wszystkie zastosowane materialy izolacyjne muszg posiadaé aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke i by¢ zgodne z zatgczonymi normami.

2.1.5. Materiatly sypkie na wykonanie podtoza
Stosowac piasek drobnoziarnisty wedtug PN—-86/B-0248.

2.2. Rodzaje materiatéw — wyposazenie zbiornika i komory zasuw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wyposazenia zbiornika i komory zasuw wedtug
zasad niniejszej ST sa;

2.2.1. Rury i ksztattki z PEHD

Do wykonania wewnatrz zbiornika rurociggow wlotowego i wylotowego stosowac rury i ksztattki
systemowe z:
- PE 100 SDR17 PN10

2.2.2. Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego

Stosowac rury i ksztattki systemowe z Zeliwa sferoidalnego GGG40 z powtokg wewnetrzng cemen-
towa, zewnetrznie ocynkowane i powleczone bitumem.

2.2.3. Sruby i nakretki
Stosowac $ruby i nakretki z stali co najmniej OH18N9T.
2.2.4. Armatura

W zbiorniku wodociggowym i komorze zasuw zamontowac armature wg zestawienia podanego w
tabeli. Petne zestawienie armatury, niezbednych ksztattek, wymiary, ilosci , wymagania materiato-
we zawiera projekt branzowy.

Lp. | Wyszczegolnienie Wymiar | Przyktadowy Materiat

mm katalog, norma
1 | Kosz ssawny 150 VAG Stal nierdzewna
2 | Zasuwa klinowa kotnierzowa krotka 150 AVK Zel.sferoifdalne
3 |Filtr siatkowy boczny 150 HAWLE Zel.sferoifdalne

Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m® wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 42
4 | Zawor zwrotny klapowy 200 VAG Zel.sferoifdalne
5 |Zawor antyprzelewowy 200 HONEYWELL Rozny
6 |Zawor zwrotny gwintowany 1 7" JUNG PUMPEN Stal nierdzewna
7 | Zawor kulowy gwintowany 1 7" JUNG PUMPEN Stal nierdzewna
8 |Zawor kulowy gwintowany " JUNG PUMPEN Stal nierdzewna
9 | Zawor kulowy gwintowany va" JUNG PUMPEN Stal nierdzewna
10 |kancuch uszczelniajgcy typ A2 tU-8 INTEGRA Rézny
11 | Przejscie szczelne MD 150 SAINT-GOBIN Zel.sferoifdalne
12 |Przejscie szczelne MD 200 SAINT-GOBIN Zel.sferoifdalne
13 |Pompa zatapialna do wody zanieczyszczo- |1 V4" Q=6,5m3/h H=7,0m |Ro&zny
nej z kré¢cem ttocznym 1 1/4
P1/P2=0,32/0,20kW
1,4A ~230V

Cisnienie robocze dla armatury powinno wynosi¢ 1.6 MPa,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogoéine".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m?,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- zageszczarki ptytowe,

- zgrzewarki doczotowe

- agregat pradotworczy,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyc
takich srodkéw transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,
Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogo-
wym i kotowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbac¢ o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogdlne" i
Warunkach Technicznych.

5.2 Wykonanie zbiornika i komory z zelbetu.

5.2.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
5.2.2 Zasady wykonania robét
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy
odbiorze oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na
dziatanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250 ] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnacji i transportu.
5.2.3 Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennosé ukfadu oraz bezpieczenstwo konstruk-
cji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i
demontaz.
Przed wypetnieniem masg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczyé
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylehA w wymiarach betonowej konstrukgciji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masag betonowg powinny by¢ obficie zle-
wane woda.
5.2.4. Wykonanie konstrukcji z zelbetu i betonu
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Obiekty zaprojektowano jako
zelbetowe, monolityczne, zbrojone zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi.
Grubos¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm (zalecana 7cm), a grubos¢ otulenia
pretow podstawy sciany powinna wynosi¢ nie mniej niz 7.5cm, w przypadku zastosowania podtoza
z “chudego betonu” nie mniej niz 5¢cm.
ZA SADY ZBROJENIA:
-Prety stalowe uzyte do wktadek powinny by¢ wyprostowane.
-Giecie pretow o srednicy do 20mm moze by¢é wykonywane na zimno, recznie lub mechanicz-
nie przy uzyciu przyrzgdow o wielko$ciach okreslonych w polskich normach.
-Prety zbrojeniowe po nadaniu im ksztattu nie mogg by¢ ponownie wyginane.
-Zbrojenie powinno byé rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa, usztywnione w swo-
jej formie. Laczenia wykonywaé drutem wigzatkowym o srednicy 1,5 mm. Kohcowki drutu powin-
ny by¢ zagiete do $rodka, aby nie wystawaty na zewnatrz powierzchni betonowe;.
-Zbrojenie powinno by¢ oparte na wktadkach dystansowych o wielkosci odpowiedniej dla wyma-
ganego otulenia wktadek.

5.2.5. Ocieplenie scian zbiornika i komory
Przyjeto ocieplenie scian w-g systemu ,CERETERM CLASSIC”:
- plyty styropianowe ceresit CT 315 grubosci 100 mm, na zaprawie klejacej ceresit CT 83.
Ptyty mocowane tacznikami z tworzywa ceresit CT 330
- warstwa zbrojona: siatka z widkna szklanego ceresit CT325 o gestosci min. 145 g/m2.
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- farba gruntujaca: silikatowa ceresit CT 15.
- wyprawa tynkarska: tynk silikonowy ceresit CT 74.
- powtoka malarska: farba silikonowa ceresit CT 48.
5.2.6. Ocieplenie dachu zbiornika i komory
- warstwa spadkowa z betonu B30.
- 1x papa izolacyjna termozgrzewalna.
- Styropian EPS 100 oklejony dwustronnie papg podktadowg na welonie z widkna. Na lepiku.
- Papa podktadowa termozgrzewalna
- Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
5.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali nierdzewnej; kraty pomostowe, dopuszcza sie
zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe.

5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogdlne zasady montazu

Zmiany kierunku wykonywaé wytgcznie za pomocg ksztattek systemowych

Przejscia rurociggow przez sciany wykonywac¢ w rurach ochronnych

Przy potaczeniach kotnierzowych stosowaé nastepujgce zasady:
- przeciwlegte sruby nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie,
- gwintowany rdzen sruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysokosé réwng srednicy
Sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczeh kotnierzowych nie wolno:

- dociagaé¢ $rubami potgczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji
wydtuzen,

- pozostawiac¢ sruby nie dokrecone,

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

5.3.2 Montaz rur i ksztaltek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD faczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego. Do zgrzewania uzywacé
zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakohczeniu procesu
zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny by¢ poréwnywane z wartosciami ustalonymi
przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez
Inzyniera. Potaczenia rurociggéw PEHD z armaturg kotnierzowg wykonywaé za pomocg kotnierzy
dogrzewanych i luznych.

5.3.3 Montaz rur i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego

Potgczenia z armaturg kotnierzowe. Zmiany kierunku nalezy wykona¢ za pomocag ksztaltek
systemowych. Mocowanie do konstrukcji betonowych za pomoca uchwytéw i wspornikéw
stalowych.

5.3.4 Montaz armatury

Armature fgczy¢ z rurociggami za pomocg potaczen kotnierzowych.

Armature w komorach technologicznych montowa¢ na blokach podporowych wykonanych z
betonu minimum B25 lub na wspornikach stalowych.

5.3.5 Wykonanie proby szczelnosci

Wykonywac¢ hydrauliczne préby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu prébnym
1,0MPa. Przed wykonywaniem préb szczelnosci rurociagi nalezy odpowietrzy¢. W trakcie wykony-
wania odcinkowych prob szczelnosci ztacza rurociggdéw i armatura powinny by¢ odstoniete. .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne".
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggow,
armatury, wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i probg szczelnosci.
6.2 Kontrola, pomiary i badania

Roboty zelbetowe

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac¢ systematyczng kontrole sktadnikow mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [7], zgodnie z ponizszym zakresem.
Rodzaj badania:
1 Badania sktadnikow betonu
1.1. Badanie cementu
- czasu wigzania
- zmiany objetosci
- obecnosci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztattu ziarn
- zawartosci pytow mineralnych
- zawartosci zanieczyszczen obcych
- wilgotnosci
Metoda badania wg
PN-EN 196-3, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6, PN-B-06714-15, PN-B-06714-16 PN-B-06714-13,
PN-B-06714-12, PN-B-06714-18
Termin lub czesto$é badania - bezposrednio przed uzyciem kazdej dostarczonej partii
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przy rozpoczeciu robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczy-
szczen.
2 Badania mieszanki betonowej
-urabialnosci
-konsystencji
Termin lub czesto$¢ badania:
-przy rozpoczeciu roboét
-przy ustalaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg
3 Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatosci na $ciskanie na prébkach PN-B-06250 przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kazdej partii betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 [w przypadkach technicznie uzasadnionych]
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 przy ustalaniu recepty,
3.4. Badanie odpornosci na dziatanie mrozu PN-B-06250 przy ustalaniu recepty,
3.5. Badanie przepuszczalnosci wody PN-B-06250 przy ustalaniu recepty,
4. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwna-
niu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251.
5. Kontrola izolacji
Izolacja powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny.
6.. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowienn Norm i ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagéw.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, Dokumentaciji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejsze;j
Specyfikaciji.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢

prowadzona wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna

obejmowac:
0 badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,
o sprawdzenie rzednych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badania i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi rurociggow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag projektowa usytuowania rurociggdéw i uzbrojenia,

badanie odchylenia spadku rurociggow,

badanie potgczen rurociggdéw

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,

wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurocigagu przy cisnieniu prébnym 1,0

MPa.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 2 cm,

- odchylenie w planie osi utozonego rurociagu nie powinno przekraczac + 2 cm dla rur zeliwnych
i + 10 cm dla rur PEHD,

- réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac¢ dla rurociggdéw zeliwnych £ 2 cm i £5 cm
dla rur PEHD,

- proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania
doczotowego a kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

- cisnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia
prébnego (badanie odcinka przewodu),

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:
o 1 m® wykonanej konstrukcji z betonu,
1 m®podtoza,
1 m?izolaciji, pokrycia papowego,konstrukcji budowlane;j,
1 m konstrukgciji, elementu budowlanego
1 m wykonanego rurociggu, wraz z ksztattkami
1szt elementu, wyposazenia
1 komplet elementu
1 m proba szczelnoci

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoéine".
Odbiorom robdét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem
rurociggow i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o wykonanie podfoza,
O roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg prébg szczelnosci,
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
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poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne".

Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét, oceng jakosci
uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw badan i pomiaréw.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje:
Q prace przygotowawcze,
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
wykonanie podfoza,
wykonanie konstrukcji betonowych (dno, sciany, stropy),
wykonanie konstrukcji stalowych (pomost, balustrada),
montaz rurociggow,
montaz ksztattek,
montaz przejs¢ przez sciany
montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym,
oznaczenie trasy rurociggow,
uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie préby szczelnosci,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.
wszystkie roboty towarzyszace

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725 Wodociggi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

oy v o oy Sy oy Ay

O

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
PN-ISO 4064-3 Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Metody badan i wyposazenie

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j

PN-B-02424 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggdéw z przeszkodami terenowymi.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budow-
lanych z betonu

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasdéw wigzania i statosci objetosci
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i kwadratowym
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-69/7122-11 Piyty pilSniowe z drewna

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna

10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzadzenia
Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -00.06

ROBOTY ELEKTRYCZNE
i AKPIiA

CPV 45310
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja przedsiewziecia - ,Budowa zbiornika wyréownawczego V=400m3
wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego funkcjonowania w Skarbimierzycach.” i
obejmujg roboty elektryczne i AKPIA.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét,.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do obiektu objetego projektem i
obejmujg roboty zwigzane z;

1.3.1 Automatyka
Wykonanie systemu AKPIA w zakresie:
wykonanie i montaz szafy RS
zainstalowanie i podtgczenie hydrostatycznych sond poziomu,
zainstalowanie i podtgczenie ptywakowych sygnalizatoréw poziomow,
zainstalowanie i podtgczenie czujnika otwarcia klapy,
zainstalowanie i podtgczenie termostatu znajdujgcego sie w komorze zaséw
zainstalowanie i podtgczenie presostatu,
wykonanie oprogramowania aplikacyjnego PLC,
.3.2 Roboty elektryczne
wykonanie i montaz szafy RKZ
zasilenie i podtaczenie do szafy RS lampy halogenowej,
podigczenie do szafy sterujgcej sygnatu sterowania pompami,
zasilenie i podtgczenie do szafy RKZ oswietlenia komory,
zasilenie i podtaczenie do szafy RKZ lampy halogenowej,
zasilenie i podtgczenie do szafy RKZ pompy P1,
zasilenie i podtgczenie do szafy RKZ ogrzewania komory,
zasilenie i podtgczenie do szafy RKZ gniazd remontowych,

Wykonanie sieci potaczen wyrownawczych

0O 0o o bbb Db b0 = 0D 0 OO O O O

1.3.3 Roboty towarzyszace

Q dostawa i montaz wraz z urzadzeniami podstawowymi materiatdbw i urzadzen
towarzyszacych, takich jak: osprzet elektryczny, materialy elekiryczne instalacyjne, kable,
przewody, drobny osprzet i aparatura, armatura obiektowa,

a wykonanie podigczenia urzgdzen

a montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych ( np. dla kabli, , aparatury, koryt
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kablowych itp.), stelazy na zapasy kabla,

a zarobienie koncowek przewodow,

Q oznaczenie przewodu neutralnego,

Q uszczelnienie wylotu osprzetu,

a wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikdw, miernikow, przetwornikow z punktu widzenia

tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidiowej pracy oraz wiasciwego
zamocowania do elementéw wsporczych,

Q sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i
ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi na rysunkach, wyprowadzenie i
koncow do zaciskow AKPIA,

Q sprawdzenie przewoddéw sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich
spadkow, mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,

m) wykonanie pomiaréow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (badanie obwodéw
elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczno$ci ochrony od
porazen, pomiary rezystancji izolacji, pomiary potaczen wyrownawczych),

Q przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

Q préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci ukfadu,

Q prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wyszczegoélnienie rodzajéow robot, zakresu, wymiaréw i ilosci materialtébw - wedtug

zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

0 Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tagcznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

o Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

0 Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbu-
dowana.

o Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakon-
czenia kabli.

0 Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

o Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

o Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu pozio-
mego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzgdzenia podziemnego.

a Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd Iub oston zabezpieczajgcych i w
ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

o Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
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uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

a Odlegtos¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Q Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Q Stacja transformatorowa - jest to zesp6t urzadzen, ktérych gtéwnym zadaniem jest przetwa-
rzanie lub rozdziat albo przetwarzanie i rozdziat energii elektryczne;j.

m Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg jakiekolwiek czesci rzu-
téw poziomych dwaoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, bu-
dowli itp.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 i de-
finicjami podanymi w ST-00.00. “Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdélne".
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi Inzyniera  Kontraktu o zamiarze zastosowania konkrethego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inzyniera Kontraktu.

2.3 Szafa sterownicza RS

W pomieszczeniu socjalnym nalezy zainstalowaé szafe sterowniczg w nastepujacym zestawieniu:

Przyktadowy
Lp |Urzadzenie producent Jedn. llosé
Sterownik PLC
1 [HEXE220C014-01(HEXE104) |Horner szt 1
Wytacznik nadpradowy S301
2|B6 Legrand szt 4
Wytgcznik réznicowopradowy
z czfonem nadprgdowym P312
3|B6-30-AC Legrand szt 1
4| Gniazdo na szyne Legrand szt 1
5 | Zasilacz CBI 245A Adelsystem szt 1
6 | Przetgcznik COMO C I-0 Socomec szt 1
Ztgczka bezpiecznikowa
7|SFR.4 Cabur szt 19
Przekaznik interfejsowy PI6W
8|1P Relpol szt 22
9 | Przekaznik miniaturowy R4 Relpol szt 1
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10 | Przekaznik miniaturowy R2M | Relpol szt 7
Ochronik przepieciowy DCO

11| RK ME 24 Dehn szt 2
Szafa poliestrowa MARINA

12| 700x500x250 Legrand kpl 1

13 | Drobne materiaty montazowe kpl 1

2.4 Szafa zasilajagca RKZ

W komorze zasuw nalezy zainstalowac szafe zasilajgcg w nastepujacym zestawieniu:

Przyktadowy
Lp |Urzadzenie producent Jedn. |llosé

Ochronnik przepieciowy klasy

1]|B+C SPB-12/280/4 Moeller szt 1
Wylacznik nadpradowy S301

2|B6 Legrand szt 5
Wylacznik nadpradowy S301

3(B10 Legrand szt 1
Wylacznik nadpragdowy S302

4|C6 Legrand szt 2
Wytgcznik réznicowopragdowy
z cztonem nadpragdowym P312

5|B6-30-AC Legrand szt 2

6 | Transformator 230/24 160VA  |Legrand szt 1
Wylacznik réznicowopradowy
z cztonem nadpradowym

7 | mRB6-16/3N/B/003-A Moeller szt 1

8 | Przetacznik COMO C I-0 Socomec szt 1
Szafa poliestrowa MARINA

91600x400x250 Legrand kpl 1

10 [ Drobne materiaty montazowe kpl 1

2.5 Obiekt

Na terenie ujecia wody pitnej w Skarbimierzycach nalezy zainstalowa¢ nastepujace urzadzenia:

Lp |Urzadzenie Producent Jedn. |llosé
Hydrostatyczna sonda
1] poziomu SG25 Aplisens szt 2
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Ptywakowe sygnalizatory
2 | poziomu NLP Nivelco szt 4
3 | Presostat KPI Danfoss szt 1
4 | Kontraktrony szt 3
5 | Przetacznik COMO-C I-lI Socomec szt 1
Zestaw Gniazd Remontowych
6400V + 230V AC PCE kpl 1
Gniazdo remontowe w
7lobudowie 24V AC PCE kpl 1
Gniazdo remontowe w
8 | obudowie 230V AC PCE kpl 2
Oprawa oswietleniowa Neptun
912x38W z modutem 3H Agalight szt 1
Oprawa os$wietleniowa Neptun
10 | 2x38W Agalight szt 2
Oprawa halogenowa z
11 | czujnikiem ruchu Mistral 150C | Brilux szt 2
Tasma FeZn ocynkowana
12| ogniowo 25x4mm Gallmar kpl 1
13 | Rura ostonowa & 60mm Arot kpl 1
Tasma ostrzegawcza koloru
14 | niebieskiego szer. 20cm kpl 1
15| Linka miedziana YLYZ 10mm2 kpl 1
16 | Grzejnik elektryczny 2500W szt 1

2.6 PLC

Sterownik PLC musi by¢ zintegrowany z panelem operatorskim w jednej kompaktowej obudowie
przeznaczonej do zabudowy tablicowej wymagania dla sterownika:

a

0O 0 0O 0o O

a

256K pamieci przeznaczonej na program,

24 wejscia dyskretne, 12/24VDC.

16 wyjs$¢ dyskretnych, 0.5 A.

2 wejscia analogowe, 0 + 10VDC, 0 + 20 mA, 4 + 20 mA.

Ekran 128 x 64 piksele.

20 klawiszy (klawisze funkcyjne i numeryczne).

Porty RS232, RS485 (obstuga protokotow Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, ASCII

In/Out, Allen-Bradley DF1, CsCAN Serial, GE SNP).

a

Port kart MicroSD.

Jednostka centralna MUSI umozliwiaé wykonywanie operacji zmiennoprzecinkowych a takze
wykorzystanie procedur i regulatorow PID. Musi posiada¢ podtrzymywana bateryjnie pamieci RAM
umozliwiajgce przechowywanie programu sterujgcego, danych oraz aktualnego czasu.
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Szybkos¢ wykonywania operacji logicznych powinna wynosi¢1.2 ms/kB.
2.7 Hydrostatyczny przetwornik poziomu

Do pomiaréw technologicznych poziomu w studniach gtebinowych nalezy zastosowac
hydrostatyczng sonde poziomu spetniajgce nastepujace wymagania:

- bedzie tak skonstruowana, aby btona sensorowa byta zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zanieczyszczeniem, itp. bez ograniczenia przeniesienia ciSnienia z otaczajgcego
osrodka,

- bedzie w stanie wytrzymac¢ dtugotrwate wysokie cisnienie do 400% bez trwatej deformacji
lub zmiany kalibracji,

- bedzie przyjmowata sygnat z przetwornika i wysytata sygnat o parametrach 4...20 mA
Urzadzenie zapewni dokfadnos$¢ pomiaru na poziomie = 0.75% skali z liniowo$cia lepsza niz +
0.1%.

2.8 Grzejnik

Do ogrzewania komory zasow nalezy zastosowac grzejnik o mocy 2 kW oraz stopniu ochrony
wynoszacym IP65.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robat, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materia-
tow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robé6t montazowych

Roboty montazowe szafki zasilajaco sterowniczej mogag by¢ wykonywane recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien
dysponowa¢ sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu
robét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzeh podziemnych winny
by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.
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4.2. Transport rozdzielnic

Szafy zasilajgce i sterownicze powinny byé transportowane w zestawach transportowych
samochodem z plandeka.
Na okres transportu mogg by¢ zdemontowane i osobno zapakowane nastepujgce elementy:

Q przyrzady wskazowkowe,
a zespoty zabezpieczeniowe,
Q aparaty, ktére w fabrycznych DTR majg przewidziane szczegdélne warunki transportu,

W przypadku transportu cztonéw wysuwnych w rozdzielnicy nalezy je ustawi¢ w potozeniu proby.
Roztadowanie i fadowanie zestawdw transportowych powinno by¢ przy pomocy suwnicy lub
dzwigu.

Dopuszcza stosowanie wozkéw o odpowiednim udzwigu.

Przemieszczanie zestawdw wewnatrz pomieszczenia moze odbywac sie przy uzyciu, co najmnigj
trzech rolek o jednakowej Srednicy lub innego sprzetu przeznaczonego do transportu poziomego.

4.3. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

Srodki transportu przewidziane do stosowania

- Samochéd dostawczy do 0,9 Mg.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

Q projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i
graficznej,

a plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Q projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera Kontraktu dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni rowniez srodki i procedury zapobiegawcze w zakresie bezpieczenstwa prac
oraz w zakresie przestrzegania warunkow higieniczno-sanitarnych.

5.2 Zasady wykonywania robét przy urzadzeniach energetycznych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.)

Osoby wykonywajgce prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
kwalifikacje zgodne z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spot. z dnia 28

Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m® wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 57
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z
pozniejszymi zmianami) tj:

Q uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku
dozoru w zakresie sieci, urzadzen i instalacji o napieciu znamionowym do 1 kV
Q uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na

stanowisku eksploatacji w zakresie sieci, urzadzen i instalacji o napieciu znamionowym do 1 kV

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo przy wykonywaniu
prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

5.3 Montaz szaf, AKPiA, prace programowe

5.3.1. Szafa sterownicza RS

Do sterowania pracg pomp nalezy zamontowa¢ w budynku socjalnym szafe sterowniczg RS.
Szczegdtowa budowa i wyposazenie rozdzielnicy podane jest w pkt 2 ST.

5.3.2. Szafa zasilajagca RKZ

Do zasilania urzadzen znajdujgcych sie w komorze zaséw nalezy zamontowac szafe zasilajaca
RKZ . Szczegétowa budowa i wyposazenie rozdzielnicy podane jest w pkt 2 ST.

5.3.3. AKPiA

W szafie RS zainstalowany zostanie sterownik programowalny PLC wraz z  panelem
operatorskim.

Q Bedzie on stuzyt do sterowania i zobrazowania pracy urzadzen technologicznych .
Sterownik umozliwia sterowanie automatyczne oraz komunikacje z modemem poprzez tagcze RS
485.

5.3.4. Montaz urzadzen pomiarowych
Urzadzenia pomiarowe nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
5.3.5. Prace programowe

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace programowe;
- Oprogramowanie sterownika PLC szafki sterowniczej RS.

5.4. Dodatkowa ochrona od porazen, sie¢ potaczen wyréwnawczych

Szyne PE uziemi¢. Uziemienie wykonac jako tasmowo - pretowe stosujac 2 uziomy

pretowe o srednicy 16 mm i dilugosci 12m oraz bednarki ocynkowanej Fe Zn 30 x 4 mm na
gtebokoéci 1 m. Pret uziemiajacy pograzy¢ tak, aby gorna krawedz znajdowata sie na poziomie
dna wykopu.

Potgczenia wyréwnawcze gtdwne wykonac ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4 mm,
miejscowe drutem ocynkowanym o srednicy 6 mm.

Szyne wyréwnawcza i taczace przewody ochronne potaczyé z czeSciami przewodzacymi

innych instalacji i konstrukcji przepompowni.

Sie¢ potgczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC 60346-4-41 i PN-IEC
60346-7.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robdt AKPIA podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
Q Zgodnosci z dokumentacja i przepisami

Poprawnego montazu

Kompletnosci wyposazenia

Poprawnosci oznaczenia

Braku widocznos$ci uszkodzen

Nalezytego stanu izolacji

Q Skutecznosci ochrony od porazen

0O00D0DD

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Inzynier Kontraktu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

Q posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong i ktére spetniajg wymogi ST

Q znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99)
Q posiadajg swiadectwo jakosci wydane przez producenta,

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera Kontraktu. Zakres kontroli w trakcie robét obejmuije:
Q Sprawdzenie czy utozone kable (rodzaj, liczba, przekrdj zyt) sg zgodny z dokumentacjg
techniczna.
Q Promienie tukéw kabla na zatamaniu trasy
Uszczelnienie rur i innych przepustéw
Oznaczenie kabli (liczba opasek i napisdw na nich)
Prawidtowos$ci montazu przewodow ochronnych
Prawidtowos$¢ montazu rozdzielnic,
Prawidtowos$¢ podtaczenia pomp,
Wykona¢ pomiary geodezyjne przed zasypaniem
Prawidtowos¢ wykonania uziemien
Prawidtowos¢ wykonania sieci potgczehn wyrdwnawczych
Prawidtowo$¢ dziatania urzadzeh pomiarowych

oy oy Sy

O

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac i sporzadzi¢ protokoty z nastepujgcych czynno$ci:
Sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

Préby napieciowe izolacji przewodow i kabili,

Pomiary rezystanciji izolaciji

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary i proby potaczen wyréwnawczych

Skutecznosci ochrony od porazen,

O0OO0D0DO0OD
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Q Sprawdzenie dziatania pomp, sterowan, zabezpieczen,

a Sprawdzanie i pomiary obwodow sygnalizaciji

Q Pomiary uktadow AKPIA

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot beda
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Ustalenia szczegotowe obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien byé wykonany w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang przez
Inzyniera Kontraktu.
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowa;
- dla linii kablowej jest metr.
- dla obiektu jest szt. lub komplet,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét  zanikajagcych i ulegajacych  zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw pomiaréw technicznych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.3. Odbioér koncowy

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajagcych  zakryciu  oraz  odbioréw  czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty przy odbiorze robét :

m Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Q Dziennik Budowy

a Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m® wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 61

Q Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

a Protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robot,

Q Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préob montazowych,

Q Geodezyjng inwentaryzacje wykonanych robét (Mapa zasadnicza z pieczatkg o wpisie do

zasobdéw geodezyjnych i szkice inwentaryzacji geodezyjnej ze wspotrzednymi geograficznymi kabli
zasilajgcych, swiattowodow),

Protokoty okreslone w pkt. 6.2 i 6.3 niniejszej ST

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen materiatow

Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow,

Certyfikaty bezpieczenstwa

Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzen

Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen,

Instrukcje eksploataciji i obstugi AKPiA

Protokoty kalibracyjne urzadzen,

Protokoty z nastawy urzadzen (np. softstartow, zabezpieczen, wytacznikow, itd.),

Protokoty z uruchomien i pomiaréw obcigzenia pomp wraz z nastawami zabezpieczen,.
Oprogramowanie aplikacyjne sterownikéw PLC,

Oprogramowanie aplikacyjne sterownika z w wersji umozliwiajacg jego edycje i zmiany, w
wersji drabinkowej, z komentarzami i opisami zmiennych na CD

o000 O0O0O0O0DD0DO0O0O

= Wydruk oprogramowania sterownika w wersji drabinkowej (j.w),

Q Tabele pamieci wejsciowych, wyjsciowych i wewnetrznych zmiennych analogowych w
sterowniku

= Tabele pamieci wejSciowych, wyjsciowych i wewnetrznych zmiennych dyskretnych w
sterowniku,

Q Schemat konfiguracji sterownika z numeracjg modutdéw, numerami katalogowymi i
podtaczeniami sygnatow,

a Opisy wejsc¢ i wyjsc¢ fizycznych sterownika

Q Licencje na oprogramowanie aplikacyjne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ptatnos¢ za jednostke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw
i wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badah kontrolnych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

Q robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= wartos¢  zuzytych  materiatbw wraz z  kosztami  zakupu, @ magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

Q warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Q koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Q podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

m) roboty przygotowawcze,

Q oznakowanie robot,

Budowa zbiornika wyréwnawczego V=400m® wraz z instalacjami zewnetrznymi niezbednymi do jego
funkcjonowania w Skarbimierzycach



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 62

Q - przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
Q - odigczenie i demontaz kolidujgcego odcinka linii kablowej,
Q - podiaczenie do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

a Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

Q Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pozniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,
pbdz. 177).

a Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.
881).

10.2. Rozporzadzenia

Q Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.)

Q Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spot. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z pdzZniejszymi zmianami).

10.3. Normy
PN-E-01002:1997  Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce -
Postanowienia ogolne - Wielkosci podstawowe

PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce -
Telekomunikacja i elektronika

PN-88/E-01104 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce - Maszyny

elektryczne wirujgce
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcow i srodkéw transportu publicznego

PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne - Oswietlenie elektryczne obiektoéw
energetycznych

PN-78/E-02302 Przemystowe urzadzenia elektrotermiczne - Wielkosci charakterystyczne

grzejnikéw elektrycznych - Nazwy i okreslenia

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badan - Postanowienia ogdlne
PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badan - Préby napieciowe
PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary opornosci izolaciji
PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badah - Pomiar pojemnosci elektrycznej
przewodow telekomunikacyjnych

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05033:1994  Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa
PN-E-05163:2002  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete - Wytyczne badania w
warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng - Bezpieczenstwo pozarowe i/lub
wybuchowe - Wymagania ogélne
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PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do fgczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych

PN-79/E-06309 Elektryczne oprawy oswietleniowe - Projektory do ogdlnych celéw
oswietleniowych

PN-84/E-06310 Oprawy do oswietlenia pomieszczen przemystowych

PN-92/E-06711.01 Maszyny elektryczne wirujgce - Wbudowane zabezpieczenia cieplne
-Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujgcych

PN-E-06717:1994  Maszyny elektryczne wirujgce - Wytyczne stosowania silnikow indukcyjnych
klatkowych zasilanych z przeksztattnikbéw

PN-E-06800:1996 = Maszyny elektryczne wirujgce - Mate silniki elektryczne

PN-75/E-08003 Urzadzenia elektryczne - Ochrona przeciwporazeniowa przy stosowaniu
filtrow przeciwzakiéceniowych — Ogélne wymagania i badania

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe - Wymagania i badania dotyczace
bezpieczehstwa

PN-93/E-50441 Stownik terminologiczny elektryki - Aparatura tgczeniowa, sterownicza i
bezpieczniki

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na
state - Ogolne wymagania i badania

PN-87/E-90052 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na
state - Przewody jednozytowe o izolacji gumowej

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state - Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na
state - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do uktadania na
state - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie

PN-87/E-90067 Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na
state - Przewody wielozytowe o izolacji i powtoce polwinitowej, przytgczeniowe, samonosne
PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatéw
elektrycznych - Wymagania i badania

PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote - Przewody miedziane

PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw
ruchomych i przenosnych - Przewody o izolacji i oponie polwinitowe;j

PN-91/E-90104 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do odbiornikéw
ruchomych i przenosnych - Przewody o izolacji i oponie gumowe;j

PN-76/E-90302 Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powtoce otowianej, na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powtoce otowianej, na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej

na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Wymagania ogolne

PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
450/750 V - Metody badania

PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
450/750 V - Przewody bez powtoki do uktadania na state

PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state

PN-90/E-93003 Wylgczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzeh elektrycznych
PN-E-93201:1997  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego - Gniazda
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wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i pragdy znamionowe do 16 A
PN-E-93251:1998  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A i 63 A ze stykami
prostokatnymi w uktadzie kotowym
PN-58/E-93502 Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodow instalacji elektrycznych
PN-IEC 255-18:1997 Przekazniki energoelektryczne - Wymiary przekaznikbw pomocniczych
ogoblnego stosowania
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych -
Wybdr srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
PN-IEC 60034-8:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Oznaczanie wyprowadzen i kierunek
wirowania maszyn wirujgcych
PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60050-301:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Terminy ogdlne
dotyczace pomiarow w elektryce — Przyrzady pomiarowe elektryczne - Przyrzady pomiarowe
elektroniczne
PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przez obnizenie napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tagczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa
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PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenhstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajagce i potaczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny - Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych
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