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1. WSTĘP

 1.1 Przedmiot opracowania 
Specyfikacja  techniczna  ST-00.00  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót dla przedsięwzięcia - „Budowa zbiornika wyrównawczego 
V=400m3  wraz  z  instalacjami  zewnętrznymi  niezbędnymi  do  jego  funkcjonowania  w 
Skarbimierzycach .”

 1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Wymagania  Ogólne zawarte  w Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00 należy  rozumieć  i  stosować 
w powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji 
Przetargowej.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które będą realizowane w ramach zadania jak w punkcie 1.1. 
Zakres robót obejmuje:

 budowę  zbiornika wodociągowego żelbetowego

 budowę  kanałów związanych ze zbiornikiem

 budowę sieci wodociągowej  związanej ze zbiornikiem

 budowę  sieci elektrycznej  i  AKPiA 

Wyszczególnienie  rodzajów  robót,  zakresu,  wymiarów  i  ilości  materiałów  -  według  zestawień 
zamieszczonych w projektach branżowych.

 1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:

q Dziennik budowy – dziennik,  wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.
q Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
q Odpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony – z  przeciętnymi  tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
q Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej..
q Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumen-
tacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
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 1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Załączniku do oferty przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i 
współrzędne  punktów głównych  trasy  oraz  reperów,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej 

a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

b) Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

 1.5.2 Dokumentacja 
a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji 
Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące 
dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia. 

d) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych Robót, w tym również:
 dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe),
 instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 

obsługę, konserwację, regulacje i naprawy danej części Robót.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót.

 1.5.3 Zgodność Robót z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty i  dostarczone materiały  będą zgodne z  dokumentacją  projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane za 
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach  określonego  przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacjami Technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt 
Wykonawcy.

 1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót

 1.5.4.1  Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy oraz 
Robót w okresie trwania realizacji  aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca 
stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność  ich  mienia,  a  także  zabezpieczy  Teren  Budowy  przed  dostępem  osób 
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nieupoważnionych. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz 
będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  tj.  barierki,  światła 
ostrzegawcze,  sygnały itp.  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i  samochodów 
Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla 
tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne jeśli chodzi o bezpieczeństwo. 

 1.5.4.2 Tablice informacyjne
Wykonawca  dostarczy  i  zamontuje  na  terenie  budowy  tablice  informacyjne  o  prowadzonych 
robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie 

 1.5.4.3 Inne obowiązki wykonawcy po przejęciu placu budowy
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany   do  pisemnego  powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, 
inne jednostki  zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji  projektowej)  o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie zakończenia.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  nie  podlegają  odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.5.5  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego
Wykonawca powinien zapewnić, że żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie będą 
składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do  ustawy o odpadach 
wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62 z 2001r. poz. 628).
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) stosować się do przepisów i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół 

Terenu  Budowy  oraz  unikać  szkody  i  niedogodności  w  stosunku  do  osób  lub  mienia 
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
q Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
q Środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru.
q Przy  prowadzeniu  robót  w  pobliżu  drzew  i  krzewów  przestrzeganie  zasad  zawartych 
w ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62 z 2001r poz. 
627).

 1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z:

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 
2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  3  listopada  1992r.  w  sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 1992 
nr 92 poz. 460/

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, 
trybu  i  zasad  uzgodnienia  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony 
przeciwpożarowej /Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206/

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy  w  pomieszczeniach  produkcyjnych,  biurowych,  mieszkalnych  i magazynach  oraz 
w maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  powinny  być  przechowywane  zgodnie  z 

Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 wraz z instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego 
funkcjonowania w Skarbimierzycach 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                             6      

przepisami przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
W szczególności zabrania się:
Rozniecania ognia w odległości 100 m od granicy lasu (z wyłączeniem miejsc wyznaczonych przez 
Zarządcę lasów),
Palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:

 Uzyskania każdorazowo zgody Zarządcy lasu,
 Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,
 Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, 

a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,
 Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),
 Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, szpadle).

 1.5.7  Materiały szkodliwe dla środowiska 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót,  a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  a ich 
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie 
Zamawiający.

 1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie  rezerwę czasową dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w 
zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i powiadomić 
Zamawiającego  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego 
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Zamawiającego 
i zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie 
spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne 
i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla 

Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 wraz z instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego 
funkcjonowania w Skarbimierzycach 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                             7      

zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Koszty  związane  z  zapewnieniem  i  utrzymaniem 
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów i  wytycznych podczas 
prowadzenia Robót.

 1.5.11 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia 
robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót.
W razie potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. Każda zmiana w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji  ruchu wymaga każdorazowo ponownego jego 
zatwierdzenia.

 1.5.12 Odbiór techniczny i rozruch
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia pisemnie Zamawiającego na 7 dni przed o dacie 
rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót.

2.   MATERIAŁY

2.1   Źródła pozyskiwania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynajem,  licencje,  wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.2   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Placu Budowy, bądź złożone we wskazanym miejscu. 
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3  Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca  tymczasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  lub  poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4  Pochodzenie materiałów
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować  stosowność  danego  produktu  poprzez  referencje  do podobnych  zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji.
Materiały i  produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów 
i produktów.
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3.  SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych Robót.  Sprzęt  użyty  do Robót  powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom 
zawartym  w  Specyfikacjach  Technicznych  lub  projekcie  organizacji  robót.  Liczba  i  wydajność 
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  i 
warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i  nie dopuszczone do 
Robót. 

4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  Specyfikacji  Technicznej  i  dokumentacji  projektowej  w terminie  przewidzianym 
Kontraktem.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 
o ruchu drogowym.
Wykonawca będzie na własny koszt  utrzymywać w czystości  drogi  publiczne oraz dojazdy do 
Placu Budowy. 
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów 
bezpieczeństwa.  Środki  transportowe  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. Jakiekolwiek skutki  finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu 
Budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób 
uszkodzonych.

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1  Ogólne warunki wykonywania Robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robót  zgodnie z  Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z dokumentacją Projektową.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności.

5.2  Polecenia Zamawiającego
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i przy  badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
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na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz będą 
uwzględniać przepisy ochrony środowiska.

5.3 Odpady budowlane

Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zamówienia   ma obowiązek  w  pierwszej  kolejności  poddania 
odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  udokumentować  Zamawiającemu  sposób  gospodarowania  tymi 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.  

5.4  Dokumentacja geotechniczna

Opracowana  dla  potrzeb  projektu  budowlanego  „Dokumentacja  geotechnicznych  warunków 
posadowienia”,  w części  opisowej  i  graficznej przedstawia  występującą w podłożu gruntowym 
budowę geologiczną i warunki wodne.
Szczegółowe  warunki  gruntowo-wodne  udokumentowane  zostały  w  wykonanych  odwiertach 
(otworach geologicznych).
Przekroje  geologiczne  przedstawiają  prawdopodobny  układ  warstw  gruntu  i  zwierciadła  wody 
gruntowej  w  podłożu  gruntowym  wynikający  z  wykonanych  odwiertów  i  zasad  sporządzania 
przekrojów geologicznych. 
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonawstwa  rozbieżności odnośnie warunków gruntowo-
wodnych, należy o tym fakcie powiadomić Inwestora I Projektanta.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Zasady kontroli jakości
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełna  kontrolę  Robót  i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i  badania  materiałów oraz robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone, 
Zamawiający określi jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z warunkami Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy  posiadają  ważne  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2  Pobieranie próbek

Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
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materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z  własnej  woli.  Koszty  tych dodatkowych  badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Zamawiającego  będą 
odpowiednio opisane i oznakowane .

6.3  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  Specyfikacji  Technicznej, 
stosować można inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji.

6.4  Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów i konstrukcji przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność 
z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu.
Materiały i  konstrukcje posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami 
Technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.5  Dokumenty Budowy

6.5.1  Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod 
drugim, bez przerw. 
Wszystkie  załączniki  i  drugoplanowe  dokumenty  Dziennika  Budowy  mają  być  wyraźnie 
ponumerowane, podpisane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i przez Zamawiającego.
Wszystkie  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Zamawiającego wpisane 
do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem 
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

6.5.2  Inne dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

q pozwolenie na budowę,

Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 wraz z instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego 
funkcjonowania w Skarbimierzycach 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                             11 

q protokoły przekazania Terenu budowy,
q umowy cywilno-prawne,
q raporty,
q protokoły odbioru Robót,
q protokoły z narad i ustaleń,
q korespondencja,

6.5.3  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Jakiekolwiek  zaginione  dokumenty  zostaną  natychmiast  zastąpione  zgodnie  z  odpowiednimi 
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.  OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inżyniera  Kontraktu  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót 
będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1  Rodzaje odbiorów Robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

q Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
q Odbiór końcowy Robót,

8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  Robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  Dziennika  budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi.

8.3  Odbiór końcowy Robót
Kiedy całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona  i  przejdzie  zadowalająco Próby Końcowe 
przewidziane  Kontraktem,  Wykonawca  zawiadamia  o  tym  Zamawiającego  i  zobowiązuje  się 
zakończyć  wszystkie  zaległe  roboty  po  Okresie  Zgłaszania  Wad  w  czasie  przewidzianym  na 
Usuwanie wad. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia protokołu końcowego odbioru robót.
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8.4  Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego przejęcia Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

q Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą),
q Powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych Robót,
q Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
q Specyfikacje Techniczne,
q Dzienniki budowy,
q wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych,
q atesty wbudowanych materiałów,
q inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są kwoty skalkulowane przez Wykonawcę dla danej pozycji  uwzględniające 
wszystkie  materiały,  czynności,  wymagania  i  badania  niezbędne  do  właściwego  wykonania  i 
odbioru Robót wymienionych w danej pozycji.
W kwocie danej pozycji  należy uwzględnić między innymi:

q robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane
q wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazyno-

wania
q Wartość  pracy sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
q koszty  płac  personelu  i  kierownika  budowy,  koszty  utrzymania  i  zabezpieczenia  Placu 

Budowy,  koszty  usług  obcych  przedsiębiorstw  na  rzecz  budowy,  ekspertyzy  dotyczące 
Robót

q koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszą się do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), 
norm niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako 
nieodłączna część i stosowane łącznie ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową. 
Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
złożenia  ofert),  chyba  że  określono  inaczej.  Roboty  winny  być  wykonane  z  zachowaniem 
bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich 
do pewnego stopnia przyjętego przez Polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z  realizacją 
Robót  w  ramach  Kontraktu  oraz  zastosować  się  do  przepisów  tych  norm  na  tych  samych 
warunkach co do innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej.
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób 
powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, 
przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robót.
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
oraz stale będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń 
i innych stosownych dokumentów.

Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 wraz z instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego 
funkcjonowania w Skarbimierzycach 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST–00.01

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH

CPV 45100

Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 wraz z instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego 
funkcjonowania w Skarbimierzycach 
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wyznaczenia  trasy 
i punktów  wysokościowych  w  związku  z  realizacją  przedsięwzięcia  -  „Budowa  zbiornika 
wyrównawczego V=400m3 wraz z instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego funkcjonowania 
w Skarbimierzycach .”

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót dotyczących 
wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmują 
roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe:
W zakres  robót  pomiarowych,  związanych z  wyznaczeniem tras  i  osi  oraz  punktów wysokoś-
ciowych wchodzą:

q wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe  punktów  głównych, osi trasy i punktów wysokoś-
ciowych,
q uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
q wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
q wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
q zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
q odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

 1.4 Określenia podstawowe
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w  ST.00.00 “Wymagania ogólne”.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robót 
z Dokumentacją Projektową i ST.
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w Specyfikacji  Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne".

 2 MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościo-
wych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

q Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i długości 
0,3 m,
q Słupki betonowe o długości 0,5 m i przekrój prostokątny.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne".
Roboty  związane  z  oznaczaniem  głównych  elementów  trasy  oraz  roboczych  punktów 
wysokościowych będą wykonywane ręcznie.  Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 wraz z instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego 
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określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt  stosowany do odtworzenia  trasy i  punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne". 
Materiały  (paliki  drewniane  oraz  słupki  betonowe)  mogą  być  dostarczane  przy  użyciu 
jakiegokolwiek środka transportu.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne".
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz 
punkty wysokościowe (repery robocze). 
Przyjęcie  tych  punktów  powinno  być  dokonane  w  obecności  Zamawiającego.  W  oparciu  o 
materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.

 5.2 Wyznaczenie punktów na osi
Tyczenie  osi  rurociągów  należy  wykonać  w  oparciu  o  Dokumentację  Projektową  przy  wyko-
rzystaniu sieci  poligonizacji  państwowej i  innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji 
Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 5 cm w 
stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.

 5.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 
Punkty  wysokościowe  należy  wyznaczać  w  punktach  charakterystycznych  określonych 
w dokumentacji projektowej , a także obok każdego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty  wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej  budowli,  a  rzędne ich 
określać z dokładnością do 0,5 cm.

 5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:

q wyznaczenie krawędzi wykopów,
q wyznaczenie rzędnych rurociągów,
q wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych wykopów w przekrojach poprzecznych.

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne”.
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
q oś  rurociągu  i  trasę  kabli  należy  sprawdzić  na  wszystkich  załamaniach  pionowych  i 
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
q robocze  punkty  wysokościowe  należy  sprawdzić  niwelatorem  na  całej  długości 
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budowanego odcinka.

 7  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

 8  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne”. Odbiór robót związanych 
z  wyznaczeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

 9  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości 
użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 wraz z instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST–00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45110
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1. WSTĘP

1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wykopów, i ich zasypaniem, które zostaną wykonane w związku 
realizacją przedsięwzięcia  -  „Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 wraz z instalacjami  
zewnętrznymi niezbędnymi do jego funkcjonowania w Skarbimierzycach .”

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  wykopów  i  ich   zasypaniem  w gruntach  kategorii  I-IV  przy  budowie  obiektów 
kubaturowych i liniowych i obejmują:

q mechaniczne lub ręczne wykonanie wykopów wraz ich umocnieniem
q obsypka piaskowa ponad wierzch rury,
q mechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem
q zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
q mechaniczne lub ręczne rozplantowanie lub wywóz urobku z wykopów

Wyszczególnienie  rodzajów  robót,  zakresu,  wymiarów  i  ilości  materiałów  -  według 
zestawień zamieszczonych w projektach branżowych.

1.4  Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami 
i z definicjami podanymi w ST-00.00 “Wymagania ogólne”.,

q głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym,
q odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów, 
q wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca stan zagęszczenia  gruntu  badana 
zgodnie z normą PN-77/8931-12,
q strefa obsypki rury (warstwa ochronna) -obejmuje warstwę wykopu od rzędnej góry podłoża 
do wysokości określonej w projekcie, ponad lico góry rury,
q strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu,

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robót 
z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY

2.1  Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiały: piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Budowa  zbiornika  wyrównawczego  V=400m3 wraz  z  instalacjami  zewnętrznymi  niezbędnymi  do  jego  
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Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu:

q koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,4 m3,
q koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0.6, 1, 1.2 m3,
q spycharki gąsienicowe 74 kW,
q szalunkowe profile stalowe,
q zagęszczarki płytowe,

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne".
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji  Projektowej  do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak:

q samochody samowyładowcze 10-20 ton,
q samochód dostawczy do 0,9 tony,
q samochód skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

5.1   Wykonywanie i umocnienie wykopów
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót za pomocą pomp.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
pasa szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji.  W przypadku braku możliwości składowania 
wzdłuż wykopu grunt  powinien zostać wywieziony na odkład stały.  Wykopy należy wykonać o 
ścianach  pionowych  z  obudową.  Do  obudowy  wykopów  używać  szalunków  płytowych 
przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili 
pionowych – wyprasek. Przy dużych głębokościach przy pracach włączeniowych na istniejących 
kanałach  stosować  ściany  szczelne  zabijane  wykonane  z  grodzic  stalowych.  Można  nie 
wykonywać obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, gdy 
teren  nie  jest  obciążony  wzdłuż  krawędzi  wykopu.  Dopuszczalne  głębokości  wykopów 
nieumocnionych wynoszą odpowiednio: w gruntach skalistych litych – 4,0 m, w gruntach bardzo 
spoistych zwartych – 2,0 m, w pozostałych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopów nie może 
się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%.
Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiającego użyty zostanie do 
zasypania wykopów i wykonania nasypów, a jego nadmiar wywieziony na miejsce składowania 
wskazane przez Zamawiającego.

5.2   Wykonywanie zasypki wykopów  w strefie obsypki rury
Zasypanie  wykopów  należy  wykonać  warstwami  kolejno  zagęszczonymi.  Materiałem  obsypki 
może  być  wyłącznie  grunt  mineralny  bez  grud  i  kamieni,  drobno  i  średnioziarnisty.  Należy 
stosować wyłącznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, 
według PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i  ewentualnie G2 według ATV-A127).  Zagęszczenie w 
strefie obsypki należy prowadzić warstwami 20-30cm za pomocą zagęszczarek typu lekkiego Są 
to  maszyny  wibracyjne  do  wagi  60  kg  (ubijarki)  lub  płyty  wibracyjne  do  100  kg.  Stopień 
zagęszczenia w strefie obsypki musi wynosić Is≥0.95. Obsypkę należy układać symetrycznie po 
obu stronach rury zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia 
rury.  W  trakcie  zagęszczania  należy  zachowywać  należytą  staranność  aby  nie  nastąpiło 
przemieszczenie lub podniesienie rury

Budowa  zbiornika  wyrównawczego  V=400m3 wraz  z  instalacjami  zewnętrznymi  niezbędnymi  do  jego  
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5.3   Wykonanie zasypki wykopów pod obiekty i sieci

Dla sieci uzbrojenia podziemnego wykonywanych pod jezdniami dróg należy wymienić grunt na 
piasek zasypowy, według opisów podanych w opracowaniach branżowych
W  przypadku  gdy  zalegające  grunty  rodzime  pozwalają  na  dogęszczenie  ich  do  podanych 
parametrów  można  je  wykorzystać  do  wykonania  zasypki,  po  usunięciu  frakcji  spoistych, 
organicznych i nasypowych..
Zasypkę pozostałych wykopów należy wykonać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami 
20-30  cm.  Stopień  zagęszczenia  w  tej  strefie  musi  wynosić  Is≥0.95  w  przypadku  układania 
rurociągów w terenach zielonych, a w przypadku układania rurociągów w ulicach zasypkę należy 
zagęścić do Is≥0.98, a ostatnią jej warstwę o grubości około 0.5m do Is≥1.0. Zagęszczarki typu 
ciężkiego lub walce wibracyjne można używać dopiero od warstwy 1m powyżej lica rury. Obudowę 
wykopu  należy  usuwać  wyłącznie  w  trakcie  jego  zasypywania  i  zagęszczania  zwracając 
szczególną uwagę na nienaruszenie stopnia zagęszczenia w strefie podłoża i obsypki rury. 

5.4   Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie, 
pod  nadzorem  ich  właściciela..  Istniejące  kable  energetyczne  i  telekomunikacyjne  należy 
podwieszać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5.5  Wilgotność zagęszczanego gruntu
Wilgotność  gruntu  w  czasie  jego  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej, 
oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności 
optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:

q w gruntach niespoistych ± 2%,
q w gruntach mało i średnio spoistych - +0% -2%.

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej 
o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub 
przez  zastosowanie  dodatku  spoiw.  Gdy  wilgotność  gruntu  jest  mniejsza,  to  zaleca  się  jej 
zwiększenie  przez  polewanie  wodą.  Sprawdzenie  wilgotności  gruntu  należy  przeprowadzić 
laboratoryjnie lub w terenie.

5.6   Wymagania dotyczące zagęszczania
W zależności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów do zasypywania  wykopów zagęszczenie 
gruntów określane jest na podstawie:

q wskaźnika zagęszczenia Is,
q modułu odkształcania E2,

albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiającego.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i  powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli robót.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne”.
Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów.. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, zasyp
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na bieżąco, 
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w miarę  postępu  robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności 
wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kontrolę prowadzić według PN-B-10736.
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi:

q wykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy,
q zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
q zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
q sprawdzenie metod wykonania wykopów,
q sprawdzenie szerokości wykopów,
q sprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych,
q sprawdzenie spadku dna wykopu,
q sprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

Badanie stopnia zagęszczenia gruntu dla wykopów pod kanalizację należy wykonywać  przy 
każdej studni, oraz na przęśle w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Dla pozostałych 
obiektów liniowych badania stopnia zagęszczenia gruntu należy wykonywać w odstępach 20 – 
30m lub lub w odległościach  uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Po  wykonaniu  wykopów  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu,  zagęszczenia 
i wykończenia  odpowiada  on  wymaganiom  przedmiotowej  specyfikacji  oraz  czy  dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich 
normach.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

q odchylenie szerokości wykopu nie może przekraczać ± 5 cm, 
q odchylenie rzędnych koryta gruntowego nie może być większe niż ± 2 cm,
q pochylenie skarp nie może odbiegać od projektowanego więcej niż 10%,
q odchylenie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki nie może być większe niż ±2% 

7   OBMIAR ROBÓT
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest:

 1 m3,wykopu, 

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne”.
Odbiorowi robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów i ich zasypaniem 
wraz z zagęszczeniem. Odbioru robót dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 
6 dały wynik pozytywny.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

q stopień zagęszczenia obsypki rurociągów,
q stopień zagęszczenia zasypki rurociągów i komór,
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości  wykonanych robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

q roboty podstawowe
q roboty przygotowawcze,
q oznakowanie robót,
q przygotowanie, dostarczenie i praca sprzętu,
q wszystkie roboty towarzyszące
q uporządkowanie terenu
q wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-99/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i badania 

przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-B-10736 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodów kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI 
KANALIZACYJNEJ 

CPV 45232
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1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych z realizacją   przedsięwzięcia  -„Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 
wraz z instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego funkcjonowania w Skarbimierzycach  .” i 
obejmują budowę  sieci kanalizacji  związanej ze zbiornikiem wraz z niezbędnymi obiektami na 
sieciach.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót jak w 
punkcie 1.1 i obejmują dostawę i montaż następujących elementów:

q kanałów z rur PVC – kanał przelewowo spustowy, przykanaliki deszczowe
q drenażu opaskowego
q studni prefabrykowanych betonowych,
q studni tworzywowych
q wykonanie podłoża pod sieci i obiekty,

Wyszczególnienie  rodzajów  robót,  zakresu,  wymiarów  i  ilości  materiałów  -  według 
zestawień zamieszczonych w projektach branżowych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i 
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi układania w gruncie rurociągów z GRP, PVC i rur PP. , 

-  System kanalizacji  – sieć przewodów, urządzeń i obiektów pomocniczych, które służą   
   do odprowadzania ścieków od użytkowników do oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizacji.
-  Układ grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości i  
   w którym kanały są zwykle częściowo wypełnione.
-  Układ grawitacyjno-tłoczny – ścieki układem kanałów dopływają grawitacyjnie do pompowni, 
   skąd przetłaczane są do oczyszczalni, odbiornika lub innego układu grawitacyjnego.
-  Średnica zewnętrzna  – wartość średnia średnicy zewnętrznej trzonu rury w dowolnym przekroju 
    poprzecznym. Dla rur zewnętrznie profilowanych, średnica zewnętrzna jest maksymalną 
    średnicą widoczną w przekroju poprzecznym.
-  Średnica wewnętrzna  – wartość średnia średnicy wewnętrznej trzonu rury w dowolnym 
   przekroju poprzecznym.
-  Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
    odprowadzania ścieków z więcej niż jednego źródła.
-  Przykanalik (Przewód odpływowy) – przewód, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do 
    odprowadzania ścieków z ich źródła do kanału.
-  Przewód tłoczny – rurociąg, przez który są tłoczone ścieki do oczyszczalni, odbiornika lub 
    innego układu.
-  Pompownia ścieków – obiekt inżynierski wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
    pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania ścieków:

− Studzienka – budowla umożliwiająca dojście do urządzeń podziemnych.
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− Studzienka kaskadowa – studzienka z połączeniem wykonanym w formie pionowego przewodu 
   (kaskady), którego wylot znajduje się przy dnie studzienki lub tuż nad nim, stosowana dla 
   włączenia do studzienki przewodów kanalizacyjnych położonych na wyższym poziomie niż kanał 
   odprowadzający ścieki ze studzienki.
-  Studzienka niewłazowa – studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie 
   kanalizacyjnym, umożliwiająca tylko dostęp do wnętrza przewodu z powierzchni terenu, nie 
   przystosowana do wejścia człowieka.
-  Studzienka włazowa - studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie 
   kanalizacyjnym, umożliwiająca dostęp do wnętrza człowiekowi.
-  Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
   planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
-  Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
   dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
-  Studzienka rozgałęzieniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziału ścieków z 
   jednego kanału na co najmniej dwa kanały odpływowe.
-  Studzienka bezwłazowa (ślepa) – studzienka przykryta stropem bez otworu włazowego, 
   spełniająca funkcje studzienki połączeniowej lub rozgałęzieniowej.
-  Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
   konstrukcji monolitycznej.
-  Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
   komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.
-  Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.
-  Spocznik – część dna studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej.
-  Komora robocza – część studzienki, przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.
-  Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
   wchodzenia obsługi.
-  Właz kanałowy- zwieńczenie studzienki lub innej przestrzeni, składające się z korpusu i pokrywy.
-  Korpus – część skrzynki wpustu lub włazu kanałowego, stanowiąca obudowę i podparcie     
   pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.
-  Pokrywa – część ruchoma względnie części ruchome włazu kanałowego, służące do zamykania 
   otworów studzienek.
-  Otwory wentylacyjne – otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne.
− wpust deszczowy uliczny - element którego zasadnicza część wykonana jest z elementów

prefabrykowanych, wyposażony w kratkę ściekową żeliwną
-  Eksfiltracja – wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu.
-  Infiltracja – przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.
-  Woda przypadkowa – nieprzewidywany, niepożądany przepływ w systemie kanalizacyjnym.
-  Spadek – stosunek długości pionowego rzutu do długości poziomego rzutu przewodu.
-  Samooczyszczanie – zdolność przepływu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania 
   części stałych, które w przeciwnym razie mogłyby się trwale osadzić w rurociągu.
-  Odbiór techniczny częściowy – odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających 
   zakryciu, a mianowicie: podłoża wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, próby 
   szczelności przewodu i studzienek na eksfiltrację oraz infiltrację (w gruntach nawodnionych przy 
   nie stosowaniu stałego obniżenia lub odcięcia wód gruntowych).
-  Odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 
   budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może 
    być on wcześniej oddany do eksploatacji.
 - próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed oddaniem 
do eksploatacji,

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
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Projektową i ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

2 MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej  są:

2.1 Rury i kształtki PVC – średnice od 0,16m do 0,25m
Stosować cały system z rur i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką z EPDM zgodną z 
EN 681-1 osadzoną na stałe w kielichach. Zastosowane rury i kształtki PVC klasy S SDR34 lite 
(z wyjątkiem rur Ø0,70m), SN = 8 kN/m2. 

2.2 Drenaż
Rury  drenarskie   Ø126x113mm  z  filtrem  z  włókna  syntetycznego,  z  otworami  wlotowymi 
2,5x5mmm

2.3 Prefabrykowane  studzienki rewizyjne
Studzienki wykonać w systemie prefabrykowanych elementów  produkowanych zgodnie z normą 
DIN 4034.
Część  dolna  studni  jest   elementem  prefabrykowanym  stanowiącym  monolityczne  połączenie 
kręgu i płyty stanowiącej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta 
służąca do przepływu ścieków i łączenia włączanych kanałów oraz część spocznikowa. Otwory do 
włączania  przewodów  głównych  i  przykanalików  wykonywane  są  z  fabrycznie  zamontowaną 
zintegrowaną  uszczelką  dostosowaną  do  rodzaju  włączanych  rur.  Na  części  dolnej  studni 
osadzone  są  kręgi  komina  włazowego,  które  są  zakończone  kręgiem  zwężkowym  lub  płytą 
pośrednią z wyprowadzeniem pod właz. Połączenia części dolnej studni z kominem włazowym i 
kręgów w kominie włazowym wyłącznie za pomocą uszczelek  zgodnych z EN681-1. Kręgi muszą 
mieć fabrycznie osadzone stopnie włazowe wykonane z stali kwasoodpornej minimum 0H18N9.
Studzienki  wykonane  są  z  wodoszczelnego  betonu  pozwalającego  im  pracować  bez  żadnych 
zabezpieczeń przy stopniu agresywności wód gruntowych i ścieków XA2 według PN-EN 206-1. 
Materiał musi spełniać wymogi ochrony materiałowo-strukturalnej i powierzchniowej.
Wymagane parametry betonu użytego do produkcji studzienek:

− wytrzymałość na ściskanie ≥ 45MPa
− wytrzymałość przy zginaniu ≥ 6MPa

Studzienki stanowią komplet z włazami.

2.4 Studnie tworzywowe
Zaprojektowane zostały jako studnie niewłazowe o średnicy 425mm. Składają się z:

− kinety przepływowej lub zbiorczej z możliwością regulacji kąta,  
− rury trzonowej 425mm z rurą teleskopową, pierścieni dystansowych, stożka
− pierścienia odciążającego
− włazu żeliwnego  dla rury teleskopowej klasy D400

2.5 Włazy żeliwne nastudzienne
Stosować włazy żeliwne klasy D400 z wkładką gumową i pokrywą wypełnioną betonem.

3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu:
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q koparki o pojemności łyżki 0,6-1,2 m3,
q żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-30,0 ton,
q zagęszczarki płytowe,

4 TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne".
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji  Projektowej  do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak:

q samochody samowyładowcze 10-20 ton,
q samochód dostawczy do 0,9 tony,
q samochód skrzyniowy do 5 ton,.

Pojazdy  służące  do  transportu  powinny  spełniać  warunki  techniczne  wymagane  w  ruchu 
drogowym.
Rury  i  kształtki  należy  przewozić  w  pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem  i 
przetaczaniem  w  czasie  ruchu  pojazdu.  Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym  i  kołowym.  Wyładunek  rur  z  tworzyw 
sztucznych w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce.
Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniać:

q stabilność pozycji załadowanych materiałów,
q zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
q kontrolę załadunku i wyładunku.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

      Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne". 

5.2  Wykonanie podłoża 
5.2.1 Wykonanie podłoża pod rurociągi 
Stosować zaprojektowane typy posadowienia opisane w dokumentacji, część opisowa i rysunko-
wa (profile podłużne).
Podłoże  układać  na  nienaruszonym  gruncie  rodzimym  lub  w  przypadku  jego  przekopania  na 
zagęszczonej do Is≥0,95 warstwie gruntu rodzimego. 

5.2.2 Wykonanie podłoża pod prefabrykowane studnie rewizyjne.

Podłoże pod studnie rewizyjne wykonać identycznie jw. jako nie wyprofilowane. 

5.3  Montaż rurociągów 
Sposób  montażu  rurociągów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  i  spadków  zgodnie  z 
dokumentacją techniczną. Rurociągi układa się pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym 
odcinki robocze muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu.
Zaprojektowane rurociągi  posiadają połączenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem połączeń 
wewnętrzne  powierzchnie  kielicha  z  uszczelką  oraz  bose  końce  rur  powinny  być  dokładnie 
wyczyszczone  i  osuszone  oraz  posmarowane  środkiem  zmniejszającym  tarcie.  Do  wciśnięcia 
bosego  końca  w  kielich  należy  używać  wciskarek.  Potwierdzeniem  prawidłowości  wykonania 
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połączenia  powinno  być  osiągnięcie  przez  czoło  kielicha  granicy  wcisku  oraz  współosiowość 
łączonych rur.  Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do 
kielicha, której  wciskany będzie bosy koniec rury,  powinna być uprzednio ustabilizowana przez 
wykonanie  częściowej  obsypki.  Bose  końce  rur  należy  łączyć  za  pomocą  nasuwek  z 
zintegrowanymi uszczelkami. Obsypkę i zasypkę rur prowadzić zgodnie z opisem w projektem.
Montaż prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów rur.

5.4  Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1  Montaż studni rewizyjnych prefabrykowanych  
Po wykonaniu podłoża do żądanej rzędnej należy ustawić na nim prefabrykowany element dolny 
studni,  a  następnie  połączyć  go  przegubowo  z  rurociągami  dopływowymi  i  odpływowymi. 
Następnie nałożyć na element dolny uszczelkę stożkową, posmarować ją specjalnym środkiem 
poślizgowym  dostarczonym  przez  producenta  studni  i  zamontować  pierwszy  krąg  komina 
włazowego, a następnie kolejne kręgi łączone również na uszczelki. Komin włazowy kończy się 
kręgiem  z wyprowadzeniem pod właz. Po zamontowaniu włazu wykonać uszczelnienie połączenia 
pomiędzy  włazem,  a  kręgiem  za  pomocą  zaprawy  betonowej  klasy  B40.  Ewentualne  korekty 
wysokości wykonywać wyłącznie za pomocą specjalnych żelbetowych elementów wyrównujących 
o średnicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni.  Montaż studni  należy wykonywać 
mechanicznie za pomocą żurawia samojezdnego. Roboty ziemne związane z zasypaniem studni 
prowadzić według opisu w projekcie.

5.4.1  Montaż studni rewizyjnych tworzywowych
Montaż studni tworzywowych z gotowych elementów należy wykonać  wg wytycznych producenta.

5.5 Drenaż opaskowy
Drenaż z rur drenarskich  Ø126/113mm, z filtrem z włókna syntetycznego  wykonać na obwodzie 
zbiornika i  komory zasuw.  Włączenie drenażu  do studzienek tworzywowych  na przykanaliku 
deszczowym.

5.6  Badania szczelności kanałów
Badania szczelności rurociągów prowadzić za pomocą wody przy ciśnieniu próbnym 0,05 MPa. 
Próbom szczelności należy poddawać odcinki o długości do 100 m. Podczas wykonywania próby 
szczelności złącza rurociągów powinny być częściowo odsłonięte.

5.13  Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Roboty montażowe w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić z należytą 
starannością  aby  nie  doszło  do  jego  uszkodzenia  w  uzgodnieniu  i  pod  nadzorem  właścicieli 
poszczególnych sieci.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST- 00.00 "Wymagania ogólne".
Badaniom podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem rurociągów, montażem studni 
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

6.1  Kontrola, pomiary i badania

6.1.1   Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów.
Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami,  Specyfikacji 
Technicznej,  dokumentacji  projektowej  i  odpowiednich  norm  materiałowych.  Zastosowane  do 
budowy  materiały  ,  powinny  posiadać  właściwe  certyfikaty,  aprobaty  techniczne  i  deklaracje 
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zgodności  z  PN  oraz  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami o certyfikacji.

6.1.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest  zobowiązany do  stałej  i  systematycznej  kontroli  robót.  Kontrola  powinna  być 
prowadzona  według PN-92/B-10729,  PN-92/B-10735 i  PN-EN 476  i  w  szczególności  powinna 
obejmować:

q sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1cm,
q badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,
q badanie zgodność stosowanych materiałów z specyfikacją i dokumentacją techniczną,
q badania i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia podłoża,
q badania odchylenia osi kanału,
q sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania przewodów i studzienek,
q badanie wykonania rur ochronnych,
q badanie odchylenia spadku rurociągów,
q badanie połączeń rurociągów
q badanie  stopnia  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypu,   Badanie  stopnia 
zagęszczenia  gruntu  należy  wykonywać  przy  każdej  studni,  oraz  na  przęśle  w  miejscu 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
q sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonego przewodu, studzienek i włazów,
q wykonanie próby szczelności,
q dodatkowo każdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz cały kanał po zasypie powinny 
być sfilmowane za pomocą kamery posiadającej możliwość określenia spadku rurociągu wraz 
z wykonaniem jego profilu.  Kaseta wraz z wydrukiem profilu będzie stanowiła załącznik do 
protokołu odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

6.1.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
q odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,
q odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
q odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5 cm
q odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm,
q odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm,
q różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ±0,5 cm,
q podczas badań szczelności dla rur PVC i GRP nie powinien nastąpić ubytek wody.

7   OBMIAR ROBÓT
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest:

 1 m wykonanego kanału, drenażu wraz ze studzienkami

 1 komplet elementu kanalizacji

 1 m3 podłoża,

 1 m badanie szczelności,
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8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Odbiorom  robót  podlegają  wszystkie  operacje  związane  z  montażem  rurociągów i  uzbrojenia 
rurociągu. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

q wykonanie podłoża,
q roboty montażowe rur wraz z próbą szczelności,
q wykonanie studzienek i komór prefabrykowanych,

Odbiór  robót  zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 20 m.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości 
użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów.
9.2  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robót obejmuje:

 prace przygotowawcze,
 prace pomiarowe,
 oznakowanie robót,
 transport materiałów przewidzianych do wykonania robót
 przygotowanie, dostarczenie i praca sprzętu,
 wykonanie, rozbiórka i utrzymanie ewentualnych dróg tymczasowych,
 przygotowanie podłoża,
 montaż rurociągów,
 montaż kształtek,
 montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu podziemnym ,
 oznaczenie trasy rurociągów,
 uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów,
 wykonanie próby szczelności,
 wykonanie niezbędnych pomiarów, badańi operatów geodezyjnych powykonawczych
 wszystkie roboty towarzyszące

10.  NO4RMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-87/B-011070 Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia. 
Terminologia.

PN-EN 752-2:2000      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanałów ściekowych,
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  do 

ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasada  konstrukcji,  badanie  typu, 
oznakowanie, sterowanie jakością.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-91 M-34501 Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
BN-83/8836-02 Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze.
DIN 1045 Beton i żelbet; Wymiarowanie i wykonanie.
DIN 4032 Rury betonowe i kształtki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.
DIN 1048 Część 1 Metody badania betonu; beton świeży.
DIN 1048 Część 2 Kontrola  (kontrola  jakości)  w  konstrukcjach  betonowych  i  żelbetowych; 

prefabrykaty.
DIN 1212 Cz.2 Stopnie  z  prętów stalowych  dla  studzienek;  stopnie  z  prętów stalowych 

mocowanych w prefabrykatach betonowych.
DIN 4030 Część 1 Ocena  agresywności  wód,  gruntów  i  gazów  wobec  betonu.  Podstawa 

oceny 
i wartości graniczne.

DIN 4034 Część I Studzienki  z  prefabrykatów  betonowych  i  żelbetowych.  Studzienki  dla 
kanałów  i  sieci  ściekowych  układanych  w  ziemi;  Wymiary,  warunki 
techniczne dostawy.

DIN 4034 Część II Studzienki  z  prefabrykatów  betonowych  i  żelbetowych.  Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i  drenażowych.  Wymiary,  warunki  techniczne 
dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia  z  elastomeru  dla  połączeń  rurowych  kanałów  i  sieci 
ściekowych. Wymagania i sprawdzenia.

PN-EN 295-1:1999       Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanaliza-
                                      cyjnej – Wymagania
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i  kształtki  kamionkowe i ich połączenia w sieci  drenażowej  i 

kanalizacyjnej -- Wymagania (Zmiana A3)
BN-76/8847-01 Wymagania  i badania  przy odbiorze.
PN-B-06250                  Wymagania w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości odporności na działa- 
                                       nie mrozu, 
PN-B-06251  i PN-B-06250 Wymagania w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, doj-
                                      rzewania, pielęgnacji i transportu. 

Instrukcje montażowe układania w gruncie rurociągów ,   wydane przez Producentów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ  

CPV 45231
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych z realizacją   przedsięwzięcia  -  „Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 
wraz z  instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego funkcjonowania w Skarbimierzycach.” i 
obejmują budowę sieci wodociągowej, związanej ze zbiornikiem.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu 
rurociągów  i obejmują dostawę oraz montaż następujących elementów:

q rur i kształtek PEHD – rurociąg zasilający i rurociąg wody uzdatnionej

q armatury,

q wykonanie podłoża – typy podłoża określone są w dokumentacji projektowej

q wykonanie prób szczelności

Wyszczególnienie  rodzajów  robót,  zakresu,  wymiarów  i  ilości  materiałów  -  według 
zestawień zamieszczonych w projektach branżowych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST-00.00 "Wymagania ogólne".

 rurociąg ciśnieniowy tłoczny – rurociąg,  w którym woda i  ścieki  są transportowane pod 
ciśnieniem dodatnim,

 połączenie elastyczne kielichowe – powstaje w wyniku wsunięcia końca bosego jednego 
elementu przez uszczelkę elastyczną do kielicha następnego elementu,

 połączenia kołnierzowe – połączenie dwóch końców wyposażonych w kołnierze,

 próba ciśnieniowa hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda,

 ciśnienie  robocze  –  wysokość  ciśnienia  określona  w dokumentacji  technicznej,  będąca 
maksymalną  różnicą  rzędnych  linii  ciśnienia  w  najwyższym  położeniu  nad  badanym 
odcinkiem przewodu a jego osią,

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są: 
.

2.2 Rury i kształtki z PEHD
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Stosować rury i kształtki systemowe z:
       

− PE 100  SDR17 PN10 - dla sieci Ø  200mm i  Ø225 mm 

2.3 Materiały izolacyjne 
Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę i być zgodne z normami. 
Do izolacji termicznej rurociągu zasilającego zbiornik zgodnie z dokumentacją projektową propo-
nuje się zastosowanie polistyrenu ekstrudowanego.         
Dopuszcza się wariantowe zastosowanie innych materiałów izolacyjnych spełniających wymagania 
projektu i posiadających wymagane aprobaty techniczne.  
Wykonawca uzyska dla zaproponowanych do zastosowania materiałów izolacyjnych akceptację 
Inżyniera Budowy

2.4 Materiały sypkie na wykonanie podłoża
Stosować piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne".
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu:
 - koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0.6 m3,
 - żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-15,0 ton,
 - zagęszczarki płytowe,
 - zgrzewarki doczołowe 
 - agregat prądotwórczy, 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne". 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak:
 - samochody samowyładowcze 10-20 ton,
 - samochód dostawczy do 0,9 tony,
 - samochód skrzyniowy do 5 ton,
Rury, kształtki i armaturę należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogo-
wym i kołowym.
Transport powinien zapewniać:
- stabilność pozycji załadowanych materiałów,
- kontrolę załadunku i wyładunku.
Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne" i 
Warunkach Technicznych. 
5.2 Wykonanie podłoża
Posadowienie rurociągów; wg. opisów podanych na profilach.
Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby uzyskać kąt podparcia 2α=90º.  Grubość podłoża - 
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według projektu.
5.3 Montaż rur
5.3.1 Ogólne zasady montażu
Rury układać na wcześniej przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.
Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. 
Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o 
rzędnej niższej do wyższej. 
Zmiany kierunku wykonywać wyłącznie za pomocą kształtek systemowych
Przejścia rurociągów przez ściany  wykonywać w rurach ochronnych
Przy połączeniach kołnierzowych używać uszczelek  i stosować następujące zasady: 
   - przeciwległe śruby należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie, 
   - gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy  
   śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. 
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

− dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji 
wydłużeń, 

− pozostawiać śruby nie dokręcone, 
− pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe. 

5.3.2  Montaż rur i kształtek z PEHD
Rury i kształtki z PEHD łączyć w technologii zgrzewania doczołowego.  Do zgrzewania używać 
zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzić zgodnie z instrukcją 
obsługi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego 
procesu muszą być zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakończeniu procesu 
zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny być porównywane z wartościami ustalonymi 
przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest numerowana i musi być zaakceptowana przez 
Inżyniera.  
Połączenia rurociągów PEHD z armaturą kołnierzową wykonywać za pomocą kołnierzy 
dogrzewanych i luźnych. 

5.4 Wykonanie próby szczelności
Wykonywać hydrauliczne próby szczelności (odcinkowe i całego rurociągu) przy ciśnieniu próbnym 
1,0MPa. Przed wykonywaniem prób szczelności rurociągi należy odpowietrzyć Długości odcinków 
poddawanych próbie szczelności nie powinny przekraczać 300m. W trakcie wykonywania 
odcinkowych prób szczelności złącza rurociągów i armatura powinny być odsłonięte. 

5.5  Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Roboty montażowe w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić z należytą 
starannością aby nie doszło do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem właścicieli 
poszczególnych sieci.
Przejścia pod torami w rurach osłonowych z PE. Przejście magistrali pod wiaduktem i na 
skrzyżowaniu z projektowaną kanalizacją w rurze osłonowej stalowej.

5.6  Oznakowanie trasy rurociągu i armatury
Rurociągi wykonane z PE należy na całej długości oznakować taśma lokalizacyjną z wkładka 
stalową łączona na zaciski. Taśmę należy układać wzdłuż ponad rurociągami. .

    6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem podłoża, montażem rurociągów, 
armatury, wykonaniem skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym i próbą szczelności.
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  6.2  Kontrola, pomiary i badania
Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów.
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w  niniejszej 
Specyfikacji.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
prowadzona według PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczególności powinna 
obejmować:

 badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,
 sprawdzenie rzędnych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża,
 badania odchylenia osi rurociągów,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania rurociągów i uzbrojenia,
 badanie odchylenia spadku rurociągów,
 badanie połączeń rurociągów,
 badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonych rurociągów,
 wykonanie hydraulicznej próby szczelności odcinka rurociągu  przy ciśnieniu próbnym 1,0 

MPa.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 2 cm,
− odchylenie w planie osi ułożonego rurociągu nie powinno przekraczać ± 2 cm dla rur żeliwnych 

i ± 10 cm dla rur PEHD,
− różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać dla rurociągów żeliwnych ± 2 cm i ±5 cm 

dla rur PEHD,
− proces zgrzewania rur PEHD musi być zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania 

doczołowego a każda zgrzeina musi być numerowana i akceptowana przez Inżyniera,
− ciśnienie wykazane na manometrze w przeciągu 30 min nie może spaść poniżej ciśnienia 

próbnego (badanie odcinka przewodu),

7   OBMIAR ROBÓT
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest:

 1 m wykonanego rurociągu, wraz z kształtkami 
 1 komplet elementu 
 1 m3 podłoża,
 1 m próba szczelności,

8  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem podłoża, montażem 
rurociągów i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 wykonanie podłoża,
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 roboty montażowe rurociągów wraz z odcinkową próbą szczelności,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji rurociągów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1  Ogólne zasady dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości 
użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów.
9.2  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robót obejmuje:

 prace przygotowawcze,
 prace pomiarowe,
 oznakowanie robót,
 transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
 wykonanie, rozbiórka i utrzymanie ewentualnych dróg tymczasowych,
 przygotowanie podłoża,
 montaż rurociągów,
 montaż kształtek,
 montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu podziemnym ,
 oznaczenie trasy rurociągów,
 uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów,
 wykonanie próby szczelności,
 wszystkie roboty towarzyszące,
 wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i operatów geodezyjnych powykonawczych,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1  Normy
PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-B-10725 Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych
PN-ISO 4064-3 Pomiary objętości wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Metody badań i wyposażenie
PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
PN-B-02424 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 M-34501 Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2  Instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr l do zarządzenia 
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 00.05

ROBOTY BUDOWLANE

ZBIORNIK WODOCIĄGOWY

CPV 45223, 45231
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych z realizacją   przedsięwzięcia  -  „Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 
wraz z  instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego funkcjonowania w Skarbimierzycach.” i 
obejmują budowę zbiornika wodociągowego z komorą zasuw i wyposażeniem .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu 
zbiornika, rurociągów  i obejmują dostawę oraz montaż następujących elementów:

1.3.1. Wykonanie zbiornika wraz z komorą zasuw
q  roboty betonowe

q pomost obsługowy, drabinki, balustrady ochronne

q  izolacja, 

q ocieplenie

1.3.2.  Wyposażenie zbiornika i komory zasuw
q rury i kształtki PEHD 

q kształtki z żeliwa sferoidalnego

q armatura,

q zamocowania i podparcia rur i armatury

q przejścia przez ściany

Wyszczególnienie  rodzajów  robót,  zakresu,  wymiarów,  rodzajów  i  ilości  materiałów 
(kształtki i armatura) - według zestawień zamieszczonych w projektach branżowych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST-00.00  "Wymagania ogólne".

 rurociąg ciśnieniowy tłoczny – rurociąg,  w którym woda i  ścieki  są transportowane pod 
ciśnieniem dodatnim,

 połączenie elastyczne kielichowe – powstaje w wyniku wsunięcia końca bosego jednego 
elementu przez uszczelkę elastyczną do kielicha następnego elementu,

 połączenia kołnierzowe – połączenie dwóch końców wyposażonych w kołnierze,

 próba ciśnieniowa hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda,

 ciśnienie  robocze  –  wysokość  ciśnienia  określona  w dokumentacji  technicznej,  będąca 
maksymalną  różnicą  rzędnych  linii  ciśnienia  w  najwyższym  położeniu  nad  badanym 
odcinkiem przewodu a jego osią,

Budowa  zbiornika  wyrównawczego  V=400m3 wraz  z  instalacjami  zewnętrznymi  niezbędnymi  do  jego  
funkcjonowania w Skarbimierzycach 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                             40
 komora – obiekt inżynierski przeznaczony do zainstalowania armatury

 zbiornik wodociągowy -  obiekt inżynierski przeznaczony do magazynowania wody

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów – roboty betonowe
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót betonowych objętych niniejszą  Specyfikacją 
Techniczną, są:     

2.1.1. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
-drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 
-tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [8] i PN-D-96000, 
-tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
-gwoździe wg BN-87/5028-12, 
-śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M 82505 i PN-M-
82010 , 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji przez 
Inżyniera Budowy. 
Oleje używane do form szalunkowych nie mogą mieć niekorzystnego wpływu na pielęgnację 
betonu, ani też na ewentualne warstwy wykończeniowe nakładane później. Nie mogą powodować 
występowania plam ani też zmniejszać przyczepności ewentualnych warstw wykończeniowych. 

2.1.2. Beton i jego składniki. 
Do elementów betonowych i żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-B06250. 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku wg PN-B-19701. 
Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250  i PN-B-06712 . 
Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B06250 
Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy szczegółowe 
receptury  robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną użyte. Receptury te 
powinny być umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i do jednego zarobu 
betoniarki. Dane te należy korygować w miarę potrzeb. 
W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać wymagane 
certyfikaty i świadectwa jakości. 
Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa betonu: 
-elementy żelbetowe: B 30 
-podlewki: B 10 

2.1.3. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PNH-
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93215. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020. 
Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych palm 
lub innych zanieczyszczeń. Metody czyszczenia nie powinny powodować zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty zbrojeniowe posiadające 
uszkodzenia zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogą być użyte. 
Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowej: 
-zbrojenie główne: A-III (34GS) 

2.1.4. Materiały izolacyjne 
Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę i być zgodne z załączonymi normami. 

2.1.5.  Materiały sypkie na wykonanie podłoża
Stosować piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248.

2.2.  Rodzaje materiałów – wyposażenie zbiornika i komory zasuw
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wyposażenia zbiornika i komory zasuw według 
zasad niniejszej ST są: 

2.2.1.  Rury i kształtki z PEHD
Do wykonania wewnątrz zbiornika rurociągów wlotowego i wylotowego stosować rury i kształtki 
systemowe z:

− PE 100  SDR17 PN10 

2.2.2.  Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego
Stosować rury i kształtki systemowe z żeliwa sferoidalnego GGG40 z powłoką wewnętrzną cemen-
tową, zewnętrznie ocynkowane i powleczone bitumem.

2.2.3.  Śruby i nakrętki
Stosować śruby i nakrętki z stali co najmniej 0H18N9T.

2.2.4.  Armatura
W zbiorniku wodociągowym i komorze zasuw zamontować armaturę wg zestawienia podanego w 
tabeli. Pełne zestawienie armatury, niezbędnych kształtek, wymiary, ilości , wymagania materiało-
we zawiera projekt  branżowy.

Lp. Wyszczególnienie Wymiar

mm

Przykładowy

katalog, norma

Materiał

1 Kosz ssawny 150 VAG Stal nierdzewna

2 Zasuwa klinowa kołnierzowa krótka 150 AVK Żel.sferoifdalne

3 Filtr siatkowy boczny 150 HAWLE Żel.sferoifdalne
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4 Zawór zwrotny klapowy 200 VAG Żel.sferoifdalne

5 Zawór antyprzelewowy 200 HONEYWELL Różny

6 Zawór zwrotny gwintowany 1  ¼" JUNG PUMPEN Stal nierdzewna

7 Zawór kulowy gwintowany 1  ¼" JUNG PUMPEN Stal nierdzewna

8 Zawór kulowy gwintowany   ¾" JUNG PUMPEN Stal nierdzewna

9 Zawór kulowy gwintowany   ½" JUNG PUMPEN Stal nierdzewna

10 Łańcuch uszczelniający typ A2 ŁU-8 INTEGRA Różny

11 Przejście szczelne MD 150 SAINT-GOBIN Żel.sferoifdalne

12 Przejście szczelne MD 200 SAINT-GOBIN Żel.sferoifdalne

13 Pompa zatapialna do wody zanieczyszczo-
nej z króćcem tłocznym 1 1/4

1  ¼" Q=6,5m3/h H=7,0m

P1/P2=0,32/0,20kW

1,4A  ~230V

Różny

      
Ciśnienie robocze dla armatury powinno wynosić 1.6 MPa,

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne".
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu:
 - koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0.6 m3,
 - żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-15,0 ton,
 - zagęszczarki płytowe,
 - zgrzewarki doczołowe 
 - agregat prądotwórczy,

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne". 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak:
 - samochody samowyładowcze 10-20 ton,
 - samochód dostawczy do 0,9 tony,
 - samochód skrzyniowy do 5 ton,
Rury, kształtki i armaturę należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
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Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogo-
wym i kołowym.
Transport powinien zapewniać:
- stabilność pozycji załadowanych materiałów,
- kontrolę załadunku i wyładunku.
Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne" i 
Warunkach Technicznych. 

5.2 Wykonanie zbiornika i komory z żelbetu.
     
5.2.1 Ogólne zasady wykonania robót
        Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2.2  Zasady wykonania robót
Roboty należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01  w zakresie wymagań i badań  przy 
odbiorze  oraz  normami  PN-B-06250   w  zakresie  wytrzymałości,  nasiąkliwości  odporności  na 
działanie mrozu, PN-B-06251  i PN-B-06250 ] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, 
dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 
5.2.3  Wykonanie deskowania 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo  konstruk-
cji.   Deskowanie  powinno  być  skonstruowane  w  sposób  umożliwiający  łatwy  jego  montaż  i 
demontaż. 
Przed  wypełnieniem  masą  betonową,  deskowanie  powinno  być  sprawdzone,  aby  wykluczyć 
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  
Deskowania   nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być  obficie zle- 
wane wodą. 
5.2.4. Wykonanie konstrukcji z  żelbetu i betonu
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Obiekty zaprojektowano jako 
żelbetowe,  monolityczne,  zbrojone   zgodnie  ze  szczegółowymi  rysunkami   konstrukcyjnymi. 
Grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza  niż 5cm (zalecana 7cm), a grubość  otulenia 
prętów podstawy ściany powinna wynosić nie mniej niż 7.5cm, w przypadku zastosowania podłoża 
z “chudego betonu” nie mniej niż 5cm. 
ZA SADY ZBROJENIA: 
 -Pręty stalowe użyte do wkładek powinny być wyprostowane. 
 -Gięcie prętów o średnicy do 20mm może być wykonywane na zimno, ręcznie lub   mechanicz-
   nie przy użyciu przyrządów o wielkościach określonych w polskich normach.   
 -Pręty zbrojeniowe po nadaniu im kształtu nie mogą być ponownie wyginane. 
 -Zbrojenie powinno być rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektową, usztywnione w swo- 
  jej formie. Łączenia wykonywać drutem wiązałkowym o średnicy 1,5 mm. Końcówki drutu powin-  
  ny być zagięte do środka, aby nie wystawały na zewnątrz powierzchni betonowej. 
 -Zbrojenie powinno być oparte na wkładkach dystansowych o wielkości odpowiedniej dla wyma- 
   ganego otulenia wkładek. 

5.2.5. Ocieplenie ścian zbiornika i komory
Przyjęto ocieplenie ścian w-g systemu „CERETERM CLASSIC”:

− płyty styropianowe ceresit CT 315 grubości 100 mm, na zaprawie klejącej ceresit CT 83. 
Płyty mocowane łącznikami z tworzywa ceresit CT 330 

− warstwa zbrojona: siatka z włókna szklanego ceresit CT325 o gęstości min. 145 g/m2.
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− farba gruntująca: silikatowa ceresit CT 15.
− wyprawa tynkarska: tynk silikonowy ceresit CT 74.
− powłoka malarska: farba silikonowa ceresit CT 48. 

5.2.6. Ocieplenie dachu zbiornika i komory
− warstwa spadkowa z betonu B30.
− 1x papa izolacyjna termozgrzewalna.
− Styropian EPS 100 oklejony dwustronnie papą podkładową na welonie z włókna. Na lepiku.
− Papa podkładowa termozgrzewalna 
− Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna 

5.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie  elementy  stalowe  wykonać  ze  stali  nierdzewnej;  kraty  pomostowe,  dopuszcza  się 
zabezpieczyć przez ocynkowanie ogniowe.

5.3 Montaż rur

5.3.1 Ogólne zasady montażu 
Zmiany kierunku wykonywać wyłącznie za pomocą kształtek systemowych
Przejścia rurociągów przez ściany  wykonywać w rurach ochronnych
Przy połączeniach kołnierzowych  stosować następujące zasady: 
   - przeciwległe śruby należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie, 
   - gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy  
   śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. 
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

− dociągać  śrubami  połączeń  mających  po  założeniu  uszczelki  luz  początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji 
wydłużeń, 

− pozostawiać śruby nie dokręcone, 
− pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe. 

5.3.2  Montaż rur i kształtek z PEHD
Rury i kształtki z PEHD łączyć w technologii  zgrzewania doczołowego.   Do zgrzewania używać 
zgrzewarek  dostarczonych  przez  producenta  rur.  Zgrzewanie  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją 
obsługi  zgrzewarki  oraz  sposobu zgrzewania.  Podczas  zgrzewania  parametry  techniczne tego 
procesu  muszą  być  zapisywane  na  karcie  kontrolnej  zgrzewu.  Po  zakończeniu  procesu 
zgrzewania wszystkie zapisane parametry powinny być porównywane z wartościami ustalonymi 
przez wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest numerowana i musi być zaakceptowana przez 
Inżyniera. Połączenia rurociągów PEHD z armaturą kołnierzową wykonywać za pomocą kołnierzy 
dogrzewanych i luźnych.  
5.3.3  Montaż rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego
Połączenia  z  armaturą  kołnierzowe.  Zmiany  kierunku  należy  wykonać  za  pomocą  kształtek 
systemowych.  Mocowanie  do  konstrukcji  betonowych  za  pomocą  uchwytów  i  wsporników 
stalowych.
5.3.4  Montaż armatury
 Armaturę łączyć z rurociągami za pomocą połączeń kołnierzowych. 
Armaturę  w  komorach  technologicznych  montować  na  blokach  podporowych  wykonanych  z 
betonu minimum B25 lub na wspornikach stalowych.

5.3.5  Wykonanie próby szczelności
Wykonywać hydrauliczne próby szczelności (odcinkowe i całego rurociągu) przy ciśnieniu próbnym 
1,0MPa. Przed wykonywaniem prób szczelności rurociągi należy odpowietrzyć.  W trakcie wykony-
wania odcinkowych prób szczelności złącza rurociągów i armatura powinny być odsłonięte. .
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    6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem podłoża, montażem rurociągów, 
armatury, wykonaniem skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym i próbą szczelności.
  6.2  Kontrola, pomiary i badania
Roboty żelbetowe 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [7], zgodnie z poniższym zakresem.
Rodzaj badania:
1 Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- zmiany objętości 
- obecności grudek 
1.2. Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziarn 
- zawartości pyłów mineralnych 
- zawartości zanieczyszczeń obcych 
- wilgotności 
Metoda badania wg 
       PN-EN 196-3, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6, PN-B-06714-15, PN-B-06714-16 PN-B-06714-13, 
PN-B-06714-12, PN-B-06714-18
Termin lub częstość badania - bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii 
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczy-
szczeń. 
2 Badania mieszanki betonowej 
-urabialności 
-konsystencji 
Termin lub częstość badania:
-przy rozpoczęciu robót 
-przy ustalaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą 
3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach PN-B-06250 przy ustalaniu recepty oraz po 
wykonaniu każdej partii betonu 
3.2. Badania nieniszczące PN-B-06261  [w przypadkach technicznie uzasadnionych] 
3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250  przy ustalaniu recepty, 
3.4. Badanie odporności na działanie mrozu PN-B-06250 przy ustalaniu recepty, 
3.5. Badanie przepuszczalności wody PN-B-06250  przy ustalaniu recepty, 
4. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porówna-
niu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251. 
5. Kontrola izolacji 
Izolacja  powinna być sprawdzona przez oględziny.
6.. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień Norm i ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów.
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w  niniejszej 
Specyfikacji.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
prowadzona według PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczególności powinna 
obejmować:

 badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,
 sprawdzenie rzędnych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża,
 badania odchylenia osi rurociągów,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania rurociągów i uzbrojenia,
 badanie odchylenia spadku rurociągów,
 badanie połączeń rurociągów
 sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonych rurociągów,
 wykonanie hydraulicznej próby szczelności odcinka rurociągu  przy ciśnieniu próbnym 1,0 

MPa.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 2 cm,
− odchylenie w planie osi ułożonego rurociągu nie powinno przekraczać ± 2 cm dla rur żeliwnych 

i ± 10 cm dla rur PEHD,
− różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać dla rurociągów żeliwnych ± 2 cm i ±5 cm 

dla rur PEHD,
− proces  zgrzewania  rur  PEHD  musi  być  zapisywany  w  karcie  kontrolnej  zgrzewania 

doczołowego a każda zgrzeina musi być numerowana i akceptowana przez Inżyniera,
− ciśnienie wykazane na manometrze w przeciągu 30 min nie może spaść poniżej ciśnienia 

próbnego (badanie odcinka przewodu),

7   OBMIAR ROBÓT
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest:

 1 m3  wykonanej konstrukcji z betonu, 

 1 m3 podłoża,  

 1 m2 izolacji, pokrycia papowego,konstrukcji budowlanej,
 1 m konstrukcji, elementu budowlanego 
 1 m wykonanego rurociągu, wraz z kształtkami 
 1szt elementu, wyposażenia 
 1 komplet elementu 
 1 m próba szczelności

8  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem podłoża, montażem 
rurociągów i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 wykonanie podłoża,
 roboty montażowe rurociągów wraz z odcinkową próbą szczelności,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
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poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji rurociągów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1  Ogólne zasady dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości 
użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów.

9.2  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robót obejmuje:

 prace przygotowawcze,
 prace pomiarowe,
 oznakowanie robót,
 transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
 wykonanie podłoża,
 wykonanie konstrukcji betonowych (dno, ściany, stropy),
 wykonanie konstrukcji stalowych (pomost, balustrada),
 montaż rurociągów,
 montaż kształtek,
 montaż przejść przez ściany
 montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu podziemnym ,
 oznaczenie trasy rurociągów,
 uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów,
 wykonanie próby szczelności,
 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań.
 wszystkie roboty towarzyszące

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1  Normy
PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-B-10725 Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych
PN-ISO 4064-3 Pomiary objętości wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Metody badań i wyposażenie
PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
PN-B-02424 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 M-34501 Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
 PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budow-  
      lanych z betonu  
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy   
     odbiorze 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
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 PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
 PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym   i kwadratowym 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna 

10.2  Instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr l do zarządzenia 
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 00.06

ROBOTY ELEKTRYCZNE 
i AKPiA

CPV 45310
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru 
robót związanych z realizacją   przedsięwzięcia  -  „Budowa zbiornika wyrównawczego V=400m3 
wraz z  instalacjami zewnętrznymi niezbędnymi do jego funkcjonowania w Skarbimierzycach.” i 
obejmują  roboty  elektryczne i AKPiA.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót,.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do   obiektu objętego projektem  i 
obejmują roboty związane z;

1.3.1  Automatyka
Wykonanie systemu AKPiA w zakresie:

q wykonanie i montaż szafy RS

q zainstalowanie i podłączenie hydrostatycznych sond poziomu,

q zainstalowanie i podłączenie pływakowych sygnalizatorów poziomów,

q zainstalowanie i podłączenie czujnika otwarcia klapy,

q zainstalowanie i podłączenie termostatu znajdującego się w komorze zasów

q zainstalowanie i podłączenie presostatu,

q wykonanie oprogramowania aplikacyjnego PLC,

1.3.2  Roboty elektryczne 
q wykonanie i montaż szafy RKZ

q zasilenie i podłączenie do szafy RS lampy halogenowej,

q podłączenie do szafy sterującej sygnału sterowania pompami,

q zasilenie i podłączenie do szafy RKZ oświetlenia komory,

q zasilenie i podłączenie do szafy RKZ lampy halogenowej,

q zasilenie i podłączenie do szafy RKZ pompy P1,

q zasilenie i podłączenie do szafy RKZ ogrzewania komory,

q zasilenie i podłączenie do szafy RKZ gniazd remontowych, 

q Wykonanie sieci połączeń wyrównawczych 

q 1.3.3  Roboty towarzyszące
q dostawa  i  montaż  wraz  z  urządzeniami  podstawowymi  materiałów  i  urządzeń 
towarzyszących,  takich  jak:  osprzęt  elektryczny,  materiały  elektryczne  instalacyjne,  kable, 
przewody, drobny osprzęt i aparatura, armatura obiektowa,

q wykonanie podłączenia urządzeń

q montaż  drobnych  konstrukcji  wsporczych  i  nośnych  (  np.  dla  kabli,  ,  aparatury,  koryt 
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kablowych itp.), stelaży na zapasy kabla,

q zarobienie końcówek przewodów,

q oznaczenie przewodu neutralnego,

q uszczelnienie wylotu osprzętu,

q wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu widzenia 
łatwego  dostępu  dla  obsługi,  możliwości  demontażu  i  prawidłowej  pracy  oraz  właściwego 
zamocowania do elementów wsporczych,

q sprawdzenie  przewodów  sygnałowych  elektrycznych  w  zakresie:  rezystancji  izolacji  i 
ciągłości  żył,  zgodności  oznakowania  z  adresami  podanymi  na  rysunkach,  wyprowadzenie  i 
końców do zacisków AKPiA,

q sprawdzenie  przewodów  sygnałowych-nieelektrycznych  w  zakresie:  odpowiednich 
spadków, możliwości odpowietrzeń i odwodnień, doboru przekroju, odległości od ośrodków o zbyt 
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności,

q wykonanie pomiarów elektrycznych i  wszystkich  koniecznych badań (badanie obwodów 
elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczności ochrony od 
porażeń, pomiary rezystancji izolacji, pomiary połączeń wyrównawczych),
q przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

q próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe i 
sprawdzenie funkcjonalności układu,

q prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wyszczególnienie  rodzajów  robót,  zakresu,  wymiarów  i  ilości  materiałów  -  według 
zestawień zamieszczonych w projektach branżowych.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

q Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli  jednożyłowych w układzie wielofazowym 
albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej  trasie  i  łączące  zaciski  tych  samych  dwóch  urządzeń  elektrycznych  jedno-  lub 
wielofazowych.
q Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
q Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbu-
dowana.
q Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakoń-
czenia kabli.
q Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
q Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń.
q Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu pozio-
mego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej 
lub innego urządzenia podziemnego.
q Zbliżenie  -  takie  miejsce na trasie  linii  kablowej,  w którym odległość  między linią  kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 
dla  danych  warunków układania  bez  stosowania  przegród   lub  osłon  zabezpieczających  i  w 
których nie występuje skrzyżowanie.
q Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
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uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
q Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.
q Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.
q Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest przetwa-
rzanie lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.
q Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzu-
tów poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, bu-
dowli itp.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051  i de-
finicjami podanymi w ST-00.00. “Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Wykonawca powiadomi  Inżyniera    Kontraktu   o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inżyniera   Kontraktu. 

2.3  Szafa sterownicza RS

W pomieszczeniu socjalnym  należy zainstalować szafę sterowniczą w następującym zestawieniu:

Lp Urzadzenie
Przykładowy
producent Jedn. Ilość

1
Sterownik PLC 
HEXE220C014-01(HEXE104) Horner szt 1

2
Wyłącznik nadprądowy S301 
B6 Legrand szt 4

3

Wyłącznik różnicowoprądowy 
z członem nadprądowym P312 
B6-30-AC Legrand szt 1

4 Gniazdo na szynę Legrand szt 1
5 Zasilacz CBI 245A Adelsystem szt 1
6 Przełącznik COMO C I-0 Socomec szt 1

7
Złączka bezpiecznikowa 
SFR.4 Cabur szt 19

8
Przekaźnik interfejsowy PI6W 
1P Relpol szt 22

9 Przekaźnik miniaturowy R4 Relpol szt 1
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10 Przekaźnik miniaturowy R2M Relpol szt 7

11
Ochronik przepięciowy DCO 
RK ME 24 Dehn szt 2

12
Szafa poliestrowa MARINA 
700x500x250 Legrand kpl 1

13 Drobne materiały montażowe  kpl 1

2.4  Szafa zasilająca RKZ

W komorze zasuw  należy zainstalować szafę zasilającą w następującym zestawieniu:

Lp Urzadzenie
Przykładowy
producent Jedn. Ilość

1
Ochronnik przepięciowy klasy 
B+C SPB-12/280/4 Moeller szt 1

2
Wyłącznik nadprądowy S301 
B6 Legrand szt 5

3
Wyłącznik nadprądowy S301 
B10 Legrand szt 1

4
Wyłącznik nadprądowy S302 
C6 Legrand szt 2

5

Wyłącznik różnicowoprądowy 
z członem nadprądowym P312 
B6-30-AC Legrand szt 2

6 Transformator 230/24 160VA Legrand szt 1

7

Wyłącznik różnicowoprądowy 
z cżłonem nadprądowym 
mRB6-16/3N/B/003-A Moeller szt 1

8 Przełącznik COMO C I-0 Socomec szt 1

9
Szafa poliestrowa MARINA 
600x400x250 Legrand kpl 1

10 Drobne materiały montażowe  kpl 1

2.5  Obiekt

Na terenie ujęcia wody pitnej w Skarbimierzycach należy zainstalować następujące urządzenia:

Lp Urzadzenie Producent Jedn. Ilość

1
Hydrostatyczna sonda 
poziomu SG25 Aplisens szt 2
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2
Pływakowe sygnalizatory 
poziomu NLP Nivelco szt 4

3 Presostat KPI Danfoss szt 1

4 Kontraktrony  szt 3
5 Przełącznik COMO-C I-II Socomec szt 1

6
Zestaw Gniazd Remontowych 
400V + 230V AC PCE kpl 1

7
Gniazdo remontowe w 
obudowie 24V AC PCE kpl 1

8
Gniazdo remontowe w 
obudowie 230V AC PCE kpl 2

9
Oprawa oświetleniowa Neptun 
2x38W z modułem 3H Agalight szt 1

10
Oprawa oświetleniowa Neptun 
2x38W Agalight szt 2

11
Oprawa halogenowa z 
czujnikiem ruchu Mistral 150C Brilux szt 2

12
Taśma FeZn ocynkowana 
ogniowo 25x4mm Gallmar kpl 1

13 Rura osłonowa Ø 60mm Arot kpl 1

14
Taśma ostrzegawcza koloru 
niebieskiego szer. 20cm  kpl 1

15 Linka miedziana YLYż 10mm2  kpl 1
16 Grzejnik elektryczny 2500W  szt 1

2.6   PLC
Sterownik PLC musi być zintegrowany z panelem operatorskim w jednej kompaktowej obudowie
przeznaczonej do zabudowy tablicowej wymagania dla sterownika:
q 256K pamięci przeznaczonej na program, 

q 24 wejścia dyskretne, 12/24VDC.

q 16 wyjść dyskretnych, 0.5 A.

q 2 wejścia analogowe, 0 ÷ 10VDC, 0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA.

q Ekran 128 x 64 piksele.

q 20 klawiszy (klawisze funkcyjne i numeryczne).

q Porty RS232, RS485 (obsługa protokołów Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, ASCII 
In/Out, Allen-Bradley DF1, CsCAN Serial, GE SNP).

q Port kart MicroSD.

Jednostka  centralna  MUSI  umożliwiać  wykonywanie  operacji  zmiennoprzecinkowych  a  także 
wykorzystanie procedur i regulatorów PID. Musi posiadać podtrzymywana bateryjnie pamięci RAM 
umożliwiające przechowywanie programu sterującego, danych oraz aktualnego czasu.
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Szybkość wykonywania operacji logicznych powinna  wynosić1.2 ms/kB.
2.7 Hydrostatyczny przetwornik poziomu
Do  pomiarów  technologicznych  poziomu  w  studniach  głębinowych  należy  zastosować 
hydrostatyczną sondę poziomu spełniające następujące wymagania: 
- będzie tak skonstruowana, aby błona sensorowa była zabezpieczona przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, zanieczyszczeniem, itp. bez ograniczenia przeniesienia ciśnienia z otaczającego 
ośrodka,
- będzie w stanie wytrzymać długotrwałe wysokie ciśnienie do 400% bez trwałej deformacji 
lub zmiany kalibracji,
- będzie przyjmowała sygnał z przetwornika i wysyłała sygnał o parametrach 4...20 mA 
Urządzenie zapewni dokładność pomiaru  na poziomie ± 0.75% skali z liniowością lepszą niż ± 
0.1%.
2.8 Grzejnik
Do ogrzewania komory zasów należy zastosować grzejnik o mocy 2 kW oraz stopniu ochrony 
wynoszącym IP65. 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materia-
łów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca   dostarczy   Inżynierowi Kontraktu   kopie   dokumentów 
potwierdzających    dopuszczenie   sprzętu    do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane 
przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu  nie może być później zmieniany 
bez jego zgody.

3.2. Sprzęt do  robót montażowych
Roboty   montażowe szafki zasilająco sterowniczej  mogą   być   wykonywane   ręcznie   lub   przy 
użyciu   sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca   powinien 
dysponować   sprzętem   sprawnym   technicznie, przewidzianym   do wykonywania tego typu 
robót. Roboty  ziemne   wykonywane   w   pobliżu   istniejących   urządzeń   podziemnych   winny 
być wykonywane ręcznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.
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4.2. Transport rozdzielnic
Szafy  zasilające  i  sterownicze  powinny  być  transportowane  w  zestawach  transportowych 
samochodem z plandeką.
Na okres transportu mogą być zdemontowane i osobno zapakowane następujące elementy:
q przyrządy wskazówkowe,
q zespoły zabezpieczeniowe,
q aparaty, które w fabrycznych DTR mają przewidziane szczególne warunki transportu, 
W przypadku transportu członów wysuwnych w rozdzielnicy należy je ustawić w położeniu próby.
Rozładowanie  i  ładowanie  zestawów  transportowych  powinno  być  przy  pomocy  suwnicy  lub 
dźwigu.
Dopuszcza stosowanie wózków o odpowiednim udźwigu.
Przemieszczanie zestawów wewnątrz pomieszczenia może odbywać się przy użyciu, co najmniej 
trzech rolek o jednakowej średnicy lub innego sprzętu przeznaczonego do transportu poziomego.

4.3.  Środki transportu przewidziane do stosowania:

Środki transportu przewidziane do stosowania

- Samochód dostawczy do 0,9 Mg.
Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  prze-
mieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1  Wymagania ogólne
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
q projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,
q plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
q projekt organizacji budowy,  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inżyniera Kontraktu dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca uzgodni również środki i procedury zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa prac 
oraz w zakresie przestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych.

5.2  Zasady wykonywania robót przy urządzeniach energetycznych
Wszystkie prace należy prowadzić  zgodnie z   Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z  dnia 17 
września  1999  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach 
energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.)

Osoby  wykonywające  prace  przy  urządzeniach  elektroenergetycznych  muszą  posiadać 
kwalifikacje  zgodne  z  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społ.  z  dnia  28 
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kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące  się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci(  Dz.U.  z  2003  r.  Nr  89,  poz.  828  z 
późniejszymi zmianami) tj:
q uprawnienia  do  zajmowania  się  eksploatacja  urządzeń,  instalacji  i  sieci  na  stanowisku 
dozoru w zakresie sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1 kV
q uprawnienia  do  zajmowania  się  eksploatacja  urządzeń,  instalacji  i  sieci  na 
stanowisku eksploatacji w zakresie sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1 kV

Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  przy   wykonywaniu 
prac przy   urządzeniach elektroenergetycznych.
  

5.3  Montaż szaf, AKPiA,  prace programowe

5.3.1.  Szafa sterownicza RS
Do sterowania  pracą  pomp należy  zamontować  w budynku  socjalnym szafę  sterowniczą  RS. 
Szczegółowa budowa i wyposażenie rozdzielnicy podane jest w pkt 2 ST. 

5.3.2.  Szafa zasilająca  RKZ
Do zasilania urządzeń znajdujących się w komorze zasów należy zamontować szafę zasilającą 
RKZ . Szczegółowa budowa i wyposażenie rozdzielnicy podane jest w pkt 2 ST. 

5.3.3.  AKPiA
W  szafie  RS  zainstalowany  zostanie  sterownik  programowalny  PLC  wraz  z   panelem 
operatorskim.
q Będzie  on  służył  do  sterowania  i  zobrazowania  pracy  urządzeń  technologicznych  . 
Sterownik umożliwia sterowanie automatyczne oraz komunikację z modemem poprzez łącze RS 
485. 

5.3.4.  Montaż urządzeń pomiarowych
Urządzenia pomiarowe  należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3.5.  Prace programowe
Należy wykonać następujące prace programowe;
-   Oprogramowanie sterownika PLC szafki sterowniczej RS.

5.4.  Dodatkowa ochrona od porażeń, sieć połączeń wyrównawczych
Szynę PE uziemić. Uziemienie wykonać jako taśmowo - prętowe stosując 2 uziomy
prętowe o średnicy 16 mm i  długości  12m oraz  bednarki  ocynkowanej  Fe Zn 30 x  4  mm na 
głębokości 1 m. Pręt uziemiający pogrążyć tak, aby górna krawędź znajdowała się na poziomie 
dna wykopu.
Połączenia wyrównawcze główne wykonać płaskownikiem ocynkowanym FeZn 30x4 mm,
miejscowe drutem ocynkowanym o średnicy 6 mm.
Szynę wyrównawcza i łączące przewody ochronne połączyć z częściami przewodzącymi
innych instalacji i konstrukcji przepompowni. 
Sieć połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC 60346-4-41 i PN-IEC 
60346-7. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wszystkie elementy robót  AKPiA podlegają sprawdzeniu w zakresie:
q Zgodności z dokumentacja i przepisami
q Poprawnego montażu
q Kompletności wyposażenia
q Poprawności oznaczenia
q Braku widoczności uszkodzeń
q Należytego stanu izolacji
q Skuteczności ochrony od porażeń

6.1.  Kontrola jakości materiałów
Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
q posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98),
q posiadają  deklarację  zgodności   lub  certyfikat  zgodności  z  Polską Normą lub  aprobatą 
techniczną, w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  nie są 
objęte certyfikacją określoną i które spełniają wymogi ST
q znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99)
q posiadają świadectwo jakości wydane przez producenta,

6.2.  Kontrola i badania w trakcie robót:
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.
 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera Kontraktu. Zakres kontroli w trakcie robót obejmuje:
q Sprawdzenie czy ułożone kable (rodzaj,  liczba, przekrój żył)  są zgodny z dokumentacją 
techniczną.
q Promienie łuków kabla na załamaniu trasy
q Uszczelnienie rur i innych przepustów
q Oznaczenie kabli (liczba opasek i napisów na nich)
q Prawidłowości montażu przewodów ochronnych
q Prawidłowość montażu rozdzielnic,
q Prawidłowość podłączenia pomp,
q Wykonać pomiary geodezyjne przed zasypaniem
q Prawidłowość wykonania uziemień
q Prawidłowość wykonania sieci połączeń wyrównawczych
q Prawidłowość  działania urządzeń pomiarowych

6.3.  Badania i pomiary pomontażowe
Po zakończeniu robót należy wykonać i sporządzić protokoły z następujących czynności:
q Sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz
q Próby napięciowe izolacji przewodów i kabli,
q Pomiary rezystancji izolacji
q Pomiary rezystancji uziemienia
q Pomiary i próby połączeń wyrównawczych
q Skuteczności ochrony od porażeń,
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q Sprawdzenie działania pomp, sterowań, zabezpieczeń,
q Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji
q Pomiary układów AKPiA

7. OBMIAR ROBÓT
 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inżyniera  Kontraktu  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót 
będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości  robót  podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcą. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

7.4.  Ustalenia szczegółowe obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i ST, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i 
zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera Kontraktu o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilości 
podanych  w  przedmiarze,  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera Kontraktu 
na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  przez 
Inżyniera Kontraktu.
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

Jednostką obmiarową:
-  dla linii kablowej jest metr.
-  dla obiektu  jest szt. lub komplet,
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Odbiór robót zanikających
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór    robót   zanikających   i    ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w   czasie 
umożliwiającym   wykonanie ewentualnych  korekt   i   poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu  robót.  Odbioru tego  dokonuje  Inżynier Kontraktu.
Gotowość danej  części  robót do  odbioru  zgłasza wykonawca wpisem do dziennika  budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu.
Jakość i  ilość robót ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier Kontraktu   na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników pomiarów technicznych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu.

8.3. Odbiór końcowy
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu  do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu  zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót  zanikających    i    ulegających    zakryciu    oraz    odbiorów   częściowych, 
zwłaszcza   w   zakresie   wykonania   robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość wykonywanych  robót w  poszczególnych 
asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
 Dokumenty przy odbiorze robót :
q Dokumentacja    projektowa powykonawcza   z   naniesionymi   zmianami   i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót
q Dziennik Budowy
q Dokumenty  uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany wprowadzone  w trakcie  wykonywania 
robót,

Budowa  zbiornika  wyrównawczego  V=400m3 wraz  z  instalacjami  zewnętrznymi  niezbędnymi  do  jego  
funkcjonowania w Skarbimierzycach 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                             61
q Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
q Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,
q Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,
q Geodezyjną inwentaryzację wykonanych robót (Mapa zasadnicza z pieczątką o wpisie do 
zasobów geodezyjnych i szkice inwentaryzacji geodezyjnej ze współrzędnymi geograficznymi kabli 
zasilających, światłowodów),
q Protokoły określone w pkt. 6.2 i 6.3 niniejszej ST
q Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń materiałów
q Deklaracje lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów,
q Certyfikaty bezpieczeństwa 
q Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń
q Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń,
q Instrukcje eksploatacji i obsługi AKPiA
q Protokoły kalibracyjne urządzeń,
q Protokoły z nastawy urządzeń (np. softstartów,  zabezpieczeń, wyłączników, itd.),
q Protokoły z uruchomień i pomiarów obciążenia pomp wraz z nastawami zabezpieczeń,.
q Oprogramowanie aplikacyjne sterowników PLC,
q Oprogramowanie aplikacyjne sterownika z w wersji umożliwiającą jego edycję i zmiany,  w 
wersji drabinkowej, z komentarzami i opisami zmiennych na CD ,
q Wydruk oprogramowania  sterownika w wersji drabinkowej (j.w),
q Tabele  pamięci  wejściowych,  wyjściowych  i  wewnętrznych  zmiennych  analogowych  w 
sterowniku 
q Tabele  pamięci  wejściowych,  wyjściowych  i  wewnętrznych  zmiennych  dyskretnych  w 
sterowniku,
q Schemat  konfiguracji  sterownika  z  numeracją  modułów,  numerami  katalogowymi  i 
podłączeniami sygnałów,
q Opisy wejść i wyjść fizycznych sterownika  
q Licencje na oprogramowanie aplikacyjne

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.  Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania   i   badania   składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla 
tej  roboty w ST i  w  dokumentacji projektowej.
Płatność za jednostkę należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów 
i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
q robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
q wartość    zużytych   materiałów   wraz    z    kosztami    zakupu,    magazynowania, 
ewentualnych   ubytków   i transportu na teren budowy,
q wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
q koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
q podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
q roboty przygotowawcze,
q oznakowanie robót,
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q -  przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
q -  odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej,
q -  podłączenie do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.  Ustawy
q Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
póz. 2016 z późn. zm.).
q Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z 
późniejszymi zmianami)
q Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, 
póz. 177). 
q Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, póz. 
881).

10.2.  Rozporządzenia
q Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.)
q Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzania  posiadania  kwalifikacji  przez  osoby  zajmujące  się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami).

10.3.  Normy
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody
PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia
PN-88/E-01100 Oznaczenia  wielkości  i  jednostek  miar  używanych  w  elektryce  - 
Postanowienia ogólne - Wielkości podstawowe
PN-89/E-01102 Oznaczenia  wielkości  i  jednostek  miar  używanych  w  elektryce  - 
Telekomunikacja i elektronika
PN-88/E-01104 Oznaczenia wielkości  i  jednostek miar  używanych w elektryce -  Maszyny 
elektryczne wirujące
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
PN-71/E-02034 Oświetlenie  elektryczne  terenów  budowy,  przemysłowych,  kolejowych  i 
portowych oraz dworców i środków transportu publicznego
PN-84/E-02035 Urządzenia  elektroenergetyczne  -  Oświetlenie  elektryczne  obiektów 
energetycznych
PN-78/E-02302 Przemysłowe  urządzenia  elektrotermiczne  -  Wielkości  charakterystyczne 
grzejników elektrycznych - Nazwy i określenia
PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne
PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe
PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji
PN-73/E-04160.77 Przewody  elektryczne  -  Metody  badań  -  Pomiar  pojemności  elektrycznej 
przewodów telekomunikacyjnych
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-05033:1994 Wytyczne  do  instalacji  elektrycznych  -  Dobór  i  montaż  wyposażenia 
elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w 
warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego
PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Bezpieczeństwo pożarowe i/lub 
wybuchowe - Wymagania ogólne
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PN-86/E-06291 Zaciski  gwintowe  do  łączenia  przewodów o  przekrojach  do  120  mm2 w 
wyrobach elektroinstalacyjnych
PN-79/E-06309 Elektryczne  oprawy  oświetleniowe  -  Projektory  do  ogólnych  celów 
oświetleniowych
PN-84/E-06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych
PN-92/E-06711.01 Maszyny  elektryczne  wirujące  -  Wbudowane  zabezpieczenia  cieplne 
-Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujących
PN-E-06717:1994 Maszyny elektryczne wirujące - Wytyczne stosowania silników indukcyjnych 
klatkowych zasilanych z przekształtników
PN-E-06800:1996 Maszyny elektryczne wirujące - Małe silniki elektryczne
PN-75/E-08003 Urządzenia  elektryczne  -  Ochrona  przeciwporażeniowa  przy  stosowaniu 
filtrów przeciwzakłóceniowych – Ogólne wymagania i badania
PN-86/E-08120 Elektryczne  przyrządy  pomiarowe  -  Wymagania  i  badania  dotyczące 
bezpieczeństwa
PN-93/E-50441 Słownik  terminologiczny  elektryki  -  Aparatura  łączeniowa,  sterownicza  i 
bezpieczniki
PN-87/E-90050 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na 
stałe - Ogólne wymagania i badania
PN-87/E-90052 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na 
stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji gumowej
PN-87/E-90054 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na 
stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej
PN-87/E-90056 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na 
stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe
PN-87/E-90060 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na 
stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie
PN-87/E-90067 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na 
stałe - Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, przyłączeniowe, samonośne
PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne  przewody  wyprowadzeniowe  do  maszyn  i  aparatów 
elektrycznych - Wymagania i badania
PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane
PN-91/E-90103 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  odbiorników 
ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i oponie polwinitowej
PN-91/E-90104 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  odbiorników 
ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i oponie gumowej
PN-76/E-90302 Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  polwinitowej  i  powłoce ołowianej,  na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV
PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 
na  napięcie  znamionowe  nie  przekraczające  6/6  kV  -  Kable  sygnalizacyjne  na  napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV
PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
450/750 V - Wymagania ogólne
PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
450/750 V - Metody badania
PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
450/750 V - Przewody bez powłoki do układania na stałe
PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
450/750 V - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe
PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda 
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wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A
PN-E-93251:1998 Gniazda  wtyczkowe  i  wtyczki  do  instalacji  przemysłowych  -  Gniazda 
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A i 63 A ze stykami 
prostokątnymi w układzie kołowym
PN-58/E-93502 Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodów instalacji elektrycznych
PN-IEC 255-18:1997 Przekaźniki  energoelektryczne  -  Wymiary  przekaźników  pomocniczych 
ogólnego stosowania
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
PN-IEC 60034-8:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek 
wirowania maszyn wirujących
PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki  -  Uziemienia  i 
ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Terminy ogólne 
dotyczące  pomiarów  w  elektryce  –  Przyrządy  pomiarowe  elektryczne  -  Przyrządy  pomiarowe 
elektroniczne
PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 
charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przez obniżenie napięcia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed  przejściowymi  przepięciami  i  uszkodzeniami  przy  doziemieniach  w  sieciach  wysokiego 
napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -  Ochrona  przed  przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Ochrona  przed  przepięciami  -  Ochrona  przed  zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -  Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 
Ochrona przeciwpożarowa
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PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia  elektrycznego  -  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza  -  Urządzenia  do  odłączania 
izolacyjnego i łączenia
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż 
wyposażenia  elektrycznego  -  Układy  uziemiające  i  połączenia  wyrównawcze  instalacji 
informatycznych
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Sprawdzanie  - 
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen 
natryskowy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Wymagania 
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Przestrzenie  ograniczone  powierzchniami 
przewodzącymi
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt  elektroinstalacyjny  -  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych

Budowa  zbiornika  wyrównawczego  V=400m3 wraz  z  instalacjami  zewnętrznymi  niezbędnymi  do  jego  
funkcjonowania w Skarbimierzycach 
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