SCIANA FUNDAMENTOWA

ptytki klinkierowe, np.f-a Feldhaus
kolor grafit Vascu Vulcano Petino R736
spoina kolor antracytowo-szara

tynk barwiony boniowany Baumit

CreativTop Max+Fine efekt beton
gruboziarnisty w pionie

kolor jasny krem, wg.Life nr 0014

tynk strukturalny barwiony
Baumit struktura Fein
kolor kos¢ stoniowa, wg.Life nr 0017

cokot: tynk mozaikowy kolor jasny melanz
Baumit MosaikTop M325
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ZASLEPKI GR. 6mm

PORECZ SCHODOW PIWNICZNYCH

GZYMS TYNK BARWIONY

WSPORNIKI DOSPAWANE
DO MAREK STALOWYCH

DRABINA ALUMINIOWA
ANODOWANA Z KOSZEM
8,2mx55cm

CRYNOLINE

GZYMS TYNK BARWIONY
KOLOR 0017

BEDNARKA- INST. ODGROMOWA

OBROBKA BLACHARSKA

ODTWORZONA

ORYNNOWANIE
TYTAN-CYNK @120

ELEWACJA WSCHODNIA = ,

ZAMUROWANE OKNO

WYRZUTNIA POWIETRZNA
26x26cm Z ZALUZIAMI NIERUCH.
STAL NIERDZEWNA

BALUSTRADA ZE STALI
NIERDZEWNE] @80
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KOLOR 0017

BEDNARKA- INST. ODGROMOWA

ODTWORZONA

DASZEK SZKLANY FLOAT

Z BELKA WSPORCZA

NA ODCIAGACH STALOWYCH
SZER 2,3; GLEBOKOSC 1,2m

ORYNNOWANIE
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={ BLACHA ALUMINIOWA
POWLEKANA PCV
KOLOR ALUMINIUM

GZYMS TYNK BARWIONY
KOLOR 0017

BEDNARKA- INST. ODGROMOWA
ODTWORZONA

DASZEK SZKLANY FLOAT
Z BELKA WSPORCZA

NA ODCIAGACH STALOWYCH
SZER 2,3; GEEBOKOSC 1,2m

ORYNNOWANIE
TYTAN-CYNK @120
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PORECZ ZE STALL

SCHODY I COKOL |
GRES MROZOODPORNY
KOLOR GRAFIT

ZAMUROWANE OKN‘O WYRZUTNIA
‘ POWIETRZNA
L 15x15cm Z ZALUZIAMI
NIERUCHOMYMI

STAL NIERDZEWNA
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115

25

TYTAN-CYNK @120

ISTNIEJACA BALUSTRADA

STAL NIERDZEWNA

CZERPNIA POWIETRZNA
15x15cm Z ZALUZIAMI NIERUCH.
STAL NIERDZEWNA

SKRZYNKA POMIAR. GAZU
STAL NERDZEWNA

OKNO
ZAMUROWANE
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BALUSTRADA SCHODOW PIWNICZNYCH vy -~

GZYMS TYNK BARWIONY
KOLOR 0017

BEDNARKA- INST. ODGROMOWA
ODTWORZONA

ORYNNOWANIE
TYTAN-CYNK @120

ELEWACJA ZACHODNIA
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