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1. WSTEP
1.1.Dane ogodlne

Inwestor: GMINA DOBRA )
Adres inwestycji: DOBRA, GMINA DOBRA, ul. SZCZECINSKA 16a,
Nr dziatki: dz. 80/1 obreb Dobra 3

1.2.Informacje wyjsciowe do projektowania

1.koncepcja architektoniczna z czerwca 2014 r. ,

2.wytyczne Inwestora
1.3.Przedmiot inwestycji
Ocieplenie scian budynku Urzedu Gminy Dobra wraz z naprawg el. schodéw.
1.4.Stan prawny obiektu
Dziatki 80/1 stanowigce wtasnos¢ Gminy Dobra.
1.5.0pis lokalizacji obiektu
Projektowana inwestycja zlokalizowana w centrum miejscowosci, przy rondzie, w
poblizu Klasztoru, w rejonie ulic Szczecinskiej i Granicznej. Wjazd na teren dziatki
od strony ulicy Granicznej.
2. OPIS OCIEPLENIA ELEWAC]I BUDYNKU URZEDU GMINY
2.1. Istniejgce podziaty dylatacyjne pionowe powtdérzy¢ w uktadzie materiatéw i
rysunku projektowanych elewacji. W istniejgcej dylatacji zastosowacl profile
dylatacyjne aluminiowe W30P anodowane. Nalezy usuna¢ pilastry i daszek
zelbetowy nad wejsciem. Sciany dociepli¢ styropianem gr. 14cm grafitowym
Swisspor Lambda Max o wsp. lambda 0,031 W/mK. Na okreslonych w rysunkach
fragmentach elewacji wykona¢ boniowanie: dodatkowo natozy¢ 3cm ptyty
styropianu wykonujgc rysunek boniowania np. za pomocg specjalnych listew PCV
Baumit, catos¢ otynkowac na siatce z klejem tynkiem barwionym w masie o
efekcie betonu gruboziarnistego zaciagganym w pionie: np. CreativTop Max+Fine
firmy Baumit z zastosowaniem podktadu Baumit Uni Primer. Pozostate fragmenty
scian otynkowad tynkiem np. Baumit o strukturze Fein barwionym w masie.
Przygotowal istniejgce podtoza zgodnie z wytycznymi producenta chemii
budowlanej. Oczysci¢ z luznych i odspojonych elementéw. Ubytki w tym
fragmenty gzymsu, uzupetni¢ zaprawg do napraw. Rysy gtebokie oczyscic¢
mechanicznie,wypetni¢ zaprawg do napraw.
2.2. Oktadziny z ptytek klinkierowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stosowanej chemii budowlanej. Na ociepleniu wykonac warstwe
zbrojacg z siatki wtopionej w klej i kotkowanej do podtoza. Stosowac klej do
ptytek klinkierowych, np. np. system LOBATERM. Wigzanie cegiet ,dzikie”. W
nadprozach i wegarkach stosowac ptytki narozne. Ptytki np. f-a Feldhaus kolor
Vascu Vulcano Petino R736, spoina kolor antracytowo-szara szer.11mm
2.3. Cokoty, murek oporowy, scianki pod schodami otynkowac tynkiem
mozaikowym , np. Baumit MosaikTop M325. Tynk aplikowac¢ wytgcznie powyzej
poziomu terenu tak aby nie stykat sie z wilgocig od podtoza.
2.4. Daszek zelbetowy i pilastry usungé¢. W miejscu usunietego daszku wykonad
lekkie zadaszenie szklane float ze stalowymi odciggami mocowanymi do Scian i
wienca stropu. Wieniec nalezy ociepli¢ styropianem.
2.5. Schody wejsciowe i spocznik obtozy¢ mrozoodpornymi klinkierowymi
stopnicami, podstopnicami i ptytkami w kolorze grafitowym. Stopnice
antyposlizgowe R10-R11 z kapinosem, np. seria ABC SCHIEFERGRAU kolor
Grafit . Oktadziny uktadac¢ ze spadkiem. Wzdtuz bokdéw stopni uktadac stopnice
narozne. W progu drzwi zastosowac listwe dylatacyjng. Po usunieciu istniejgcych
ptytek gresowych beton oczysci¢, stopnie wyréwnaé¢ na wysokosé¢, uzupetnic
ubytki. Podtoze zagruntowac np. preparatem Ceresit CT 17 i izolowac powtoka
uszczelniajacqg elastyczng np. Ceresit CL-50 ,,SUPER EXPRESS 2-K” wzdtuz Scian
stosujgc tasmy uszczelniajgce Ceresit CL152. Styk ptytek Sciennych i
podtogowych wypetni¢ masg dylatacyjng elastyczna.
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2.6. Schody zewnetrzne do piwnicy obtozy¢ gresem mrozoodpornym
antyposlizgowym R10-R11 w kolorze grafitowym, np. Hyperion Opoczno.
Ptytki uktadac ze spadkiem. Podtoze zagruntowac np. preparatem Ceresit CT 17 i
odczeka¢ co najmniej 2 godziny, az do catkowitego wyschniecia. Nastepnie
zaizolowac¢ powtoka uszczelniajgcag elastyczng np.Ceresit CL-50 ,,SUPER EXPRESS
2-K”. Wzdtuz schoddw izolacje wywina¢ na sciany stosujac tasmy uszczelniajace
Ceresit CL152. Sciany wzdtuz schodéw wykonczy¢ cokotem z ptytek gresowych
na wysokos¢ 15cm.
2.7. Wpust deszczowy zeliwny wymieni¢ na nowy Aco Galena z rusztem
stalowym 30x30cm.
2.8. Murek oporowy przy schodach do piwnicy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
, tynk aplikowa¢ wytgcznie powyzej poziomu terenu tak aby nie stykat sie z
wilgocig od podtoza.
2.9. Obroébki blacharskie i parapety wykonac¢ z blachy aluminiowej powlekanej
PVC w kolorze aluminium. Potgczenie gérnej krawedzi izolacji cieplnej z obrébka
powinno by¢ elastyczne i wodoszczelne - nalezy w tym celu zastosowac
odpowiedni materiat lub tasme uszczelniajgcg. Kraty w oknach usungad.
2.10. Orynnowanie i rury spustowe nowe z blachy tytanowo-cynkowe;.
Witgczyc¢ do wpustdw kanalizacji deszczowej zgodnie z proj. ,,Zagospodarowania
placu przy Urzedzie Gminy Dobra”.
2.11. Izolacja cieplna scian nadziemia z ptyt styropianu Swisspor Lambda Max
o wsp. lambda 0,031 W/mK, gr. 14cm. Wsp. U=0,24W/m2K. Obrébka scian
klejem na siatce i tynkiem lub ptytkami klinkierowymi wg rys. elewacji.
2.12. Drzwi wejsciowe wymieni¢ na automatycznie rozsuwane, skrzydto
rozsuwane o wymiarach 100x205cm,. Profile aluminiowe ocieplane, kolor Ral
7016. Szyba bezpieczna. Wspétczynnik U =1,7W/m2K.
2.13. Na scianie frontowej, po lewej stronie wejscia na Scianie frontowej, w osi
gérnego okna zamontowac tablice urzedowe i godto panstwowe. Tablice musza
by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia
1955 r. w sprawie tablic i pieczeci urzedowych. Tablice umiesci¢ w
wyprofilowanej w ociepleniu blendzie. Zamontowac uchwyt na 2 flagi, nad
drzwiami wejsciowymi tabliczke adresowa.
2.14. Balustrada przy schodach do piwnicy nowa, stalowa nierdzewna, wg rys.
elewacji. Montowana na murku oporowym. Stupki stalowe 40x40mm (5szt,
L=0,63m), porecz stalowa g 60mm(L=2,95m i 1,03m), wypetnienie miedzy
stupkami prety gtadkie stalowe g 20mm(9szt, L=0,91m, 3szt L=0,95m) .
Kotwiona za pomocg dospawanych marek stalowych 100x100mm gr.
15mm(5szt) 4 Srubami do betonu nierdzewnymi. Porecz wzdtuz schodéw ze stali
nierdzewnej g 80mm(L=2,1m) na wspornikach stalowych przykrecanych do
sciany.
2.15. W podescie drzwi wejsciowych, w istniejgcych ramach aluminiowych
osadzi¢ wycieraczki gumowo-szczotkowe w kolorze grafitowym, np. CSN LUX
12mm
2.16. Na elewacji zamontowac kinkiety, typ géra-dét 1szt., Swiecgce w dét 2 szt.
2.17. Nalezy wymieni¢ odcinki pionowej bednarki instalacji odgromowe;.
2.18. Usungc starg drabine kominiarskg i zamontowa¢ nowg, aluminiowg
anodowang z koszem ochronnym Crynoline z przetazem nad attyka.
2.19. Istniejace 2 centrale klimatyzacyjne zamontowac na scianie na konsolach
o wysiegu dostosowanym do grubosci ocieplonej Sciany. Instalacje prowadzi¢ w
bruzdach pod ociepleniem.
2.20. Istniejgcg skrzynke gazowg 60x60cm wiszgcqg na Scianie bocznej schodéw
wewnetrznych wymieni¢ na nowga ze stali nierdzewnej bez Scianki tylnej.
Potozenie skrzynki dostosowac do projektowanego poziomu chodnika i grubosci
ocieplenia scian budynku.

4



2.21. Wszystkie elementy na ocieplonej elewacji montowac za pomocg
tgcznikdéw mechanicznych z dystansem, np. System montazowy Thermax 8 i 10
Fisher.
2.22. Przyktadowe materiaty elewacyjne:
« ptytki klinkierowe f-a Feldhaus kolor Vascu Vulcano Petino R736, spoina
kolor antracytowo-szara szer.11mm
* tynk boniowany barwiony Baumit CreativTop Max+Fine efekt beton
gruboziarnisty, kolor jasny krem, wg.Life nr 0014
« tynk strukturalny barwiony Baumit struktura Fein kolor ko$¢ stoniowa,
wg.Life nr 0017
cokét: tynk mozaikowy kolor jasny melanz Baumit MosaikTop M325
ptytki klinkierowe i stopnice np. seria ABC SCHIEFERGRAU kolor Grafit
ptytki gresowe np. Hyperion Opoczno grafit
balustrady ze stali nierdzewnej
obrébki blacharskie kolor aluminium
orynnowanie i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

Opracowanie:
inz. Jerzy Mackowiak



Charakterystyka energetyczna scian:
1. Sciany nadziemia tynkowane: 172,26 m2
cegta petna gr. 43cm
tynk cementowo-wapienny istniejgcy gr. 3,5cm
ocieplenie styropian Lambda Max A=0,031 gr.14cm
tynk cienkowarstwowy baranek 1,5mm, metoda lekka mokra, kolor kos¢
stoniowa
Wspotczynnik U= 0,25 W/m2K
2. Sciany nadziemia boniowane: 59,54 m2
cegta petna gr. 43cm
tynk cementowo-wapienny gr. 3,5cm
ocieplenie styropian Lambda Max A=0,031 gr.17cm
tynk cienkowarstwowy dekoracyjny, metoda lekka mokra, kolor jasny bez
Wspotczynnik U= 0,23 W/m2K
3. Sciany nadziemia obtozone ptytkami klinkierowymi: 38,23 m2
cegta petna gr. 43cm
tynk cementowo-wapienny gr. 3,5cm
ocieplenie styropian Lambda Max A=0,031 gr.14cm
klej na siatce zbrojgcej kotkowanej
ptytki klinkierowe gr. 1,4cm, kolor grafitowy
Wspétczynnik U= 0,25 W/m2K
4. Drzwi wejsciowe 2,0x2,06 m, wspétczynnik U= 1,7 W/m2K
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