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BEDNARKA- INST. ODGROMOWA
ODTWORZONA

WPUST DESZCZOWY
ACO GALA 30x30cm
STAL NIERDZEWNA

GRES ANTYPOŚLIZGOWY
MROZOODPORNY
KOLOR GRAFIT

WYRZUTNIA
POWIETRZNA
15x15cm Z ŻALUZJAMI
NIERUCHOMYMI
STAL NIERDZEWNA

WYRZUTNIA POWIETRZNA
26x26cm Z ŻALUZJAMI NIERUCH.
STAL NIERDZEWNA

ZAMUROWANE OKNO ZAMUROWANE OKNO

SCHODY I COKÓŁ
GRES MROZOODPORNY
KOLOR GRAFIT

BEDNARKA- INST. ODGROMOWA
ODTWORZONA

ORYNNOWANIE
TYTAN-CYNK Ø120

DRABINA ALUMINIOWA
ANODOWANA Z KOSZEM
8,2mx55cm
CRYNOLINE

GZYMS TYNK BARWIONY
KOLOR 0017

BALUSTRADA ZE STALI
NIERDZEWNEJ Ø80

BALUSTRADA ZE STALI
NIERDZEWNEJ Ø80

ORYNNOWANIE
TYTAN-CYNK Ø120

GZYMS TYNK BARWIONY
KOLOR 0017

OBRÓBKA BLACHARSKA
BLACHA ALUMINIOWA
POWLEKANA PCV
KOLOR ALUMINIUM

BEDNARKA- INST. ODGROMOWA
ODTWORZONA BEDNARKA- INST. ODGROMOWA

ODTWORZONA

ISTNIEJĄCA BALUSTRADA
STAL NIERDZEWNA

DASZEK SZKLANY FLOAT
Z BELKĄ WSPORCZĄ
NA ODCIĄGACH STALOWYCH
SZER 2,3; GŁĘBOKOŚĆ 1,2m

DASZEK SZKLANY FLOAT
Z BELKĄ WSPORCZĄ
NA ODCIĄGACH STALOWYCH
SZER 2,3; GŁĘBOKOŚĆ 1,2m

ORYNNOWANIE
TYTAN-CYNK Ø120

GZYMS TYNK BARWIONY
KOLOR 0017

ORYNNOWANIE
TYTAN-CYNK Ø120

GZYMS TYNK BARWIONY
KOLOR 0017

CZERPNIA  POWIETRZNA
15x15cm Z ŻALUZJAMI NIERUCH.
STAL NIERDZEWNA

SKRZYNKA POMIAR. GAZU
STAL NERDZEWNA

SKRZYNKA ZAWÓR WODA

OKNO
ZAMUROWANE

PORĘCZ ZE STALI
NIERDZEWNEJ Ø80
L=210 CM

WSPORNIKI DOSPAWANE
DO MAREK STALOWYCH

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
ISTNIEJĄCA

WSPORNIKI DOSPAWANE
DO MAREK STALOWYCH

ŚRUBY M80

MARKA STAL.
120x120x6mm

ZAŚLEPKI GR. 6mm

PORĘCZ ZE STALI
NIERDZEWNEJ Ø80
L=210 CM

DOBRA, 06.2015

mgr inż. Jerzy Maćkowiak
OPRACOWAŁ

SKALA 1- 100

ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA

tel/fax 091 311 30 80

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

 z dn.4 lutego 1994 r.(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95 r.)

A.2

art.1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawawach Pokrewnych
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

72-003 DOBRA

Corso Projekt Spółka z o.o.
ul.Jodłowa 13

PROJEKT BUDOWLANY

7x17,5x24

7x17,5x24

9X15X28

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

9X15X28

tynk strukturalny barwiony
Baumit struktura Fein
kolor kość słoniowa, wg.Life nr 0017

cokół: tynk mozaikowy kolor jasny melanż
Baumit MosaikTop M325

płytki klinkierowe, np.f-a Feldhaus
kolor grafit Vascu Vulcano Petino R736
spoina kolor antracytowo-szara

tynk barwiony boniowany Baumit
CreativTop Max+Fine  efekt beton
gruboziarnisty w pionie
kolor jasny krem, wg.Life nr 0014

PORĘCZ SCHODÓW PIWNICZNYCH

BALUSTRADA SCHODÓW PIWNICZNYCH

FUNDAMENT

FUNDAMENT

URZĘDU GMINY DOBRA
OCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU

DOBRA UL. SZCZECIŃSKA 16A
DZ. NR 80/1

ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY
URZĘDZIE GMINY DOBRA


