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1. WSTEP
1.1.Dane ogodlne

Inwestor: GMINA DOBRA )
Adres inwestycji: DOBRA, GMINA DOBRA, ul. SZCZECINSKA 16a,
Nr dziatki: dz. 80/1 obreb Dobra 3

1.2.Informacje wyjsciowe do projektowania

1.koncepcja architektoniczna z czerwca 2014 r. ,

2.wytyczne Inwestora
1.3.Przedmiot inwestycji
Ocieplenie oraz izolacja przeciwwilgociowa s$cian fundamentowych budynku
Urzedu Gminy Dobra wraz z naprawg elementéw schodéw.
1.4.Stan prawny obiektu
Dziatki 80/1 stanowigce wtasnos¢ Gminy Dobra.
1.5.0pis lokalizacji obiektu
Projektowana inwestycja zlokalizowana w centrum miejscowosci, przy rondzie, w
poblizu Klasztoru, w rejonie ulic Szczecinskiej i Granicznej. Wjazd na teren dziaiki
od strony ulicy Granicznej.
2. OPIS OCIEPLENIA ELEWAC)I BUDYNKU URZEDU GMINY
2.1. Istniejgce podziaty dylatacyjne pionowe odtworzy¢. W istniejgcej dylatacji
zastosowac profile dylatacyjne aluminiowe W30P anodowane.
2.2. Wskazane drewniane okienka piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe PVC w
kolorze biatym, uchylno-rozwieralne z nawiewnikami. Wspotczynnik przenikania
dla okna U<1,3W/m2K. Wymiary okien 41x41cm, 3szt; 46x43cm 1 szt. Wymiary
sprawdzi¢ pomiarem na budowie. Pozostate drewniane okienka usung¢, otwory
zamurowac zgodnie z rysunkiem elewacji. Kraty w oknach usungc.
2.3. lzolacja cieplna Scian piwnic z fazowanych ptyt styropianu Swisspor Hydro
Lambda o wsp. lambda 0,031 W/mK. , gr. 14cm. Wsp. U=0,25W/m2K.
Powierzchnie zabezpieczy¢ warstwg zbrojgcg - siatkg na kleju i folig ttoczong do
wys. terenu. Folie mocowac listwg zakohczeniowa.
2.4. Wykonac¢ warstwe zbrojgca z siatki i kleju na wysokos¢ cokotu.
2.5. Izolacje przeciwwilgociowe $cian piwnic ponizej gruntu: grunt Swisspor
Primer wodny plus izolacja Swisspor Bikutop Fundament (papa). Na styku z tawg
fundamentowg wykonac wyoblenie.
2.6. Sciane murowang z cegty pod zelbetowymi schodami wejsciowymi potgczy¢
z biegiem schodowym wklejonymi klamrami z pretéw stalowych g 10mm
dtg.80cm co 4 spoine. Szczeliny wypetni¢ zaprawg Ardex WSZ wymieszang z
kruszywem (0-8) w proporcji 1:4 i wygtadzi¢. Ubytki w murze nie przekraczajgce
40 mm uzupetni¢ zaprawg Hydrostop-Reper. Otynkowac od zewnatrz jak cokoty
budynku, od srodka wykona¢ nowe wykohczenie tynkiem cementowo-
wapiennym.  Ponizej gruntu wykonad¢ izolacje przeciw-wodng. W $cianach
powyzej poziomu terenu wykonac¢ otwory nawiewne i wywiewne 15x15cm
ostoniete kratkg stalowg nierdzewng.
2.7. Zelbetowy bieg schodowy od spodu: usuna¢ tynki, odstoniete zbrojenie
oczysci¢ mechanicznie. Rysy nacig¢ pitg. Przetrze¢ stalowg szczotka dla
uzyskania przyczepnosci. Nasgczy¢ woda. Naktada¢ pedzlem warstwe zaprawy
kontaktowe] Ceresit CD30. Po 30-60min. naktada¢ warstwe zaprawy naprawczej
Ceresit CD24 (do 5mm szer. rys) i wygtadzi¢. Otynkowac tynkiem cementowo-
wapiennym wraz ze $cianami ceglanymi.
2.8. Schody zewnetrzne do piwnicy : usung¢ bednarke z krawedzi stopni, beton
oczyscic, osuszyd, stopnie wyréwnacé. Wpust deszczowy wymieni¢ na nowy Aco
Galena z rusztem stalowym 30x30cm.
2.9. Murek oporowy przy schodach do piwnicy rozebrac¢ i wymurowac z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Fundamenty oraz Sciane
oporowg przy schodach ponizej gruntu izolowa¢ przeciwwilgociowo



np. elastycznym preparatem mineralnym MAXSEAL FLEX w systemie Drizoro lub

Ceresit CP 43 XPRESS.

2.10. Usuna¢ zewnetrzne gniazdo elektryczne.

2.11. Istniejacg skrzynke gazowg 60x60cm wiszgcqg na Scianie bocznej schodéw
wewnetrznych zdemontowad, jej potozenie dostosowac do grubosci ocieplenia

scian budynku.

Opracowanie:
inz. Jerzy Mackowiak



Charakterystyka energetyczna scian:
1. Sciany piwnic pod gruntem: 100,0 m2
e cegta petna gr. 38cm
* tynk cementowo-wapienny gr. 2,5cm
» izolacja przeciwwilgociowa z papy
» ocieplenie styropian Hydro Lambda A=0,031 gr.14cm
» klej na siatce, folia kubetkowa
Wspétczynnik U= 0,24 W/m2K
2. Sciany piwnic ponad gruntem: 63,33 m2
cegta petna gr. 38cm
tynk cementowo-wapienny gr. 2,5cm
ocieplenie styropian Hydro Lambda A=0,031 gr.14cm
tynk cienkowarstwowy kamyczkowy, metoda lekka mokra
Wspétczynnik U= 0,25 W/m2K
3. Okna piwnic 41x41cm, 3szt; 46x43cm 1 szt, wspdétczynnik U= 1,3W/m2K
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