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1. CZESC OGOLNA

1.1. ZAMAWIAJ ACY

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Decyzja Nr 1/15 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.01.2015r.

b). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem, gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

d) Dokumentacje geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowana przez ArtGeo
oraz dokumentacje geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowana przez
Fundacje Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej..

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt

budowlany oraz informacja BIOZ.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej o Srednicy @160mm wraz
z przytaczami do granic poszczegOllnych dzialek dziatek w ulicy tgkowej w miejscowosci

Wotczkowo, gmina Dobra.
1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie objetym omawiang inwestycjg znajdujg sie droga o nawierzchni gruntowej. Teren
jest czesciowo uzbrojony w kanalizacje sanitarng grawitacyjng i ttoczng, kable
elektroenergetyczne i sieC oswietleniowg oraz linie telekomunikacyjng. Obecnie gospodarstwa
znajdujgce sie przy ulicy tgkowej sg zasilane w wode z uje¢ wtasnych znajdujgcych sie na
poszczegodlnych dziatkach.

1.5. WYNIKI BADA N GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podtozu projektowanego wodociggu w ul. Lakowej w Wolczkowie wystepujg rzeczne piaski
drobne (FSa), w ktérych ptytszych partiach w rejonie otworéw nr 4 i 5 zalega bagienny torf
[Or(T)] o migzszosci 0.8 — 1.0 m, oraz humus na pograniczu namutu organicznego
[saOr/Or(Nm)] o migzszosci 0.2 m. W otworach nr 2 — 7 woda gruntowa stabilizuje sie na
glebokosci 0.4 — 1.8 m p.p.t.; tj. na rzednych 15.81 — 17.11 m n.p.m. W potozonym najwyzej
otworze nr 1 do gtebokosci 2.5 m p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. W okresach
roztopow i dlugotrwatych, intensywnych opaddw deszczu poziom wody moze podnosié¢ sie
maksymalnie o ok. 0.2 - 0.6 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, do gtebokosci
ok. 0.2 — 1.2 m p.p.t. Na znacznej czesci badanej trasy zachodzi¢ bedzie potrzeba
odwadniania wykopow. Warunki gruntowe sg w peni korzystne w poziomie posadowienia
zalegajg grunty nosne. Rzeczne piaski drobne sg gruntami przydatnymi na zasypki wykopow,
jednak w przypadku zastosowania w strefie podtozy nawierzchni drogowych wskazane bedzie
ich doziarnienie w celu poprawy zageszczalnosci.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany wodocigg jest obiektem nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej (z uwagi na gtebokos¢ uktadania rur), a warunki gruntowe sa proste.
Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-2.

1.6 . SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer . ..
L.p. Numer obr ebu dziatki Wiasciciel
Wiasciciel: Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a,
1. 0017 Wotczkowo 1 29-003 Dobra

1.7. OCHRONA SANITARNA
Obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej a jedynie spetnienie spetnienie wymagan eksploatacyjnych.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji nr 1/15 o lokalizacji inwestycji cepu publicznego, teren
objety opracowaniem zlokalizowany jest czesciowo na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg zabytkéw archeologicznych, jakimi sg zaewidencjonowane stanowiska
archeologiczne. W oparciu o art. 32 i 33 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 5 maja 2010r., nr 75, poz.474), przy
prowadzeniu robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, nalezy niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkow lub
organ wykonawczy wiasciwej gminy; jednoczesnie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i
wstrzymac wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez

wojewoddzkiego konserwatora zabytkow odpowiednich zarzadzen.
1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane

uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejace zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii.

W fazie realizacji inwestycji nastapi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie zlozona na odktad
czasowy wzdluz wykopu i po zakonczeniu robdt zostanie rozscielona w miejscu jej

pierwotnego zalegania.

Wplyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
- zdjecie humusu i ponowne jego rozécielenie po zakonczeniu robat,



- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopdw,

- rozbidrka infrastruktury podziemnej.

Prace rozbiorkowe i budowlane, skiadajace sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy

uzyciu:

+ maszyn do robot takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

+ maszyn do robot instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

« transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i

skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposob

niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz whasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki $ciekowe;j.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17

grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu

odpaddw (Dz. Nr 112 poz. 1206) sa to:
+ Glebai ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 0503 — 17 05 04 — 35
930,89 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadow w fazie budowy, wykonawca robot jako

wytworca odpaddw zobowigzany jest do:

+ przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

+ zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdw,

+ przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpadéw.

+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, Zze projektowana inwestycja nie bedzie

powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat

akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.

1.10. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projektowane uzbrojenie odcinkami koliduje z istniejgcym drzewostanem. Kolidujgca zielen
zostala przewidziana przez inwestora do wycinki w ramach realizacji projektu budowy drogi
ul. Lgkowej.



2. CZESC TECHNICZNA
2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA

W celu obstugi istniejgcej zabudowy oraz dzialek przeznaczonych pod przyszte inwestycje
znajdujacych sie wzdtuz ulicy takowej w m. Wolczkowo zaprojektowano wodociag @160mm
wraz z przylgczami do granic poszczegolnych dziatek. Projektowana sie¢ wodociggowa
zasilana bedzie z istniejgcego wodociggu @150mm zlokalizowanego wzdtuz ulicy Lipowej
w m. Wolczkowo. Odcinek istniejgcego wodociggu w obrebie dziatki nr 1 przewidziano do
remontu polegajacego na wymianie starej rury wykonanej z AC na nowg z PE @160mm.

2.2. PRZEBIEG TRASY

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:
sieci wodociggowej 0 nastepujacych srednicach:

— 0 160mm o tacznej dilugosci L= 1040,0m,

— 0 110mm o tacznej diugosci L= 36,9m,

— [ 32mm o tacznej diugosci L= 170,2m
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,46 do 1,88 m p.p.t.
Spadki wahajg sie od 1% do 39%o.
Trase projektowanego wodociggu  przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1-2).
Wspoéhzedne geodezyjne  punktow  charakterystycznych  projektowanego  uzbrojenia,
umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego
opracowania.
2.3. MATERIAL | UZBROJENIE
Rurociggi zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 za wyjatkiem odcinkéw do wykonania
przewiertem sterowanym, ktore nalezy wykona¢ z rur przewiertowych wielowarstwowych z
PE100 RC SDR17. Rurociggi o $rednicy 0160mm nalezy lgczyé poprzez zgrzewanie
doczotowe przy zachowaniu zasady stosowania mufy elektrooporowej na co pigtym zgrzewie.
Rurociggi o srednicy od 032mm do [0110mm nalezy tgczy¢ za pomoca muf elektrooporowych.
Do wykonania przewiertem przewidziano dwa odcinki z rur o Srednicy @160mm o facznej
dtugosci 100m. Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe dtugosci rur wielowarstwowych
wynikajacych z technologii wykonania przewiertu.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 6 hydrantow p.poz. nadziemnych o $rednicy DN8O,
zabezpieczonych przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydranty zaprojektowano na
odejsciu i z odcieciem zasuwg odcinajacy dtugg kotnierzowg DN8O.
Na odejsciach przytaczy @32mm zaprojektowano zawory do nawiercania pod cisnieniem.
W wezlach potgczeniowych, przy zmianie kierunkédw utozenia sieci wodociggowej oraz
odejsciach na hydranty zastosowano ksztaltki z PE, potaczenia kotnierzowe oraz ksztaftki

5



zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C..

2.4, WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
2.4.1. Roboty ziemne.
Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia oprdcz odcinkdw do wykonania metodg bez
wykopowg przewiduje sie wykonanie wykopdw czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie.
Beda to wykopy o $cianach pionowych umochionych.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w SposOb zapewniajgcy ich ciaglta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wiascicielem kolidujacych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.
Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdluz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na gruncie rodzimym po dogeszczeniu do wskaznika zageszczenia

1d=0,40

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury z piasku
srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”
z wylgczeniem odcinkéw na zlgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na
calej szerokosci strefy rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.
Il. Po probie szczelno$ci ztacz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.
lll. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewoddéw wykonaé warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=21,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty
ziemne — Wymagania i badania.”. Zasypke wykona¢ piaskiem zasypowym. Do zasypki jako
piasek zasypowy mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy po usunieciu frakcji organicznych,
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spoistych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgceqo uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganeqo stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogoélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw rur.

2.4.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac¢ rury
Z materialu podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza,
dokonywania préb i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur. Rurociggi o srednicy O 160mm nalezy
laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotlowe przy zachowaniu zasady stosowania mufy
elektrooporowej na co pigtym zgrzewie natomiast rurociggi o srednicy od [0 32mm do O 90mm
nalezy tgczy¢ za pomocg muf elektrooporowych.

Rurociggi wykonane z PE nalezy na catej diugosci oznakowaé tasma lokalizacyjng z wkiadka
stalowg taczong na zaciski. Tasme nalezy ukfada¢ wzdtuz ponad rurociggami. Polaczenie z
istniejacym wodociggiem wykonaé¢ zgodnie ze schematem montazowym weziéw. Do potaczen
kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki i nakretki ze stali
nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym. Potgczenia kotnierzowe
ksztaltek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi. Zasuwy i hydranty nalezy
posadawiac¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5.
Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydranty itp.) nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.2 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbior techniczny wykonaé¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wigczeniem do eksploatacji wodocigg nalezy przeptukac i poddac¢ dezynfekcji. Wode do
préb szczelnosci rurociagu nalezy pobiera¢ z istniejgcej sieci wodociggowe.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min. 0,2MPa) i
wydajnosci (min. 10I/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia.



Szczecin 02.2015r.

,Budowa wodociagu w ul. Ltakowej (dz. nr 1 dr obr. 0017 Wotczkowo) w

miejscowosci Wotczkowo, Gmina Dobra.”

Woltczkowo — ul. takowa
GM. DOBRA

GMINA DOBRA
UL. SZCZECINSKA 16A
72-003 DOBRA

SIECI SANITARNE INFORMACJE BIOZ

282/5z/83

mgr in z. ZBIGNIEW WOZNIAK . .
spec. instal-inz.

ZAP/0083/PO0S/14

mgr inz. MACIEJ NOWAK

Spec. instalacyjna b/o




3. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
*Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
*Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
*Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
*|stniejgce linie kablowe energetyczne,
e Zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych
0,4kV.
*Niebezpieczehnstwo porazenia pradem w momencie wlaczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkéw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
*Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
*Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajacych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
*Niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajace z obstugi elektronarzedzi (agregatow
pradotwoérczych, przecinarek, wiertarek itp.),
*Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu rob4t ziemnych zwigzanych
Z wykonaniem prac montazowych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
eZagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
= Kierownik budowy/robét przed przystapieniem do robdét opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania roboét i zapozna z nig pracownikow.
= Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cisnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajaca zakres prac.
= Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie srodkow
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularow ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego



typu robot.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodza wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozor nad realizacjg przedsiewzigcia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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4.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.
Zat.

Zat.

Zat.

ZAL ACZNIKI

1 — Karta rejestracyjna

2 — Wspoéirzedne geodezyjne

3 — Decyzja Nr 1/15 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.01.2015r.

4 — Protokot narady koordynacyjnej nr GK.6630.114.2015 z dnia 01.04.2015r.

5 — Warunki ogélne i techniczne przylaczenia do urzadzen kanalizacyjnych wydane przez
Wodociagi Zachodniopomorskie z siedzibg w Goleniowie nr WZ/TE/2429/2014/IN
z dnia 15.12.2014r

6 — Uzgodnienie projektu wydane przez Wodociggi Zachodniopomorskie z siedzibg w
Goleniowie nr WZ/TE/711/884/2015/IN z dnia 09.04.2015r.

7 — Opinia sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Policach nr PS.NZ.402-1/15 z dnia 11.03.2015r.

8 — Uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony p.poz. z dnia 23.03.2015r.

9 — Uzgodnienie projektu oraz wyrazenie zgody na dysponowanie terenem na cele
budowlane znak WKI.GK.7012.4.4.2015.PT z dnia 12.03.2015r.

10 — Decyzja nr 169/2015 Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Szczecinie w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego z dnia
25.02.2015r.

11 — Uprawnienia projektowe projektantow i sprawdzajgcych projekt wraz z

zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby
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