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I. CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci wodociggowej,
przytaczy wodociggowych oraz zewngetrznych instalacji przy ulicy Spétdzielcow w Mierzynie na
dziatkach nr 113/1, 273/10, 273/17, 273/29, 273/54, 273/56, 273/57, 273/62, 273/63, 275/14,
275/32, 275/36, 275/38, 275/40, 338/2, 889 obrgb Mierzyn 2 gmina Dobra.

Inwestor: Urzad Gminy Dobra,
Wydzial ds. Komunalnych i Inwestycji
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a

Zakres opracowania:
- Odcinek sieci wodociggowej:

od W34 do HP1 dt. 93,85 m
- Przylacza wodociggowe wraz z zewnetrznymi instalacjami:

Od W1 do W3 dt. 8,76 m

Od W4 do SW1 dt. 105,90 m

Od W12 do W24 dt. 174,18 m

Od W27 do SW3 dt. 9,48 m

Od W28 do SW4 dt. 8,55 m

Od W29 do W30 dt. 23,85 m

Od W31 do W33 dt. 13,35 m

Od W38 do W41 dt. 48,72 m

- Przelaczenie istniejacego wodociggu w90 na wysokosci dz. nr 276/144 w pkt. W25-W26

- Wymiana 3 zasuw na istniejacych przylaczach w65 (dz. nr 273/57, 27356, 273/54)
w pkt. W42 1 W43

- Budowa hydrantu p.poz. podziemnego (dz. nr 273/10) w pkt. W44-HP2.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
Wypisy z rejestru gruntow,

Uzgodnienia z wlascicielami dziatek,

Aktualne normy i wytyczne,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra Dz.U. Nr 1 poz. 9 z
10.01.2003 r. (uchwata nr 11/22/02)
e Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja do celow projektowych

3. Dane dotyczace dzialek wraz ze stanem wladania.

Inwestycja realizowana jest na nizej wymienionych dziatkach:

- dz. Nr338/2 obrgb Mierzyn 2 — wlasciciel/wtadajacy — dziatka Gminy Dobra
- dz. Nr275/36 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wtadajacy — dziatka Gminy Dobra
- dz. Nr275/32 obrgb Mierzyn 2 — wlasciciel/wtadajacy — dziatka Gminy Dobra
- dz. Nr275/38 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wtadajacy — dziatka Gminy Dobra
- dz.Nr113/1 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wladajacy — dziatka Gminy Dobra
- dz.Nr275/14 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wtadajacy — dziatka Gminy Dobra
- dz. Nr273/57 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wladajacy — dziatka Gminy Dobra
- dz. Nr273/56 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wtadajacy — dziatka Gminy Dobra
- dz. Nr273/54 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wladajacy — dziatka Gminy Dobra
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- dz.Nr 899 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wtadajacy — dziatka prywatna
- dz. Nr273/17 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wladajacy — dziatka prywatna
- dz. Nr275/40 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wtadajacy — dziatka prywatna
- dz.Nr273/10 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wladajacy — dziatka prywatna
- dz.Nr273/29 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wtadajacy — dziatka prywatna
- dz. Nr273/62 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wladajacy — dziatka prywatna
- dz. Nr273/63 obreb Mierzyn 2 — wlasciciel/wtadajacy — dziatka prywatna

4. Lokalizacja inwestycji oraz charakterystyka terenu i zabudowy.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Mierzyn w gminie Dobra przy |
ul. Spotdzielcow.

Na terenie objetym inwestycja czeSciowo wystepuja dziatki budowlane z zabudowa luzng
jednorodzinng lub blizniaczg oraz dziatki z zabudowg przemystowa.
Teren ulicy Spotdzielcow nieznacznie opada od rzednej terenu 22,95 m n.p.m. do rzednej
21 m n.p.m.
Ulica posiada nawierzchni¢ cz¢sciowo utwardzong (asfaltowa, z ptyt betonowych) oraz w czesci
ulicy jak 1 jej siggaczach nawierzchni¢ gruntowa.

5. Opis stanu istniejacego.

W ulicy Spoéldzielcow utozony jest kolektor kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne z
istniejacych posesji odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji.
W poboczu ulicy znajduje si¢ takze wodociag PE 160 z ktérego zasilane sa posesje przy tej
ulicy. Ponadto w niniejszej ulicy prowadzone sg sieci podziemne gazowe, teletechniczne 1
elektroenergetyczne.

6. Odcinek sieci wodociggowej, przylacza i zewnetrzne instalacje wodociggowe —
rozwiazania projektowe.

Trasy projektowanego odcinka sieci wodociggowej, przylaczy 1 zewngtrznych instalacji,
usytuowanie oraz zaglebienie pokazano na planie zagospodarowania (nr 1+4) oraz na profilach
(rys. nr 5+9).

6.1 Opis odcinka sieci wodociagowej W34-HP1.

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej z rur PE ¢110 mm przebiega od
wlaczenia w punkcie W34 do istniejacego wodociggu 160 PE w  poboczu
ul. Spotdzielcow na wysokosci dziatki nr 273/30.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie prowadzony w poboczu siggacza
ul. Spotdzielcow, ktory stanowi droge dojazdowa do posesji, w dzialce nr 273/57
obreb Mierzyn 2.

Wzdhuz pobocza drogi projektuje si¢ odcinek sieci PN10 z pelnym uzbrojeniem.
Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej 110 PE projektuje si¢ jeden hydrant p.poz
(na koncu odcinka projektowanej sieci).

Od projektowanego odcinka sieci wodociggowej wykona¢ przylacze wraz z zewngtrzng
instalacjg o srednicy dn 63 PE do budynku zlokalizowanego na dzialce nr 273/62.

Wodomierz nalezy zlokalizowa¢ w studzience wodomierzowej SW7 na terenie dziatki
nr 273/63. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ w przysztosci montazu w studzience dwoéch
wodomierzy.

W zwiagzku z brakiem mozliwosci przelaczenia w chwili obecnej przytaczy z dzialek nr
273/31, 273/32, 273/33 1 273/34 do nowego wodociagu nalezy, w celu zapewnienia dostawy
wody przelaczy¢ do nowego wodociggu istniejgcy odcinek sieci wodociggowej wAS0
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przebiegajacy w sig¢gaczu ulicy Spotdzielcow (dz. 273/57), ktéry w chwili obecnej zasila w/w
dziatki. W miejscu przelagczenia nalezy zamontowa¢ zasuwe¢ odcinajacg typ dlugi
dn 50 z zeliwa sferoidalnego.

W miejscu weztowym wiaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej dn 110 PE
nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg typ dlugi, dn 100 z zeliwa sferoidalnego. Hydrant
przeciwpozarowy zaopatrzy¢ w zasuwe odcinajaca dn 80.

Zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE100, PN10,
SDR17 o $rednicy dexe = 110x6,6 mm (na odcinku W34-HP1).
Laczna dlugo$¢ odcinka sieci wodociggowej ~142,57 m, w tym:

- o $rednicy dexe=110x6,6 mm -~93,85 m z rur PE
- o $rednicy ¢80 mm z rur zel. - ~5,24 m (przytacze do hydrantu)
- o $rednicy d,=63x5,8 mm - ~47,62 m z rur PE

Polgczenia rur zgodnie ze schematami weztow (rys. nr 10-12)

6.2 Opis przylaczy wodociggowych wraz z zewnetrznymi instalacjami wraz z opisem
przelaczanych sieci.

W ulicy Spotdzielcow nalezy wykona¢ budowg i przebudowg istniejacych przytaczy
wodociggowych wraz z zewnetrznymi instalacjami.

Odcinek W1-W3

Nalezy wykona¢ przytacze do dziatki nr 275/40. Przylacze nalezy wykona¢ od wiaczenia
do istniejgcej sieci wodociggowe] dn 160 PE przebiegajacej w poboczu ulicy Spoétdzielcow.
Wilaczenie wykona¢ za pomoca nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinajacym,
samonawiercajacej TS-el 160/40.

Pomiar wody w istniejacym budynku, w pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie
posiada oswietlenie, ogrzewanie 1 kratke kanalizacyjng w podtodze.
Zabudowa wodomierza na konsoli.

Przylacze do dziatki 275/40 zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych PE100
SDR 11 na ci$nienie min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem
o $rednicy dexe=40x3,7 mm.
Laczna dtugos¢ przytacza ~8,76 m.
Catos$¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materialowym.
Potaczenia rur zgodnie ze schematami weztow (rys. nr 10-12).
Przytacze wodociggowe uktada¢ na gltebokosci 1,4+1,47 m ppt. ze spadkiem 0,5% w zaleznosci
od uksztattowania terenu oraz pozostatego uzbrojenia.

Odcinek W4-SW 1

W chwili obecnej istniejace przytacze wodociggowe do dziatki nr 275/42 przebiega przez
tereny dzialek sasiednich i jest w ztym stanie technicznym, jak réwniez nie jest przylaczem
niezaleznym. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ nowe przylacze do dziatki nr 275/42, ktore
bedzie posiadato niezalezny pomiar zuzycia wody. Przylacze nalezy wykona¢ od wiaczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej dn 160 PE przebiegajacej w poboczu ulicy Spoétdzielcow.
Wilaczenie wykona¢ za pomoca nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinajacym,
samonawiercajacej TS-el 160/63. Przytacze prowadzi¢ w poboczu drogi dojazdowej (siggacza)
do posesji w dziatkach gminnych nr 275/36 1 275/32.

Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej SW1. Studni¢ nalezy umiesci¢ w
dziatce gminnej nr 275/32 (w uzgodnieniu z Wodociggami Zachodniopomorskimi). Przylacze
potaczyc¢ z istniejacy instalacjg z budynku.

Przylacze do dziatki 275/42 zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych PE100
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SDR 11 na ci$nienie min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem
o $rednicy dexe=63x5,8 mm.

Laczna dlugos¢ przytacza ~105,90 m.

Cato$¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materialowym.

Potaczenia rur zgodnie ze schematami weztow (rys. nr 10-12).

Przytacze wodociggowe uktada¢ na glebokosci 1,38+1,49 m ppt. ze spadkiem 0,1+0,5%
w zalezno$ci od uksztaltowania terenu oraz pozostatego uzbrojenia.

Odcinek W12-W24 (przylacze na potrzeby oczyszczalni Sciekow)

W chwili obecnej istniejace przytacze wodociggowe do dziatki nr 113/1 stanowigcej teren
oczyszczalni $ciekow przebiega przez tereny dziatek sagsiednich i jest w zlym stanie
technicznym. W zwiazku z tym nalezy wykona¢ nowe przylacze do dziatki nr 113/1, ktore
bedzie posiadato niezalezny pomiar zuzycia wody. Przylacze nalezy wykona¢ od wilaczenia do
istniejacej sieci wodociagowej dn 160 PE przebiegajacej w poboczu ulicy Spoldzielcow.
Wiaczenie wykonaé za pomocg nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinajacym,
samonawiercajacej TS-el 160/63. Przylacze i zewnetrzng instalacje prowadzi¢ w poboczu drogi
dojazdowej (siggacza) do terenu oczyszczalni w dziatkach gminnych nr 275/38 1 113/1.

Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej SW2. Studni¢ nalezy umiesci¢ w
dziatce gminnej nr 275/38. Projektowang zewnetrzng instalacje potaczy¢ z istniejaca instalacja z
budynku w punkcie W24.

Przytacze i zewngtrzng instalacje do dziatki 113/1 zaprojektowano z rur i ksztaltek
polietylenowych PE100 SDR 11 na ci$nienie min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z
niebieskim paskiem o $rednicy dexe=63x5,8 mm.

Laczna dtugos$¢ przylacza ~174,18 m, w tym.

- o $rednicy d,=63x5,8 mm - ~11,34 m z rur PE (odcinek przytacza),

- o $rednicy d,=63x5,8 mm - ~162,84 m z rur PE (odcinek zewn. instalacji),
Catos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.
Potaczenia rur zgodnie ze schematami weztow (rys. nr 10-12).
Przylacze i zewnetrzng instalacj¢ wodociaggowa uklada¢ na glebokosci 1,39+1,51 m ppt. ze
spadkiem 0,1+3,0% w zalezno$ci od uksztaltowania terenu oraz pozostatego uzbrojenia.

Odcinek W27-SW3 (przylacze na potrzeby przysziego przetaczenia terendw za firma MABQO)

W chwili obecnej tereny przylegajace do dziatek firmy MABO (na tylach dziatki 273/22)
zasilane sg poprzez istniejace przytacze dnl00, ktére zasila budynki MABO.

Aby zapewni¢, w przysztosci, niezalezng dostaw¢ wody z indywidualnym pomiarem
nalezy wykona¢ nowe niezalezne przytacze od wilaczenia do istniejacej sieci wodociggowej dn
160 PE przebiegajacej w poboczu ulicy Spotdzielcow.

Wiaczenie wykona¢ za pomocg nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinajgcym,
samonawiercajacej TS-el 160/63.

Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej SW3. Studni¢ nalezy umiesci¢ w
gminnej dziatce nr 275/14.

Przylacze zaprojektowano z rur 1 ksztattek polietylenowych PE100 SDR 11 na ci$nienie
min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem o S$rednicy
dexe=63x5,8 mm.

Laczna dtugo$¢ przytacza ~9,48 m, w tym.

- o $rednicy d,=63x5,8 mm - ~9,48 m z rur PE (odcinek przytacza),
Cato$¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materialowym.
Potaczenia rur zgodnie ze schematami weztow (rys. nr 10-12).
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Przylacze 1 wodociggowe uklada¢ na glgbokosci 1,46+1,50 m ppt. ze spadkiem 0,5% w
zaleznosci od uksztattowania terenu oraz pozostatego uzbrojenia.

Odcinek W28-SW4

W chwili obecnej budynek na dzialce nr 899 posiada zasilenie w wode poprzez
zewnetrzng instalacje z budynku MABO znajdujacego si¢ po drugiej stronie ulicy Spotdzielcow
na dzialce 273/22.

Aby zapewni¢ niezalezng dostaw¢ wody z indywidualnym pomiarem nalezy wykonaé
nowe niezalezne przylacze od wilaczenia do istniejacej sieci wodociggowej dn 160 PE
przebiegajacej w poboczu ulicy Spotdzielcow.

Wilaczenie wykona¢ za pomoca nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinajacym,
samonawiercajacej TS-el 160/63.

Lokalizacja wodomierza w studni wodomierzowej SW3 (starg studni¢ nalezy wymieni¢
na nowa). Studni¢ nalezy umiesci¢ w gminnej dziatce nr 899.

Przylacze zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych PE100 SDR 11 na ci$nienie
min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem o $rednicy
dexe=63x5,8 mm.

Laczna dlugo$¢ przytacza ~8,55 m, w tym.
- o $rednicy d,=63x5,8 mm - ~8,55 m z rur PE (odcinek przylacza),
Catos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.
Potaczenia rur zgodnie ze schematami weztow (rys. nr 10-12).
Przytacze i wodociggowe uklada¢ na glebokosci 1,39+1,51 m ppt. ze spadkiem 0,5+2,0% w
zalezno$ci od uksztattowania terenu oraz pozostatego uzbrojenia.

Odcinek W29-SWS5-W30 (przylacze zasilajagce budynku MABO)

Chwili obecnej budynki posiadaja zasilenie w wod¢ poprzez istniejace przylacze
wodociggowe dn 100, ktore jest w ztym stanie technicznym. Pomiar wody w chwili obecnej w
studni wodomierzowej, ktora znajduje si¢ w Srodku jezdni ulicy Spotdzielcow.

W zwiazku z tym nalezy wykona¢ nowe przylacze, ktore begdzie posiadato niezalezny
pomiar zuzycia wody. Przylacze nalezy wykona¢ od wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej
dn 160 PE przebiegajacej w poboczu ulicy Spotdzielcow. Wiaczenie wykonaé¢ za pomoca
trojnika z zeliwa sferoidalnego dn 150/100, za trdjnikiem nalezy umiesci¢ zasuwe dn 100.

Lokalizacja wodomierza w nowej studni wodomierzowej SW5 (rys. nr 16). Studni¢
nalezy umie$ci¢ w dziatce nr 273/17. Projektowang zewnetrzng instalacje polaczy¢ z istniejaca
instalacjg z budynku w punkcie W30 za pomocg kolana kotnierzowego dn100/90° oraz ztacza do
potaczen rur z r6znego materiatu z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Przy przej$ciu przez Sciany studni wodomierzowej zastosowac przejscia szczelne typ DSIL
Studni¢ wodomierzowa SW5 wykona¢ z polimerobetonu lub betonu z gotowymi przej$ciami
szczelnymi typu DSI 1 przykry¢ wlazem zeliwnym klasy C 250 kN.

Po wykonaniu nowego przylacza wodomierzowego 110 PE i po przelaczeniu istniejace;
zewnetrznej instalacji do tego przylacza nalezy wylaczy¢ z eksploatacji istniejacy odcinek
zewngtrznej instalacji poprzez usuni¢cie go z ziemi. Istniejaca studzienke wodomierzowa
zlokalizowang w jezdni ulicy Spotdzielcow nalezy przewidzie¢ do czeSciowego demontazu. W
studni nalezy zdemontowa¢ calo§¢ armatury 1 w uzgodnieniu z Wodociggami
Zachodniopomorskimi w Goleniowie przekazac¢ na stan lub przewidzie¢ do utylizacji. Nast¢pnie
nalezy zdemontowa¢ zwienczenie studni do glebokosci 0,5 m ppt. Otwor nalezy zagescic
warstwami piasku grubosci 35 cm do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Na zasypke
nalezy uzy¢ materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Na koniec odtworzy¢ nawierzchni¢ wraz z warstwami konstrukcyjnymi.

Przytacze 1 zewnetrzng instalacj¢ do dziatki 273/17 zaprojektowano z rur i ksztattek
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polietylenowych PE100 SDR 17 na cis$nienie min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z
niebieskim paskiem o $rednicy dexe=110x6,6 mm.
Laczna dtugos¢ przylacza ~23,85 m, w tym.

- o s$rednicy d,=110x6,6 mm - ~12,29 m z rur PE (odcinek przytacza),

- o s$rednicy d,=110x6,6 mm - ~11,56 m z rur PE (odcinek zewn. instalacji),
Calos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.
Potaczenia rur zgodnie ze schematami weztow (rys. nr 10-12).
Przytacze 1 zewngtrzng instalacj¢ wodociggowa uklada¢ na glebokosci 15 m ppt. ze spadkiem
0+1,14% w zalezno$ci od uksztaltowania terenu oraz pozostatego uzbrojenia.

Odcinek W31-SW6-W33

W chwili obecnej budynek zlokalizowany na dzialce nr 273/29 posiada przytacze
wodociggowe dn40, ktore jest w ztym stanie technicznym. W zwiagzku z tym, ze jest to budynek
dwurodzinny, pomiar wody poprzez dwa wodomierze zlokalizowane w budynku w
pomieszczeniach technicznych.

Nalezy wykona¢ przylacze do dziatki nr 273/29. Przylacze nalezy wykona¢ od wiaczenia
do istniejacej sieci wodociggowej dn 160 PE przebiegajacej w poboczu ulicy Spoétdzielcow.
Wilaczenie wykona¢ za pomoca nawiertki elektrooporowej z zaworem odcinajacym,
samonawiercajacej TS-el 160/40.

Lokalizacja wodomierzy w studni wodomierzowej SW6 (studzienka na dwa
wodomierze). Studni¢ nalezy umiesci¢ w dziatce nr 273/29. Przylacze potaczy¢ z istniejagcymi
instalacjami z budynku.

Przylacze 1 zewnetrzne instalacje do dziatki 275/40 zaprojektowano z rur i ksztattek
polietylenowych PE100 SDR 11 na ci$nienie min. 10 bar koloru niebieskiego lub czarnego z
niebieskim paskiem o $rednicy dexe=40x3,7 mm.

Laczna dlugos¢ przytacza ~21,15 m, w tym:

- o $rednicy d,=40x3,7 mm - ~5,54 m z rur PE (odcinek przylacza),

- o $rednicy d,=40x3,7 mm - ~15,60 m z rur PE (odcinek zewn. instalacji),
Catos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materialowym.
Potaczenia rur zgodnie ze schematami weztow (rys. nr 10-12).
Przytacze 1 zewnetrzne instalacje wodociggowe uktada¢ na gltebokosci 1,39+1,50 m ppt. ze
spadkiem 0+3,0 % w zalezno$ci od uksztattowania terenu oraz pozostatego uzbrojenia.

Odcinek W25-W26

W dziatce 276/144 przebiega sie¢ wodociggowa dn 90 zasilajaca budynki w glebi ulicy.
W chwili obecnej sie¢ wlaczona jest do starej, istniejacej sieci wodociggowej w100
przebiegajacej w poboczu ulicy Spoldzielcow. Sie¢ dnl00 jest w bardzo zlym stanie
technicznym 1 w zwiazku z tym, ze w ulicy Spotdzielcow utozony jest nowy wodociag dn 160 z
rur PE nalezy sie¢ dn90 przelaczy¢ do nowej sieci.

Wiaczenie nalezy wykona¢ za pomocg nawiertki elektrooporowej do bocznego
nawiercania TS-el 160/90. Za nawiertka nalezy zamontowa¢ zasuwe¢ odcinajaca dn80.
Potaczenie z istniejacyg siecig w90 z dziatki 276/144 wykona¢ za pomocg ztacza kotnierzowo-
kielichowe do potaczenia rur z dwoch roznych materiatow dn=80 np. typu HELDEN (z
zabezpieczeniem przed wysunig¢ciem).

Odcinek W44-HP2 wraz z wymiang armatury w punktach W42 i W43

Na koncu ulicy Spotdzielcow, drodze dojazdowej do terendw kortow tenisowych, w
dziatkach gminnych przebiega sie¢ wodociggowa oznaczona na mapie ,,wA100”.

Z informacji uzyskanych przez najemcéw terenow sasiednich, sie¢ ta byta w bardzo ztym
stanie technicznym. W roku 2009 wykonano nowy wodociagg dn 63 PE tzw. metoda ,rura w
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rurze”, czyli w rure dnl00 zostata ,,wciagnigta” rura dn 63. W punktach W43 i W43 zostata
roOwniez wymieniona armatura (zasuwy) na odejsciach istniejacych przytaczy.
W chwili obecnej zasuwy te sa w ztym stanie technicznym i nalezy je wymieni¢ na nowe.

Istniejacy odcinek sieci nie posiada rowniez zadnego hydrantu przeciwpozarowego. Nalezy
wiec w punkcie W44 zamontowaé hydrant przeciwpozarowy.

W zwiagzku z tym, ze teren jest nieogrodzony, brak jest wydzielonego miejsca na jakiekolwiek
pobocze, jak rowniez po terenie porusza si¢ sprzet cigzki (tiry, sztaplarki itp.), ktory mogiby
uszkodzi¢ hydrant nadziemny, nalezy wykona¢ hydrant podziemny, ktory shuzy¢ bedzie do
ptukania sieci.

UWAGA:

o W zwiqzku z brakiem doktadnych informacji co do srednicy glownego wodociggu i istniejqcej
armatury, ksztattki do przetgczen istniejgcych przytqczy i zasuwy zakupic¢ po wykonaniu odkrywek i
ustaleniu srednicy i materiatu z jakiego zostaly wykonane.

6.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej.

e Zasuwy odcinajace (dn-=100, dn-=80, dn-=50) — zabudowa typ dtugi F5 z oryginalng
obudowg  teleskopowa, zeliwo  min. GGG40, owalne, bezdtawikowe,
migkkouszczelniajace, epoksydowane, kotnierzowe typu AVK z obudowa ziemng
sztywna di. 1,0 m 1 skrzynka uliczng do zasuw (duza) z pokrywa typu ci¢zkiego.
Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczone przed osiadaniem krazkami (pier§cieniami)
zelbetowymi o wymiarach 480/180/100 mm.

e Na sieci nalezy stosowac¢ zasuwy o nizej wymienionych parametrach:

¢ zasuwy kohierzowe zabudowa dhuga F5 (dn-=100, dn-=80, dn-=50)

% gladki przelot korpusu bez gniazda,

¢ migkkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu
z wodg pitna,

¢ korpus 1 pokrywa wykonana z zeliwa min GGG40,

¢ Sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masa zalewow3a
lub potaczenia bezgwintowe,

¢ wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

¢ uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min 2),

¢ wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko,

« uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona,

¢ owiercenie kotnierzy PN 10,

¢ zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne 1 wewngtrzne) poprzez pokrycie
zywicg epoksydowa, zapewniajace grubos¢ warstwy 250 um lub emaliowanie.

e Hydranty ppoz. d,=80 mm z zeliwa sferoidalnego z dwoma wyj$ciami ¢75 mm,
nadziemne.

e Na sieci nalezy stosowac hydranty o nizej wymienionych parametrach:

++ cis$nienie nominalne min PN 10,

¢ korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego, klasa zeliwa, nazwa producenta,
srednica nominalna, ci$nienie maksymalne oznakowane w formie odlewu
w widocznym,

¢ $ruby laczace gorng i dolng czes$¢ korpusu wykonane ze stali nierdzewne;,

¢ dwie nasady boczne ¢75 z pokrywami z polietylenu,

% pelne zabezpieczenie antykorozyjne,

¢ zewnetrzne- metodg przy uzyciu farby epoksydowe;j

X/

¢ wewnetrzne-metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowane,
9
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¢ ogumowany grzybek lub ttok zamykajacy , drugie zamknigcie szczelne - kula lub
inne rozwigzanie

¢ tlok uszczelniajagcy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,

¢ kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana =z tworzywa sztucznego
z dodatkowym wewnetrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa
komoérkowa),

¢ wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewne;j,

X/

¢ uszczelnienie dlawicy typu o-ring,

¢ odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamkni¢ciu hydrantu,
w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

¢ nakretka wrzeciona i tuleja (gniazdo) prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonane z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

s wszystkie hydranty musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

UWAGA:

1. Schematy montazowe wezlow pokazano na rys nr 10+12.

W miejscach przelaczen oznaczonych na planie i profilu, nalezy zamontowa¢ zasuwy
odcinajace kotnierzowe AVK z zeliwa sferoidalnego, GGG 50, zabudowa typ dlugi F5 (patrz
schematy wezlow montazowych rys. nr 10+12 oraz opis jw.).

6.4. Oznakowanie trasy wodociggu.

Tras¢ wodociggu oznaczy¢ nalezy tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego
o szeroko$ci 200 mm z wtopiong wkiadka metalowa. Ta§me prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek do skrzynek do zasuw.
Uzbrojenie rurociaggdw nalezy oznakowaé tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-09700
,, Lablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

6.5. Przejscie pod droga.

PrzejScia w poprzek drogi ul. Spotdzielcow wykona¢ zgodnie z warunkami otrzymanymi od
wilasciciela drogi Gminy Dobra.
- przejScia w poprzek drogi oraz pod istniejagcymi zjazdami wykona¢ przeciskiem lub
przewiertem (bezwykopowo),
- miejsce naruszenia konstrukcji chodnika z kostki betonowej nalezy odtworzy¢ w technologii
adekwatnej do istniejacej wg przekroju konstrukcyjnego:

- 8 cm — kostka betonowa

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm — kruszywo tamane 0/32 (podbudowa)

- 15 cm — piasek $redni (warstwa odcinajaca)
- konstrukcje nawierzchni drogi oraz zjazdu odtworzy¢ w technologii adekwatnej do istniejacej
W nastepujacy sposob: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm, warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego 6 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm, podbudowa zasadnicza z
betonu asfaltowego 7 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego 20 cm,
- poszczegolne warstwy konstrukcji taczy¢ przy uzyciu emulsji asfaltowej, szczeg6lnie przy
faczeniach z istniejgca nawierzchnia,
- wykop zageszczaé warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia I=1, potwierdzone
protokotem zageszczenia,
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- tras¢ przebiegu sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W tym celu nalezy
wykona¢ oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
prac drogowych.

Przed przystapieniem do robodt nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drogi tj. Wojta Gminy Dobra
na zajecie pasa drogowego. Wniosek o zajecie pasa nalezy zlozy¢é minimum 14 dni przed
wnioskowanym terminem zajecia pasa drogowego.

6.6. Podbudowy betonowe.

Zaprojektowano nastepujace elementy (konstrukcje betonowe):
e krazki zelbetowe pod skrzynki uliczne do zasuw: z betonu C-10/12 zbrojonego pretami
ze stali Al'1 AIIL
e plyty pod kolano kolnierzowe ze stopkg N/90° o wymiarach axbxh=0,5x0,5x0,25 m

6.7. Proba szczelnoSci.

Rurociggi podda¢ probie szczelnosci hydraulicznej na ci$nienie p=1,0 MPa
wg PN-EN 805-2002. Prébe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej
tj. nadsypki grub. 30 cm. Wszystkie zlacza musza by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelnos$ci.

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelno$ci, w weztach mozna przystagpi¢ do montazu
armatury.

6.8. Plukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem do eksploatacji tj. wiaczenia do czynnej sieci wodociggowej, nalezy
wykona¢ ptukanie czysta woda w ilosci 5 krotnej, max 10 krotnej objetosci rurociagu.
Tak przeplukane przewody PE nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku
negatywnej proby bakteriologicznej SANEPIDU nalezy wykona¢ dezynfekcje.

Po ptukaniu rurocigg zdezynfekowac chlorem o st¢zeniu 25 g cl/1 dem3 H,O.

Czas kontaktu t=24 godz. Nastgpnie rurocigg ponownie przeptuka¢ czysta woda. Popluczyny
1 wode podezynfekcyjng zneutralizowac¢ dokonujgc dechloracji. Do dechloracji stosowac roztwor
tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5 g/1g Cl. Rurociagg mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu
pozytywnej proby bakteriologiczne;j zgodnie z przepisami SANEPIDU
1 rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 04.05.90 (DZ. U.90.35.205) w
sprawie jakim powinna odpowiada¢ woda do picia 1 potrzeb gospodarstwa domowego.

UWAGA:

o  Warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci jest uzyskanie decyzji-zgody wiasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na wpiecie oraz kazdy zastosowany
material, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
i urzqdzeniach stuzgcych do wuzdatniania i przesytania wody - zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10. listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczqcych  jakosci  wody  przeznaczonej  do  spozycia  przez  ludzi
(Dz. U. zdnia 05.12.2002 r.)

o Wykonany wodocigg wpigc¢ do czynnej sieci wodociggowej w obecnosci przedstawiciela
Wodociggow Zachodniopomorskich w Goleniowie

o 7 wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot
wykonawca winien ztozy¢é w Wodociggach Zachodniopomorskich w Goleniowie wniosek
o wykonanie prac na czynnej sieci wodociggowe;j.
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6.9. Technologia i warunki techniczne wykonania robot.

W zakresie robot ziemnych przyjeto roboty prowadzi¢ w 40% recznie a 60%
mechanicznie. Do glgbokos$ci ulozenia sieci gazowe;j, elektrycznej i teletechnicznej tzn. do ~1,0
m p.p.t. roboty prowadzi¢ rgcznie ze szczegodlng ostroznoscig. W miejscach zblizenia do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ recznie zgodnie z zaleceniami wiascicieli
sieci — patrz protokot ZUD - zat. nr 505/10. W trakcie wytyczania sieci nalezy zwroci¢ uwage na
odleglo$¢ od krawedzi jezdni, ktora winna wynosi¢ min 2,0 m.

Z uwagi na brak projektu drogowego zaglebienie sieci przyjeto w stosunku do rzeczywistych
rzednych terenu. Przed przystapieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich wiascicieli uzbrojenia o
terminie rozpoczecia prac.

Przyjeto wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem, grunt wydobywany na odktad,
a nastepnie mechaniczne zasypywanie wykopow przy odpowiednim warstwowym zageszczeniu
(pod drogami zasypke nalezy zagescic do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, w
chodnikach do 90%). Wodociagg nalezy ulozy¢ na podsypce 2z piasku grubosci
10 cm, a na podsypke z piasku nalezy uzy¢ materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm. Podsypka powinna by¢ wyrdéwnana zgodnie ze spadkiem
rurociggu, bez zaggszczenia. Na zasypke nalezy uzy¢é materiatu ziarnistego (piasek, zwir)
o max. 15% pozostato$ci na sicie 0,75 mm. W zasypce znajdujacej si¢ bezposrednio wokot rury
wielko$¢ kamieni nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nie wigcej niz 30
mm. Zageszczanie zasypki powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 0,1 do 0,3 m, az do wys.
ok. 0,3 m powyzej powierzchni rury. Pozostale wypetlienie mozna wykona¢ gruntem rodzimym
0 ile maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 300 mm.
Na warstwie zasypki utozy¢ taSme ostrzegawcza, a wykop wypeti¢ gruntem rodzimym do
poziomu terenu.

W pasie drogowym grunt z wykopu wywozi¢ w miejsce uzgodnione z Urzedem Gminy w
Dobrej (do 1 km). PrzejScia poprzeczne przez drogi wykona¢ metoda bezwykopowa
np. przecisku w rurze ochronne;j.

Na rurociggach wody umieszczonych w rurach ochronnych stosowa¢ ptozy systemu ,,Raci”
w odl. max. co 1,0 m; na koncowkach rur ochronnych stosowa¢ podwojne pierscienie ptoz.
Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ samouszczelniajacymi pierscieniami typu CSEM f-my
Armatech Sp. z 0.0. 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1a tel. 258092; 258093. Prébe cisSnieniowg na
szczelno$¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-97/B-10725 oraz zgodnie z instrukcja
montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin lub Mabo
Turlen.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki: tuki, trojniki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte
podczas proby, proste odc. rurociggu (miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zaggszczone,
a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej po 48 godz. od zasypania. Maksymalna temperatura
wodociggu 20 °C. Po zakonfczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany.

Napetnianie wodociaggu musi odbywaé si¢ bardzo powoli. Po calkowitym napeknieniu
1 odpowietrzeniu wodoc., nalezy pozostawi¢ go na kilka godz. dla ustabilizowania.
Po wykonaniu sieci teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: W trakcie prowadzenia wykopdw w rejonie punktéw osnowy geodezyjnej teren
opalikowaé, a wykopy zabezpieczy¢ deskowaniem pelnym w celu niedopuszczenia do osuwania
si¢ podtoza w rejonie pkt. Roboty w rejonie punktu prowadzi¢ recznie.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody doktadnie przepluka¢ i podda¢ dezynfekcji. oraz
dostarczy¢ uzytkownikowi wyniki badan wody przeprowadzone przez uprawniong jednostke np
SANEPID.
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7. Warunki geotechniczne.

Projektowang inwestycje wedtug Rozporzadzenia z 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463).
§4 pkt. 3 1 obowigzujacej normy PN-024779 zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla si¢ jako proste, wystepujace
w przypadku warstw jednorodnych genetycznie 1 litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow organicznych 1 nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

8. Obiekty podlegajace ochronie.

Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny, na ktorych nie wystepuja obiekty wpisane do
rejestru zabytkow.

9. Zielen.

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepuja zblizenia do drzew i
krzewow.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

10.1 Gospodarka wodno-sciekowa.

Scieki komunalne z rozpatrywanego obszaru odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji
sciekowe;.

10.2 Wplyw planowanego przedsi¢wzigcia na stosunki wodne.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje zmian w lokalnych stosunkach
wodnych terenu.

10.3 Ochrona przed halasem.

W fazie budowy zostang dotrzymane normy srodowiskowe emisji hatasu.

W trakcie budowy przedsiewzigcia wystgpia okresowe oddziatywania akustyczne
powodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdow transportowych. Oddzialywanie to obejmie
jednak stosunkowo krotki okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu cigzkiego
sprzetu (o wysokim poziomie emisji hatasu) moga powodowaé przekroczenia warto$ci
dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny
by¢ prowadzone wylacznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00). Bedzie to jednak stosunkowo
krotki okres czasu, a przestrzenny zasieg oddziatywania halasu emitowanego przez pracujace
maszyny i pojazdy dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla §rodowiska. W zwiazku z tym mozna
przyjac¢, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu na lokalny zasigg, jego
okresowe oddziatywanie i realizacje przedsigwzigcia w porze dziennej.

10.4 Ochrona powietrza atmosferycznego.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na $rodowisko wystapi
wylacznie w czasie budowy inwestycji.

Najwigksza intensywno$¢ oddziatywania na $rodowisko bedzie miala miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu glebszych wykopow i przewiertow. Ucigzliwosci te,
typowe dla okresu budowy przestang oddziatywac¢ na srodowisko wraz z zakonczeniem robot
inwestycyjnych.
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10.5 Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusowa.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie po terenie obecnej drogi nieutwardzonej gdzie
warstwa humusowa rozwingta si¢ w sposob nieznaczny. Niewielkie ilosci wydobytego
istniejgcego humusu planuje si¢ wykorzysta¢ do zakladania powierzchni trawiastych, jako
warstwy ziemi urodzajnej grub. 15 cm.

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktorag nalezy wykorzysta¢ przy
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

W fazie eksploatacji kanalizacji nie wystapia zadne negatywne oddzialtywania na
powietrze atmosferyczne.

10.6 Odpady budowlane.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz drogowych, sg to m.in.:

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) —
1271 Mg,

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 170901,
1709021 170903 — (kod 17 09 04) — 1,45 Mg.

Dla w/w odpadow w fazie budowy, wykonawca robét jako wytworca odpaddéw zobowigzany
jest do:

- przedlozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

e przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustaw¢ lub firmom posredniczacym, posiadajacym uprawnienia na
odbior 1 transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

11. Ochrona interesow osob trzecich.

Projektowany zakres inwestycji nie narusza interesOw 0sob trzecich. Zapewnia si¢ dostep
do drog, parkingdw i1 chodnikéw wszystkim uzytkownikom posesji w sasiedztwie realizowanej
inwestycji.

Na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow (warunki techniczne, przepisy
przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska) stwierdza sie¢, ze przyjete
rozwigzania projektowe nie ograniczaja mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomos$ci, a tym samym nie znajdujg si¢ one w obszarze oddziatywania planowanej
inwestycji.
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12. Uwagi.

Catos$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II”, instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z
PVC i PE zawartg w ,,Katalogu technicznym - rury z polietylenu wodociggowe, gazowe i
kanalizacyjne” oraz ,,Katalogu technicznym - rury i ksztattki ci$nieniowe” wydanymi przez
Mabo Turlen oraz zgodnie z normg ,,PN-97/B-10725-Przewody zewng¢trzne. Wymagania 1
badania przy odbiorze”. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych producentéw rur np. Wavin-
Metalplast Buk k/Poznania po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i zarzadcg sieci.
Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II”, ,,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggow z
PVC” wydang przez producenta rur oraz zgodnie z normg ,,PN-92/B-10735-Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, przy niskim poziomie wody gruntowe;.
Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak najkrocej, tzn. przy sprawnej organizacji robot
instalacyjnych. Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow winien by¢ skorygowany w
trakcie wykonywania robot i1 rozliczony w odniesieniu do faktycznie wystepujacych
warunkow. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Przy robotach ziemno-montazowych nalezy przestrzegaé: przepisow BHP, norm oraz
instrukcji producentow rur.
Wszystkie zastosowane materialy winny posiadaé atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikdéw uzbrojenia
podziemnego o terminach rozpoczgciu prac i zapewnic¢ nadzor z ich strony.
Celem doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy w miejscach
kolizji wykona¢ rgczne probne przekopy. Wszystkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy
niezwlocznie zgltosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.
W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nie objetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ uwzgledniajac uwagi zawarte w protokole ZUD
terminie przystgpienia do wykonywania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow sieci obcych 1 z nimi zlokalizowa¢ potozenie 1 zaglebienie uzbrojenia.
Uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzor nad ich przebiegiem.
Miejsce skladowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnié
z Inwestorem.
Ziemie¢ urodzajng zabezpieczy¢ 1 zagospodarowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wszystkie roboty przy budowie sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Prawie Budowlanym, wykonaé¢ przy $cistym zachowaniu
warunkow BHP oraz prowadzi¢ 1 dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami 1
przepisami:
¢ PN-B-10725/97-Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
% PN-EN 1201- 1+3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 1 : Wymagania ogdlne.
Cze¢s$¢ 2 Rury. Czes¢ 3: Ksztattki.
% PN-EN545:2002 (U) Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
% PN-M-74081:1998 —Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1,0 MPA.
% PN-86/B-09700- Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociaggow.
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¢ PN-B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.

«» PN-70/B-10715- Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

¢ Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHp-transport r¢czny.

¢ Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003 r nr 47poz. 401).

¢ Rozporzadzenie MB I PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow BHP (dz.
U. Nr 129 poz. 844) 1 zalagcznika DO Rozporzadzenia ,,Pomieszczenia i
urzadzenia higieniczno-sanitarne”.

e Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 11 2 Prawo budowlane jest zobowigzany przed

rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13. Zestawienie wspoélrzednych geodezyjnych.

Pkt. Wsp. X Wsp. Y W27 5465367,27 5922574,11
W1 5465250,75 5922118,88 SW3 5465358,08 5922576,42
W2 5465247,62 5922119,99 W28 5465372,84 5922595,36
W3 5465243,04 5922121,22 W28.1 5465378,55 5922593,77
W4 5465255,49 5922137,06 Sw4 5465381,45 5922594,52
W5 546524947 5922138,51 W29 5465403,15 5922711,40
Wé 5465228,93 5922141,10 W29.1 5465392,85 5922714,26
W7 5465204,62 5922144,16 SW5 5465392,43 592271272
W8 546520148 5922141,79 W30 5465389,65 5922701,50
W9 5465195,42 5922112,50 W31 5465413.,40 592275043
W10 5465192,93 5922102,94 SWe 5465418,73 5922748,88
Wi1 5465191,11 5922100,93 W32 5465423,86 5922747,40
SW1 5465183,69 5922097,77 W33 5465423,33 5922746,03
W12 5465337,80 5922457,39 W34 5465425,69 5922793,63
W13 5465331,24 5922459,04 W35 5465434,50 5922791,23
W14 5465329,42 5922457,11 W36 5465458,88 5922784,60
SW2 5465327,54 5922457,53 W37 5465487,68 5922776,38
W15 5465292,93 5922465,11 W38 5465513,78 5922768,93
W16 5465286,64 5922465,26 HP1 5465516,05 5922768,28
W17 5465274,73 5922467,88 W39 5465513,15 5922766,73
W18 5465267,51 5922470,99 SW7 5465517,85 5922765,39
W19 5465226,18 5922480,06 W40 5465506,73 5922726,40
W20 5465184,85 5922489,12 W41 5465507,71 5922726,20
w21 5465183,54 5922483,13 W42 5465427,19 5922893,06
W22 5465180,99 5922482,40 W43 5465390,09 5922901,76
W23 5465178,81 5922475,58 W44 5465348,84 5922912,80
W24 5465178,81 5922475,09 HP2 546534748 5922907,55
W25 5465358,42 5922539,36

W26 5465359,40 5922539,13
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14. Zestawienie podstawowych materialow (schematy montazowe wezlow — rys. 10, 11, 12).

I Lp. | Wyszczegolnienie | Jednostka | Ilo$¢
1. |Zasuwa koln. AVK (typ dlugi) z zel. sferoid. GGG50,
d,=100mm z oryginalng obudowa teleskopowa i skrzynka Szt. 2

uliczng (duzg) z pokrywa typu cigzkiego
2. |Zasuwa kol. AVK (typ dlugi) z zel. sferoid. GGG50,
d,=80mm =z oryginalng obudowa teleskopowa i skrzynka szt. 2
uliczng (duza) z pokrywa typu cigzkiego
3. |Zasuwa koln. AVK (typ dlugi) z zel. sferoid. GGGS50,
d,=50mm =z oryginalng obudowa teleskopowa i skrzynka szt. 5
uliczng (duza) z pokrywa typu cigzkiego
4. |Hydrant p.poz. ¢80 nadziemny z przylaczem kotierzowym

kolanem ze stopka N oraz skrzynka uliczng typu ci¢zkiego szt !
5 |Hydrant p.poz. $80 podziemny z przylaczem kolnierzowym
. L Szt. 1
kolanem oraz skrzynka uliczng typu cigzkiego
6. | Trojnik kohierzowy z zel. sferoidalnego d,=150/100 mm szt. 2
7. | Trojnik kohierzowy z zel. sferoidalnego d,=100/80 mm szt. 2
9. |Kroéciec dwukotnierzowy z zel. sferoidalnego DN 80 (dt.
. . szt. 2
ustali¢ na budowie)
11. | Kolano 90° dwukothierzowe z zel. sferoidalnego DN 100 szt. 1
12. | Kolano 90° dwukotierzowe z zel. sferoidalnego DN 80 szt. 1
13. | Redukcja 100/80 dwukolnierzowa z Zel. sferoidalnego DN 80 szt. 1
14. | Ztacze kotnierzowo-kielichowe do potaczenia rur z dwoch
réznych materialoéw dn=150 np. typu HELDEN (z szt. 4

zabezpieczeniem przed wysunigciem)

15. | Ztacze kotnierzowo-kielichowe do potaczenia rur z dwoch
r6éznych materialoéw dn=100 np. typu HELDEN (z szt. 4
zabezpieczeniem przed wysunigciem)

16. | Ztacze kolnierzowo-kielichowe do potaczenia rur z dwodch

réznych materiatow dn=50 np. typu HELDEN (z szt. 1

zabezpieczeniem przed wysunigciem)
17. | Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym de/dn=110/100 szt. 5
18. | Kolano PE 110/90° SZt. 1
19. [Kolano PE 63/90° szt. 3
20. [Kolano PE 63/45° szt. 2
21. [Kolano PE 40/90° szt. 1
22. | Luk PE 63/60° szt. 4
23. |Luk PE 63/30° szt. 3
24. |Luk PE 63/22° szt. 1
25. |Luk PE 63/11° szt. 4
26. | Mufa elektrooporowa PE 110 szt. 7
27. | Mufa elektrooporowa PE 63 SZt. 41
28. | Mufa elektrooporowa PE 40 SZt. 4
29. | Zawor do nawiercania pod cisnieniem 160/63 SZt. 4
30. |Zawor do nawiercania pod ci$nieniem 160/40 SZt. 2
31. | Zawor do nawiercania pod ci$nieniem 110/63 SZt. 1
32. [ Zawor do bocznego nawiercania pod cisnieniem 160/90 szt. 1
33. [Ksztattki przejsciowe dn90 (do potlaczen z ist. przylaczami z szt 1

rur stalowych, PE i PVC) typu np. POLYRAC )
34. |Ksztattki przejsciowe dn50 (do polaczen z ist. przytaczami z

rur stalowych, PE i PVC) typu np. POLYRAC szt 2
35. |Rury PE dexe=110x6,6 mm, PN10, SDR17 m ~118,0
36. |Rury PE dexe=63x5,8 mm, PN12,5, SDR11 m ~348,0
37. |Rury PE dexe=40x3,7 mm, PN12,5, SDR11 m ~30,80
38. | Zel. $80 mm, PN10 m ~1,0
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39. | Zel. $50 mm, PN10 m ~1,0

40. | Rura ochronna PE dexe=160%9,1 mm m 5,50

41. | Rura ochronna PE dexe=110%x6,6 mm m 11,50

42. | Tasma magnetyczna do oznakowania rurociagu m wg potrzeb
Uwagi:

Ksztattki do przelgczen istniejgcych przylgczy, nawiertki i zawory zakupi¢c po wykonaniu
odkrywek i ustaleniu srednicy i materiatu z jakiego zostaly wykonane.

W kosztorysie ujg¢ koszty na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy
wodociggu.

Opracowala;
mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska



