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PROJEKT BUDOWLANY

72-300 BEZRZECZE gm. Dobra Szczecitiska
( nr dziatki 66/86 i dr.71)

DROGOWA

Inwestor: WOJT Gmina Dobra
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Opracowat Piotr Piosicki przepisami i 9N

zasadami wiedzy
technicznej M
Sprawdzit: mgr inz. Roman Majchrzak | 84/S2/86

Wykonano: lipiec 2013 r.







GEOMAR S.A.
Karta Rejestracyjna cyfrowej kopii mapy

OBIEKT:

woj. zachodniopomorskie
pow. policki

gm. Dobra Szczecinska
obr. Bezrzecze

GEOMAR S.A.
Zaklad Geodezji w Gryfinie
ul. Koscielna 35/12
74-100 Gryfino

tel./fax (091) 416-30-99
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala: 1:500

Uklad wsp6irzgdnych: 2000(5)
Poziom odniesienia: Kronsztadt

Wykonano metoda: skanowania i kalibracji:
Piyta CD nr: 1338

Nazwa pliku: 1338-2013.tif

Data: 28.06.2013r.

éro nik rohpty
mgr inz. ry| nr 3384-1,2,4
q nazwisko, OdplS nr praw

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG 1338/2013

zgloszonej w WGKIK w Policach

Mape do celow prolektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5201 1623 1.4; 5201 162323

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej
nr: 1010

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust.1 pkt 3

ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Granice i numery dzialek ewidencyjnych wedlug danych
WGKIK w Policach z dnia: 28.06.2013r.

Ustalenia obcigzen w ksiggach wieczystych:

Przebadano KW SZ25/00015898/8 dz. nr 66/106 pod wzgledem stuzebnosci
gruntowych i ustalono:

- SG1 - prawo przejscia i przejazdu

Na mapie do celéw projekiowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
- ZUDP 1036/2011 - proj. e, ks, w

- ZUDP 357/2012 — proj. kd

- ZUDP 420/2013 — proj. e, kd, ks, w

Starosta Policki

odezji, Kartografii | Katastru
Re.]wg?é %wa Powiatowego w Policach
Osrodek Dokumentac)i Geodezyjnej | Kartograficznej
W obszarzeoznaczonym linig ....... Adr LB F f

Informacje dodatkowe:
], =— = = zakres pomiaru
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcja techn. K-1
Mapa Zasadnicza

3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopien kartometrycznodci mapy dla celéw projektowych jest
zgodny z przepisami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r.
(Dz.UNr263,poz.1572)

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o ktérym
brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w
czasie inwentaryzacji geodezyjnej

7. Korzystano z mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
341.131.0813 (0814, 0831, 0832)

8. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWiA z
dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) — nadaje si¢ do
projektowania budynkéw w odlegloci mniejszej niz 4,0 m od
granicy nieruchomosci.
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Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. 2 i
2. Po$redniego ustalenia przebiegu aparatura,
elektromagnetyczna - z literag A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
W zwiazku z tym w czg$ciach 1 i 2 nie gwarantuje sig
kompletno$ci, a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.
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Biurs Prejektowe ~ Consultingowe
STRUKTURA

UL Chmielewskiego 22A

ol N3 7 17 76-028 Szezecin
ir /e '[I/i'fﬁ
*S7CZECIN

skrzyzowsnia dic
ul. (;omz; - iz;c a ul. Gorx e- i Lypamonowej W oI BezruecLe i1 :Iormmc. iz pomywme
uzgadniam przed 0Zg iy projekt budowlany branzy drogowej z ponizszymi uwagami:

- Na przejéeiv dla pieszyeh obnizyé istniejacy i proje cktowany kraweznik do max

h=2¢m,

- Projektowy chodnik dostosowaé wysokosciowo do istniejgcege w pasie drogi
powiatowej,

- Istniejacy w pasie drogi powiatowej pas wigczenia/wylgczenia nalezy przedhuzyve do
projektowanego skrzviowania, oddzielajgc powierzchnie skrzyzowania wytopionym
kraweznikiem,

- Projekt kanalizacii deszezowej nalezy uzgodnié z zarzadeg drogi powlatows],

- Przed oddaniem drogi do uzytkowania nalezy wykonaé, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢
projeki sta%ej zmuany organizacii ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szezegdiowych
warunkdw zar zﬁ zania mchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U ar 177 poz. 1729 z 2003 T,

- Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
czasowej zimiany organizacii ruchu drogowego zgodnie z z rozporzadzeniem Ministra
Infragirukiy z dma 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szezegdtowyeh warunkéw
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyrn zarzadrzaniem
(Dz. Unr 177 poz. 1729 z 2003 r.),

- Zarzadea drég powiatowych zobowigzuje inwestora do przediczenia inwentaryzacii
powykonawczej buiewwego skrzyzowania drog.
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Otrzymuia: / é{ Zalpik Wydzjdha
{1/ Adresat ‘ / Kegiunikagfi. Transborfiy i Tirée
2. Gmina Dobra [

3. Wydzial KID w misjscu




Biuro Projekiowo-Consuliingowe
Struktura” Sp zo.o.

UL C Chmielewskie iego 22A

TO-028 Szezecin

L 2013-07-
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Nasgz znale WKI WT 7021.146.2013 EP Dax
STRUKTURA S, ; 0 g
W23 g7- 17

5/ CEZCZECJN sj

W ndg,gws dzi nia podanie w sprawie wydania warunkow technicznych
wigezenia do kanalizacji deszeczowej w celu odprowadzenia wod deszezowych z
rejonu zjazdu z nowoprejektowanej drogi na dzialce 66/86 w miejscowosci

30
4

Bezrzecze , srzy projektowaniu drogi  zajdzie konieczno$é
przebudowy isinieigee] rury £d200 na kd315 na dziatee 66/86 1 niewielkim

odcinkiem w ulicy Gérnej. Dodatkowo przy wykonywaniu w/w prac nalezatoby
uwzglednié i wvigenaé zapmjektowane przez Umine odwodnienie (wg
zalgcznika} zgodnis z projeldem |, Przebudowa odcinka drogi powiatowe] nr
06167 Bezrzecze-Wolczkowo (dz. Nr 71 dr) polegajaca na budowie odeinka
chodnika wraz z odwodnieniem laczgcego  chodnik  istniejacy i
nowowybudowan ym w ramach inwestycji ,,Budynek ustugowo-handlowy (dz.
Nr 66/85) w misjscowoici Bebrzeczc Gmina Dobra”. W prz*’p:xdku akceptacji
takiego rozwiazania prosze o zlozenie przez inwestora pisemnego
potwisrdzenia. Wowczas zostanq ustalone zasady i warunki budowy
odwodnienia jak 1 przebudowy istniejacego uzbrojenia.

: | %mgl gminnej: od UhC" Gé 3 dG ulicy
Cynamonowej w m. Bezrzecze zaprojektowalidcie Padstwo w miejscu,
gdzie usyiuowana jest przepompownia (przy granicy z dzialka 66/41)
chodnik 1 3azdm° Zatem niezbedne jest przeprojekiowanie w celu
uniknigeia kolizji z istniejacym uzbrojeniem (zwlaszeza przepompowni).

Otrzy:gxuj e
¢/ Adresat
2. Ala

ol i inrwestyoi




Gmina Dobra
Ul Szczeciniska 16a
72-003 Dobra

Nasz znak:WKIL.WT.7021.146.2013.EP Data: 4242 0)...

W celu odprowadzenia wéd deszczowych z rejonu zjazdu z nowoprojektowanej drogi na
dzialce 66/86 w miejscowosci Bezrzecze informuje, ze:

1.

Przy projektowaniu drogi na dzialce nr 66/86 nalezy dokonaé przebudowy istniejacej
rury z kd200 na kd315 .na odcinku zaznaczonym kolorem zielonym na zataczniku do
niniejszych warunkéw. Dodatkowo nalezy wykonaé odwodnienie w ul. Gérnej,
zaznaczone na zalaczniku do niniejszych warunk6w kolorem brazowym.

2. Do kanalizacji deszczowej wolno wprowadzaé tylko i wylacznie wody deszczowe i
gruntowe. :

3. Tras¢ przebudowywanej kanalizacji deszczowej jak i projektowanego odwodnienia
nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami i wlascicielami uzbrojenia
podziemnego oraz wlascicielami gruntow, przez ktore bedzie przebiegato. Zastrzega
si¢ rowniez prawo dokonania uzgodnien na etapie projektu budowlanego.

4. Kolizj¢ projektowanej kanalizacji deszczowej, odwodnienia z istniejaca infrastrukturg
techniczna nalezy usuna¢ na wlasny koszt pod nadzorem eksploatatora.

5. Nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli na przejscie kanalizacja deszczowa, odwodnieniem
przez tereny prywatne.

6. Termin waznosci niniejszych warunkéw — 12 miesiecy od daty wystawienia.

7. Zobowiazuje si¢ inwestora do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien,
pozwolenn i decyzji administracyjnych zwiazanych z odprowadzeniem wody
deszczowej do istniejacego kanalizacji deszczowej.

8. Przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego.

Otrzymuje:
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) " URZAD GMINY W DOBREJ
! uzgadnia ninigjszy prajekt sieci/ przylva‘cza
: kanalizacji sestbarmej / deszezowe]

pod wzgledem technicz

?ﬁﬂﬁ Wojts Grainy
2y
Dobra, dnia: lQ.lQ.&...PodpiB ----- v BAcniid

Kierownik Wydzialu

ds. Komunalnych i inwestve®
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Inwestor:

GMINA DOBRA

Nazwa inwestycii

BUDOWA DROGI GMINNEJ
W M. BEZRZECZE NA DZ.
NR 66/68 —ETAP 1 i 2

Adres:

72—300 BEZRZECZE
gm. Dobra Szczeciriska

nr dziatki 66/68 i dr 71

Gtowny projektant:

[URO PROJEKTOWO—CONSULTINGOWE
SR U KU AR

70—560 Szczecin, ul. Grodzka 20. tel./fax:

0-91) 485 33 36

Biuro: 70—028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 22q,
tel.(091) 485 33 36, fax (0S91) 485 33 37

Projekt Branzowy:

1ADU

WSPOLRZEDNE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Stadium:
F*PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

SANITARNA

Obiekt:

Di1

5925586.83

5463770.31

kd

Di2

5925597.84

5463763.27

kd

Di3

5925572.79

5463718.71

kd

Projektowata:
mgr inz. Agnieszka Burak

upr. nr ZAP/0105/PWOS/10

Di4

5925580.63

5463699.38

kd

£ZOWYM

Di5

5025587.75

5463772.58

kd

Di6

5925591.33

5463764.37

kd

Di7

5925590.43

5463757.89

kd

Di8

5925589.17

5463751.66

kd

D2

5925586.45

5463745.13

kd

{CJI DESZCZOWEJ

Di9

5925581.76

5463733.87

kd

Di10

5025569.66

5463704.00

kd

\CJI DESZCZOWEJ
JDNI

D1

5925594.41

5463771.66

kd

Wu1

5925583.06

5463696.01

kd

¥a odcinka drogi
z. Nr 71 dr) polegajgca na
e

i i [T
ﬁ Gmina Dobra®

Wu2

5925565.09

5463700.41

kd

Wu3

5925580.72

5463742.45

kd

Wu4

5925585.85

5463740.39

kd

Wub

5925594 .24

5463775.83

kd

Wué

5025599.38

5463773.74

kd

Sprawdzit _
mgr inz Piotr Surdacki

upr. nr ZAP/0108/PWOS/10

Opracowat:

Tytut rysunku:

PROJEKT ZGOSPODAROWANIA
TERENU

Data opracow. 1Skala rysunku:|Nr rysunku:

SIERPIEN 1- 500 SW

2013r

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEONE

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy

wykorzystania projektu bez zgody autora béd*
naruszeniem przepiséw wynikajicych z Ustawy O Ochronie

Praw Autorskich.




Police, dnia 29 sierpnia 2013r.

Ewa Sikorska
"STRUKTURA "Sp. 2 0.0. Biuro Projektowo — Consultingowe
STRUKTURA
w2013 -03- -2 Ul. Chmielewskiego 22A
SZCZECIN 70-028 Szczecin

KD.673.119.2.2013. J]M

Odpowiadajac na pismo z dnia 16 sierpnia 2013r. oraz w nawigzaniu do uzgodnienia
KD.673.119.1.2013.JM z dnia 15 lipca 2013r. dotyczacego uzgodnienia projektu kanalizacji
deszczowej zwigzanej z budows drogi gminnej na dzialce nr 66/86 na skrzyzowaniu z droga
powiatowg 3916Z w m. Bezrzecze — ul. Goérng — Lacznika ul. Gémej i Cynamonowej
wm. Bezrzecze informuje, iz pozytywnie uzgadniam przedlozony projekt budowlany
kanalizacji deszczowej z ponizszymi uwagami: |

- nalezy oczysci¢ istniejace przykanaliki deszczowe na odcinkach od Wul i Wu2 do
Di4 w przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego rur nalezy wymienié je na
nowe,

- Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé, uzgodni¢ oraz zatwierdzié projekt
czasowe] zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. Unr 177 poz. 1729 z 2003 1), A

- Zarzadea drog powiatowych zobowigzuje inwestora do zawiadomienia o rozpoczeciu i
zakoriczeniu inwestycji oraz do przedlozenia inwentaryzacji powykonawczej
budowanej kanalizacji deszczowej.

Otrzymuia:

1,/ Adresat

2. Gmina Dobra

3. Wydzial KD w miejscu
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Ilnwestor:;

GMINA DOBRA

Nazwa inwestycij
BUDOWA DROGI GMINNEJ
W M. BEZRZECZE NA DZ.

NR 66/68 —ETAP 1 i 2

Adres:

72—-300 BEZRZECZE
gm. Dobra Szczeciriska
nr dziatki 66/68 i dr 71

'{0-91) 485 33 36
Biuro: 70—-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 224,
tel.(091) 485 33 36, fax (091) 485 33 37

Gtdwny projektant:

{URG PROJEKTOWO~CONSULTINGOWE

%SSO Szczecin, ul. Grodzka 20. tel./fax:

Projekt Branzowy:

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

WSPOLRZEDNE KANALIZAC!
DESZCZOWE.
Di1 | 5925586.83 | 5463770.31 | kd
Di2 | 5925597.84 | 5463763.27 | kd
ENDA Di3 |5925572.79 | 5463718.71 | kd
OBJASNIENIA Di4 | 5925580.63 | 5463699.38 | kd
o Di5 | 5925587.75 | 5463772.58 | kd
G gy O ANA Di6_| 5925591.33 | 546376437 | kd
ey Di7 | 592559043 | 5463757.89 | kd
KTOWANY Dig | 5925589.17 | 5463751.66 | kd
. STUDNI NA KANALE DREZGZOWYM D2_| 5925586.45 | 5463745.13 | kd
NI NA KANALE KANAL A DESZCI0NE] Di9 | 5925581.76 | 5463733.87 | kd
COWANIEM Di10 | 5925569.66 | 5463704.00 | kd
A WA KANALE KAVALZACI DESZGZOWR) D1 |5925594.41| 5463771.66 | kd
by el Wu1 [5925583.06 |5463696.01 | kd
'0GI WG PROU. Przsbudowa odeinka drog Wu2 5925565.09 |5463700.41 | kd
gdBe_z”rzecze-Wofcquwa_(dz.Nr71 dr) polegejaca na Wu3 | 5925580.72 | 5463742.45 | kd
nika wraz z odwodnieniem taguécego choanik

Judowanym z wamach inwastyqjl "Sudynek Wu4 | 5925585.85 | 5463740.39 | kd
Y {4z NrG0/E5) wm. Bezraaces, Gina Dabre" Wu5 | 5925594 24 | 5463775.83 | kd
AR RO ST Wu6 | 5925599 28 | 5463773.74 | kd

Branza;

SANITARNA
Obiekt:
PFOJSS;[%\Z/Y%\Q{;?]:ieSZKa Burak fg‘/‘/,f&/

upr. nr ZAP/0105/PWOS/10

Sprawdzit ,
mgr inz Piotr Surdacki
upr. nr ZAP/0108/PWOS/10

G

Opracowat:

Tytut rysunku:
PROJEKT ZGOSPODAROWANIA

TERENU
Data opracow. Skala rysunku:{Nr rysunku:
SIERPIEN |1 .
2013r 1: 500 S/l

WSZELKIE PRAWA ZASTRZETONE

Kopiowanie, publikacje oruz wszelkie inne formy

wykorzystania projektu bez zgody autera béd!
naruszeniem przepiséw wynikaj'eych z Ustawy O Ochronie

Praw Autorskich.




S TAROSTA POWIATU POLICKIEGO
$£$P0t UZGADNIANIA DOKUMENTACA! PROJEKTOWES

Police, dnia 2013-10-09

OPINIA NR 813/13
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji deszczowej

Polozenie: Bezrzecze, ul. Gorna, dziatki nr 71, 66/86, 66/41, 66/106
Inwestor: Gmina Dobra

Adres: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Zlecenie z dnia: 2013-09-05

Data wpt. zlecenia do ZUDP: 2013-09-09

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) opiniuje pozytywnie
lokalizacje: sie¢ kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 71, 66/86, 66/41, 66/106, dzialki polozone w miejscowosci
Bezrzecze, gmina Dobra.

-Inwestor nie przedtozyt w ZUDP decyzji o warunkach zabudowy badZz wypisu i wyrysu z planu
zagospodarowania przestrzennego dia objetego wnioskiem terenu.

Konsultanci ZUDP, przedstawiciele branz, zaopiniowali projekt z nastepujgcymi uwagami:

1.
2.

ENEA Operator Sp. z 0.0., Rejon Energetyczny Szczecin — uzgodniono z uwagami:

Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyé i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98. '

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzié w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci

energetycznych bedacych w zarzgdzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykonaé przekopy prébne
w celu ustalenia zgodno$ci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

. Na 3 dni przed rozpoczegciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RE Szczecin.
. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.
. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV,

nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajgcymi tymi sieciami.

. W przypadku zmiany przeznaczenia terendéw, przez ktére przebiegajq istniejgce linie napowietrzne 0,4 kV

i 15 kV, nalezy dostosowaé¢ obostrzenia ww. linii zgodnie z normg PN-E-05100-1/98 do nowego ukiadu
funkcjonalnego terenu.

. Uzgodnienie wazne wraz z uzgodnieniem likwidacji kolizji.
. Telekomunikacja Polska SA, Pion Technicznej Obstugi Klienta w Szczecinie — uzgodniono z uwagami:
. Przekaza¢ plac budowy z TP SA Obszar Telekomunikacji w Szczecinie. Prace w poblizu urzadzen

podziemnych TP SA prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP SA zachowa¢ odleglosci wynikajgce z polskich

i branzowych norm.

. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokosé utozenia podziemnej infrastruktury TP SA, metodg

przekopu probnego. W szczegélnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP SA.

. Przed zasypaniem skrzyzowarn projektowanej infrastruktury z urzgdzeniami TP SA, zglosi¢ ten fakt celem

sprawdzenia poprawnos$ci wykonania prac.

. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP SA, mozna usung¢ po uzyskaniu

zgody TP SA, na wytgczny koszt Inwestora.

. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylaczny koszt

Inwestora.

. Zakonhczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP SA, celem uczestnictwa w odbiorze

i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP SA.
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IIl.Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie — uzgodniono

Z uwagami:
1. Skrzyzowania z siecig gazowag wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odeWIadac sieci gazowe (Dz. U.z2001r.

Nr 97, poz. 1055). Rozpoczecie prac zglosié w ZG Szczecin.
IV.Starostwo Powiatowe w Policach — Wydziat Komunikacji, Transportu i Drég — uzgodniono, w zakresie drég
powiatowych, z uwagami jak w pismie z dnia 29 sierpnia 2013 r., znak KD.673.119.2.213.JM.

Pozostali konsultanci biorgcy udziat w posiedzeniach zespotu zaopiniowali projekt bez uwag.

Projekt uzgadnia sie pod warunkiem indywidualnego uzyskania pozytywnej opinii Wojewddzkiego Sztabu
Wojskowego w Szczecinie, ul. Potulicka 1a.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejagcym drzewostanem zgode na wycinke drzew uzyskaé
‘od wiasciwego organu.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczeg6lnione w klauzuli informacyjnej wtornika podlegajg
“ochronie i zgodnie z projektem winny byé zabezpieczone na czas trwania budowy. Zniszczenie badz
uszkodzenie znaku geodezyjnego jest wykroczeniem i podiega karze grzywny, na podstawne art. 48
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. :

NinigjsZa opinia w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci jest wazna przez 3 lata od dnia
wydania.
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iNa podstawie art. 28 ust. 1'nstawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i xm:ou&:owaw
1(Dz. U. 2 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268)uzgodniono usytuowanie projektowanych siec
juzbrojenia terenu. ,

oTa

eTAROSTAPOWIATU POLICKIESO
7ESPO UZGADNINIA DOK 5:2 TACS! PROJEKTOWES L
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(nazwa organu uzgadniajacego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu)-

Ep gg%zpé}

(wyszczegdinienie uzgadnianych sieci uzbrojenia qumzcv

Tuibrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii Eo_mw"os\mw (Dz. U. Nr 38,

Aosac <Eoém:_o m_moﬁcmcﬂo_mamﬁma:cno%mom éﬁ«ownzc Emoawwszm?:éoau
<n1ri przez jednostki uprawnione do v WyKonywdaiia piac gzodezyjnych.

ioi tealizac]i sisci uzbrejeniaterenu z uzgodnionym projektem inwestor z
diozyé mape z.wynikami pomiardw powykonawczych wiasciwemu organowi ad
szno-budowlanei.

usytuowania projektowanych sieci uzbrojéenia terenu zachowuje waznos$¢ prze: ¢ m

- 3nia wydania cpinii w sprawie uzgadniania usytuowania projekiowanych sieci LNUS ot
ienie traci waznoéé w przypadku o ktérym mowa w §13 rozporzgdzenia Minisirz ¢

zicnainago i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej mé_amn,” .
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INZYNIEROW
BUDCWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1AL-YOP-KNG *

Pani Jadwiga PIOSICKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/3269/02

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 10/3, 71-218 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zadwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby iniynierdw Budcwnictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2801 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
slektronicznej opatraone bezpiecznym podpisemn slektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* \Weryfikscje poprawnesel danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomecs numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budcwnictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BSP-E1C-XV6 *

Pan Roman Zhigniew MAICHRIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BLA

adres zamiaszkania ul. Lelewels 2, 71-154 SZCZECIN

jest cztonkien Zachodniopomeorskiej Okregowej lzby Iniynie:
wymagane ubezpieczenie odl odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2013-12-3%.

7aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone b
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w

Zygmunt Mever, Przawodniczacy Rady 7achodniopomorskiej Okrggowai i

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 1. C podpisie elekironicznym
elektroniczne] cpatrzone bezpiecinym gedpisem elektronicznym weryfikowanym przy
riunowaine pod wegledern skutkdw prawnych dokumeniom opatrzonym podpisami ¥

1asns

iszym zaswiadczeniu moina sprawdzid
wa www.piib.org.pl lub kantaktujac

= yeryfikacie poprawnoiz de
stronie Polskie] izby indyniess
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I.OPIS TECHNICZNY

1.0.Podstawa opracowania
2.0.Zakres i cel opracowania
3.0.Stan istniejacy

4.0.0pis projektu
4.1.Sytuacja

4.2 Konstrukcja nawierzchni
4.3.0dwodnienie

4.4 Roboty ziemne

4.5 Bilnas terenu
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1.0 Podstawa opracowania:

- Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 — opracowanie V1/2013

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, pozycja 430);

-Opinia geotechniczna wykonana przez Michata Nieziotke

-ustawa z dn. 10.04.2003 r o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych tzw. ,, spec-ustawa”

- pismo Urzedu Gminy Dobra WKL.WT.7021.146.2013EP z dnia 15 lipca 2013r.

- pismo Starostwa Powiatowego w Policach KD.673.119.2013.JM z dnia 15 lipca 2013r.

2.0. Zakres i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drogi gminnej,
stanowiacej potaczenie ul. Gornej z ulica Cynamonows w m. Bezrzecze.
Zaprezentowany w opracowaniu zakres — obejmuje etap 1 i 2 realizacji tej drogi, przy
czym zakres etapu 1 + etapu 2 potozony jest na dzialce gminnej nr 66/86 w m. Bezrzecze,
gmina Dobra, pow. policki.
Etap 3 budowy drogi, bedzie objety odrebnym wnioskiem i odrebnym projektem .

Droge gminng pomiedzy ul. Gérng a Cynamonowg projektuje sie dla potrzeb
skomunikowania gléwnej arterii miejscowosci Bezrzecze z osiedlem mieszkaniowym
potozonym w rejonie ul. Cynamonowe;j .

Projekt i realizacje tej drogi podzielono na trzy etapy ;

przy czym etap 1 — obejmuje skrzyzowanie drogi powiatowej tj. ul. Gornej z droga
gminng na dzialce nr 66/86, na ktorej wydziela si¢ pas drogowy. Etap 1 przebiegajacy
wzdtuz granicy z dziatka nr 66/106 (przeznaczonej pod zabudowe budynkiem handlowo-
ushugowym) , umozliwia ruch samochodéw osobowych i ciezarowych .

Dalsze etapy realizacji drogi gminnej tj etap 2 i etap 3 — przewiduja juz tylko ruch
samochoddw osobowych .

3.0. Stan istniejacy:

Teren dzialki nr 66/86 przeznaczonej pod budowe drogi gminnej (etapu 1 +2) polozony
jest w m. Bezrzecze, miedzy ul. Gorna, a ul. Cynamonowa, gmina Dobra, pow. policki.
Obecnie dziatka gminna 66/86 jest niezabudowana i stanowi nieuzytek.



Istniejace uzbrojenie podziemne wystepuje tylko w rejonie skrzyzowania z ulica Gérng , a

system gminnej kanalizacji deszczowej przebiega w pasie projektowanej drogi tylko na

odcinku etapu 1 .

W pasie drogowym wystepuja pojedyncze drzewa.

Dziatka w chwili obecnej nie jest uzytkowana, a uprzednio prowadzono uprawy rolne.
Pod wzgledem geomorfologicznym, opiniowany teren znajduje si¢ na obszarze

wysoczyzny morenowej, powstatej w okresie najmtodszego (battyckiego) zlodowacenia,

ktérej powierzchnia - w okresie postglacjalnym - ulegla procesom deluwialnym. Teren

posiada rzezbe falista - z wyraznym spadkiem w kierunku wschodnim tj. w strone ul.

Cynamonowej - i polozony jest na wysokosci ca 49,3 -41,3 m n.p.m.

Opis budowy geologicznej

W podlozu wystepuja utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego. W
okresie najmiodszego holocenu powstaly: namut organiczny, gleba oraz nasypy
niekontrolowane - o lacznej miazszosci 0,4 - 1,9 m -przykrywajace starsze dolno
holocenskie osady deluwialne, reprezentowane glownie przez gliny pylaste i gliny ilaste,
ktére w warunkach klimatu peryglacjalnego sptywaly po zboczu morenowym. Migzszos$¢
utworéw holocenskich - w otworach nr 1 - 3 i 5 -6 przekracza 2,3 - 3,0 m. Najstarsze
(plejstoceniskie) osady lodowcowe, wyksztalcone sg w postaci glin pylastych, nie
przewierconych - w otworze nr 4 - do gt. 2,5 m.

Opis warunkéw wodnych

W okresie wiosennym na calym terenie wystepuje woda gruntowa. W zaleznosci od
warunkow litologicznych posiada ona zwierciadto swobodne, lub napiete, albo tworzy
saczenia. W piaskach i w obrebie humusu (otwory nr 2 i 3), jej swobodne zwierciadlo
stabilizowalo si¢ na gl. 0,65 m i 0,64 m p.p.t. czyli na rzednych 47,28 m i 46,75 m n.p.m.
W soczewkach piaskéw srodglinowych (otwory nr 3 i 6), woda gruntowa posiadata
zwierciadlo napiete. W otworach nr 1, 4 i 5 wystepuje ona w formie saczefi, potozonych na
gt. 1,4 m, 0,6 m, 1,7 m i ponizej. Woda gruntowa zalegajaca do gt. ca 1,5 m moze mieé
charakter periodyczny i w porze suchej zaniknag.
W podlozu dominuja grunty charakteryzujace si¢ bardzo mata wodoprzepuszczalnoscia
Najbardziej wodoprzepuszczalne sa piaski drobne i piaski $rednie - tworzace przetawicenia
- o wspolczynniku filtracji - k ca 2 - 20 m/dobe. Dla pozostatych gruntéw naturalnych,
wspodtczynnik k = < 1x10-" m/s.

Whioski
W podlozu wystepuja ztozone warunki gruntowe.
Stwierdzono w nim wystgpowanie gruntéw antropogenicznych (nasypoéw), humusowych
(gleby) i namuléw organicznych, a takze nieskonsolidowanych glin ilastych, glin pylastych
i itéw w stanie: plastycznym o Ic = 0,65 (warstwa III), twardoplastycznym o Ic = 0,75
(warstwa II) 1 lc = 0,90 (warstwa VI) oraz zwartym (warstwa VII). W rejonie otworéw nr
2, 3 1 6, nawiercono przewarstwienia piaskéw (warstwy III i IV). Z w/w gruntow,
nieprzydatnymi -jako podtoze - pod budowana droge sa: humus (gleba), nasyp i namut
organiczny.
Powyzsze stabono$ne grunty nalezy usunaé.




W okresie prac polowych nawiercono wod¢ gruntowa w formie saczen oraz w postaci
swobodnego 1 napigtego zwierciadta. Poziom ustabilizowanego zwierciadta w otworach nr
2, 31 6, znajdowal si¢ na gt. 0,65 - 0,43 m p.p.t. czyli na rzgdnych 47,28 - 40,94 m n.p.m.
W pozostalych otworach saczenia wody gruntowej, potozone byly od gl. 0,6 m (otwoér nr
4), do 1,7 m p.p.t. (otwor nr 5). Woda gruntowa odptywa zgodnie ze spadkiem terenu, tj. w
kierunku wschodnim. Z uwagi na plytkie zaleganie bardzo stabo wodoprzepuszczalnych
gruntéw, nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie drogi.

Rejon objety badaniami byt uzytkiem rolnym. Na jego powierzchni zalegaja grunty
humusowe (gleba) o miazszosci 0,4 - 1,0 m, a tylko w rejonie otworu nr 1 nawiercono
grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) o migzszosci 1,4 m i lezace - do gt. 1,9
m - grunty organiczne (namuly).

Droge nalezy zbudowa¢ na nasypie, zabezpieczajacym przed wysadzinami.

W rejonie budowy drogi nalezy usungé humus oraz grunty antropogeniczne i organiczne,
wbudowujac w ich miejsce zaggszczane warstwy piaskowo - zwirowe.

Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ w porze suchej. Gleboko$¢ przemarzania gruntéw
wynosi 0,8 m. Wg ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463), na
opiniowanym terenie wystepuja ,,ztozone warunki gruntowe”, ”, lecz projektowany obiekt
— droga gminna nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz wykopy nie sa
planowane glebiej niz 1,2 m, a ksztattowanie nasypow nie przekracza wielkosci 3,0 m .

4.1 Sytuacja

Na dzialce nr 66/86 w m. Bezrzecze gmina Dobra, pow. policki zaprojektowano droge
gminna na odcinku od ulicy Gérnej do rowu melioracyjnego (dz. w43 ).

Ten projektowany odcinek drogi stanowi etap 1 + etap 2 realizacji tej drogi .
Docelowo droga ta taczy¢ bedzie ulice Gérng z ulicg Cynamonowa.

Szerokos¢ pasa drogowego drogi gminnej 12,0m.
Szerokosci jezdni drogi 6,0m.
Wzdluz jezdni drogi chodnik szerokosci 1,5m.

Chodnik na odcinku od hm 0+00,0 do hm0+81,31 usytuowany bezposrednio przy jezdni
drogi , a na odcinku od hm 0+81,12 do konica etapu 2 drogi , chodnik oddzielony bedzie
od jezdni pasem zieleni szeroko$ci 1,0 m.

Istniejacy w pasie drogi powiatowe] pas wigczenia/wytaczenia przedtuza si¢ do
projektowanego skrzyzowania , oddzielajac powierzchnie skrzyzowania wytopionym
kraweznikiem .



Droga gminna wlaczona bgdzie do ulicy Gérnej (dziatka dr.71) w formie skrzyzowania
zwyklego. Luki wyokraglajace na skrzyzowaniu przyjgto R=10,0m i R=9,0m.

Spadek podtuzny na drodze gminnej w obrebie skrzyzowani 4%.

Spadek porzeczny jezdni drogi daszkowy 2%.

Od hm 0+00,00 do hm 0+81,12 nawierzchnia jezdni obramowana bedzie kraweznikiem
betonowym 15x30x100cm, wystajacym w $wietle h=+10cm, a od hm 0+81,12 do konca
projektowanego odcinka drogi kraweznikiem betonowym 15x22x100cm, wtopionym
h=+0cm.

Na przejsciu dla pieszych kraweznik obnizony do h max =+2cm

W hm 0+60,77 zaprojektowano zjazd na dziatke nr 66/106.

Zjazd o szerokosci 6,0m i spadku podtuznym 5% w strone dziatki 66/106.

L.uki wyokraglajace na zjezdzie R=9,0m.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

iekszona no$no$é nawierzehni na tym odeinku drogi :

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku od hm 0+00,00 do hin
0+81,12 (wg rys. 3a przekrdj a-a, a’-a’ )

- kostka bet. brukowa - szara gr. 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

w geokracie h=20cm gr. 30cm
- poduszka piaskowa w geotkaninie o Rr=75/75kN/m gr. 50cm
- podsypka piaskowa gr. Scm

Nawierzchni¢ ogranicza¢ bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm
wystajacy h=+10cm, ulozony na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni pasa wlqczenia i wylqczenia (wg rys. 3c )

- kostka bet. brukowa - szara gr. 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 ' gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie gr. 25cm
- mieszanka piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm

Nawierzchni¢ ogranicza¢ bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm
wystajacy h=+10cm, ulozony na tawie z betonu C12/15 z oporem i wytopiony h=+2cm
na polaczeniu z nawierzchnia bitumiczng ulicy Gérne;j.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na dziatke nr 66/106 (wg rys. 3b )



- kostka bet. brukowa bez fazy, dwuteownik - szara gr. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5

w geokracie h=20cm gr. 30cm
- poduszka piaskowa w geotkaninie o Rr=75/75kN/m gr. 50cm
- podsypka piaskowa gr. 5Scm

Nawierzchni¢ ograniczaé bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm
wystajacy h=+10cm, ulozony na lawie z betonu C12/15 z oporem,
obnizony do h=+3cm na polaczeniu z nawierzchnia jezdni drogi gminne;.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow (wg rys. 3a )

kostka betonowa szara gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. S5cm
- mieszanka piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm

Nawierzchni¢ chodnikow ograniczac bedzie obrzeze betonowe
8x30x100cm, utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku od hm 0+81,12 do korica
etapu 2 drogi (wg rys. 3e przekrdj b-b )

- kostka bet. brukowa - szara gr. 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
- warstwa piasku Srednioziarnistego gr.50cm
- geotkanina o Rr=60/60 kN/m
- podsypka piaskowa gr. Scm

Nawierzchnig¢ ograniczaé bedzie kraweznik bet. 15x22x100cm
wtopiony h=0 cm, ulozony na tawie z betonu C12/15 zwykle;.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow (wg rys. 3e)

- kostka betonowa szara gr. 6¢cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm
- mieszanka piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm

Nawierzchni¢ chodnikéw ograniczaé bedzie obrzeze betonowe
8x30x100cm, ulozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm.



4.3. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni drogi gminnej na odcinku od hm 0+00,00 do hm
0+81,12 ( etap 1 ) kieruje si¢ poprzez wyksztalcone spadki poprzeczne i podtuzne do
systemu kanalizacji deszczowej gminnej, ktéra w ramach tej inwestycji zostanie
zmodernizowana , wg projektu branzowego .

Zaprojektowano 4 nowe wpusty uliczne.
Projekt kanalizacji deszczowej (jako modernizacja istniejacego systemu ) objety jest
odrebnym opracowaniem projektowym branzowym wodno- kanalizacyjnym.

Wody opadowe z jezdni drogi od hm 0+81,12 do konca projektowanego odcinka etapu 2

kieruje si¢ poprzez wtopienie kraweznikow i wyksztatlcenie spadéw poprzecznych
daszkowych na trawniki w pasie drogowym.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne z uwagi na wystepujace w podtozu pod projektowang droga nasypy
niekontrolowane i grunty organiczne bgda polegaty gléwnie na wykonaniu korytowania
pod zaprojektowang konstrukcje drogi.

Poduszke piaskowa  wykona¢ o wskazniku zageszezenia Is=1,00.

Projektowane skarpy wykonaé o pochyleniu 1:1,5.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z norma BN-72 8932-01,

BN-72 /8932-02 i PN —-75/S-96015

Po zakonczeniu rob6t budowlanych i drogowych tereny wolne od zabudowy zahumusowac
ziemig roslinng gr.10cm i obsiaé trawg .

4.5. Bilans terenu

Etap 1

Powierzchnia opracowania -168,60m2+937,11m2=1105,71m2
- jezdnia drogi z kostki betonowej - 525,90m2
- pas wlaczenia /wylaczenia z kostki betonowej - 23,37m2
- zjazd na dzialke nr 66/106 z kostki betonowe;j - 46,60m2

- chodniki z kostki betonowej - 151.22m?2
Razem powierzchnie utwardzone 747,09m2
- zielen -358,62m2
Etap 2

Powierzchnia opracowania - 1898.09m2
- jezdnia drogi z kostki betonowej - 944,16m2



- chodniki z kostki betonowej - 236.19m2

Razem powierzchnie utwardzone 1180,35m2

- zielen ‘ - 717, 74m2

4.5. WYTYCZNE BRANZOWE :

e W obrebie projektowanej drogi gminnej (etap 1+ etap 2 ) projektuje si¢
przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej przebiegajacej w tym rejonie i
podltacza si¢ do niej 4x wpusty odwodnienia nowej drogi ;

e Z uwagi na wskazang przez ENEA konieczno$¢ ochrony istniejacych kabli
energetycznych wystepujacych w rejonie skrzyzowania z ul. Gorna, nalezy je
chroni¢ rura ochronng + zatozy¢ w poblizu dodatkowe przepusty pod
przysztosciowe kable ;

e Pokrywy istniejacych urzadzen podziemnych dowiazac¢ do rzednych
projektowanych.

e W rejonie projektowanych robdt znajdujg si¢ urzadzenia obce: sie¢ wodociagowa,

energetyczna, gazowa , teletechniczna , kanalizacja deszczowa i sanitarna

e Calos¢ w/w dyspozycji branzowych pokazano na rysunku nr 1/K - planszy
koordynacyjnej sieci pod droga gminng :

Przed rozpocz¢ciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonaé rozpoznania

dotyczacego aktualnosci lokalizacji urzgdzen podziemnych. Roboty ziemne w poblizu
urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

Opracowata mgr inz. Jadwiga Piosicka



