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CZESC OPISOWA

1. MATERIALY WYJISCIOWE

. zlecenie nr 8/10 z dnia 19.01.2010r.,

. uzgodnienie znak: WKI.IR.FG.2213-5/10 z dnia 19 marca 2010r.,

. aktualny wtornik geodezyjny w skali 1:500

. rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
. obowigzujgce Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy
techniczneyj,
uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania,
inwentaryzacja istniejacej zieleni,
materialy wiasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy branzy drogowej dia
zadania: Przebudovva drogi w zakresie budowy chodnika z kaostki brukowej betonowej w
miejscowosci Dolu;e na odcinku od istniejgcego chodnika przy ul. Zubrzej do zaprojektowanego
chodnika w Kascinie — odcinek nr 2.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 0619Z od skrzyzowania z ul. Gotebig
do zaprojektowanego chodnika w Koscinie (Wysoko$¢ dziatki ewidencyjnej 190).

3. STANISTNIEIACY ZAGODPODAROWANIA TERENU

Ulica Zubrza oraz jej kontynuacja poza terenem miejscowosci jest droga powiatowg nr 06192
faczacg m. Doluje z m. Koscino. Posiada nawierzchnie bitumiczng w zlym stanie technicznym o
szerokosci wahajacej sie w granicach 4,0-4,5m.

Prowadzi ruch pojazdéw o niewielkim natezeniu, ruch pieszych odbywa sie po poboczu drogi,
stwarzajac zagrozenie dla ruchu na drodze.

4. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

budowa chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,5m,

utwardzenie i korekta geometryczna skrzyzowan,

utwardzenie i korekta geometryczna zjazdéw do posesji,

korekta skarp i ronwow odvvadnlajqcych

pochylenie podiuzne szerokos¢ poprzeczne zgodne ze stanem istniejacym;
uporzadkowanie zadrzewienia w pasie drogowym,

minimalny promien zjazdéw — R=3m;

skos wjazdowy — 1:1.

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE

5.1. ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Inwestycja porzadkuje ruch pojazdéw i pieszych zwiekszajac bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego w rejonie objetym inwestycja.

Zaprojektowano budowe lewostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,5m. Chodnik
zostat zaprojektowany bezposrednio przy krawedzi drogi powiatowej nr 0619Z, jednoczesnie
zaprojektowano nieznaczng korekte krawedzi jezdni, przy ktorej przebiega chodnik.

Projektowany chodnik i zjazdy znajdujg sie w calosci na dzialkach drogowych ze wzgledu na
istniejgce uwarunkowania terenowo — prawne i przebieg granic dziadek drogowych w km 0+0533
— 0+482 zaprojektowano przeniesienie chodnika na prawag strone drogi powiatowej nr 0619Z.

W km 0+820 ze wzgledu na istniejgce drzewa zaprojektowano odsuniecie chodnika od krawedzi
jezdni.
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W km 0+905 — 0+930 ze wzgledu na istniejacq. skarpe zaprojektowano murek oporowy z
brukowca.

Projekt przewiduje utwardzenie i korekte skrzyzowan ulicy Zubrzej z ulicami: Golebig i Bocianig a
takze uporzadkowanie i korekte zjazddw do sasiadujgcych z drogq posesji.

Projektowany chodnik nie koliduje z istniejgcymi ogrodzeniami.

W km 0+902 projektowanych chodnik przecina istniejacy przepust na rowie melioracyjnym
polozonym na dzialce nr 18. Chodnik bedzie wykonany w sposéb nie naruszajacy konstrukgji
przepustu.

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. D2 ,Plan sytuacyjny’.

5.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Przedmiotowy projekt dostosowanie przebiegu chodnika i zjazdéw do istniejacego przebiegu
wysokosciowego jezdni ulicy Zubrzej oraz maksymalne dostosowanie do istniejacego ukiadu
terenu.

Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni.

5.3. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

Konstrukcje nalezy wykonac zgodnie z Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.99 RMTIGM w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie:

Projektowana konstrukcja chodnika:

8cm kostka brukowa betonowa szara (behaton)

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10cm kruszywo tamane naturalne 0/32 stabilizowane mechanicznie
15cm piasek Sredni 0/2 (w-wa odcinajaca)

podioZze gruntowe zageszczone do W,=1.00
36cm

Projektowana konstrukcja skrzyzowan:

8cm kostka brukowa betonowa szara (behaton)

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20cm kruszywo tamane naturalne 0/32 stabilizowane mechanicznie
20cm piasek Sredni 0/2 (w-wa odcinajaca)

podioze gruntowe zageszczone do W,=1.00
51 cm

Projektowana konstrukcja zjazdéw bramowwych:

8cm kostka brukowa betonowa czerwona (behaton)

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm kruszywo tamane naturalne 0/32 stabilizowane mechanicznie
20cm piasek $redni 0/2 (w-wa odcinajaca)

podioZze gruntowe zageszczone do W,=1.00
46 cm
Chodnik jest oddzielony od jezdni za pomocy kraweznika betonowegol5x30cm o wysokosci
h=12cm. Na zjazdach nalezy zastosowac kraweznik betonowy 15x22cm o wysokosci h=2cm. Na
przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac krawenik betonowy 15x32cm o wysokosci h=0cm.
Krawezniki zjazdéw nalezy wykonad na fawie z betonu C15/18

Przy projektowaniu chodnikéw zastosowano obrzeza chodnikowe 8x30 cm ulozone na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4.

Nie dopuszcza sie wykonania tukéw za pomocg prostych kraweznikéw cietych na krétkie odcinki.
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5.4. ODWODNIENIE

Wody opadowe bedq zagospodarowywane w obrebie istniejgcego pasa drogowego. Wody
opadowe z jezdni i chodnika bedg zbierane przy krawedzi jezdni skad beda wyprowadzane na
pobocze za pomocy Sciekéw pochodnikowych. Wody opadowe zostang zagospodarowane w
obrebie pasa drogowego i nie bedg odprowadzane poza granice dziatek drogowych.

W trakcie budowy chodnika nalezy uporzadkowad istniejace pobocza, skarpy, muldy oraz rowy
odwadniajace. W rejonie wylotéw Sciekéw pochodnikowych nalezy dokonac korekty pobocza w
celu umoZzliwienia przyjecia wod opadowych.

Szczegdly konstrukcyjne Sciekow pochodnikowych przedstawiono na rys. D4 ,Sciek
pochodnikowy’”.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Odbidr robdt ziemnych -
wymagania i badania wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02.

Wskaznik zageszczenia s powinien wynosic 1,0 dla czesci korpusu drogowego pozostajacego w
warstwach konstrukcyjnych. Podstawowymi pracami bedzie wykonanie korytowania pod
konstrukcje chodnika i zjazdéw, uporzadkowanie poboczy oraz roztozenie w pasie zieleni namiaru
humusu. Nastepnie po uporzadkowaniu terenu nalezy obsia¢ go nasionami trawy.

Niezbedng czynnoscig w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jest laboratoryjne sprawdzenie
klasy nosnosci gruntu. Grunt pod zaprojektowang konstrukcje chodnika musi by¢ klasy G1.

W przypadku, gdyby nie odpowiadat on kiasie G1, nalezy wykonac ulepszenie podioza zgodnie z
warunkami podanymiw Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999 r. — Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Istniejace skarpy nalezy skorygowac zachowujac ich istniejacy spadek

Ze wzgledu na wystepowanie w rejonie prowadzonych robot sieci uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo urzadzen podziemnych.

/. \WNTYCZENIE GEOMETRII 1 RZEDNYCH PROJEKTOWANYCH
Wytyczenie geometrii nalezy przeprowadzi¢é w ukladzie geodezyjnym zgodnie z planem
sytuacyjnym przedstawionym na rys. D2.

8. ORGANIZACIA RUCHU
Projekt organizaciji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

O. ZIELEN

Na terenie opracowania wystepuje zielert wysoka w formie spontanicznych samosiewéw krzewow
i drzew w rejonie Dobrej oraz w formie rzedowych i nieregularych nasadzen drzew w kierunku
Koscina.

Drzewa na terenie opracowania sq W wiekszosci w dobrym stanie zdrowotnym. Odnotowano
drzewa cenne pod wzgledem wieku — deby szyputkowe, wierzby biale i jesiony wyniosle o
wymiarach pomnikowych. S to drzewa zinwentaryzowane pod nr: 34, 37-41, 48-54, 61. Stan
zdrowotny wiekszosci drzew jest dobry. Odnotowano drzewa pozbawione korony i drzewa martwe
zinwentaryzowane pod nr: 62.

Starania projektowe skupity sie na mozliwym ograniczeniu ingerencji w zasoby zieleni wysokiej. Do
usuniecia zakwalifikowano drzewa, krzewy i grupy zakrzewien bezposrednio kolidujace z ciagiem
pieszym, rosnace na nowo ksztattowanych skarpach lub w odleglosci 1 m od chodnika Iub
krawedzi skarp.

Wytypowano drzewa do usuniecia ze wzgledow bezpieczenstwa — dotyczy okazéw martwych nr:
62

Zalecane jest ekologiczne wykorzystanie usuwanych drzew i krzewow, ktdrych drewno mozna
przeznaczy¢ do uzyskania kompostdw organicznych.
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10. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

10.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY
Nie dotyczy.

10.2. EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Dotyczy emisji zanieczyszczen z silnikéw pojazdéw samochodowych i maszyn budowlanych.

Emisja zanieczyszczen gazowych z silnikdw pojazdéw samochodowych wystapi w fazie budowy i
eksploataciji.

Budowa wymagac bedzie uzycia sprzetu do zageszczania gruntu, oraz samochodu ciezarowego
do wywozu nadmiaru ziemi z wykopdw, a takze transportu elementow wytwormi oraz konteneréw
zaplecza technicznego. W momencie budowy wystapi emisja zanieczyszczen gazowych z
pojazddw uczestniczacych w procesie budowy.

W fazie eksploataciji beda wystepowac zanieczyszczenia gazowe z silnikéw pojazdow
samochodowych.

10.3. HAAS
Zwiekszenie poziomu hatasu pochodzacego od ruchu pojazddw wystapi na etapie budowy.

10.4. ODPADY
W trakcie realizacji robo6t. Ich powstawanie zwigzane bedzie z niwelacjg terenu. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w/w odpady nalezy zakwalifikowac do grupy:

Grupa, Wyszczegolnienie llosc¢
podgrupa
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wAaczajac glebe i
ziemie z terendw zanieczyszczonych)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 15Mg
1705 Gleba i ziemia (wiaczajqc glebe i ziemie z terenéw

zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 400 Mg

Poszczegdlne grupy tych odpaddéw bedg zagospodarowane poprzez :

¢  maksymalne zagospodarowanie ziemi z wykopdw w granicach pasa drogowego,
e  przekazanie czesci odpaddw specjalistycznym firmom do odzysku badz unieszkodliwienia,
e  przekazane pozostatych odpaddw na skladowiska komunalne.

Wykonawca robét bedzie zobowigzany zapisami umownymi do uregulowania stanu formalno-
prawnego w tym zakresie zgodnie z ustawg 0 odpadach, tj. do zlozenia do odpowiedniego urzedu
wojewddzkiego:

e dla odpaddéw niebezpiecznych - wniosku 0 zatwierdzenie programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi (art. 19 ust. 1 Ustawy o odpadach). We wniosku nalezy okreslic czas
prowadzenia dziadalnosci zwigzanej z wytwarzaniem tych odpaddw.

e dla pozostalych odpadéw - informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi: gruz betonowy, tj. tiuczen kamienny i krawezniki z rozbiorki jezdni
mogq zosta¢ oczyszczone i poddane rozkruszeniu, oraz ponownie uzyte jako warstwy
podbudowy po poszerzenia jezdni,

10.5. WARUNKI UZYTKOWANIA PRZYLEGEYCH NIERUCHOMOSCI
Budowa nie spowoduje pogorszenia warunkdw uzytikowania przyleghlych nieruchomosci.
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11. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDOWLI

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Spraw  Wewnetriznych i Administracji
z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych niniejsza, inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILOSCI

® nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej (behaton) gr. 8cm 1470 m2
* nawierzchnia zjazdéw i skrzyzowan z kostki bet. czerwonej (behaton) gr. 8cm 370 m2
® nawierzchnia umocnienia z brukowca gr. 16cm 65 m?

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowosci Dofuje na odcinku od
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13. INFORMACJABIOZ
13.1. ZAKRES ROBOT

Projekt zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego, powiat policki, gmina
Dobra Szczecinska

Zakres robot obejmuje:
. Sciecie krawedzi jezdni;
wykonanie uzupetienia konstrukgji jezdni przy projektowanym chodniku;
wykonanie chodnikow;
wykonanie zjazdow;
uporzadkowanie rowdw odwadniajacych, skarp i poboczy.

13.2. KOLEINOSE WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu i terenu budowy;

rozebranie istniejacych elementdw zagospodarowania terenu;
roboty ziemne, korytowanie;

budowa chodnika, zjazdéw, uzupetnienie konstrukgji jezdni;
roboty wykoriczeniowe.

13.3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zaplecze budowy
Zagospodarowanie zaplecza budowy nalezy wykonal przed rozpoczeciem zasadniczych robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dia pieszych,
¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
€) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
f) zapewnienia wiasciwej wentylacji,
g) zapewnienia facznosci telefonicznej,
h) urzadzenia skiadowisk materiatdw i wyrobow

Teren zaplecza budowy powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$C ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawcy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitame i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Teren budowy — instalacje elektryczne

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg, instalacji i urzadzen
elektrycznych mogq by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 kv,

¢ 100 m — da Ilni o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV,

d) 150 m - dla lini o napieciu znamionowym powyzej 30 KkV, lecz
nieprzekraczajacym 110 kV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre mogg, zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegio$¢ do wAv napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone W sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiomikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujgcych takie urzadzenia.

Teren budowy — zagospodarowanie

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skladania materialow i wyrobdw. Skiadowiska materialdw, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.

Odlegiosc stosdw przy skiadowaniu materiaddw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

13.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI

Zagrozenia mogace Wystgpi¢ przy wykonywaniu robdt przygotowawczych i i rozbidrkowych:
e rozbidrka istniejacej zabudowy,
¢ niwelacja terenu

polegaja na mozliwoscai:
e potrgcenia pracownika przez sprzet mechaniczny uzywany do wykonania rozbiérek
i nivelacji
e porazenia pracownika przez sprzet o napedzie elektrycznym uzywany do
prowadzenia robét,

13.5. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych (nasypy i wykopy, koryta jezdni,
fundamenty obiektow inzynierskich, wykopy pod trasy uzbrojenia podziemnego) mogq by¢
nastepujace:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
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e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej elementem maszyny roboczej lub
pojazdu przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie planu sytuacyjnego okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,
cieptownicze,
o wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na moziiwos¢ wystgpienia szczegoinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Skiadowanie urobku, materiafdw i wyrobdw jest zabronione:
e w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywa sie poza granicg kiina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczad sie
do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w
czasie posto;u jest zabronione. Zakiadanie obudovvy lub montaz rur w uprzednio wykonanym

wykopie o Scianach pionowych i na gebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia osdb klatkami astonowymi lub obudowg prefabrykowana.

13.6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot vvykorﬁczeniovvych zwigzanych z terenami
zZieleni, ekranami akustycznymi, oznakowaniem poziomym i pionowym:
e upadek pracownika z wysokosdi,
e potrgcenie pracownika przez sprzet mechaniczny (pojazdy) uzywane do
wykonania prac,
e porazenie pracownika pragdem elektrycznym (obstuga sprzetu lub elektronarzedzi)
wskutek ich uszkodzen lub nieprawidtowego uzytkowania.

13.7. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
e pochwycenie konczyny gomej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
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e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreSlone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga, by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

o zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

e osloniete w okresie zimowym.

13.8. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy (w granicach pasa drogowego) wystepujg nastepujace obiekty budowlane
przewidziane do rozbidrki:

. nawierzchnia chodnikdw;

. nawierzchnia zjazdow.

13.9. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAKKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA

Realizacja prac wigze sie z nastepujacymi elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia:
e praca przy czynnym ruchu drogowym,
e poziomy i pionowy transport materiadow,
e prowadzenie rob6t w poblizu stupéw, kabli energetycznych, napowietrznych linii
elektroenergetycznych, drzew, itp.,
e obstuga maszyn budowlanych: koparki, frezarki do nawierzchni drogowych, walce
wibracyjne, rozsciefacze masy bitumicznej, samochody samowytadowcze.

13.10. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach rabotniczych, przeprowadza sie jako:

. szkolenie wstepne,

. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu 0 programy poszczegOlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w
danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™ powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stafego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/AW instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikagji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

13.11. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisiw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewlasciwe polecenia przelozonych,
brak nadzoru,

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowosci Dofuje na odcinku od
istniejgcego chodnika przy ul. Zubrzej do zaprojektowanego chodnika w Koscinie”

13



brak instrukcji postugiwania sie czynnikiern materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cziowieka z przecivwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

e niewasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

e nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewdasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiaddw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
e  ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
e dbac o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
e organizowaé, przygotowywal i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
e dbal o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy
e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodlivwych i ucigzlivwych,
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gidwnie przez
stosowanie technologii, materiaddw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg nom przydzialu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang, przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajac ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

13.12. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pézn. zm.)

. art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z p6zn. zm.)

. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z poz.
zm.)

. rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

. rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.
287)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

. rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czlonkw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatdow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pbz.zm.)

. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

opracowat:

mgr inz. Maciej Kasprzyk

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej betonowej w miejscowosci Dofuje na odcinku od
istniejgcego chodnika przy ul. Zubrzej do zaprojektowanego chodnika w Koscinie”
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