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Poziomkowa ETAP Il 2014 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
ZAGOSPODAROWANIE TERENOW REKREACYJNYCH PRZY UL. POZ IOMKOWEJ W DOBREJ - ETAP I
1|1l ETAP 1 69
1.1 |Korty tenisowe - pow. 1353,00m2 1 18
1.1.1|Nawierzchnia kortéw 1 8
1.1.2|Ogrodzenie kortéw - systemowe OS2 - 91,64mb 9 18
1.2|SKATEPARK - pow. 492,00m2 19 26
1.3|Nawierzchnia trawiasta - pow. 675,00m2 27 31
1.4|Nawierzchnia utwardzona alejek - ttuczniowa mineralna - pow. 340,0m2 32 35
1.5/Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej - pow. 177,0m2 36 41
1.6/Nasadzenia 42 44
1.7|Obrzeza 45 48
1.8/tawki, kosze, pylon informacyjny 49 53
1.9/0grodzenie terenu - Ogrodzenie OS1 54 68
1.9.1|Demontaz istniejagcego ogrodzenia 54 56
1.9.2|Nowe ogrodzenie OS1 57 68
1.10/Roboty ziemne 69 69
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Poziomkowa ETAP Il 2014 PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENOW REKREACYJINYCH PRZY UL. POZ IOMKOWEJ W DOBREJ - ETAP II
1 Il ETAP
1.1 Korty tenisowe - pow. 1353,00m2
111 Nawierzchnia kortow
1|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg |m2
d.1.1.1)/01 0126-02 spycharek
1353.00 m?2 1353.000
RAZEM 1353.000
2|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.1.1.1/01 0101-02 gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm - terenu kortow
1353.00 m?2 1353.000
RAZEM 1353.000
3|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.1.1)/01 0114-02 czeniu 20 cm - piasek zageszczany do 1d>0,5
1353.0 m?2 1353.000
RAZEM 1353.000
4|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.1.1/01 czeniu 20 cm
Mieszanka kruszywa pokruszonego do mechanicznej stabilizacji, okoto 70%
kruszyw przekruszonych granulacja 0-31,5 mm
1353.0 m?2 1353.000
RAZEM 1353.000
5/KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 5 cm grubos¢ po zagesz- |m?2
d.1.1.1/03 czeniu
1353.0 m?2 1353.000
RAZEM 1353.000
6/KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1.1.1/01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
beton asfaltowy $r. gr 4cm czesciowo zamkniety
1353.0 m?2 1353.000
RAZEM 1353.000
7|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1.1.1|05 Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm
beton asfaltowy gr 5cm
1353.0 m?2 1353.000
RAZEM 1353.000
8/KNR-W 7-12 Nawierzcnia akrylowa na asfaltobetonie np. typu Plexipave sktadajacej sie z: |m2
d.1.1.1|0402-04 1 - warstwy klejacej - Acrylic resurfacer - 1 warstwa taczy warstwe sprezystg
analogia z asfaltobetonem
2 - warstwy sprezystej - plexicushion - 5 warstw - nadajgcych odpowiednie
parametry sprezyste catej nawierchni, zawiera drobny granulat gumowy
3 - warstwy nawierzchniowej - plexipave - 3 warstwy - wartwa uzytkowa wy-
konana z akrylu, zabezpiecza nawierzchnig przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi oraz nadaje odpowiedniabarwe
4 - farba do malowania linii rozdziejgcych pola boiska - 1 warstwa
1353.0 m?2 1353.000
RAZEM 1353.000
1.1.2 Ogrodzenie kortéw - systemowe OS2 - 91,64mb
9|KNR 2-01 0221- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1.1.2|05 w gruncie kat.I-Il - stopy fundamentowe szt 72
13+13+6+6+8+26 72.000
A (obliczenia pomocnicze) s========
72.000
0.70*0.70*1.20*72<szt> m3 42.336
RAZEM 42.336
10|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - reczne |m3
d.1.1.2/0204-02 z.sz. r |uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - Stopy fundamentowe - szt
03 5.7.9907-05 |72 - beton B-20
[0.70*0.70*0.30+0.30*0.30*0.70]*72<szt> m3 15.120
RAZEM 15.120
11|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1.1.2/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[0.70*0.30*4+0.30*0.70*4]*72<szt> m?2 120.960
RAZEM 120.960
12|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1.1.2/0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[0.70*0.70-0.30*0.30]*72<szt> m?2 28.800
RAZEM 28.800
13|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.1.1.2|0259-01 gtadkie fi 6mm
<przyjeto 10kg/sz>10/1000*[72]<szt> t 0.720
RAZEM 0.720
14| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1.2|0259-02 browane
<przyjeto 30kg/szt>30/1000*[72]<szt> t 2.160
RAZEM 2.160
15/KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozsta- |m
d.1.1.2|01 0401-02 wie 3.0 m i wysokosci 4 m
analogia
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Poziomkowa ETAP Il 2014 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
91.64 m 91.640
RAZEM 91.640
16|KNR 2-23 0404- |brama z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym. |szt.
d.1.1.2/03 300*200cm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkoéw i stojakéw tenisa ziemnego szt.
d.1.1.2/02
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18|KNR 2-23 0310- |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa ziemnego- zestaw do  |szt.
d.1.1.2|03 tenisa ziemnego ze stanowiskiem sedziego tj. stupki (2szt), mocowane na
state; tuleje montazowe, siatka rekreacyjna wzmocniona tasma, beben na-
ciggu z korbka, wieszak na siatke
poz.17 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 SKATEPARK - pow. 492,00m2
19/KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg |m?2
d.1.2/01 0126-02 spycharek
12.00*41.00 m?2 492.000
RAZEM 492.000
20|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1.2/01 0101-02 gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
492.00 m?2 492.000
RAZEM 492.000
21|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.2/01 czeniu 20 cm
492.00 m?2 492.000
RAZEM 492.000
22|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm beton B 7, | m2
d.1.2/01 5
analogia
492.00 m?2 492.000
RAZEM 492.000
23|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - | m?2
d.1.2|0606-01 poziome podposadzkowe
analogia Krotnos¢ = 2
492.00 m?2 492.000
RAZEM 492.000
24|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 15 cm zbrojona wtéknami - be-|m?2
d.1.2/01 0308-02 ton B25 wraz z dylatacjami o polach 10 m2
analogia
492.00 m?2 492.000
RAZEM 492.000
25|KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m?2
d.1.2/1129-01
492.00 m?2 492.000
RAZEM 492.000
26 Wyposazenie SKATEPARKU z montazem i transportem szt
d.1.2|wycena indywi-
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Nawierzchnia trawiasta - pow. 675,00m2
27|KNR 2-21 0202- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll nie zadarnio- |m?2
d.1.3/01 nym
analogia
675.00 m?2 675.000
RAZEM 675.000
28|KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim gru-  |ha
d.1.3/01 bos¢ warstwy 2 cm
poz.27/100/100 ha 0.068
RAZEM 0.068
29|KNR 2-21 0213- |dodatek do poz. j/w za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy (do 5 cm) ha
d.1.3/04 Krotnos¢ = 3
poz.28 ha 0.068
RAZEM 0.068
30|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawoze- m?2
d.1.3/04 niem
poz.27 m?2 675.000
RAZEM 675.000
31|KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.3/01
poz.30 m2 675.000
RAZEM 675.000
1.4 Nawierzchnia utwardzona alejek - ttuczniowa mineral  na - pow. 340,0m2
32|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1.4/01 gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm
340.00 m?2 340.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 340.000
33|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubosci po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.1.4/03 0114-04 kruszywa mineralne
poz.32 m?2 340.000
RAZEM 340.000
34|KNR 2-31 0204- |Wykonanie nawierzchni HarnseMineral - gr. 5cm - warstwa dynamiczna m2
d.1.4/03
analogia
poz.32 m?2 340.000
RAZEM 340.000
35/KNR 2-31 0204- |Wykonanie nawierzchni HarnseGrand - gr. 3cm m2
d.1.4/03
analogia
poz.32 m?2 340.000
RAZEM 340.000
15 Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej - pow. 17 7,0m2
36/KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1.5|01 mocg spycharek
177.00 m?2 177.000
RAZEM 177.000
37|/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1.5/01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 15 cm
poz.36 m?2 177.000
RAZEM 177.000
38|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.5/03 0114-04 10 cm
poz.36 m2 177.000
RAZEM 177.000
39|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.1.5|05 cm
poz.36 m?2 177.000
RAZEM 177.000
40|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po |m2
d.1.5|05 0204-06 zageszczeniu 8 cm
poz.36 m2 177.000
RAZEM 177.000
41|KNR 0-11 0320- |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm prostokatnej m?2
d.1.5/02 (20x10x6cm) na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
poz.36 m2 177.000
RAZEM 177.000
1.6 Nasadzenia
42|KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w |szt.
d.1.6/05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
<dgbh>1 szt. 1.000
<lipa drobnolistna>2 szt. 2.000
<klon >1+4 szt. 5.000
<wierzba ptaczgca>2 szt. 2.000
<wisnia pitkowana>3 szt. 3.000
RAZEM 13.000
43|wycena zakiad. |Obsypanie zasadzeh mielong korg (mulczowanie) m?2
d.1.6
p0z.42*0.5 m2 6.500
RAZEM 6.500
44|KNR 2-21 0701- |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.1.6/03
poz.42 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.7 Obrzeza
45/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.7|04 kat.Ill-1V - rowki pod obrzeza
poz.46+poz.47 m 220.540
RAZEM 220.540
46|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel-  |m
d.1.7/01 nieniem spoin zaprawg cementowg
18.27*2<przy kortach> m 36.540
RAZEM 36.540
47|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1.7|04 nieniem spoin zaprawg cementowg
<nawierzchnia z kostki brukowej>184.00 m 184.000
RAZEM 184.000
48|KNR 2-31 1203- |Remont naprawa obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.1.7/04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - wschodnia granica dziatki
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
1.8 tawki, kosze, pylon informacyjny
49 tawki Bulwar (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0085) - dostawa i kpl
d.1.8|wycena indywi- |montaz, montowana na fundamentach pref.
dualna
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Poziomkowa ETAP Il 2014 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50 tawki DONA (firmy Lars nr kat. 14228) - dostawa i montaz, montowana na | kpl
d.1.8|wycena indywi- |fundamentach pref.
dualna
11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
51 tawki mtodziezowa (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 286) - dostawa i kpl
d.1.8|wycena indywi- |montaz, - konstrukcja stalowa, do osadzenia w podtozu,listwy z tworzywa
dualna sztucznego
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
52 Kosz na $mieci, model Navan 003356 z betonu piaskowego (firmy Komser- |kpl
d.1.8|wycena indywi- |wis) - dostawa
dualna
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
53 Pylon informacyjny TOTEM kpl.
d.1.8|wycena indywi-
dualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.9 Ogrodzenie terenu - Ogrodzenie OS1
1.9.1 Demonta z istniej gcego ogrodzenia
54|KNR 2-23 0401- |Demontaz Ogrodzenia OS1 z paneli na stupkach z ksztattownikéw stalo- m
d.1.9.1/03 wych o rozstawie 2,5 m i wysokosci 2,1 m wsp. dp R= 0,60
analogia
23.90 m 23.900
RAZEM 23.900
55 Demontaz - Ogrodzenie OS1 - furtka wejsciowa . Furtke nalezy zdeponowac¢ |szt
d.1.9.1|wycena indywi- |u Inwestora
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56 Demontaz - Ogrodzenie OS1 - brama wjazdowa . Brame nalezy zdepono-  |szt
d.1.9.1|wycena indywi- |wac u Inwestora
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.9.2 Nowe ogrodzenie OS1
57 Ogrodzenie O1 stalowe ocynkowane - brama B3 szt
d.1.9.2|wycena indywi-
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR 2-01 0221- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1.9.2|05 w gruncie kat.I-Il - stopy fundamentowe S-1 szt 110
1.00*1.00*1.10*110<szt> m3 121.000
RAZEM 121.000
59|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- |m3
d.1.9.2|{1101-01 nej z transportem i ukladaniem recznym na podiozu gruntowym - Beton B-10
0.30*0.30*0.10*110<szt> m3 0.990
RAZEM 0.990
60| KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - reczne |m3
d.1.9.2/0204-02 z.sz. r |uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - Stopy fundamentowe S1 -
03 5.7. 9907-05 |110<szt> - beton B-15
0.30*0.30*0.70*110<szt> m3 6.930
RAZEM 6.930
61|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1.9.2/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[0.30*2+0.30*2]*0.70*110<szt> m?2 92.400
RAZEM 92.400
62| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.1.9.2|0259-01 gtadkie fi 6mm
0.92*6*0.222/1000*110<szt> t 0.135
RAZEM 0.135
63| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.9.2/0259-02 browane
2.05*5*0.888/1000*110<szt> t 1.001
2.09*5*0.888/1000*110<szt> t 1.021
RAZEM 2.022
64|KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie OS1 z paneli na stupkach z ksztattownikéw stalowych o rozsta- |m
d.1.9.2|03 wie 2,5 m i wysokosci 2,1 m
analogia
442.00 m 442.000
RAZEM 442.000
65|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.9.2|/04 kat.Ill-1V - rowki pod podmuréwke z desek wibroprasowanych 20x239cm
poz.64 m 442.000
RAZEM 442.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
66|KNR 2-31 0407- |Podmuréwka z desek wibroprasowanych 20x239cm - betonowe na podsyp- |m
d.1.9.2|/01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
poz.64 m 442.000
RAZEM 442.000
67 Ogrodzenie OS1 - furtka wejsciowa szt
d.1.9.2|wycena indywi-
dualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68 Ogrodzenie OS1 - brama wjazdowa szt
d.1.9.2|wycena indywi-
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Roboty ziemne
69|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.1.10|01 cie kat. I-Il ziemia z koryt pod nawierzchnie $r. wys. skarp 45cm
87.27*0.45 m3 39.272
RAZEM 39.272
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizha r-g 6285.3092
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo s¢ Cena Warto §¢
jedn.
1.|azofoska t 0.0675
2.|beton asfaltowy gr 5cm m?2 1380.0600
3.|beton asfaltowy $r. gr 4cm czes$ciowo zamkniety m?2 1380.0600
4.|Beton zwykly (B-7,5) m3 49.9380
5.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 7.0340
6.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 90.2538
7.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.0197
8.|brama z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym. 300*200cm kpl 2.0000
9.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5 t 0.0683
10.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.1II m3 0.0882
11.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.1II m3 0.0882
12.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.0662
13.|drzewa lisciaste szt 10.7800
14. elementy metalowe kg 31.4000
15. [folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m?2 1180.8000
16.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3.5280
17. Kliniec kamienny t 3.7878
18.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 181.4250
19.|Kosz na $mieci, model Navan 003356 z betonu piaskowego (firmy Komserwis) - dostawa szt 6.0000
20.|Krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.4512
21.|kruszywo mineralne m3 50.1160
22.|tawka Bulwar (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0085) - dostawa i montaz, montowana na |szt 1.0000
fundamentach pref.
23.|Lawka DONA (firmy Lars nr kat. 14228) - dostawa i montaz, montowana na fundamentach szt 15.0000
pref.
24.|miat kamienny t 139.7649
25.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 3.6639
26.|Mieszanka kruszywa pokruszonego do mechanicznej stabilizacji, okoto 70% kruszyw przekru- |t 564.2010
szonych granulacja 0-31,5 mm
27.|nasiona traw kg 14.8500
28.|nawierzchni HarnseGrand t 25.7040
29.|nawierzchni HarnseMineral t 42.8400
30.|nawierzchnia akrylowa np. typu Plexipave dm3 2245.9800
31.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 37.2708
32.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 187.6800
33.|Obsypanie zasadzen mielong korg (mulczowanie) m2 6.5000
34.|0grodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wyso- |m 91.6400
kosci 4 m
35.|0Ogrodzenie O1 stalowe ocynkowane - brama B3 szt 1.0000
36.|0grodzenie O1 z paneli na stupkach z ksztattownikéw stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokosci |m 442.0000
21m
37.|0grodzenie OS1 - brama wjazdowa szt 1.0000
38.|0grodzenie OS1 - furtka wejsciowa szt 2.0000
39. | papa asfaltowa izolacyjna m2 12.5052
40.|Piasek m3 372.8301
41.|Podmuréwka z desek wibroprasowanych 20x239cm m 450.8400
42.|Pospobtka m3 142.5216
43.|preparat do wzmocnienia i uodpornienia dm3 280.9320
44.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 856.7100
45.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm kg 4190.3640
46.|Pylon informacyjny TOTEM dostawa+montaz szt 2.0000
47.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 83.3160
48.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 95.4240
49. thuczen kamienny sortowany t 86.3406
50.|Woda m3 459.6779
51.|woda m3 0.0040
52.|Wyposazenie SKATEPARKU z montazem szt 1.0000
53.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.1480
54.|zestaw do tenisa ziemnego ze stanowiskiem sedziego tj. stupki (2szt), mocowane na state; tu- |kpl 1.0000
leje montazowe, siatka rekreacyjna wzmocniona tasma, beben naciagu z korbka, wieszak na
siatke
55.|ziemia zyzna lub kompostowa' m3 36.3330
56.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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Poziomkowa ETAP Il 2014

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Gietarka do pretéw m-g 23.5192
2. koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 7.4481
3.|Nozyce do pretéw m-g 28.3168
4.|Pita do ciecia ptytek m-g 5.3100
5.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 21.0606
6. rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 17.0478
7.|R6wniarka samojezdna 74kW (1) m-g 10.1532
8./Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 1.7005
9.|Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 19.9567
10.|$rodek transportowy m-g 20.8560
11.|$rodek transportu m-g 2.7060
12.|Transport wyposazenia SKATEPPARK m-g 1.0000
13.|Ubijak spalinowy m-g 9.3810
14.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 113.8013
15.|Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 21.2604
16.|Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 30.9960
17.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 36.4146
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