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ARCHITEKT TOMASZ KURIA!SKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRAN!A:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

AUTOR / PROJEKTANT:

TYTU" RYSUNKU:

PODPIS:

DATA:                      data: 21.01.2014

ARCHITEKTURA

PW - Etap II Inwestycji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW REKREACYJNYCH
PRZY UL. POZIOMKOWEJ

SKALA
 1:50, 1:1

NR RYS.:

mgr in#. arch. TOMASZ KURIA$SKI

A/06

DOBRA, TEREN MI%DZY UL.POZIOMKOW& A GRANICZN&
DZ. NR 60/2 Z OBR. DOBRA

upr. proj. 2/Sz/2002

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE!ONE

SPRAWDZAJ&CY: PODPIS:

GMINA DOBRA SZCZECI$SKA
ul. Szczeci'ska 16a
72-003 Dobra

Ogrodzenie terenu OS1

PODPIS:PROJEKTANT:

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

UWAGA:
Wszyskie wymiary potwierdzi( na budowie w razie
niezgodno)ci kontaktowa( si* z architektem
Rysunki czyta( w powi+zaniu z odpowiednimi rysunkami
bran#owymi i specyfikacj+
Wszelkie niezgodno)ci zg,osi( architektowi

mgr in#. arch. DOMINIKA BIEDUNKIEWICZ
upr. proj. W/03/2010

mgr in#. arch. GAWE" BIEDUNKIEWICZ
upr. proj. W/04/2010
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Panel o wym. 2500x1830mm, o wymiarze oczek : 50 x 200mm
!rednica drutu poziomego 2 x 6mm, "rednica drutu pionowego 5mm
w kolorze  RAL 7016

Podmurówka - deska wibroprasowana
pe#na 200x2390mm

$%cznik deski prosty H300mm
do niwelacji ró&nic wysoko"ci

$%cznik deski prosty H400mm
do niwelacji ró&nic wysoko"ci

$%cznik deski prosty H200mm
165x220mm

S#upek o przekroju kwadratowym 60x60x2600mm, ocynkowany i
pokryty pow#ok% PVC RAL 7016
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Brama dwuskrzyd#owa szer.
3000mm wys.2030mm,
typu Egidia 3D  firmy Betafence
kolor RAL 7016

Furtka wahad#owa jednoskrzyd#owa
wys.2030mm i szer. 1200mm, np.
typu Egidia  firmy Betafence w
kolorze RAL 7016

s#up o przekroju
kwadratowym 80x80x2mm
wys. 2700mm, RAL 7016

Ogrodzenie panelowe
typu Nylofor 2D
w kolorze  RAL 7016

s#up o przekroju kwadratowym
80x80x2mm wys. 2700mm, RAL
7016

Podmurówka - deska
wibroprasowana pe#na
200x2390mm

Ogrodzenie panelowe
typu Nylofor 2D
w kolorze  RAL 7016
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Ogrodzenie panelowe
typu Nylofor 2D
w kolorze  RAL 7016

Furtka wahad#owa jednoskrzyd#owa
wys.2030mm i szer. 1200mm, np.
typu Egidia  firmy Betafence w
kolorze RAL 7016

s#up 80x80x2mm
wys. 2700mm, w
kolorze RAL 7016

Podmurówka - deska
wibroprasowana pe#na
200x2390mm

SCHEMAT OGRODZENIA TERENU OS1 1:50

WEJ!"IE NA TEREN OD UL. POZIOMKOWEJ (NARO#NIK) 1:50WEJ!CIE NA TEREN OD BOISKA ORLIK 1:50

FOTOGRAFIA ISTN. OGRODZENIA

Panele stopniowane co 100mm/200mm/300mm w celu
niwelacji wysoo"ci ogrodzenia w poziomie.
Przy wi'kszych nachyleniach terenu dopasowa( d#ugo"(
panela tak aby skoki nie przeklracza#y 300mm lub zgonie z
instrukcj% producenta.

Kolorystyk', typ paneli, s#upów i typu podmurówki
dopasowa( do instniej%cego ogrodzenia. Wykonawca ma
zapozna( si' ze stanem istniej%cym i zapewni( zgodno"(
systemów.


	A/06 Ogrodzenie terenu OS1

