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T Wszyskie wymiary potwierdzi¢ na budowie w razie
Stupek o przekroju kwadratowym 60x60x2600mm, ocynkowany i Panel o wym. 2500x1830mm, o wymiarze oczek : 50 x 200mm niezgodnosci kontaktowac sig z architektem
kp i P 1ok LVC RAL 701y6 00y y Srednica drutu poziomego 2 x 6mm, $rednica drutu pionowego 5mm Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
pokryty powiokq, w kolorze RAL 7016 branzowymi i specyfikacjg
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Il Il 1l Panele stopniowane co 100mm/200mm/300mm w celu
H niwelacji wysoo$ci ogrodzenia w poziomie.
| fi 3 Przy wigkszych nachyleniach terenu dopasowac diugosé¢
=) panela tak aby skoki nie przekiraczaty 300mm lub zgonie z
&| ; ; ; instrukcja producenta.
L B L L L L ,,ji R Kolorystyke, typ paneli, stupdw i typu podmuréwki
| F dopasowac do instniejacego ogrodzenia. Wykonawca ma
* P = =) zapoznac sig ze stanem istniejacym i zapewnic zgodno$¢
L < Q o Ny & N systemow.
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Lacznik deski prosty H300mm AR Lacznik deski prosty H400mm Y
do niwelacji réznic wysokosci do niwelacji roznic wysokosci NN * 300
Podmuréwka - deska wibroprasowana %ggiggoﬁ;k' prosty H200mm
petna 200x2390mm
SCHEMAT OGRODZENIA TERENU OS1 1:50 FOTOGRAFIA ISTN. OGRODZENIA
Oarodzeni | Furtka wahadtowa jednoskrzydtowa Brama dwuskrzydtowa szer.
Furtka wahadiowa jednoskrzydiowa L 9r°NZf’}'e ‘;"D”e owe wys.2030mm i szer. 1200mm, np. 3000mm wys.2030mm,
Ogrodzenie panelowe Wys.2030mm i szer. 1200mm. n ypu ylofor typu Egidia firmy Betafence w typu Egidia 3D firmy Betafence
—— typu Nylofor 2D —— Wys.c03mm | szer » P- wkolorze RAL7016 kolorze RAL 7016 kolor RAL 7016
kol RAL 7016 typu Egidia firmy Betafence w
o kolorze RAL 7016 Ogrodzenie panelowe
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Podmuréwka - deska f fi
wibroprasowana petna
i 200x2390mm
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77 stup o przekroju
Podmuréwka - deska kwadratowym 80x80x2mm
— wibroprasowana petna stup 80x80x2mm wys. 2700mm, RAL 7016 ‘ RosexTo
200x2390mm wys. 2700mm, w stup o przekroju kwadratowym  f ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI
kOlO‘rZe RAL 7b16 80x80x2mm wys. 2700mm, RAL //' ‘
7016 /
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENOW REKREACYJNYCH
PRZY UL. POZIOMKOWEJ
CINS
WEJSCIE NA TEREN OD BOISKA ORLIK  1:50 WEJSCIE NA TEREN OD UL. POZIOMKOWEJ (NAROZNIK) 1:50
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