OBRZEZE BETONOWE
8X25X100 CM

KOSTKA BRUKOWA 6CM
PODSYPKA PIASKOWA 5CM
KLINIEC DROBNY 8CM

KAMIEN NIESORTOWANY 10CM
GRUNT RODZIMY
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1:20

Siatka typu Resitor Tenis wys. 400cm

NAWIERZCHNIA KORTU
4mm nawierzchnia akrylowa

3cm asfaltobeton zamkniety

4cm asfaltobeton czesciowo zamkniety
5cm kruszywo 0,075 - 4 mm

20cm  kruszywo 4 - 30 mm

20cm  piasek zageszczony

grunt rodzimy

stup stalowy O60mm

zwir, kamyki

obrzeze betonowe
6x25x100cm

NAWIERZCHNIA ZIELONA
trawa
grunt rodzimy
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Korytko odwadniajace z rusztem ze stali
ocynkowanej na podkladzie betonowym

NAWIERZCHNIA KORTU | NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 1:20
s

UWAGA:

Kolorystyke, typ i fakture nawierzchni dopasowa¢ do stanu

istniejacego na sasiednim terenie.

TEMAT

PRZY UL. POZIOMKOWEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENOW REKREACYJNYCH

INWESTOR: GMINA DOBRA SZCZECINSKA
ul. Szczeciriska 16a

72-003 Dobra

LOKALIZACJA DOBRA, TEREN MIEDZY UL.POZIOMKOWA A GRANICZNA
DZ. NR 60/2 Z OBR. DOBRA

mgr inz. arch. TOMASZ KURIANSKI
upr. proj. 2/S2/2002

mgr inz. arch. GAWEL BIEDUNKIEWICZ
upr. proj. W/04/2010

mgr inz. arch. DOMINIKA BIEDUNKIEWICZ
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Przekroje nawierzchni
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