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ARCHITEKT TOMASZ KURIA!SKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRAN!A:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

AUTOR / PROJEKTANT:

TYTU" RYSUNKU:

PODPIS:

DATA:                      data: 21.01.2014

ARCHITEKTURA

PW - Etap II Inwestycji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW REKREACYJNYCH
PRZY UL. POZIOMKOWEJ

SKALA
 1:1.05, 1:20

NR RYS.:

mgr in#. arch. TOMASZ KURIA$SKI

A/11

DOBRA, TEREN MI%DZY UL.POZIOMKOW& A GRANICZN&
DZ. NR 60/2 Z OBR. DOBRA

upr. proj. 2/Sz/2002

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE!ONE

SPRAWDZAJ&CY: PODPIS:

GMINA DOBRA SZCZECI$SKA
ul. Szczeci'ska 16a
72-003 Dobra

Przekroje nawierzchni

PODPIS:

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PROJEKTANT:

mgr in#. arch. DOMINIKA BIEDUNKIEWICZ
upr. proj. W/03/2010

mgr in#. arch. GAWE" BIEDUNKIEWICZ
upr. proj. W/04/2010

 2% 2%

3 cm HanseGrand nawierzchnia 0/8 mm

5 cm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm

12 cm warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm

         Warstwa gruntowa

Kraweznik betonowy

6 x 25 x 100 cm

Beton C 12/15 (B15)
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PODBUDOWA:  PIASEK G=20CM.
WARSTWA NOSNA: KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 G=15CM,
LUB CHUDY BETON B7,5 G=10CM
2 WARSTW FOLII BUDOWLANEJ PE 0,15MM
PLYTA BETONOWA: BETON B25 G=12 CM, I 15 CM ZBROJONA
W"ÓKNAMI
POSYPKI UTWARDZAJACE Z KORUNDEM  – 4KG/M2.
IMPREGNAT NP. PANBEXIL 0,1L/M2.

KOSTKA BRUKOWA 6CM
PODSYPKA PIASKOWA 5CM
KLINIEC DROBNY 8CM
KAMIE$ NIESORTOWANY 10CM
GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE
8X25X100 CM

ODWODNIENIE LINIOWE

NAWIERZCHNIA MINERALNA Z OBRZE!EM BETONOWYM

NAWIERZCHNIA SKATEPARKU

NAWIERZCHNIA BRUKOWA PRZY ODWODNIENIU LINIOWYM 1:20

UWAGA:
Kolorystyk!, typ i faktur! nawierzchni dopasowa" do stanu
istniejacego na s#siednim terenie.


	A/11 Przekroje nawierzchni

