Zwienczenie z aluminium zabezpieczajace przed
dostaniem sie wody do $rodka talicy informacyjnej

Oswietlenie LED wewnetrz tablicy, pod$wietlajace
informacje ponizej. Umozliwi¢ dostep do wymiany
zarowek oraz zabezpieczy¢ rpzed wandalizmem.
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Zwieficzenie z aluminium zabezpieczajgce przed 500

dostaniem sie wody do $rodka talicy informacyjnej

plansza z plachy aluminiowej malowanej proszkowo
na kolor szary, usztywnionej ptyta MDF gr. 20mm

zabezpieczong przed korozjg biologiczna.

Zwienczenie z aluminium zabezpieczajace przed

dostaniem sie wody do $rodka talicy informacyjne;

HerbGminy Dobra w formie blachy ze stali
nierdzewnej wycietej jak na rysunku. Wszystko w
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kolorze naturalnym stali nierdzewnej. Montaz
uniemozliwiajacy wandalizm

Oswietlenie LED wewnetrz tablicy, podswietlajace

informacje ponizej. Umozliwi¢ dostep do wymiany
zarbwek oraz zabezpieczy¢ rpzed wandalizmem.

Oswietlenie LED wewnetrz tablicy, podswietlajace
informacje ponizej. Umozliwi¢ dostep do wymiany
zaréwek oraz zabezpieczy¢ rpzed wandalizmem.

UWAGA:

prototypy grafik i metalolastyki uzgodni¢
z projektantem na etapie wykonawstwa,
zapewni¢ przytacze elektryczne zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i z
opracowaniem projektu elektrycznego

Marka @150x10 ze stali

malowanej osadzona w stopie
fundamentowej 4x pretami
zbrojeniowymi @10mm dt.400mm
gietymi na koncu,spawana do stupa

Mapa terenu w formie wycietych profili ze stali
nierdzewnej osadzonych na planszy z plachy
aluminiowej usztywnionej ptyta MDF gr. 20mm
zabezpieczong przed korozjg biologiczna, Prototyp
tablicy do uzgodnienia z projektantem na etapie
wykonawstwa.

Liternictwo takze ze stali nierdzewnej. Kazda litera
mocowana przynajmniej w 2 miejscach w sposéb
uniemozliwiajacy demontaz

UWAGA:
prototypy grafik i metalolastyki uzgodnic z projektantem na etapie wykonawstwa,

Marka @150x10 ze stali

malowanej osadzona w stopie
fundamentowej 4x pretami
zbrojeniowymi @10mm dt.400mm
gietymi na koncu,spawana do stupa
zgodnie z PN-B-06200 mocowana do
fundamentu: stupy z betonu

B15 w formie okragtej stopy

@30cm na warstwie

podktadowej gr. 10cm z

betonu B7,5.

zapewnic przytacze elektryczne zgodne z obowigzujacymi przepisami i z opracowaniem projektu

elektrycznego

Oswietlenie LED wewnetrz tablicy, pod$wietlajace
informacje ponizej. Umozliwi¢ dostep do wymiany
zarbwek oraz zabezpieczy¢ rpzed wandalizmem.

Oswietlenie LED wewnetrz tablicy, podswietlajace

informacje ponizej. Umozliwi¢ dostep do wymiany
zarbwek oraz zabezpieczy¢ rpzed wandalizmem.
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REGULAMIN PRODUCENTA
Z INFORMACJA BIOZ

Tablica informacyjna ze stali nierdzewnej
mocowanej do tablicy. Tablica ma uwzglednia¢
instrukcje oraz dane od producentéw minigolfa,
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zgodnie z PN-B-06200 mocowana do
fundamentu: stupy z betonu

B15 w formie okragtej stopy

@30cm na warstwie

podktadowej gr. 10cm z

betonu B7,5.

ma zawiera¢ takze instrukcjebezpieczenstwai
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i rekomendacjami producentow. Tre$¢
do uzgodnienia z projektantem

skateparku, placu zabaw i kortéw tenisowych. Tresé

Powierzchnia tablicy z aluminium malowanego
proszkowo w kolorze szarym usztywnionej ptyta,
MDF gr. 20mm zabezpieczong przed korozjg
biologiczng,

20, ,

UWAGA:

prototypy grafik i metalolastyki uzgodni¢
z projektantem na etapie wykonawstwa,
zapewnic przytacze elektryczne zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i z
opracowaniem projektu elektrycznego

Marka @150x10 ze stali

malowanej osadzona w stopie
fundamentowej 4x pretami
zbrojeniowymi @10mm dt.400mm
gietymi na korcu,spawana do stupa
zgodnie z PN-B-06200 mocowana do ——

B15 w formie okragtej stopy
@30cm na warstwie
podktadowej gr. 10cm z
betonu B7,5.

HerbGminy Dobra w formie blachy ze stali
nierdzewnej wycietej jak na rysunku. Wszystko w
kolorze naturalnym stali nierdzewnej. Montaz
uniemozliwiajacy wandalizm

Mapa terenu w formie wycietych profili ze stali
nierdzewnej osadzonych na planszy z plachy
aluminiowej usztywnionej ptytg MDF gr. 20mm
zabezpieczong przed korozjg biologiczng. Prototyp

— tablicy do uzgodnienia z projektantem na etapie

wykonawstwa.

Liternictwo takze ze stali nierdzewnej. Kazda litera
mocowana przynajmniej w 2 miejscach w sposob
uniemozliwiajacy demontaz

Tablica informacyjna ze stali nierdzewne;
mocowangj do tablicy. Tablica ma uwzglednia¢
instrukcje oraz dane od producentéw minigolfa,
skateparku, placu zabaw i kortéw tenisowych. Tres¢
ma zawiera¢ takze instrukcjebezpieczenstwai
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i rekomendacjami producentow. Tre$¢
do uzgodnienia z projektantem

Powierzchnia tablicy z aluminium malowanego
proszkowo w kolorze szarym usztywnionej ptyta
MDF gr. 20mm zabezpieczong przed korozjq
biologiczng,

fundamentu: stupy z betonu
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