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ARCHITEKT TOMASZ KURIA!SKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRAN!A:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

AUTOR / PROJEKTANT:

TYTU" RYSUNKU:

PODPIS:

DATA:                      data: 21.01.2014

ARCHITEKTURA

PW - Etap II Inwestycji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW REKREACYJNYCH
PRZY UL. POZIOMKOWEJ

SKALA
 1:10, 1:300, 1:2.02

NR RYS.:

mgr in#. arch. TOMASZ KURIA$SKI

A/12

DOBRA, TEREN MI%DZY UL.POZIOMKOW& A GRANICZN&
DZ. NR 60/2 Z OBR. DOBRA

upr. proj. 2/Sz/2002

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE!ONE

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

SPRAWDZAJ&CY: PODPIS:

GMINA DOBRA SZCZECI$SKA
ul. Szczeci'ska 16a
72-003 Dobra

Pylon informacyjny

PODPIS:

UWAGA:
Wszyskie wymiary potwierdzi( na budowie w razie
niezgodno)ci kontaktowa( si* z architektem
Rysunki czyta( w powi+zaniu z odpowiednimi rysunkami
bran#owymi i specyfikacj+
Wszelkie niezgodno)ci zg,osi( architektowi

PROJEKTANT:

mgr in#. arch. DOMINIKA BIEDUNKIEWICZ
upr. proj. W/03/2010

mgr in#. arch. GAWE" BIEDUNKIEWICZ
upr. proj. W/04/2010

Marka Ø150x10  ze stali
malowanej osadzona w stopie
fundamentowej 4x pr!tami
zbrojeniowymi Ø10mm d".400mm
gi!tymi na ko#cu,spawana do s"upa
zgodnie z PN-B-06200 mocowana do
fundamentu: s"upy z betonu
B15 w formie okr$g"ej stopy
Ø30cm na warstwie
podk"adowej gr. 10cm z
betonu B7,5.

Powierzchnia tablicy z aluminium malowanego
proszkowo w kolorze szarym usztywnionej p"yt$
MDF gr. 20mm zabezpieczon$ przed korozj$
biologiczn$

Tablica informacyjna ze stali nierdzewnej
mocowanej do tablicy. Tablica ma uwzgl!dnia%
instrukcje oraz dane od producentów minigolfa,
skateparku, placu zabaw i kortów tenisowych. Tre&%
ma zawiera% tak'e instrukcjebezpiecze#stwai
ochrony zdrowia zgodnie z obowi$zuj$cymi
przepisami i rekomendacjami producentów. Tre&%
do uzgodnienia z projektantem

Mapa terenu w formie wyci!tych profili ze stali
nierdzewnej osadzonych na planszy z plachy
aluminiowej usztywnionej p"yt$ MDF gr. 20mm
zabezpieczon$ przed korozj$ biologiczn$. Prototyp
tablicy do uzgodnienia z projektantem  na etapie
wykonawstwa.
Liternictwo tak'e ze stali nierdzewnej. Ka'da litera
mocowana przynajmniej w 2 miejscach w sposób
uniemo'liwiaj$cy demonta'

O&wietlenie LED wewn!trz tablicy, pod&wietlaj$ce
informacje poni'ej. Umozliwi% dost!p do wymiany
'arówek oraz zabezpieczy% rpzed wandalizmem.

O&wietlenie LED wewn!trz tablicy, pod&wietlaj$ce
informacje poni'ej. Umozliwi% dost!p do wymiany
'arówek oraz zabezpieczy% rpzed wandalizmem.

HerbGminy Dobra w formie blachy ze stali
nierdzewnej wyci!tej jak na rysunku. Wszystko w
kolorze naturalnym stali nierdzewnej. Monta'
uniemo'liwiaj$cy wandalizm

Zwie#czenie z aluminium zabezpieczaj$ce przed
dostaniem si! wody do &rodka talicy informacyjnej

UWAGA:
prototypy grafik i metalolastyki uzgodni%
z projektantem na etapie wykonawstwa,
zapewni% przy"$cze elektryczne zgodne
z obowi$zuj$cymi przepisami i z
opracowaniem projektu elektrycznego

20
1,3

70
60

45
0

50
50

2,0
00

Marka Ø150x10  ze stali
malowanej osadzona w stopie
fundamentowej 4x pr!tami
zbrojeniowymi Ø10mm d".400mm
gi!tymi na ko#cu,spawana do s"upa
zgodnie z PN-B-06200 mocowana do
fundamentu: s"upy z betonu
B15 w formie okr$g"ej stopy
Ø30cm na warstwie
podk"adowej gr. 10cm z
betonu B7,5.

Powierzchnia tablicy z aluminium malowanego
proszkowo w kolorze szarym usztywnionej p"yt$
MDF gr. 20mm zabezpieczon$ przed korozj$
biologiczn$

Tablica informacyjna ze stali nierdzewnej
mocowanej do tablicy. Tablica ma uwzgl!dnia%
instrukcje oraz dane od producentów minigolfa,
skateparku, placu zabaw i kortów tenisowych. Tre&%
ma zawiera% tak'e instrukcjebezpiecze#stwai
ochrony zdrowia zgodnie z obowi$zuj$cymi
przepisami i rekomendacjami producentów. Tre&%
do uzgodnienia z projektantem

Mapa terenu w formie wyci!tych profili ze stali
nierdzewnej osadzonych na planszy z plachy
aluminiowej usztywnionej p"yt$ MDF gr. 20mm
zabezpieczon$ przed korozj$ biologiczn$. Prototyp
tablicy do uzgodnienia z projektantem  na etapie
wykonawstwa.
Liternictwo tak'e ze stali nierdzewnej. Ka'da litera
mocowana przynajmniej w 2 miejscach w sposób
uniemo'liwiaj$cy demonta'

O&wietlenie LED wewn!trz tablicy, pod&wietlaj$ce
informacje poni'ej. Umozliwi% dost!p do wymiany
'arówek oraz zabezpieczy% rpzed wandalizmem.

O&wietlenie LED wewn!trz tablicy, pod&wietlaj$ce
informacje poni'ej. Umozliwi% dost!p do wymiany
'arówek oraz zabezpieczy% rpzed wandalizmem. HerbGminy Dobra w formie blachy ze stali

nierdzewnej wyci!tej jak na rysunku. Wszystko w
kolorze naturalnym stali nierdzewnej. Monta'
uniemo'liwiaj$cy wandalizm

Zwie#czenie z aluminium zabezpieczaj$ce przed
dostaniem si! wody do &rodka talicy informacyjnej

UWAGA:
prototypy grafik i metalolastyki uzgodni%
z projektantem na etapie wykonawstwa,
zapewni% przy"$cze elektryczne zgodne
z obowi$zuj$cymi przepisami i z
opracowaniem projektu elektrycznego
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Marka Ø150x10 ze stali
malowanej osadzona w stopie
fundamentowej 4x pr!tami
zbrojeniowymi Ø10mm d".400mm
gi!tymi na ko#cu,spawana do s"upa
zgodnie z PN-B-06200 mocowana do
fundamentu: s"upy z betonu
B15 w formie okr$g"ej stopy
Ø30cm na warstwie
podk"adowej gr. 10cm z
betonu B7,5.

plansza z plachy aluminiowej malowanej proszkowo
na kolor szary, usztywnionej p"yt$ MDF gr. 20mm
zabezpieczon$ przed korozj$ biologiczn$.

O&wietlenie LED wewn!trz tablicy, pod&wietlaj$ce
informacje poni'ej. Umozliwi% dost!p do wymiany
'arówek oraz zabezpieczy% rpzed wandalizmem.

Zwie#czenie z aluminium zabezpieczaj$ce przed
dostaniem si! wody do &rodka talicy informacyjnej

UWAGA:
prototypy grafik i metalolastyki uzgodni% z projektantem na etapie wykonawstwa,
zapewni% przy"$cze elektryczne zgodne z obowi$zuj$cymi przepisami i z opracowaniem projektu
elektrycznego

PRZEKRÓJ P2-P2 1:10
ELEWACJA E2-E2 1:10

RZUT - PYLON TYPU OVAL LINE OMEGA SYSTEM 1:10

PYLON - WIZUALIZACJA
FOTOGRAFIA WYKONANEGO PYLONU

UWAGA:
Kolorystyk!, typ i detale techniczne pylonów dopasowa% do
pylonów na s$siednim terenie.
Dopuszcza si! zastosowanie systemu firmy P!dzel jak przy
istniej$cych pylonach informacyjnych.
Nale'y zapewni% grafik! zgodnie z istniejacymi pylonami.
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