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2. SPIS RYSUNKOW

E/01 PLAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
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3. DANE WYJSCIOWE

3.1.Podstawa prawna
Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie Pracowni Projektowej Architekt Tomasz Kurianski.
3.2.Podstawa Techniczna

Podstawe techniczng stanowig;
Uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Plan zagospodarowania terenu
Dane Inwestora

Inwentaryzacja stanu istniejacego
Obowigzujace normy i przepisy
Aktualny wtornik w skali 1:500
Wypis z rejestru gruntow

Nogohkowh =

3.3.Zakres projektu

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje oswietlenie projektowanych terenéw rekreacyjnych przy ul.
Poziomkowej w miejscowosci Dobra gm. Dobra. Na terenach rekreacyjnych zlokalizowane bedg 2 korty do
tenisa ziemnego, skatepark, plac zabaw, plac do gry w mini golfa oraz $ciezki przy ktorych zainstalowane
beda urzadzenia do gier i zabaw (stoty do pingponga, urzadzenia fitness, stét do szachow itp.).

W etapie pierwszym wykonano o$wietlenie czesci terenu mini golfa, placu zabaw wraz ze Sciezkami
przy urzadzeniach do gier i zabaw.

3.4. Zataczniki

Zataczniki zgodne ze spisem zawarto$ci stronie 4.



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. W poblizu terendw rekreacyjnych
znajduje sie zespot boisk ,Orlik 2012”. Przy ul. Poziomkowej znajduje sie sie¢ nN 0,4kV Enea. W etapie
pierwszym wykonano o$wietlenie cze$ci terenu mini golfa, placu zabaw wraz ze $ciezkami przy
urzadzeniach do gier i zabaw. O$wietlenie wraz z zasilaniem stupkéw informacyjnych i zestawu gniazd
wykonano z istniejacej rozdzielni oSwietleniowej zlokalizowanej przy boisku ORLIK.

4.2, Stan projektowany
Projektuje sie budowe oswietlenia dla etapu 2.

Etap 2 obejmuje budowe o$wietlenia kortow, skateparku i stupkow zasilajgcych.

Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi Zamawiajacego o$wietlenie terenu rekreacyjnego zrealizowane
bedzie z projektowanej rozdzielni RG zlokalizowanej na terenie skatepark-u. W tym celu nalezy zasili¢
przelotowo poprzez wciecie w istniejacy kabel zasilajgcy szafke o$wietleniowg SO (ORLIK) rozdzielnie RG.

Do o$wietlenia kortéw tenisowych zastosowano oprawy o$wietleniowe typu Tempo 3 HPI-400W
(RVP351) asym. prod. Philips na stupach o wys. 11m typu Mabo 11/76/4 zamontowane na wspornikach
typu 4Nc prod. Mabo.

Do osSwietlenia skateparku projektuje sie oprawy oswietleniowe typu Tempo 3 HPI-400W (RVP351)
asym. prod. Philips stupach stalowych stozkowych o wys. 8m typu Mabo 08/60/4 zamontowane na
wspornikach typu 1N, prod. Mabo.

Projektuje sie stupki zasilajace typu POWER-PORT prod. Bals.

Zasilanie opraw o$wietleniowych wykona¢ kablem YAKY 4x16mm? i 3x16mm?, zasilanie stupkow
wykona¢ kablem YAKY 4x16mm2,

Zatgczanie oSwietlenia realizowane bedzie za pomocg roztacznikdw izolacyjnych zamontowanych w
rozdzielnicy RG.

Przebieg linii kablowej oraz usytuowanie rozdzielni RG, stupkdw zasilajacych, stupdw oswietleniowych
i informacyjnych przedstawiono na rys. E/01 - Plan zagospodarowania terenu.

4.3.Rozdzielnia RG

Zaprojektowano rozdzielnie RG w wykonaniu napowietrznym posadowiona na prefabrykowanym
fundamencie. W rozdzielni zainstalowane bedg zabezpieczenia i sterowanie o$wietleniem kortow,
skatepark-u, stupkoéw zasilajacych oraz $ciezek. Z rozdzielni RG zasilana bedzie szafa o$wietleniowa SO
,Orlika”.

4.4, Stupy

Zaprojektowano stupy stalowe stozkowe typu:

— Mabo-04/60/4 (prod. MABO) o wysoko$ci catkowitej 4 m i grubo$ci 4 mm, posadowione
bezpo$rednio w gruncie,

— Mabo-08/60/4 (prod. MABO) o wysokosci catkowitej 8 m i grubosci 4 mm, posadowione na
typowym fundamencie,

— typu Mabo-11/76/4 (prod. MABO) o wysokosci catkowitej 11 m i grubosci 4 mm, posadowione na
typowym fundamencie.

Stupy wyposazy¢ w ztacza izolacyjne 1ZK. Do stupdw nalezy wcigga¢ przewody YDY 3 x 2,5 mm2 —

750 V.



Rozstawienie stupdw przedstawiono na rys. nr E/01 Plan zagospodarowania terenu.
4.5.Oprawy

Dobrano oprawy o$wietleniowe typu:
— PARKBIG ZSD-70 500 70W HPS prod. ELGO (do o$wietlenia Sciezek komunikacyjnych),
— Tempo 3 HPI-400W (RVP351) asym. prod. Philips (do oswietlenia kortow i skateparku).

4.6.Osprzet kablowy

Kable zostang zakoriczone gtowicami termokurczliwymi typu SKE 3M. Stupy wyposazone w ztgcza
izolacyjne IZK.

4.7. Stupki zasilajace

ZaprOJektowano stupki zasilajace typu POWER-PORT prod. Bals wyposazone w:
gniazdo 16A 5p 400V 1P44,
— 2 gniazda 16A 230V IP44 z bolcem ochronnym,
— wylgcznik roznicowo-pradowy 25/0,03 4p AC,
— wylgczniki nadmiarowo pradowe ,
0 2 wytgczniki nadmiarowo pradowe B16A/1p,
0 3 wytgczniki nadmiarowo pradowe C16A/3p,
— listwy zaciskowe:
0 4x25mm2,

4.8. Sterowanie oSwietleniem

Sterowanie o$wietleniem $ciezek komunikacyjnych (oSwietlenie ogéine) odbywaé sie bedzie za
pomocg zegara astronomicznego zamontowanego w istniejacej szafce SO. Zatgczanie/wytgczanie
odbywato sie bedzie jednoczesnie z istniejacym oswietleniem terenu.

Zatgczanie o$wietlenia kortow tenisowych oraz skateparku realizowane za pomocg tgcznikéw
zamontowanych w rozdzielni RG. O$wietlenie kazdego z kortdw oraz skateparku zatgczane bedzie
osobno. Dodatkowo moZliwy jest podziat o$wietlenia kortow 50%/25%/25% poprzez osobne zatgczanie
przewodow fazowych L1, L2 i L3.

4.9.Posadowienie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupow nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

wykopy dla stupéw nalezy zasypac¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego,

wykop6w nie wolno zasypywac¢ gruntem nieno$nym: torfy, mut, gruz nieno$ny itp.,

wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywac pospotkg piaskowg dowieziong z zewnatrz,

wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania rob6t ziemno-

fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie,

5. w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
zastosowac ustoj silniejszy,

6. elementy stalowe stupéw posadowionych na terenach nawodnionych wodami agresywnymi
nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie ich czesci podziemnych farbami asfaltowymi.

o~

Przewiduje sie¢ malowanie:
- dwukrotnie bitizolem R,



- dwukrotnie bitizolem P,
w odstepach czasu zapewniajacych wyschnigcie poprzedniej warstwy.

4.10. Uziemienia

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy oswietleniowe.
Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke uktadang wraz z kablami wedtug pkt. 4.10 opisu.
Warto$ci poszczegoinych uziemien wedtug pkt. 4.12 opisu.

411. Sposob utozenia kabli i bednarki uziemiajacej

Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10cm warstwie piasku na
gtebokosci 0,7m.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grub. co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grub. 15¢m i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Krawedzie pasa folii
powinny wystawa¢ co najmniej 15cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy stupach
o$wietleniowych pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla.

Rownolegle z liniami kablowymi 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie rodzimym
pod kablami.

Uwaga!
Dla kabli biegnacych réwnolegle uktada¢ jedng wspdlna bednarke.

412. Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i innymi obiektami

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z N SEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw wymagane odlegtosci nie mogg
by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. Jako rezerwowe przewidziano rury
ochronne uktadane wzdtuz kortu nr 1 i sakteparku.

Kable utozone w ziemi powinny byC zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych,
np. skrzyzowaniach, wejciach do rur ostonowych, na koicach kabli.

Na oznaczniku nalezy umiescic:
- typ, przekroj, napiecie,
- znak uzytkownika kabla, kierunek,
- rok utozenia.

413. Uklad sieci i ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia bedzie pracowata w uktadzie TN-C i TN-C-S. Wzdtuz projektowane;
trasy kabla 0,4 kV nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm i potaczy¢ z projektowanymi
uziomami stupdw. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Dla zapewnienia ochrony przed
dotykiem bezposrednim projektuje sie zastosowanie izolacji i obudéw ostaniajacych czesci czynne
obwodow elektrycznych.

414. Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 230/400V pracujacej w uktadzie TN-C i TN-C-S jako Srodek ochrony przed
dotykiem posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytaczenie zasilania w okreslonym
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czasie. Dla obwodéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe 0,4 s.
Jako urzadzenia wytgczajace zastosowano wytgczniki samoczynne i bezpieczniki topikowe zwioczne.
Dostepne cze$ci przewodzace urzadzen i aparatow zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

4.15. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana  sie¢  o$wietlenia  zewnetrznego, pod wzgledem  wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktocen elektromagnetycznych, nie ma ujemnego wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

416. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne".

2. Przed przystapieniem do robét nalezy na 7 dni naprzod powiadomi¢ wiascicieli i uzytkownikdw

instalacji, i urzadzen o przystgpieniu do robo6t celem wyznaczenia z ich strony nadzoru

technicznego; powyzsze dotyczy tez wiascicieli gruntow, przez ktdre przebiegajg trasy linii,

nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzbe geodezyjna.

Wszystkie elementy stalowe — cynkowac¢ na goraco.

5. Po zakonczeniu prac, teren nalezy odprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

B w
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1.  Bilans mocy

Odbiér Moc zainstalowana Wspotczynnik Moc szczytowa
[kW] jednoczesnosci [kW]
Oswietlenie terenu 1,68 1 1,68
Tablice informacyjne 0,14 1 0,14
Oswietlenie kort 1 3,68 1 3,68
Oswietlenie kort 2 3,68 1 3,68
Oswietlenie skatepark 1,84 1 1,84
Stupki zasilajace 12 0,2 24
CALOSC 16,8 - 13,42

5.2. Dobor elementdw sieci

-
2 2 k] -
g s o & =
2 = > g | & | | 0| F
s | 2| 3 |E|=| 5 T 8|55 |2|5|E|2]s o
& = <} £ » S = S c = r=} [ ° b=} (7] ] © % [=}
) = = d | 8 o N | 3 | 5|8 |=|l=| 2| &| 3 N >
2 § 2 sl sl gl e & E|s "
N —_— QL © =)
K] 2 »n S &
i c : :

kw mm2 | m U% | U% A A A A A om A V' v
ZKP RG 13,42 | 1,0 1 YAKY4x | 50 155 | 0,79 - 194 | 40 | 94,0 | 64,0 | 136,3 | 0,235 | 264,0 | 62,00 | 230
RG ZG1 4,00 | 1,0 1 YAKY4x | 16 101 | 0,48 | 1,27 | 58 25 | 520 | 36,3 | 754 | 0,478 | 250,0 | 119,55 | 230
RG G2 4,00 | 1,0 1 YAKY4x | 16 94 | 045|092 | 58 25 | 520 | 36,3 | 754 | 0,445 | 250,0 | 111,27 | 230
RG Kort 1 368 | 1,0 1 YAKY4x | 16 70 | 030|075 | 53 16 | 52,0 | 23,2 | 754 | 0,331 | 160,0 | 53,03 | 230
RG Kort 2 368 | 1,0 1 YAKY4x | 16 95 | 041|072 | 53 16 | 52,0 | 23,2 | 754 | 0,450 | 160,0 | 71,97 | 231
ZG2 | Skate park 092 | 10 1 YAKY2x | 16 140 | 0,15 | 0,57 | 4,0 16 | 62,0 | 23,2 | 899 | 0,663 | 160,0 | 106,06 | 230

W obwodach sieci dokonano nastepujacych obliczen:

1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sg w granicach h dopuszczalnych tj. 5%.

2. Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami oraz skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia
zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-4-43:2012P i PN-EN
60038:2012P.
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5.3.  Obliczenia natezenia oSwietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux ,w oparciu normy PN-76/E-02032
i PN-EN 13201-2.

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia:
- o$wietlenie terenu - 5lx,
- kort tenisowy — 200lx,
- skatepark — 30 Ix.

Scena zewnetrzna 1 / Chodnik / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T-7810m
o T-120.49
e — — -_'1?8.74
@ T-156.30
I ] I i Il i ---1m'w
44.20 113.18 144.74 188.35 263.35 297.38m
Skala1: 1811
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E Xl E. [l E..[M E.,./E: EqinfEja
1 | Chodnik piohowa | 128 x 128 5.96 1.32 15 0.221 0.087
2 | Kort dotenisa pionowa | 64x 32 1.20 0.42 5.89 0.348 0.071
3 | Skate Park pionowa | 128 x 64 229 0.51 11 0.225 0.046
4 | Chodnik (wycinek) | pionowa | 128 x16 677 1.97 15 0.291 0.133
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Sradnia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Eind B = =

piohowa 4 4.23 0.42 15 0.10 0.03
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Scena zewnetrzna 1 / Boisko do tenisa / Kort do tenisa / Grafika wartosci (E,

prostopadle)
T1608m
190
168
142 121 T
1057
13 M gy 2 e 21 a1 1o 165 148 124 102
8 g . T8 241 5 B4 g 2 25 0 1 4e7 145 128
M0 s 10 2122 24 o0 o0 37 g 20 220 jog 1B e 0 123
o9 180 5oy B e T 807 o, % opg 180 72 166
104 B g 26 57y 334 254 % 478 144 125
1 20 s34 1% BT s W0 o7 o 20 g0 o TR g oy
183 278 nin A0 33 213 162 +
G 138 121 551
279 184 i
30 v 26 206 188 4,1 128 111
140 125
| | . 000
%02 2555m

0.00 253

Wartosci Lux, Skala 1 : 183

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(250.577 m,-158.916 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Emax [x] Emin ! Em

E., [Ix]
340 0.439

206

E i [1¥]
90

Emin ! Ema}(
0.266
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Scena zewnetrzna 1 / Boisko do tenisa / Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie szarosci
(E, prostopadle)

TeA2m

-18.28 18.28m

[ | | | | |
70 140 210 2680 Ix

Skala 1: 262

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (243.449 m, -
160.990 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

E. [Ix] E.n [Ix] E. . [x] B E E i # B
142 25 339 0.17 0.07
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Scena zewnetrzna 1 / Boisko do tenisa / Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci

(E, prostopadle)

Te12m

25 40 64 8 121 174 29 263 229 173 121 8 64 40 B
33 52 82 119162219282 305282219162 —11g—82 52 33

| | |
44 &4 96 13 172 212 287 3% 287 212 [172 135 96 64 4
4 89 10|1 140 173204279 380—279— 204173 140 101 69 44
41 64 96 135 172| 212 287 380 287 212 [172 135 96 64 4

| | 1
33 52 82 119 162 219 282 305_ 282 219 162 119_ 82 52 3B
25 40 64 8 121 173 20 253 220 174 121 8 64 40 25

. 912
-1828 18.28m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (243.449 m, -
160.990 m, 0.000 m)

Siatka:; 15 ¥ 7 Punkty
E,. [Ix]

Ein [X]
142 25

B [IX]
339

B

min

fE

017

Wartosci Lux, Skala 1 : 262

Emin ! Ema}(
0.07
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Scena zewnetrzna 1 / Skate Park / Skate Park / Stopnie szarosci (E, prostopadie)

000 281

40

PoloZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(167.020m,-139.773 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E, [IX] Ein [X]
69 30

E i [X]
98

T2126m
T1187
Taso
1 1 i OCO
39.86 4267 m
I
Ix
Skala 1 : 306
Emin ! Em Emin ! Emax
0.433 0.305
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Scena zewnetrzna 1 / Skate Park / Skate Park / Grafika wartosci (E, prostopadile)

T2126m

T1167

9.59

, T 000

000 281 3985 4267 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 306
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostad przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(167.020 m,-139.773 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E [IX] Ein [X] B [Ix] End B, BB
69 30 98 0.433 0.305
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Scena zewnetrzna 1 / Chodnik (zapalona co 2ga oprawa) / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T-810m
o S E—
T-138.74
LO T-156.39
L 1 I i 1 i ---182'30
44.20 113.18 144.74 188.35 263.35 297.38m
Skala1: 1811
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E.lxl E.Ixl E.pl¥l Eun/Ey  EqinfEna
1 | Chodnik pionowa | 128 x 128 3.09 024 15 0.079 0.7
2 | Kort dotenisa pionowa | 64x 32 0.82 014 578 0173 0.025
3 | Skate Park pionowa | 128 x 64 1.73 020 11 0114 0.017
4 | Chodnik (wycinek) pionowa 128 x 16 3.45 0.50 14 0.145 0.036
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Sradnia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Eiiid Ei e =

piohowa 4 237 0.14 15 0.06 0.1
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Scena zewnetrzna 1 / Chodnik (wycinek) / Chodnik (wycinek) / Stopnie szarosci (E,

prostopadle)
T1266m
T1072
T1es
. 000
0.00 4521 m
I | | |
5 10 Ix
Skala 1: 324
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(90.558 m, -125.106 m, 0.010 m)
Siatka: 128 ¥ 16 Punkty
Em [Ix] Ernin [Ix] Ernax [ix] Emin / Em Emin / Emax
14 0.191 0.083

6.00 1.14
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Scena zewnetrzna 1 / Chodnik (wycinek) / Chodnik (wycinek) / Grafika wartosci (E,
prostopadle)

T1266m
T1o72

T195
~ 000
0.00 4521 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 324
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostad przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(90.558 m, -125.106 m, 0.010 m) e

Siatka: 128 x 16 Punkty

E, [IX] E.i [ E.... [ EidtE E s 4E
8.00 114 14 0.191 0.083



6. LISTA KABLOWA

Oznaczenie Z DO TYP Dlugoéc¢
Mufy

w1 kablowe RG YAKY 4x50 10
istn. RG SO YAKY 4x50 35
istn. ZKP RG YAKY 4x50 155
w10 RG ZG1 YAKY 4x16 30
wil RG G2 YAKY 4x16 115
w12 RG M1 YAKY 4x16 70
W13 M1 M2 YAKY 3x16 45
w14 RG M3 YAKY 4x16 95
W15 M3 M4 YAKY 3x16 50
W16 RG M5 YAKY 3x16 15
w17 M5 M6 YAKY 3x16 35
w18 RG M7 YAKY 3x16 30
w19 M7 M8 YAKY 3x16 40
W20 4/4/S0O 10/5/2/4/SO | YAKY 4x25 41
w21 2/5/2/4/SO | 3/5/2/4/SO | YAKY 4x25 13
w22 3/5/2/14/SO | 4/5/2/4/1SO | YAKY 4x25 29
W23 4/5/2/14/SO | 5/5/2/4/SO | YAKY 4x25 31
W24 5/5/2/14/SO | 6/5/2/4/SO | YAKY 4x25 13
W25 6/5/2/4/SO | 7/5/2/4/SO | YAKY 4x25 28
W26 7/5/2/14/SO | 8/5/2/4/SO | YAKY 4x25 31
w27 8/5/2/4/SO | 9/5/2/4/SO | YAKY 4x25 30
W28 9/5/2/4/1SO | 10/5/2/4/SO | YAKY 4x25 8

21



7. WYKAZ MATERIALOW | URZADZEN
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Lp. Nazwa j-m. llos¢
Rozdzielnia RG
1 Obudowa szafy owietleniowej typu SO6 prod. EImat o wymiarach 800x860x245mm z Kol 1
' fundamentem, wyposazona w cztery szyny TH. Pl
Wyposazenie jak na rys. E/06.
2. Kabel YAKY 4x50mm2 0,6/1kV m 10
3. Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1kV m 225
4, Kabel YAKY 4x16mm2 0,6/1kV m 310
5. Kabel YAKY 3x16mm2 0,6/1kV m 215
Przewod YDY 3x2,5mm2-750V m 230
7. Mufa kablowa termokurczliwa do kabli czterozytowych w izolacji PCV Kpl. 2
8. Tempo 3 HPI-400W (RVP351) asym. prod. Philips kpl. 20
9. Oprawa PARK BIG ZSD-70 70W HPS z daszkiem 500mm prod. ELGO kpl. 5
10 Stup stalowy, stozkowy, ocynkowany Mabo 04/60/4 (prod. MABO) do posadowienia ol 5
" | wziemi i ztagczem ochronnym P
1 Stup stalowy, stozkowy, ocynkowany Mabo 08/60/4 (prod. MABO), wraz z typowym kol 4
" | fundamentem i Ztaczem ochronnym pl.
19 Stup stalowy, stozkowy, ocynkowany Mabo 11/60/4 (prod. MABO), wraz z typowym kol 4
" | fundamentem i Ztaczem ochronnym pl.
13. | Wspornik dla naswietlaczy typu 1N (obrotowy) prod. Mabo kpl. 4
14. | Wspornik dla naswietlaczy typu 4Nc (obrotowy) prod. Mabo kpl. 4
Slupek zasilajacy ZG1, ZG2 typu Power-Port wyposazony w:
gniazdo 16A 5p 400V 1P44,
— 2 gniazda 16A 230V 1P44 z bolcem ochronnym,
- wylacznik réznicowo-pradowy 25/0,03 4p AC,
15 — wylgczniki nadmiarowo pradowe , kpl 2
' 0 2 wytgczniki nadmiarowo pradowe B16A/1p, '
0 wyltacznik nadmiarowo pradowy C16A/3p,
— roztaczniki izolacyjne:
- listwy zaciskowe: 4x25mm?>.
wraz z fundamentem
16. | Rura ostonowa DVK75 do kabli, prod. AROT m 155
17. | Rura ostonowa DVK50 do kabli, prod. AROT m 30
18. | Zacisk uziemiajacy dla bednarki 10106 szt. 13
19. | Glowiczka termokurczliwyma typu SKE 15/40 prod. 3M (trzyzytowa) kpl. 12
20. | Gtowiczka termokurczliwyma typu SEH4/35 prod. CELLPACK (czterozytowa) Kpl. 28
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21. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 365
22. | Folia niebieska m 355
23. |Piasek m?3 40
24. | Zlgcze stupowe - bezpiecznikowe; 1ZK - 01 szt. 28
25. | Ztacze stupowe - fazowe; IZK - 02 szt. 18
26. | Ztacze stupowe - zerowe; IZK - 03 szt. 13
27. | Oznaczniki kablowe kpl. 1

28. | Materiaty pomocnicze kpl. 1
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA

BUDOWIE
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projekt zagospodarowania terenow
TYTUL OPRACOWANIA: rekreacyjnych przy
ul. Poziomkowej
OBIEKT: Oswietlenie terenow rekreacyjnych mi  edzy
' ul. Poziomkow g a Graniczn g dz. 60/2 obr. Dobra
Gmina Dobra Szczeci nska
INWESTOR: ul. Szczeci nska 16a
72-003 Dobra
Autorzy Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
, mgr inz. ZAP/0116/POOE/04
PROJEKTANT. Krzysztof Pigtkowski Instalacje elektryczne
, mgr inz. 219/Sz/94
SPRAWDZAJACY: Andrzej Gryciuk Instalacje elektryczne

Szczecin, marzec 2014 r.
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SPIS ZAWARTOSCI

e

No ok

Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia. Skala, rodzaje oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Instruktaz przy realizacji robot szczegdlinie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie.

Uwagi koncowe.
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1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi
zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym projekcie jest wymagane, przed
rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie w oparciu o niniejszq informacje.

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest budowa o$wietlenia parkowego, o$wietlenia kortow i
skateparku oraz stupkow zasilajgcych przy ul. Poziomkowej dz. nr 60/2 w obrebie ewidencyjnym Dobra.

Prace budowlane polegaty bedg na posadowieniu stupow o$wietleniowych, utozeniu kabli,
zamontowaniu opraw o$wietleniowych, posadowienia stupkéw zasilajacych i szafki oSwietleniowej oraz
podtaczenie jej do istniejacej sieci 0,4kV.

W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:
Wykopanie rowow kablowych

UtozZenie linii kablowej 0,4kV

Posadowienie stupdw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych

Zasypanie rowow kablowych

Posadowienie stupkéw zasilajacych

Pomiary elekiryczne wykonane;j sieci niskiego napiecia

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

NN =

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie planowanej budowy znajduje sie sie¢ uzbrojenia technicznego, tzn. sie¢ wodociggowa,
energetyczna. W poblizu znajdujg sie maszty o$wietleniowe oraz o$wietlenie uliczne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

* mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym.

* mozliwo$¢ uszkodzenia istniejacych elementéw sieci uzbrojenia terenu.

* ryzyko zwigzane z transportem bebnéw kablowych,

* ryzyko zwigzane z nieprawidtowym postugiwaniem si¢ narzedziami elektro-mechanicznymi
oraz porazeniem pradem w trakcie prac budowlanych prowadzonych przy pomocy
niesprawnego, badz uszkodzonego sprzetu,

* prace na wysokosci.

5. Instruktaz przy realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez
nich robdt.

W szczegdlnosci instruktaz powinien zawiera¢ zalecenia zawarte w:
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* 0g6lnych przepisach bhp, {;.:
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z
2000 r. Nr 26, poz. 313)

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robét badz majster budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Przed przystapieniem do realizacji robé6t nalezy:

» przypomnie¢ o zasadach pracy w obszarze urzadzen znajdujacych sie pod napieciem.
» przypomnie¢ o koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

1.

wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pragdem  elektrycznym  prace  zwigzane

z podigczaniem, sprawdzaniem i naprawg instalacji, i urzadzen elektrycznych, mogg by¢

wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wykonywanie robét ziemnych w  bezposrednim  sasiedztwie sieci takich jak:

elektroenergetyczne, = gazowe,  telekomunikacyjne,  cieptownicze, = wodociggowe

i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odleglosci, w jakief mogq byC one wykonywane od istniejacej  sieci,

i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét, ustala kierownik

budowy w porozumieniu z wtadciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie

te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. W

czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy

ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w  poblizu instalacji podziemnych, a takze

gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady,

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinna

znajdowaé sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami

bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do

wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robét mozna oznaczy¢ za

pomocg balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na

wysokos$ci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Do podstawowych obowigzkéw uzytkownika przed przekazaniem placu budowy nalezy miedzy

innymi:

» poinformowanie o potencjalnych zagrozeniach mogacych pojawi¢ sie w miejscu
prowadzenia prac oraz 0 zasadach postepowania w przypadku ich wystapienia,

» ustalenie miejsca podtgczenia do sieci energetycznej urzadzen wykonawcy,

» wskazanie wykonawcy dostepu do Srodkéw taczno$ci, apteczki pierwszej pomocy oraz
urzadzen sanitarno-higienicznych bedacych w dyspozycji uzytkownika.
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W trakcie rob6t budowlanych uzytkownik ma obowigzek informowania wykonawce o kazdej zmianie
warunkow pracy mogacej mie¢ wptyw na bezpieczenstwo ludzi oraz przeprowadza¢ okresowe kontrole
miejsc pracy.

Do podstawowych obowigzkow podstawowych wykonawcy nalezy:

» posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw oraz
zasad bhp i ppoz.,

* wyposazenie pracownikow w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i
ppoz. zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

* wyposazenie miejsc pracy we wiasciwy dla prowadzonych prac sprzet i Srodki techniczne
np. narzedzia o odpowiednim stopniu izolacji elektrycznej,

» informowanie uzytkownika o zmianie sktadu brygad, wymagajacej kazdorazowego
przeprowadzenia szkolenia na temat bezpieczenstwa pracy,

» zgtaszanie uzytkownikowi potencjainych zagrozen wynikajacych z  technologii
prowadzonych prac oraz sposobow zabezpieczenia przed nimi,

» oznakowanie terenu prac w widoczny sposéb np. poprzez wygrodzenie lub umieszczenie
tablic ostrzegawczych (w przypadkach koniecznych stosowac inne $rodki zabezpieczajace
takie jak: siatki, bariery, ostony itp.).

Wykonawca jest obowigzany stosowa¢ odpowiednie rozwigzania techniczne i organizacyjne
zmierzajgce do wyeliminowania recznych prac transportowych. W razie braku mozliwosci ich
wyeliminowania,  nalezy  organizowa¢ odpowiednio prace i  wyposazy¢é  pracownikdw
w niezbedny sprzet pomocniczy oraz Srodki ochrony indywidualne;.

7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,
a w szczegoIno$ci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. z 1999 r. nr 80, poz.
912.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz. U. z 1996 r. nr 62,
poz. 288.

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Pigtkowski mgr inz. Andrzej Gryciuk
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Uprawnienia budowlane projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131e/10/04 Szczecin, dnia 6 grudnia 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Krzysztofowi PIATKOWSKIEMU
mgr inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 18 lutego 1972r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0116/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 2/OKK/04 z dnia 1 grudnia 2004r. stwierdzita, ze Pan
Krzysztof Pigtkowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK:
1. Pan Krzysztof Pigtkowski 1. Stanistaw Kaminski ..\
ul. Chopina 51 Y
71-450 Szczecin 2. Krzysztof Motylak
2. Okrggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

3. Irena Zywuszko
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z §4 ust.
2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Krzysztof Pigtkowski jest upowazniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i elektro-
energetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
Przewodmczqcy Okregowe;j Komisji

Kwali '?c =

inz. Sta W VSK/]
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9.2.

Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

Urzad Wojouddrkt Srozrcin, dnta . 280100 19.94, ¢
w Szorecinie '

i ewtd. ..2 219/8z/54..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienin samodzlelnych funkejl technicenysh W budownlctuie

'h ;ﬂdﬂﬁﬂ‘l& ﬁ II.E?J‘tiéIg'llﬁ"zI.I'.'ll.-llluﬂ;-iIal.i-"llIII‘II -.:"Ilitmlli

z § 17 ust.1 pht .2
ue.j 1 Ochrony Srodowiska z dnls 20 Jubege 1975 r. ¥ spravie samodzielnych
funkedl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr B, poz. 4G) oraz rozporzgdze-

~nia Hinistra Cospodarkl Przostrzenne] L ﬂmmlc!:wa z dnia 38 Hipss 1999 r.
(Dz.U. Nr 63 poz. 799} - stwierdza sig, e

Ml -mgzr mi& Eigkt I-il!llI‘ll!ll.illlil;llﬁll’!FII-P'v-hf!ll-.c:-.uuaa

AR e

urodzony/a dnia ...28 GZerwea 1962 f. w Szczecinie 1 .
L8

posiada przggatmnle pouwodowe do wykonywanla ﬂmﬁzialmj BERedy . ivemenva

|.-a-av-u-.-;--aan-a-m-.‘lnn; a,n,-.-;-a--.unaaara;----:--a-a;&n.u|aa¢ ............

w specjalnofci "_il}gka;{acmng;&a‘gfpiggyjnej__:.r Zekresie sieci . ...

ﬁﬁlac;}i elgktrrczaych
oraz jest upma!:ﬁmy?s _

1/ sporzadzania praéektbw siesi i instalacji elekiyycznyeh,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 &3 - do kierowafia, nadzorowania i kon-
trolowania budowy. kierowania i kontrolowania Hytwarzania
konstrukeyjnych elementtw sieci i instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego aieci i instalacjii elektrycznyeh.

Up. WOJEWO DY

(picc=nd nqur:ln]

11t. .5, rozporzndzenia Ministra Gospedarki Tereno

S PlsUriliied.w Seer 307 spe. 1085000
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9.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB projektanta

B FOLSEKA
L2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

WA

Zaswiadczenie
o numere weryliEacyimym:

ZAP-9WS-CVX-H54 *

Pan Krzysztof PIATKOWSK! o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0523/04

adres zamieszkania ul. Kaszubska 36/12, 70-227 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Infynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy = dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [0z U. 2001 Nr £30 poz. 1830] dame w pastaci
eleironicne] opetricne bezpiscznym podoizem efeitroniconym weryfikowanym prry pomocy waanego kwalifikowanego certyfizsto =g
risanownine pod wigisdem skutkdw prewnych dokumentom opatrzorym podpEsami whasnorsczmymi |

* wergfikscje poprewnasc denych w niniejsTym tafwiadczeniu maing sprawczic 2a pom ooy numery weryfiecyjnegn cafwizdczenis na
sronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictws wwe.piib.org.gl lub kontaktujac sie = biurem winsciwe] Ourggowej lzay Indynierdw
EudowRickws.
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9.4.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB sprawdzajgcego

z @ POLSKHA
rr.-: \‘_\
?H" % I I B A
1 '\\ }ﬁ
7RSS
i = INZYNIEROW
T |
== BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMEZE werylimoyinym:

ZAP-ADT-AEB-XTE *

Pan Andrzej Ireneusz GRYCIUK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE 2016/01

adres zamieszkania ul. Nasienna 16 A, 72-006 MIERZYMN

jest cztonkiem Fachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Preewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy  dnin 12 wriesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postec
elektroniconej opatrzone Dezpiscznym podpizem eleitroniczanym werytibowanym proy pomocy wazinego kwaliticowenego certyfiiaty oy
renowsaine pod wrgiedem skutiow prawnych dokumertom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi |

® Wergfikacjs poprawnasci danych w nirisjszym raswisdczeniv moine sarawciic 28 Domocy numery werylifacyjrezo TareEsdczenia e
stronie Polskie] lzoy infynierdw Budownictws www.piib.org.al lub kontsktujac sie z biurem wissciwe] Dtregowej Izhy ndynisrdw
Eudownictws.
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10. KARTY KATALOGOWE

PARK big

Przeznaczenie

+ Frzamazone do oiwietania 4 L lampa sodowa
tErardw otwartych: parkow, ——_ SEe s ?IEIW E2T
placdw, dggomw spacerowych, = TOOWY (B4

drég oslediowych, parkingow u- i
ttp ? b

« Diojedre) iub dedch
Seistiimek kompakoowych
35 W (vp ZFOL,
wystkooresrmch lamip < i m i
sodowych FoW L 1Ea W IF B !

z barthy rozpraszalaca vp I ! b

Z50Y, wysckopratrpch lamp
metachalogenkowych 70N
I'100%W zbarka rogprasafacs, ————— c'-n;
ity ZHDN, wesokoprasrveh o
lamp rreciowech &2W 1125 W

lampa metalohalogenkowa
7OW. 100W E27)

Swietliwika kompaktowa lampa rteciowa
I6WRGI1)  BOW 125W E27)

[ty ZREH oraz tardimek 1. Korpas dalmy komplecny 2 polbweglaniy, o postaa adeny 1 osprmtem skekiycznym na plcis
mlacaycho Mmooy max 1004 e ] )

e 220 2 Korpon gdimy kompletny xpoliweglang, @ Hoszem iuklidern aprecmym

e 2oL 1. Klosz refiowsany £ paliveglanu,

A Odbheindk aluminiowy 1ow, kapelusz™w kstalde walko, dery b stedka, frednica @ 500 lub 653 -mm,
5. Praty mooujyoe cdbhdnik (kapelos 2 do korpusisy corawy.
Char&kt@r}'ﬁtyka . Ukfad eptyearv w postac traech rasinde @ blachy sbaminioees| malewanych metcdy prosderwa
TYELOSCHAETE OO MooDaants
ria raromym slogle o drednicy
B e0 mm, malse mooosanie
ria arowepm st e o sredricy
gt mim lub @ 48 mmiza
pomaoca spacizinych e
redukynych, cperawanych
oddzieinie, oferowarvch
mddzienie
= Srandardows wykonypwans
w kolaradh: statowey [asry
(P&l 7adsy, grafm (RAL S005),
Dirgmowey (RAL 8071 oraz
Datony FAL G005

Costepna kolorvstvka opraw Ciosrepne kszraine cobbyinika, trw kapeiusza®

bt fczarry; RAL 8005 waled stozak sfara

stalowe [ary AL 7045

sakory AL o0z . -A— A—

Digmowsy FAL 2017




Tempo 3 2

Specyflkace
“Typ

« ridio swiatha

« Zawiera lampe
* Osprzet
* Optyka

* Materialy | wykon-
czenie

Produlkty powigzane

R¥F351

HID:

- 1 x MASTER HFI-T Plus / E40 / 250,
400 W

- 1 SON-T E40 1 250, 400 W

Tak (K}

Elektromagnetyczny (niskostratny)
230V /50 Hz
- Kompensagja réwnolegh (IC)

Agymetryezna (A)
Symetryczna (5}

Korpus: odlew aluminiowy, odporna
na korozje powloka proszkowa
Srkdo: utwardzane termicmie,
grubosé 4 mm

Uszezelka: wysokiej jakoéci silikon
Zaczep montazowy: stal

MNakdadka urzadrenia celujacego: nylon
Zatrzaski montazowe: stal
nierdzewna

Odblyénik: anodyzowane aluminium o
wysokie] czystodei

Projektor Tempo 3 RYP351

Rysuriki techniczrie

2,

175°

476

RWP351

46

410

* Kolor

* Instalacp

« Konserwacja

* Glowne zastosowania

Mozliwobc regulac)i

Szary RAL 9007; malowany prosz-
kowo

Dopasowany kolorystycznie zaczep,
piericieri uszezelniajacy i przeguby

Montaz na suficie, &cianie lub w
poditodze

Przewdd wprowadrany przer dlawice
M20

Temperatura otoczenia na zZewnauz
35°C
Wspoh
0,203
Maksymalna regulacja w poziomie:
175°

Szyba przednia na przegubach z
zamkami umozliwia wymiang lampy
bez demontazu

Nie jest wymagane czyszezenie od
srodka

nhik oporu wiatru (SCx):

Qéwietlenie terenu, fasad, bill-
boarddw i obiekedw architektonicz-
nych
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Shupy oswietleniowe stozkowe
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Posadowienie slupow i masztow MABO
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10. RYSUNKI
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