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1.TEMAT i ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem inwestycji jest projekt sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla
budowy terendw rekreacyjnych przy ul. Poziomkowej w m. Dobra Szczecinska, etap Il inwestyciji.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Dobra Szczecinska z siedzibg przy ul. Szczecinskiej 16a,
72-003 Dobra.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy sieci wod-kan , w tym:

- odcinek wodociggu od istniejgcego zakonczenia wodociggu w poprzednim etapie do ul.
Poziomkowe;.

- kanalizacja deszczowa

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

11/ - Wtérnik mapy geodezyjnej w skali 1 : 500,

12/ - Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

/3/ - Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska

4/ - projekt zagospodarowania terenu,

/5/ - normy branzowe i katalogi producentow,

16/ - warunki techniczne przytaczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej ( Urzgd Gminy Dobra,
WKI.WT.MK.7034-99/09/2010

z dnia 03.03.2010),

[7/- warunki techniczne przytgczenia wydane przez Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.( TE/
453/1726/2010 z dnia 09.03.2010),

3. OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1. Sie¢ wodociggowa.

Zaprojektowano wodocigg DN 110 PVC z wigczeniem do istniejgcego przewodu DN 110PE na
przedmiotowej dziatce wykonanego w poprzednim etapie (wtgczenie w punkcie W1), projektowany
wodocigg zakonczony bedzie weztem hydrantowym i weztem do dalszego przedtuzenia sieci.

3.2. Kanalizacja deszczowa.

Zgodnie z wytycznymi branzowymi architektury, zorganizowanym systemem odwodnienia objeto :
- powierzchnie kortéw tenisowych

- powierzchnie ,skate-parku” - nawierzchnia betonowa,

Odwodnienie kortow tenisowych zaprojektowano przez odwodnienia liniowe natomiast

betonowg nawierzchnie ,skate-parku” odwadnia sie powierzchniowo ze spadkiem réwniez w
kierunku projektowanego odwodnienie liniowego.

Odprowadzenie wod deszczowych, zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy Dobra /6/,
do istniejgcej kanalizacji KD 200 poprzez wybudowanie nowej studni DN1200 na istniejgcym
kanale. Przed wykonywaniem studni nalezy wykona¢ pomiar kontrolny rzednej istniejgcego
przewody kd200.

Wody deszczowe odprowadzane z odwadnianych powierzchni nie wymagajg podczyszczania,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006, w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( DZ.U. Nr 137, poz.984)

4. 1LOSC SCIEKOW OPADOWYCH .
4.1.Powierzchnie zlewni wod deszczowych.

powierzchnie wspodtczynnik | powierzchnia zre-
sptywu powierzchnia [ ha] sptywu dukowana [ha]
korty tenisowe 0,135 0,95 0,12825
skate park 0,0678 0,95 0,06441
RAZEM 0,2028 0,19266




4.2. Wartosci maksymalnego przeptywu deszczu miarodajnego.
Czas trwania deszczu miarodajnego q [d3/s]:

T=15 min

g=96,49 [d3/s]

wartos¢ odptywu wod deszczowych Qmax [dm3/s]
Qmax= 18,58 dm3/s

5. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW .
5.1. Wodociag.
- System rur ci$nieniowych PE , PN 10, o $rednicach DN 110, DN80, DN65 zgrzewane do czotowo
lub tgczone na mufy elektrooporowe.
- ksztattki potgczeniowe z PE typowe,
- zasuwy kotnierzowe dtugie z oryginalng obudowg teleskopowsg, wyprowadzong do poziomu
terenu,
- hydranty p.poz nadziemne DN80 z kolanem stopowym i obsypka ttuczniowg w strefie
odwodnienia, z zabezpieczeniem przed ztamaniem
- skrzynki uliczne do zasuw ,sztywne” Zzeliwne z deklem ciezkim , obmurowane materiatem
rozbieralnym, np. kostka granitowa lub polbruk, wytrzymatos¢ na temperature +2000C, podstawa
pod skrzynke z HDPE na obcigzenie 40t.
- kotnierze luzne z PP z rdzeniem stalowym do tgczenia z tulejg kotnierzowa,
- $ruby do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70,
- nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80,
- tasma termokurczliwa na potgczeniach kotnierzowych,
- blok oporowy z betonu B25,
- tasma lokalizacyjna z wktadkg magnetyczng tgczong na zaciski,
- klasa betonu B45,
- mrozoodpornosc¢ F-50,
- nasigkliwos¢ max 4 %
* przejscia przez sciane studni wykona¢ — mechaniczne,

5.2. kanalizacja deszczowa.

- rury kanalizacyjne z PVC . Caty system wykonany z rur i ksztattek PVC kielichowych z
uszczelnieniem gumowym (EPDM, TPE) , o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, jednorodnej
strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m2

- studzienka kanalizacyjna ( KD1) zgodnie z PN-B 10729 jako prefabrykowane z kregéow
betonowych 1200mm, tgczonych na uszczelki gumowe syntetyczne, z ptytg odcigzajgca i wtazem
zeliwnym ozebrowanym typu ciezkiego klasy C-250 wg. PN EN 124. Glebokos¢ osadzenia wtazu
w korpusie min. 50 mm. Konstrukcja studzienki powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- klasa betonu B45,

- mrozoodpornosc¢ F-50,

- nasigkliwos¢ max 4 %

- zwienczenie studni zgodnie z PN-EN 124.( gteboko$¢ osadzenia wtazu w korpusie — 50 mm),

- przejscia przez $ciane studni wykonac jako mechaniczne,

- pozostate sudzienki z rur karbowanych PVC DN 600 oraz DN425 z kinetg PP,

- korytka odwodnienia liniowego o szerokosci 150 mm i gtebokosci 260mm wraz z koszem
osadczym

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

6.1.Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym jako wasko przestrzenne o skarpach pionowych,
ubezpieczonych balami drewnianymi lub wypraskami. W miejscach spodziewanego skrzyzowania
z istniejgcym uzbrojeniem , zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢ wykonujgc odkrywki
inwentaryzacyjne sposobem recznym.



6.2. Roboty instalacyjne.

6.2.1. Wodociag.

- rury uktadac¢ na podsypce piaskowej gr.10 cm,

- w punktach zmiany kierunku oraz w weztach i pod hydrantami wykona¢ wzmocnienie podioza w
formie blokéw oporowych. Wymiary blokéw podano w czeéci rysunkowej.

- przed wykonaniem obsypki wodociggu dokonac¢ sprawdzenia jakosci ztgczy oraz przeprowadzi¢
prébe szczelnosci na cisnienie 1 Mpa, w obecnosci przedstawiciela Gestora Sieci

- obsypke rurociggéw wykonaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, warstwami gr 10 ¢ m,
zageszczajgc kazdg warstwe do stopnia zalecanego w instrukcji producenta,

- przed wykonaniem zasypki wodociagu utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg metalowg tgczong
na zaciski,

- zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20 cm.

- armature oznakowaé¢ zamontowaniem tabliczek informacyjnych.

6.2.2. kanalizacja deszczowa.

- standardowe podtoze pod kanalizacje nalezy wykonaé z podsypki z pospétki ogrubosci warstwy
15 cm,

- zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do
WySOKosCi

0k.300 mm powyzej powierzchni rur.

- wymagany wskazniku zageszczenia wynosi Dpr = 95 %

- podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora

- podtoze pod studzienki kanalizacyjne wykonaé z podsypki piaskowej stabilizowanej cementem
(1:4),

- podioze pod korytka odwodnienia liniowego zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu.
- studzienke kanalizacyjng oznaczong symbolem KD1 wykonac¢ na istniejgcym kanale DN200 wg
rysunku nr 6:

- fundament z betonu B15, gr 20 cm

- Sciany komory roboczej z podmurowki z cegty klinkierowej petnej klasy min. 250, nasigkliwos¢
max. 6%,

- kineta z betonu B10,

- doptywy projektowanych kanatéw deszczowych wykonaé w formie zewnetrznych kaskad z rur
PVC

7. UWAGI KONCOWE.

— wszelkie zmiany i odstepstwa od ustalen zawartych w dokumentacji technicznej nalezy
uzgodni¢ z projektanem w drodze Nadzoru Autorskiego.-
— niezaleznie od danych i wytycznych zawartych w projekcie Wykonawce obowigzujg miedzy
innymi
wyszczegolnione normy i przepisy :
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych ( oprac. COBRTI Instal),

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych ( oprac. COBRTI Instal),
- Szczegootdéwe instrukcje producentéw materiatdw, urzadzen i armatury

— Polskie normy:
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.



