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Opis techniczny

Do projektu budowlanego zasilanidwietlenia ulicznego
w miejscowdci Bezrzecze ul. Tymiankowa dz. nr 628, 6566596/148,

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach istoigh drog i
uzbrojenia podziemnego

Dane wygciowe

1 Warunki techniczne
2 Podkiad geodezyjny
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowaniéweetlenia ulicznego
wraz zasilaniem szafy$wietlenia ulicznego w miejscowo Bezrzecze
ul. Tymiankowa dz. nr 628, 656/10

Stan istniejacy

W miejscowdci Bezrzecze w ul Tymiankowa rog Parkowa istniéjg s
oswietlenia ulicznego na dz. nr 656/10. Na dz. nr/688 projektowane
jest szafa kablowa SK3 wg oddzielnego opracowania.

Zasilanie szafki dwietlenia ulicznego

Zasilenie typowej szafy pomiarowegwaetlenia ulicznego typu SO-4/3
naleey wykona kablem ziemnym typu YAKY4x120mm?2(pod kablam
warstwg podsypki z piasku nalg utozy¢ bednark FeZn 30x4mm) z
szafy kablowej SK3 wg oddzielnego opracowanigkamywanego przez
ENEA Operator Sp z oo. Ukltad pomiarowy przewidniav szafie
oswietlenia ulicznego za pomgdicznika 1-fazowego.

Zabezpieczenie przelicznikowe przewidziano wisza@wietlenia
ulicznego RBKOO 20A.

Zalozenia do projektu cswietlenia ulicznego w miejscowsti
Bezrzecze ul. Tymiankowa .

Projektowane gwietlenie w miejscowsxi Bezrzecze ul. Tymiankowa.
przewiduje s ruch dla drogi o matym ngteniu iz pedkoscig do
50km/h w grupie sytuacji swvietleniowej MES

Istniejgcy pas drogowy z poboczami wynosi 15m szefgkoas jezdny
istnieje 0 szeroka@i 5m.
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Zaktada sj ze stlupy éwietlenia ulicznego dula usytuowane po
prawej stronie pasa drogi na jednym odcinku igveej stronie drogi na
drugim odcinku pasa drogowego w odlggtdl,5m od pasa jezdni .

Kategoria Tto Réwnomierné¢ | Poziom Ograniczenie
drogi otoczenialuminacji luminacji | olsnienia
drogi nawierzchn
Ogdlna Wzdtuzna) jezdni Wskanik | Przyrost
Uo u La[ Cd/m?] | \wygody | Wartcici
G Progowej
Kontrastu
TI [%]
MEG6 ciemne 0,3 04 0,3 - 15

Zasilanie awietlenia ulicznego

Zasilanie éwietlenia ulicznego, ulicy Tymiankowej nalewykona& z
projektowanej szafkigvietlenia ulicznego typu SO 4/3, kablem typu
YAKY 4x25mmz? jeden obwaod i drugi obwdd kablem YAKX35mm?2 do
istniejgcego stupa wietleniowego nr 9/2 na dz. nr 656/10.

Stupy agwietleniowe w kadym obwodzie naley zasil& przelotowo. Pod
kablami i warstw podsypki z piasku natg utozy¢ bednark FeZn
30x4mm. Kable uktadaw ziemi na gibokasci 0,7m na podsypce z piasku
0,3m nad kablem natg utozy¢ foli¢ niebieslg, pod drogami, wjazdami do
posesiji i kolizjami z innymi mediami kable nayeukiad& w rurze
ostonowej AROT @ 75 uktadag 50% przepustow weej niz ilos¢ kabli.
Kabel pod drog nalezy uktada na gkbokasci 1,0m w ostonie.

Przy stupach z oprawamséwietleniowymi kabel zasilagy nalery uktada

w gietkiej rurze grubéciennej ochronnej @75 na odcinku okoto 0,5m, oraz
pozostawt zapas kabla okoto 2,5m.

Wprowadzony kabel do stupa najew stupie obsypapiaskiem do
wysokasci 0,2m powyej otworu do wprowadzania kabli. Na
zakaczeniach kabli naley stosowé gtowice termokurczliwe typu SKE 3M
lub rownorzdne. Na kablu zasilagym cswietlenie naley stosowa
oznaczniki co 10m oraz i przy stupach, przepuskatihlowych , szafkach,
oswietlenia. Na oznacznikach nale zaznaczg : typ kabla, gytkownik,
rok utazenia.

Stupy i oprawy awietlenia ulicznego

Dla cswietlenia ulicznego w m. Bezrzecze ulica Tymiani ,
przewidziano stupy typu Mabo 08/60/4, lub réowm@eme, z oprawami
typu BOYEN 4.70, zérodiemswiatta MASTER SON-T PIA PLUS 70W.
Zabezpieczenia w stupieswietleniowym przewidziano typu IZK - 4A,
w stupie @dwietleniowym medzy opravg a zabezpieczeniem, naje
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wciggng¢ przewod zasilagy typu YDY3x2,5mmz2 750V, stupy
oswietlenia ulicznego naky uziemt.

Kazdy stup @éwietlenia ulicznego, naty podhczy¢ do kolejnej innej
fazy. W kadym stupie éwietleniowym przewdéd PEN pgizy¢ ze
stupem. Stupy stalowe powinny posiaahva otwory umeliwiajace
wprowadzenie kabli (0,5m od poziomu gruntu ) igkgakablowg na
wysokasci 0,6m nad ziemi Cz$¢ podziemn stupa i 0,4m nad ziemi
nalezy dodatkowo zabezpiecéyprzed korozj farbami bitumicznymi.

Sterowanie dwietleniem

Sterowanie éwietlenia zewntrznego, odbywa si bedzie z szafy
oswietlenia ulicznego za pomgeegara astronomicznego.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkow ochror przeciwporaeniowy zastosowano samoczynne
wytaczanie zasilania.

Przewod ochronny oznacdzyolorem zéttozielonym.

Przewdd neutralny oznacgzykolorem niebieskim.

Oporndg¢ uziomu nie mge przekracza 1.

Po wykonaniu robét elektroenergetycznych halevykona& pomiary
elektryczne.

Sposo6b prowadzenia kabla

Trag kabla pokazano na rys NR 1

1. Przegcie poprzeczne pod jezdro nawierzchni bitumicznej
wykona metod, przewiertu poziomego bez naruszania konstrukciji
jezdni o nawierzchni asfaltowe;.

2. Glebokas¢ posadowienia linii kablowej minimum 1,5m pod dnem
rowu, linig kablowg uktad& w rurze ostonowe;.

3. Wykopy technologiczne pod przewierty poprzeczne jpadni
wykonywa w odlegtaci minimum 1,5m od kragdzi jezdni.

4. Naruszone pobocza, rowy i skarpy, aglprzywroct do stanu
pierwotnego, po wykonaniu robot grunt nglezag:sci¢ do
wymaganego wskaika zagszczenia (PN-B-06050 z1999r.).

5. Pozytywne wskaniki zagzszczenia gruntu, natg przedstawd
zarzdcy drogi przed podpisaniem protokotu odbioru tobd

6. Kabel naley uktad& na podsypce z piasku 2x10cm.

7. Nad kablem ziemnym w odlegt 30cm , naley utozy¢ folie
koloru niebieskiego.

Promien zagecia kabla nie mge by mniejszy od 15-krotnej jegérednicy
zewretrznej. W celu ochrony kabla od uszkadzaeechanicznych natg
zabezpieczy go przykryciem wzdtucatej trasy folj w celu informacji o
lezacym kablu . Przy skrzpwaniu kabla z drogami publicznymi , innymi
kablami oraz umgdzeniami podziemnymi zalecaec stachowanie zasady
skrzyzowania pod #em prostym, w stosunku do ke#pyanego urgdzenia .



Kazdy z krzywujacych s¢ kabli utazony bezpérednio w ziemi powinien Ildy
chroniony przed uszkodzeniem miejscu skomyania i na odlegkd po 50 cm
w obie strony od miejsca skeowania Kabel energetyczny nafeprowadzt
pod kablami teletechnicznymi.

Przy skrzgowaniu i zblzeniu kabla z innymi kablami oraz sdzeniami
podziemnymi musgby¢ zachowane pewne najmniejsze dopuszczalne
odlegtaci 0,5m .

Kabel uktadany w pobiu drzew nalgy uktad& w rurze PCV

Kabel ut@ony w ziemi na catej diuga co 10m powinien liy zaopatrzony
w trwate oznaczniki typ kabla i rok ukmia , skd dolgd utozony

np. YAKY 4 x 25mm 2010r

OchronaSrodowiska

Na obszarze prowadzonych prac uwdglono ochroa powietrza,
gleby, zieleni stosgg materialy atestowane ktore nie gayptywu na
srodowisko. Inwestycja prowadzona jest na terepasa drogowego
nie przewiduje sizmiany uksztaltowania terenu i stosunkéw watiny



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpiectei przekrojow przewodow

Obliczenie mocy obw. 1

Po=81W x 8=648W
Jo= 2,8A

Przyjmug zabezpieczenie w stupigsvaetlenia ulicznego 4A.
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY 4 x 25mm2.

Dtugos¢ obwodu | = 337m

Obliczanie spadku naggia

Delta U%= 1%
Ochrona samoczynne wigkzanie zasilania, wkiadka topikowa 10A.

Obliczenie mocy obw. 2

Po=81W x 9=729W
Jo= 3,16A

Przyjmug zabezpieczenie w stupigsvaetlenia ulicznego 4A.
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY 4 x 35mm2.

Dtugos¢ obwodu | = 324m

Obliczanie spadku naggia

Delta U% =0,77%

Ochrona samoczynne wigkzanie zasilania, wkiadka topikowa 10A.



