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Dot. Warunkéw technicznych dobudowy o$wietlenia ulicy Tymiankowej w Bezrzeczu.

Eneos Sp. z o0.0. wyraza zgod¢ na budowe o$wietlenia ulicznego jw. z zachowaniem
nastepujacych warunkodw technicznych:

1. Nowoprojektowane oswietlenie nalezy zasilié z nowoprojektowanej szafy oéwictleniowej .
Szafe nalezy zaprojektowaé mozliwie blisko punktu zasilania wyprowadzajgc z szafy obwody
wyjéciowe w pozgdanych kierunkach.

2. Do zasilenia osw1etlen1a nalezy zastosowaé kable typu YAKY o przekroju wg obliczen lecz
nie mniej niz 4x25mm” .

3. Shupy stalowe, stozkowe, ocynkowane o grubosei scianki min. 4mm.

4. Do o$wietlenia nalezy zastosowa¢ oprawy opcjonalnie Boyen - Es System Wilkasy lub SGS,
SGP Philips.

5. Os$wietlenic nowoprojektowane nalezy powigzaé z oswietleniem istniejacym w poblizu
(poprzez powiazanie obwoddw nowoprojektowanych z istniejacymi i/lub wyprowadzenie z
nowoprojektowanej szafy kabla do 1stmejqceg0 oswietlenia jako osobny obwod - kaskada)

6. System ochrony wg obowigzujgcych przepisow.

7. W przypadku przekopow przez jezdnie lub przez wjazdy istniejace i pro_]ektowane kable
prowadzi¢ w przepustach z rury grubosciennej. W przypadku trudnego gruntu kable na calej
dhugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych Arota.

Przy projektowaniu uwzglednié dojazd samochodem do konserwacii.

9. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Encos odpowiednio
weczesniej, a na etapie wykonawstwa o$wietlenie podlega odbiorom czastkowym i odbiorowi
koficowemu przez Eneos Sp. z 0.0,

10. Wainosé warunkéw uptywa z dniem 27.06.2015.

11. Integralng czes¢ warunkow stanowia ., Wymagania dotyczace sieci o$wietlenia ulic” na dzien
12.07.2012.

12. Projekt oswietlenia nalezy uzgodni¢ w Eneos.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC

Stan na 12.07.2012r.
L Stupy
1. Shupy stalowe ocynkowane o grubodei Scianki min. 4mm ,stozkowe z trwalym ozaczeniem typu i roku produkcji ($rednica wierzcholka
60mm, dla shipéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
2. Wnegka kablowa na wysoko$ei 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
3. Czegé¢ podziemna shipa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed Korozjg farba bitumiczna, w przypadiku shupéw typu

parkowego jako ochrong okolic przyziemia stupow nalezy zastosowad rgkawy z tworzyw termokurczliwyceh (pomigdzy otworem
wpustowym kabli a wngka stupowa)

4. Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérma krawedz otworu wpustowego na kabel - 30¢m od pozioma
gruntu)

5. Do shupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosei 20cm powyze] wejscia kabla do stupa.

6.  Shipy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosel min, 120 ¢m , lecz nie mnigj niz na glgbokosei posadowienia shupdw jak dla gruntu
stabego — w zaleznodci od wysokodci shuipa

7. Shipy z wysiggnikiem winry by¢ zlozone z dwoch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiggnika, Maksymalna dlugo$é wysiggnika 1,5m

8. W kazdym shlupie przewdd PEN polaczony ze shupem.

9. S{upy skrajne, odgateZne i co 500 m w obwodzie winny byé uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokoscei 30cm na zewngtrz stupa. Stup

winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zcwnqtrz stupa
10. Numerowanie shupow: slupa Inr  obwodu
_ szafkd
11. Stupy, wysicgniki i oprawy winny nawiqzwvaé do juz istnigjacych,
12. Polaczenia érubowe nalezy zakonserwowac
13. Migdzy szafka ofwietleniows a pierwszym stupem obwodu nalezy ulozyd i polaczyé ze sobg elementy sieciowe tasma stalows ocynkowang
Fe-Zn min. (4*25mm).

II. Kable i przewody

1. Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagdw spacerowych i drog 0s1edlowych 4x25mm?’ dla pozostalych oraz kabli
kaskadowych

2. Gleboko$¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

3. - Folianiebieska 30cm nad kablem

4,

W przypadku ggstego uzbro_]ema, gruntu z duza ilodcia gruzu kable uktada¢ na catej trasie w ru.rach ostonowych AROT fi 50/75 (na catej

trasie)

5.  Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostonicty gietks rurg grubodciennag fi S0mm na odeinku min. 40cm typu AROT lub réwnowaing

oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwié dostawanie sie piasku do stupa

Wnetrze stupa nalezy wypetnié¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla

Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.

W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi Eneos nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy

wymienié cate odeinki miedzy stupami

9.  Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbicralnej z rezerwa 50%

10. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne

11. Oznaczniki co 10m i przy shupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia ( YAKY 4x....mm’, oswietlenie, rok.)
dla kabla zasilajgeego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)

12. Przewody w shupie od zabezpieczenia do oprawy YDYZo 3x2,5mm?

13. W stupach stosowaé zlacza IZK lub réwnowazne.

14, Maksymalna ilodé kabli wprowadzonych do stupa 3.

15.- Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzgj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchni¢ nierozbieralng, w zwiqzku z powstzym
przecinajgee sie ze sciezky kable nalezy ukladaé w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktadaé poza ciggami rowerowymi.

HI. Uzgodnienia

1. Przed uzgodnicniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnié szczegdly powiqzan z siecia istniejaca

2. Do uzgadnianej w Eneos Sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolgczy¢ i przckazac jej wersjg elektroniczna

3. Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodnié¢ harmonogram prac.

1v. Odbiory

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy ustalic¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do Eneos, ktory zostanie
Zzwrocony po zakonczeniu prac.

2. Do odbioru koficowego nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:

ofwiadezenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawecza w wersji elektronicznej (format PDE)

dokumentacje powykonawcza

map¢ geodezyjng powykonawcza

wspbirzgdne geodezyjne w uktadzie ,,657 (dyskietka) -

szkice polowe z wykazem wspolrzednych

protokdt odbioru technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiafow

protokoly pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbicru materialéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosei.

3 Wzor protokotu odbiora do pobrania w Eneos i ZDiTM.

4. Wszelkie materialy sicci o$wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrémé do Eneos Sp.zo.0.za

pokwitowaniem zdania materialdéw.
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