Spis tréci

Warunki techniczne
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Rysunki

A WNBE

Nr 1 Sytuacja terenu
Nr 2 Schemat ideowyswietlenia ulicznego
Nr 3 Schemat ideowy zasilania szafyeetlenia ulicznego



Opis techniczny

Do projektu budowlanego zasilanigwoetlenia ulicznego oraziwietlenia
ul. Milenijnej w m. Mierzyn na dz. nr 302/219, 307, 302/241, 735/1,
302/278 oraz w m. Szczecin ul Miefiska dz. nr 1

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach istcigh drog i
uzbrojenia podziemnego.

Dane wygciowe

1 Warunki techniczne
2 Podkiad geodezyjny
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowaniéweetlenia ulicznego
zasilanego lirg kablowg z projektowanej szafyswietlenia ulicznego w
miejscowdci Mierzyn, ul. Milenijna, dz. nr 302/219, 301/1302/241
302/278 i 735/1 oraz utenie linii kablowej do istniecego stupa
oswietleniowego usytuowanego w m. Szczecin ul Miéska na dz. nrl

Stan istniejacy

W miejscowdci Mierzyn na skrzsowaniu ul. Milenijnej i Wiatracznej
istnieje wezet kablowy WK nr 01139.

Zasilanie szafki dwietlenia ulicznego

Zasilenie typowej szafyswietlenia ulicznego typu SO-4/3, naje
wykona kablem ziemnym typu YAKY4x120mm?3(pod kablem
warstwg podsypki z piasku natg utozy¢ bednark FeZn 25x4mm)
z istniepcego wzta kablowego nr 01139. Uktad pomiarowy
przewidziano w szafieswietlenia ulicznego za pomadicznika typu
C52-10A, 3x230/400V.

Zalozenia do projektu cswietlenia ulicznego w miejscowsTi
Mierzyn ul. Milenijna

Projektowane gwietlenie w miejscowsci Mierzyn ul. Milenijna
przewiduje s dladrogi o malym nateniu ruchu iz mdkoscia do
50km/h w grupie sytuacji swvietleniowej S4

Istniejacy pas drogowy z poboczami wynosi 7m szesékpas jezdny
istnieje 0 szerokwi 5m. Zaklada si ze stupy éwietlenia ulicznego
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beda usytuowane po prawej i lewej stronie pasa idragodlegtaci
okoto 1,0 m od pasa jezdni .

Klasa Wymagane natenie gwietlenia
oswietleniowa srednie [Ix] minimalne [Ix]
S4 5 1

Zasilanie Gwietlenia uliczneqo

Zasilanie éwietlenia ulicznego, ulicy Milenijnej, natg wykona z
projektowanej szafkidvietlenia ulicznego typu SO 4/3, kablem typu
YAKY 4x35mm?2.

Wprowadzenie kabla do stupa, mglewykona& w rurzeg 50 typu
AROT, di. 0,5m. Na kablu zasitgym aswietlenie naley stosowa
oznaczniki co 10m oraz i przy stupach, przepuskablowych , szafkach,
oswietlenia. Na oznacznikach nale zaznaczg : typ kabla, gytkownik,
rok utazenia.

Z projektowanej szafki swietlenia ulicznego, natg dodatkowo
wyprowadzé kabel typu YAKY 4x25mm?2 do istniggego stupa linii
napowietrznej 0,4kV, w celu zasilenidgweetlenia ulicznego.

Kabel uktadany na stupie linii napowietrznejalaety chront w rurze
ochronnej @ 75 AROT , na dt. 3m.

Slupy i oprawy Gwietlenia uliczneqo

Dla cswietlenia ulicznego w miejscowa Mierzyn ul. Milenijna,
przewidziano stupy typu Mabo 07/60/4 lub réwnéme, z oprawami
typu BOYEN BOY2.70 lub BOYEN 6.RM/70/50 Zeodtem SON-T 70W.
Przy zastosowaniu opraw z reduknojocy naley przewidzi€ okres
redukcji mocy w godzinach od 23.00 do 5.00.Przetovgm typu oprawy
nalezy wykona szczego6tow analiz ekonomiczn optacalnéci danego
rozwiazania.

Zabezpieczenia w stupieswietleniowym przewidziano typu IZK- 4A,
w stupie gdwietleniowym megdzy opraws a zabezpieczeniem, naje
wciagna¢ przewod zasilapy typu YDY3x2,5mmz2 750V, stupy
oswietlenia ulicznego naky uziemt.

Kazdy stup @wietlenia ulicznego, naty podhczye do kolejnej innej
fazy.

W kazdym stupie éwietleniowym przewod PEN pgdzy¢ ze stupem.
Czes¢ podziemn stupa i 0,4m nad ziemi naley dodatkowo
zabezpieczy przed koroz farbami bitumicznymi.

Sterowanie dwietleniem

Sterowanie éwietlenia zewntrznego, odbywa sk bedzie z
projektowanej szafy&wvietlenia ulicznego typu SO 4/3.

Instalacja przeciwporazeniowa
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Jako dodatkow ochror przeciwporaeniowy zastosowano samoczynne
wytaczanie zasilania.

Przewod ochronny oznacdzyolorem zéttozielonym.

Przewdd neutralny oznacgzykolorem niebieskim.

Oporndg¢ uziomu nie mge przekracza 1.

Po wykonaniu robét elektroenergetycznych halevykona& pomiary
elektryczne.

Sposo6b prowadzenia kabla

Trag; kabla pokazano na rys NR 1

1. Przejcie poprzeczne pod jezdro nawierzchni bitumicznej
wykona metod, przewiertu poziomego bez naruszania konstrukciji
jezdni o nawierzchni asfaltowe).

2. Gkbokads¢ posadowienia linii kablowej minimum 1,5m pod dnem
rowu, linic kablows uktad& w rurze ostonowe;.

3. Wykopy technologiczne pod przewierty poprzeqzoe jezdn
wykonywa w odlegtagci minimum 1,5m od krawdzi jezdni.

4. Naruszone pobocza, rowy i skarpy, aalprzywroct do stanu
pierwotnego, po wykonaniu robot grunt nglezag:sci¢ do
wymaganego wskaika zagszczenia (PN-B-06050 z1999r.).

5. Pozytywne wskaiki zag;szczenia gruntu, natg przedstawd
zarzdcy drogi przed podpisaniem protokotu odbioru tobd

6. Kabel nalgy uktad& na podsypce z piasku 2x10cm.

7. Nad kablem ziemnym w odle§dd 30cm , nalgy utozy¢ folie
koloru niebieskiego.

Promien zaggcia kabla nie mge by mniejszy od 15-krotnej jegérednicy
zewretrznej. W celu ochrony kabla od uszkadzaeechanicznych natg
zabezpieczy go przykryciem wzdtucatej trasy foli w celu informacji o
lezacym kablu . Przy skrzpwaniu kabla z drogami publicznymi , innymi
kablami oraz urmzeniami podziemnymi zalecag stachowanie zasady
skrzyzowania pod #em prostym, w stosunku do ke#pyanego urgdzenia .
Kazdy z krzywujacych s¢ kabli utazony bezpérednio w ziemi powinien gy
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skozyania i na odlegkd po 50
cm w obie strony od miejsca skraywania Kabel energetyczny naje
prowadzé pod kablami teletechnicznymi.

Przy skrzgowaniu i zblzeniu kabla z innymi kablami oraz wsdzeniami
podziemnymi musgby¢ zachowane pewne najmniejsze dopuszczalne
odlegtaci 0,5m .

Kabel uktadany w pobiu drzew nalgy uktad& w rurze PCV.

Kabel ut@ony w ziemi na calej diugo co 10m powinien kiy zaopatrzony
w trwate oznaczniki typ kabla i rok udmia , skd dolad utozony

np. YAKY 4 x 25mm 2011r.

OchronaSrodowiska

Na obszarze prowadzonych prac uwdglono ochrog powietrza,
gleby, zieleni stosag materiaty atestowane ktore nie smayptywu na
srodowisko. Inwestycja prowadzona jest na tergpasa drogowego
nie przewiduje sizmiany uksztalttowania terenu i stosunkéw watny



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpiecteprzewoddw obliczenie spadku nepa.
Dobor zabezpiecze przekrdj przewodow.

Zasilanie kablowe

Napkcie sieci 230/400 V

Obliczenie mocy dla obwodu |

Po =3 x 82W =246 W
Jo=0,4A

Projektowane zabezpieczenie w szaféwietlenia ulicznego gL 20A
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY4 x 25mm?.

Obliczanie spadku nagia

AU% =1,91 %

Punkt zwarcia : stacja transformatorowa

Transformator 400 kVA 0,020
YAKY 4x25mm?2 L=136m 0,311
YAKY 4x150mm?2 L=240m 0,091

Razem: 0,422

Jzw =0,8x230/0,422 =436 A
Jb =200 Ax4,8=960A

Samoczynne wytzanie zasilania jest niespetnione Jzw < Jb
Jb =80 A x 4,4= 352A
Samoczynne wytzanie zasilania jest spetnione Jzw > Jb

Obliczenie mocy dla obwodu I

Po=17x82W = 1394 W
Jo=21A

Projektowane zabezpieczenie w szaféwietlenia ulicznego gL 20A
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY4 x 25mm2.

Obliczanie spadku naggia

AU% = 2,49 %
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Punkt zwarcia : stacja transformatorowa

Transformator 400 kVA 0,0Zp
YAKY 4x25mm?2 L=603m 1,318
YAKY 4x150mm?2 L=240m 0,091

Razem: 1,48Q

Jzw=0,8x230/1,489 =124 A
Jb=200Ax4,8=960 A

Samoczynne wytzanie zasilania jest niespetnione Jzw < Jb
Jb =32 Ax 3,3= 105,6A

Samoczynne wytzanie zasilania jest spetnione Jzw > Jb

Zastosowano szabswietlenia ulicznego w obudowie izolowanej,
w drugiej klasie ochronrioi .



PROJEKT BUDOWLANY
ZASILANIA O SWIETLENIA ULICZNEGO

OBIEKT SWIETLENIE ULICZNE

ADRES MIERZYN 3 UL. MILEEINA dz. nr 302/219,
301/17, 302/241, /a3802/278 Szczecin ul Mieragka
dz. nrobreb 2093

BRAKXA ELEKTROENERGETYCZNA

INWESTOR GMINA DOBRA
923 DOBRA
UL. GZECINSKA 16A

Oswiadczamy ze niniejszy projekt spogglzono zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (agoz art. 20 ustawy
Prawo Budowlane) na dZievykonania projektu.

PROJEKTOWAL J. KUBLICKI nr up#8/SzZ/76
OPRACOWAL M. KUBLICKI

SPRAWDZIt Z. UNSKI nrupr 72/SZ/76
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