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SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem $ciekow z plyt chodnikowych w ciggu budowy chodnika z kostki brukowej betonowej w
miejscowos$ci Dotuje na odcinku od istniejacego chodnika przy ul. Zubrzej do zaprojektowanego chodnika w Koscinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- Sciekdw terenowych jednoskrzydtowych,
— Sciekow terenowych dwuskrzydtowych.
Scieki terenowe moga by¢ stosowane do odwodnienia chodnikéw oraz jezdni parkowych i zieleni osiedlowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem, stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Obrzeza betonowe

Obrzeze chodnikowe betonowe stosowane do obramowania $cieku i nawierzchni chodnika powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/04 [9]. O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do
wykonania Scieku stosuje sie obrzeze chodnikowe betonowe o wymiarach 8 x 30 x 75 cm.

2.3. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [2].

2.4. Cement

Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.5. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].



2.6. Ptyty chodnikowe

Ksztatt i wymiary Sciekéw z ptyt chodnikowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, mozna wykonywa¢ Scieki z piyt chodnikowych wedtug
ksztattéw i wymiaréw okre$lonych w ,Katalogu szczegotow drogowych ulic, placéw i parkow miejskich - karty 2.11 i 2.12”
[10].

Do wykonania $cieku stosuje sie ptyty betonowe chodnikowe wg BN-80/6775-03/01[7] i BN-80/6775-03/03 [8], o
wymiarach:

- 35x 35x5¢cm,
- 35x17,5x5¢cm
dla Sciekdw terenowych dwuskrzydiowych oraz plyty chodnikowe potéwki o wymiarach 25 x 50 x 7 c¢cm do $ciekéw
jednoskrzydtowych.

3. SPRZET

3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— betoniarek do przygotowania zapraw i podsypki cementowo-piaskowe;,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport ptyt chodnikowych i obrzezy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7].

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéIne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie koryta

Wykop koryta pod ustawienie obrzeza betonowego nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnych z dokumentacjg
projektowg oraz w zgodnosci z PN-B-06050 [1].

Koryto pod utozenie $cieku z ptyt chodnikowych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podifoza”.

5.3. Wykonanie podsypki

Na przygotowanym podtozu nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowg o grubosci 5 cm lub innej - zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym  przy
wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35. Wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna wynosi¢ R7 = 10 MPa, Rzs = 14
MPa.



5.4. Ustawienie obrzezy

Ustawienie obrzezy chodnikowych betonowych, jezeli jest przewidziane w dokumentacji projektowej dla wykonania
Scieku jednoskrzydtowego, powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza
chodnikowe”.

5.5. Wykonanie $cieku z ptyt chodnikowych

Ksztalt i wymiary Scieku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢
ptyty chodnikowe w dostosowaniu do projektowanej niwelety $cieku oraz w zgodnosSci z wymaganiami zawartymi w SST D-
08.02.01 ,Chodniki z ptyt betonowych”.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to Sciek jednoskrzydtowy zlokalizowany przy chodniku
wykonuje sie z dwoch ptyt chodnikowych (potowek) o wymiarach 25 x 50 x 7 cm, a $ciek dwuskrzydiowy w ksztatcie
sptaszczonego rowu z dwach ptyt chodnikowych 35 x 35 x 5 ¢cm i jednej potdéwki 35 x 17,5 x 5 ¢cm utozonej na dnie $cieku.

Szeroko$C spoin nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Spoiny po oczyszczeniu powinny byé wypetnione zaprawq
cementowo-piaskowg na petng grubosé piyty. Zaprawa do wypetnienia spoin powinna byé przygotowana zgodnie z PN-B-
14501 [3].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
§cieku z ptyt chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacii.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania Scieku z pityt chodnikowych powinny obejmowaC wszystkie
wiasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Kontrola wykonania koryta

Kontrola wykonania koryta pod $ciek obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg w
zakresie gtebokosci i uksztattowania w planie oraz zageszczenie dna koryta w zgodnosci z pkt 5.2.
Dopuszczalne odchytki w stosunku do projektowanych wartosci nie powinny przekroczyé:
- gtebokos¢ koryta x2cm,
— uksztattowanie krawedzi zewngtrznej koryta réwnolegtej do np. jezdni chodnika, nie wigcej niz £ 2 cm na kazde 100 m
dtugosci Scieku.

6.3.2. Kontrola podsypki

Wykonana podsypka moze posiada¢ dopuszczalne odchytki od warto$ci projektowanych:
— grubo$¢ warstwy +1cm,
— wielko$C przeswitu pomiedzy 4 m tatg, przytozong réwnolegle do osi podtuznej Scieku a powierzchnig podsypki nie
powinna przekracza¢ + 1 cm.

6.3.3. Kontrola utozenia ptyt chodnikowych w $cieku

Przy wykonywaniu $cieku, badaniu podlegaja;
a) niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £2 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,
b) réwno$¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugo$ci, ktéra moze
wykazywac prze$wit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane 2 razy na kazde 100 m dtugosci, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny.



6.3.4. Kontrola ustawienia obrzezy

Jezeli wykonanie $cieku obejmuje ustawienie obrzezy, to kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
ustaleniami pkt 6 SST D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgoIne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z ptyt chodnikowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z ptyt chodnikowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
— ew. ustawienie obrzezy betonowych,
— utozZenie ptyt chodnikowych z wypetnieniem spoin,
— przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég , ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég , ulic, parkingdw i



torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
9.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég , ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne dokumenty

10. 10. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.



