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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w Lubieszynie na odcinku od zatoki autobusowej (hm 1+44,50) do korica wjazdu do
posesji nr 12.

Do wyliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

1. Wykonanie robét ziemnych: 80% mechanicznie, 20% recznie.

2. Dowoz ziemi pod nasypy oraz ziemi urodzajnej z odlegtosci 5km.
3. Wywdz materiatu z rozbiérki na odlegto$é 5km.

4. Podsypka chodnika cementowo - piaskowa 1:4 gr 3cm

5. Zestawienie powierzchni:

- Chodnik: 840m2,

- Wjazdy: 83m2,

- Zielen: 1695m2

- Obrzeze: 730m2

- Krawezniki: 48m (obnizony 19m, wtopiony 8m, wystajacy 21m)
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Chodnik.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1/0119-03 réwninnym
410 m 410.000
RAZEM 410.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie hawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |mz2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatldw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-03 tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-
10t
60*0.05*2.1 t 6.300
RAZEM 6.300
5/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1/1508-02 5-10t
Krotnosé = 9
60*0.05*2.1 t 6.300
RAZEM 6.300
2|ROBOTY ZIEMNE
6/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 10cm z transportem taczka-|ms3
d.2|0217-02 mi (grunt zadarniony)
2618*0.1 m3 261.800
RAZEM 261.800
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.2|0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
261.8 m3 261.800
RAZEM 261.800
8/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill - |m3
d.2|0228-02 80% robot
99*0.8 m3 79.200
RAZEM 79.200
9/KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.Ill) - 20% m3
d.2/0311-02 robot
99*0.2 m3 19.800
RAZEM 19.800
10|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-02 kat. Il
99*0.8 m3 79.200
RAZEM 79.200
11/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za  |m3
d.2/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
99*0.8 m3 79.200
RAZEM 79.200
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
1229.25 m3 1229.250
RAZEM 1229.250
13/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
1229.25 m3 1229.250
RAZEM 1229.250
14/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2/0235-02 kat. I11-1V
1500*0.8-(840*0.16+83*0.45)*0.8 m3 1062.600
RAZEM 1062.600
15/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.111-1V) m3
d.2/0314-02
1500*0.2-(840*0.16+83*0.45)*0.2 m3 265.650
RAZEM 265.650
16|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recz- |m2
d.2|0503-02 nie w gruntach kat.IV
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
17/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-111 |m2
d.2/0503-05
1051 m?2 1051.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1051.000
3|ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.3/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.3/0217-02 odktad w gruncie kat.lll
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
20|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrkg balami drewnianymi w m2
d.3/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 2 m i gleb.do 3.0 m
6*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.3/1411-02
0.5*0.2*4 m3 0.400
RAZEM 0.400
22|KNR 2-18 Kanaty rurowe - rury z betonu zwirowego typu ‘Wipro' o §r. 1000 mm uszczel- |m
d.3/0511-08 niane uszczelka gumowg
4 m 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.3/0606-01 wych
1*1.5*0.5 m3 0.750
RAZEM 0.750
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm- obtozenie |m2
d.3/0302-05 wylotu przepustu
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 1 Brukowanie skarp,przekop6w i nasypow na zaprawie cementowej (umocnienie |[m2
d.3/0509-02 wlotu i wylotu przepustu)
(przyr.)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na [m3
d.3/0501-01 odl.do 3 m
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
27|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.3/0236-02
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
4/PODBUDOWY
28|KNNR 6 Koryta pod zjazdy wykonywane recznie gt. 45 cm w gruncie kat. IlI-IV m2
d.4/0101-09 Krotnos¢ = 1.5
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4/0401-04 v
48 m 48.000
RAZEM 48.000
30|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
31/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodnika - 80% robot
840*0.8 m?2 672.000
RAZEM 672.000
32|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne chodnika - 20%
840*0.2 m?2 168.000
RAZEM 168.000
33/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 12 cm grub.po zageszcz. m2
d.4/0106-03
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
34/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4/0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 6
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 8419 dla Lucyna Kaczynska




Chodnik.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35/KNR 2-31 Podbudowa zjazdéw z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- m2
d.4/0114-07 geszcz. 20 cm
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
36/ KNR 2-31 Podbudowa chodnikéw z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po za-  |m?2
d.4/0114-07 geszcz. 10 cm
Krotnos¢ = 1.25
840 m?2 840.000
RAZEM 840.000
5|NAWIERZCHNIE
37 KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin miedzy kraweznikiem a nawierzchnig, m
d.5/0315-08 drogi
19 m 19.000
RAZEM 19.000
38/ KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5/1004-06
118.5 m?2 118.500
RAZEM 118.500
39/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
118.5 m?2 118.500
RAZEM 118.500
40 KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.5/1002-02 kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2
118.5 m?2 118.500
RAZEM 118.500
6| URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
41|KNR 11 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt
d.6/0317-01
1 szt 1
RAZEM 1
42|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt
d.6|0702-04 powierzchni do 0,3 m2
1 szt 1
RAZEM 1
7|ELEMENTY ULIC
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7/0402-04
40*0.25*0.1*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
44 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7/0402-03
8*0.2*0.1 m3 0.160
RAZEM 0.160
45/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.7|0403-03 towo-piaskowej
48 m 48.000
RAZEM 48.000
46 KNR 2-31 Przestawienie krawgznikéw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce |m
d.7/1201-03 cementowo-piaskowej
48 m 48.000
RAZEM 48.000
47|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
730 m 730.000
RAZEM 730.000
48|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na|m?2
d.7/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
49|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.7/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
710 m?2 710.000
RAZEM 710.000
8|ZIELEN
50|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.8/0218-01
169.5 m3 169.500
RAZEM 169.500
51/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez nawozenia |m?2
d.8/0401-03
1695 m?2 1695.000
RAZEM 1695.000
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