SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 03.01.01a. Przepusty pod korong drogi
Budowa chodnika w Lubieszynie

D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI (BETONOWE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przepustow
przy: Budowie chodnika w Lubieszynie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do budowy przepustow przy: Budowie chodnika w Lubieszynie.

Zakres robdt zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1.  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2.  Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktérej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.4.3.  Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nodna tworzy jednolita cato$¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w catosci na mokro.

1.4.4.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementdw prefabrykowanych.

1.4.5.  Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

1.4.6.  Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

14.7.  Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest w ksztalcie ramownicy pracujgcej na
obcigzZenie pionowe i poziome.

1.4.8.  Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gorng konstrukcje tukowa przenoszaca obcigzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.  Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych do osi
drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie fagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu
oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego przepustu i czeSciowego
zabezpieczenia elementdw $rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.  Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace sie ze $ciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadie lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnoSci przepustowe] przepustu i podtrzymania
stokéw nasypu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00. pkt 2.

2.1. PREFABRYKATY

Przewiduje sie wykorzystanie prefabrykowanych rur zelbetowych. Elementy prefabrykowane powinny spetnia¢
wymagania BN-74/8935-04 oraz posiadac atest producenta.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i po ktorych gtebokos¢ por nie przekracza 5 mm. Wymiary prefabrykatéw powinny miesci¢ sie w
granicach tolerancji wg BN-74/8935-04 {j. odchytki wymiarow nie powinny przekraczaé:

- dtugos¢, wysokosS¢ i szerokos¢ elementu +- 5 mm,
- grubo$¢ scian elementu +4 mm, -2 mm,

- gabaryty otworu +- 5 mm,

- Zzbiezno$¢ Scian +- 5 mm,

- wymiar zewnetrzny przekroju +- 20 mm.
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Poszczegoine elementy konstrukcji przepustu nalezy wykonywaé z betonu klasy co najmniej B30. Dla elementéw
betonowych lub Zelbetowych przepustu (Scianki czotowe, skrzydetka) majg zastosowanie wymagania wg PN-88/B-06250.

2.2. MATERIALY NA LAWY FUNDAMENTOWE

Cze$¢ przelotowa przepustu jest posadowiona na pospdice spetniajacej wymagania PN-86/B-06712, natomiast
Scianki czotowe i skrzydetka na tawie z betonu B25.

2.3. MATERIALY IZOLACYJNE

Do izolowania betonowych elementéw przepustéw nalezy stosowaé:
lepik bitumiczny na gorgco asfaltowy bez wypetniaczy wg PN-58/C-96177,
pape asfaltowa wg BN-79/6751-01 lub wg BN-88/6751-03,
za zgoda Kierownika Projektu inne materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania lub aprobate
techniczng wydane przez IBDIM lub jednostke uprawniona.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. Wykonawca przystepujacy do wykonania
przepustu powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nizej wymienionego sprzetu:
- koparki, przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw,
walcow lub ubijakéw mechanicznych, ubijakdw recznych, ptyt wibracyjnych.
dzwigu do prefabrykatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. p 4.

4.1. TRANSPORT PREFABRYKATOW

Transport prefabrykatéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami BN-74/8935-04. Rozmieszczenie
elementow na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych. Do
transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktdrych beton osiagnat wytrzymato$é co najmniej 0,75 Rb.

4.2, TRANSPORT BETONU
Powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

4.3. TRANSPORT KRUSZYWA

Materiaty kamienne nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4, TRANSPORT CEMENTU
Powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. p.5.

5.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST D-02.01.01. i D-02.03.01.

5.1.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Terenu Budowy w zakresie:
- budowy drég dojazdowych,
- odwodnienia Terenu Budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu,

5.1.2. Wykopy

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie. Sciany wykopow winny byé
zabezpieczone na czas rob6t wg Dokumentaciji Projektowej, ST D-02.01.01. i zalecen Kierownika Projektu. W wykopach o
Scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac zeby:
a) gbrne krawedzie bali przysciennych wystawaly na wysoko$¢ 10 - 15 cm ponad teren,
b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,
c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w

zasiegu pracy zurawi,

d) w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o grubosci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezpo$rednio przed wykonaniem
elementow fundamentu.
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5.1.3. Nasypy i zasypka

Nasypy nad przepustami nalezy wykona¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych zageszczonych wg
wymagan poziomych warstw gruntu. Przy wykonywaniu nasypéw podczas zimy nalezy stosowa¢ sie do wymagan
specjalnych oméwionych w normie PN-S-02205:1998.

5.14.  Zageszczenie nasypow i zasypek

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Grubo$¢ warstw
zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okre$lic doSwiadczalnie przy prébnym zageszczeniu stosowanym sprzetem;
orientacyjnie nie powinna ona przekraczac:
a) przy zageszczaniu recznym - 15 cm,
b) przy zageszczaniu walcami - 20 cm,
C) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé wg ST D-02.03.01.

5.2. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy wlotu i wylotu.

5.3. Lawy fundamentowe pod przepustem

tawy fundamentowe przepustow rurowych wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa z pospétki dla czesci
przelotowej i betonu B25 dla $cianek i skrzydetek. Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza;
a) réznice wymiarow tawy fundamentowej w planie + 5 cm,
b) rdznice rzednych wierzchu fawy + 2 cm.

5.4. WYKONANIE PRZEPUSTU

5.4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Przewiduje sie wykonanie przepustéw z rur zelbetowych i elementdw ramowych prefabrykowanych, natomiast
fundamenty, Scianki i skrzydetka "na mokro".

5.4.2. Montaz i fgczenie elementow prefabrykowanych

Montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych powinno byé realizowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
przy przestrzeganiu szczegdlnych, specjalnych wymagan:
- montaz moga wykonywac¢ wytacznie do$wiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony Wykonawcy,
- dostarczane elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodno$ci z Dokumentacijg
Projektowa, atestéw kontroli jakosci, spetnienia tolerancji podanych w p. 2.1.

Ukfadanie rur Zelbetowych prefabrykowanych wykonac zgodnie z BN-74/9191-01.

5.5. Izolacja przepustow

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powierzchnie izolowane nalezy
zagruntowac przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

Zagruntowang powierzchnie bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowaé lepikiem bitumicznym na
gorgco. Izolacje stanowi papa asfaltowa. Gotowg izolacje nalezy pokry¢ warstwa, ochronng wg Dokumentacji Projektowej.
Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem nalezy smarowac¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorgco.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. p.6.

6.1. Badania zwi gzane z wykonaniem robét ziemnych
W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzac:
- odwodnienie wykopu,
- nachylenie i stan skarp wykopu,
- zageszczenie dna wykopdw, nasypdw i zasypki zgodnie z ST D-02.03.01.
6.2. Sprawdzenie umocnienia wlotow i wylotow
Sprawdzenie umocnienia dna i skarp wlotéw i wylotdw wykonaé zgodnie z odpowiednimi ustaleniami ST
D-06.01.01.i ST D-06.01.03.
6.3. BADANIA | POMIARY AW
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci z ustaleniami p.5.3. niniejszej ST.
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6.4. KONTROLA JAKO SCI ELEMENTOW PRZEPUSTU

Prefabrykaty muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w p.2.1 niniejszej ST. Rzedne wlotu i wylotu nie mogq
rézni¢ sie o wiecej niz 1 cm od projektowanych, z zachowaniem warunku, ze réznice w niwelecie nie spowodujq spietrzenia
wody w przepuscie. Potozenie osi przepustu nie moze sig rozni¢ od projektowanego o wiecej niz 1 cm. Dlugo$¢ obiektu
powinna odpowiada¢ diugosci zaprojektowanej z tolerancjg 1 cm.

6.5. SPRAWDZENIE IZOLACJI PRZEPUSTU
Polega na wizualnej ocenie doktadno$ci smarowania i przyklejenia papy.

7. OBMIAR

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) przepustu mierzonego wzdtuz jego osi pomigdzy licami zewnetrznymi $cian
czotowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00. p.8.

Odbior przepustu obejmuije:
a) odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: wykop, fundamenty, przewdd rurowy oraz ich izolacja,
b) odbior kohcowy (catego przepustu),
c) odbiér ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych. Odbiér ostateczny (gwarancyjny) dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platno$¢ za 1m (metr) przepustu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem oraz na podstawie przedstawionych
atestdw jakosci prefabrykatow oraz wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczacych wbudowanego betonu,
prefabrykatow, izolacji, zasypki. Cena jednostkowa wykonania przepustéw 1 80 cm i 00 100 cm obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wykonanie wykopow zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie fundamentéw z pospdtki i betonu B10 i B25,

- wykonanie $cianek czotowych (zbrojonych) z betonu B30 oraz ich pielegnacie,

- wykonanie i rozebranie deskowania,

- montaz konstrukcji przepustéw z rur 0 80 cmi 0 100 cm,

- wykonanie izolacji przepustow,

- zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
- umocnienie wylotu darning,

- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego po zakorczeniu robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno-
mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardw elementéw budowlanych z
betonu

3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodg

4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8. PN-B-06250 Beton zwykty

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261

11. PN-B-06262

12. PN-B-06712

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka
SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12
14. PN-B-06714-13
15. PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytdw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
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16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6Inego przeznaczenia

28. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogoinego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

31. PN-82121 Sruby ze them kwadratowym

32. PN-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym

33. PN-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. GwoZzdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtkien szklanych

40. BN-6917122-11 Plyty piléniowe z drewna

41. BN-7418841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

42. BN-7319081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania

10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytdw lotnych do betonow kruszywowych.
44, Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM -1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r.
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