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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:

zlecenie Inwestora;

mapa do celow projektowych w skali 1:500;

warunki przytaczenia do sieci wodociagowej nr WZ/TE/4086/7521/2021/IN z dnia
02.11.2021 wydane przez Wodociagi Zachodniopomorskie sp. z 0.0.;

opinia geotechniczna okreslajagca geotechniczne warunki posadowienia do celow
projektowych z 11.01.2018 r.;

uzgodnienie przebiegu trasy sieci z Inwestorem;

obowigzujace przepisy i normy, Katalogi i literatura techniczna.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzania technicznego odcinka wodociagu
wraz z przytaczem dla potrzeb budynku jednorodzinnego w Mierzynie przy ul. Herkulesa

5,

dz. nr 364/89, 364/92dr obreb Mierzyn 1. Zakres opracowania obejmuje sie¢

wodociggowa znajdujaca si¢ na dzialce 364/92dr obreb Mierzyn 1 oraz przylacze
wodociggowe, znajdujace si¢ na dziatce nr 364/92dr i 364/89, obreb Mierzyn 1.

3. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono w opracowaniu ,, Opinia geotechniczna okreslajgca
geotechniczne warunki posadowienia do celow projektowych”, ktére powinny by¢
integralng czgsécia projektu zagospodarowania terenu.

4. Sie¢ wodociagowa

4.1. Obliczenia
Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze:

Obecnie przewiduje si¢ wykorzystanie wody dla jednego odbiorcy.
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode obliczono wg ponizszego wzoru:

Qasrvi =

Lqujbi [m3]
1000 d

gdzie:
LM — perspektywiczna liczba mieszkancow

Lo . dm?3
Qjbi — wskaznik zapotrzebowania na wodg [1]

Mx*d

3
Dla budownictwa jednorodzinnego przyjeto wg powyzszego wzoru ¢j,; = 150 [dMi*d

Qasrpi = =0 - 0,6 [%3]

1000

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wod¢ wg wzoru :

3
Qamax = Qasrbi X Ng [m?]
gdzie:

, . . m3
Quibi — Srednie dobowe zapotrzebowanie wody [7],

Ng — wspotczynnik nierownomiernosci dobowej, [-], przyjeto Ny = 1,4 [—]




Qumax = 0,6 x 1.4 [-] = 0,84 [~

4.2. Roboty ziemne
Trase sieci wodociggowej nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg$¢ rysunkowa.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

— PN-B-10736:1999 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

— PN-S-02205:1998 - "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
I badania™.

— PN-B-06050:1999 — "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".

— PN-B-10725:1997 — ,, Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”;
— PN-B-02481:1998 — ,, Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
Jjednostki miar.”

Instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggéw opracowanymi przez
producentéw rur.

Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociagi) nalezy pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

W miejscach wilaczenia do istniejacych sieci nalezy wyprzedzajgco sprawdzi¢ zgodno$é
rzednych posadowienia istniejacych sieci, z podanymi na mapie.

Wykopy nalezy wykona¢ o S$cianach pionowych, r¢cznie lub mechanicznie zgodnie z
normami PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 0,6 1m.

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem oraz drzewostanem wykopy
wykonac¢ reczne.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
ulozeniem warstwy stabilizacyjnej lub podsypki. Wyprofilowanie dna wykopu do
projektowanych rzednych nalezy wykonac r¢cznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Posadowienie rurociaggéw w gruncie rodzimym. W przypadku wystgpienia gruntow
spoistych rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce z pospoitki o grubosci 10 cm.

Obsypke siegajaca do goérnej krawedzi rury zaggszcza¢ warstwami grubosci 10 — 30 cm.
Wymagany stopien zagg¢szczenia powinien wynosi¢ 95% wg Proctora.

Obsypke wykonaé jako piaskowo-zwirowa. Pozostatg czgs¢ wykopu, ponad 100 cm nad
licem rury mozna zaggszcza¢ mechanicznie. zasypujac warstwowo, co 15 cm gruntem
rodzinnym.

Zageszczenie nalezy wykonac¢ lekkim sprzetem mechanicznym.

Materiatlem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998.

Uwaga: W wypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nie nadaje si¢ do zageszczenia wykop
nalezy zasypa¢ gruntem dowiezionym. Dodatkowa wymiana gruntu powinna by¢
potwierdzona przez nadzér inwestorski.

Wymagany stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 95% wg Proctora.

Podsypke, obsypke i zasypke nalezy stosowaé wg zalecen producenta rur.




4.3. Sie¢ wodociagowa

Budowe¢ sieci wodociggowej zaprojektowano z rur z PVC laczonych w sposéb
kielichowy z uszczelka gumowa. Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur o $rednicy
dn110 typu PVC na cis$nienie PN16, o dtugosci ok. 27,6m.

Istniejgca sie¢ wodociggowa zakonczona jest hydrantem p.poz. w drodze (dziatka nr
364/92dr obreb Mierzyn 1), wiaczenie do sieci nalezy wykona¢ za pomocg tgcznika
rurowo-kotnierzowego o $rednicy DN100 do rur PE, PVC, dalej potaczy¢ z rurg dnl10
PVC.

Istniejacy hydrant p.poz. przeznaczony jest do demontazu. W miar¢ mozliwos$ci nalezy
wykorzystac istniejgcy hydrant p.poz. na potrzeby budowy projektowanego hydrantu na
koncu projektowanego odcinka sieci wodociggowe;.

Rurocigg prowadzi¢ zgodnie z profilem podtuznym przy min. zaglebieniu 1,5m.

Tras¢ projektowanego wodociggu przedstawiono na rys. nr 1, posadowienie sieci
wodociggowej na rys. nr 2. Z uwagi na male wartosci przeptywu wody w sieci, do
obowigzkow administratora sieci nalezy ptukanie sieci w okreslonych odstgpach czasu
wg wlasciwych przepisow.

Sie¢ zakonczy¢ kolierzem slepym DN100.

4.4. Przylacze wodociagowe

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PE100 PN10 (SDR17) o
srednicy dn32 o dlugosci ok. 7,5 m w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim
paskiem. Przejécie pod jezdnig (dz. nr 364/91) wykona¢ w rurze ostonowej dn63 PE100
RC o dlugosci 4,8m. Rurociag prowadzi¢ zgodnie z profilem podluznym przy
minimalnym przykryciu wynoszacym 1,5 m.

Wilaczenie do projektowanej sieci ulozonej w dzialce nr 364/92dr nalezy wykonaé za
pomoca opaski do nawiercania np. firmy Hawle nr kat. 5250, o $rednicy dn110/G1”.

Po nawierceniu nalezy zamontowa¢ zasuwe do przytacza domowego np. firmy Hawle nr
kat. 2520, o srednicy G1” wraz ze zlaczka ISO dla rur PE, GG G17/dn32, z obudowg
teleskopowa oraz skrzynka uliczng cigzka.

Na przytaczu wodociggowym tuz przed granicg dziatki nalezy zamontowal zasuwe
odcinajaca np. firmy Hawle nr kat. 2600 ze zlagczem ISO dla rur PE dn32 wraz z
obudowg teleskopowag oraz skrzynkg uliczng ciezka. Skrzynka uliczna zamontowana
bedzie w poboczu, na trawniku. Skrzynke nalezy obrukowaé lub obetonowac na
powierzchni 1,2 m x 1,2 m. Zasuwe wodociggowa w terenie nalezy oznakowac tabliczka
zgodnie z PN-B-09700:1986.

Przebieg trasy rurociggu nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka
stalowg taczong na zaciski z wyprowadzeniem koncowek do skrzynki zasuwowej oraz do
wodomierza o szerokosci 200mm utozong nad rurociggiem na wysokosci 30 cm (nad
obsypka).

Rur¢ wodociggowa nalezy taczy¢ przy pomocy muf elektrooporowych. Zgrzewanie
nalezy prowadzi¢ w temperaturze dodatniej. Zmiany kierunku trasy nalezy wykonywac
stosujac typowe ksztattki (kolano, tuk) lub wykorzystujac elastycznos¢ rur PE pamigtajac
jednak, iz promien gigcia rury zalezny jest od temperatury otoczenia:

— w temp. +20 °C Rmin=20xdn

— wtemp. +10 °C Rmin=35xdn

— wtemp. 0 °C Rmin=50xdn

Uzyte rury powinny by¢ wykonane:
— z polietylenu PE100 RC SDR17,
— 0 wytrzymatos$ci na cisnienie PN10,




— produkowane w cato$ci z surowca I gatunku bez surowcow wtornych,
—w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem,

— 0 przekroju poprzecznym okragtym,

— ocechowane zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Uzyte ksztaltki potaczeniowe powinny by¢ wykonane:

—z polietylenu PE100 SDR11,

— 0 wytrzymalos$ci na ci$nienie PN16,

— wykonane z tego samego materiatu co rura, w systemie jednolitym,

— o przekroju poprzecznym okraglym,

— produkowane w cato$ci z surowca I gatunku bez surowcow wtornych,
—w kolorze czarnym,

— z naniesionym kodem kreskowym opisujacym procedure zgrzewania,
— z wyptywkami kontrolnymi informujacymi o jakosci procesu zgrzewania,
— posiadajace na krawedziach i czg$ciach §rodkowych strefe zimna,

— przystosowane do zgrzewania z PE100 i PESO,

— ocechowane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przylacze nalezy zakonczy¢ zestawem wodomierzowym, zlokalizowanym w
projektowanej studni wodomierzowej, zgodnie z czgécig graficzna.

Studni¢ wodomierzowa wykona¢ z PE o $rednicy DN1200 mm, wyposazong w
fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe, konsole ze stali nierdzewnej z regulowanymi
Srubunkami oraz uszczelnieniem umieszczong w pozycji poziomej. Pokrywa studni
powinna by¢ wyposazona w izolacje cieplng.

Wodomierz powinien by¢ zabezpieczonym przed zamarzaniem. Wszystkie elementy
metalowe studni powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe
lub wykonane z materiatow nierdzewnych. Studnia powinna by¢ zabezpieczona przed
wyporem woOd gruntowych. Rurocigg z wodomierzem zamontowa¢ nad dnem w
odlegtosci 30 cm. Przejscia rurociggu przez $ciany studni w tulejach przejsciowych
szczelnych.

Przytacze wodociaggowe po wykonaniu nalezy zdezynfekowac.

Dobor wodomierza gléwnego

Dobrano wodomierz gtéwny firmy Apator typu JS 1,6-0,2 Smart C+ o $rednicy DN15
PN16 0 Qnom-=1,6 m3/h.

Gtowny zestaw wodomierzowy powinien sktada¢ si¢ kolejno z:

— zaworu odcinajacego grzybkowego mosi¢znego DN20;

— wodomierza jednostrumieniowego skrzydetkowego typu JS1,6 DN15 ;

— zaworu grzybkowego skosno-zaporowego z kurkiem spustowym typu EA DN20;

Ewentualny montaz wodomierzy dodatkowych stuzacych do rozliczenia poboru wody na
cele ogrodowe (wody bezpowrotnie zuzytej) nalezy przewidzie¢ na instalacji
wewnetrzne] za wodomierzem gltéwnym, w studni wodomierzowej lub wewnatrz
budynku. Kazdy zestaw wodomierzowy nalezy niezwlocznie zaplombowac, aby unikngé
nielegalnego poboru wody przez uzytkownika. Wodomierze powinny by¢ zamontowane
W pozycji poziomej.

Przejécie rurociggu przez przegrody budowlane prowadzi¢ w prefabrykowanych
przejsciach mechanicznych lub szczelnych tulejach.




Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z rysunkami, na ktorych pokazano trasg, srednice 1 spadki
rurociggu. Rury montowa¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta.

4.5. Roboty montazowe

Montaz 1 uktadanie rurociggu w sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
opracowanymi przez producenta oraz obowigzujacymi normami. Przewody z tworzyw
sztucznych mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga
mie¢ uszkodzen, rury nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podloza. Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym
podtozu, niezaleznie od rodzaju gruntu i miejsca montazu.

4.6. Skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi uzbrojeniami terenu

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowa¢ duza ostrozno$¢ z uwagi na
mozliwo$¢ uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym przewodoéw i skrzyzowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
si¢ lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka
zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme¢ PN-
E-05125:1976 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.” W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme¢ ZN
96 TPSA-004. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy fakt ten
zglosi¢ Inwestorowi.

4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi 1 elementy wykonane z PE nie wymagaja zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Wszystkie wbudowane elementy stalowe i polaczenia koiierzowe
(skrecane Srubami) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez szczelne owinigcie
tasma izolacyjna (np. typu ,,DENSQO”). Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkami wody gruntowej poprzez 3 krotne pomalowanie roztworem asfaltowym (np.
ABIZOL R -S +2x ABIZOL P -S).

4.8. Proby szczelnosci sieci wodociggowej

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu wodociggowego
nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg normy PN-B-10725:1997.

Odcinek przewodu powinien by¢ na calej swej dlugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami. Wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢
zamknigte. Rurocigg powinien by¢ odpowietrzony. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie
badane polaczenia.




W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegodlnosci przestrzegac

nastepujacych warunkow:

— przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napeltnienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu woda 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzi¢ jego poziom,

— po uzyskaniu ci$§nienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia
I po tym czasie nalezy przystagpi¢ do kontrolowania ci$nienia przez 30 minut, czy nie
spada ponizej ci$nienia probnego. Cisnienie probne powinno wynosi¢ dla odcinka
przewodu o ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa wartos¢ 1,5 razy wieksza od ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszaé cisnienie powoli w sposob

kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody. Wynik proby szczelnosci

przewodu powinien by¢é ujety w protokole podpisanym przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

4.9. Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociagowego

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw préby szczelnosci nalezy przewdd podda¢ ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej w ilosci 5-krotnej, max. 10-krotnej
objetosci rurociggu. Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwié
usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda
pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan
wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony
wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Po 48 godzinach przewod
podda¢ intensywnemu ptukaniu z predkoscia 1 m/s pod nadzorem wiasciciela sieci.
Wyniki badan 1 dopuszczenie do poboru wody musza by¢ udokumentowane protokotem
sporzadzonym przez jednostke badawcza i stanowia integralng cze$¢ dokumentacji
powykonawczej. Rurocigg mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnej proby
bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU i rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Spotecznej z dnia 04.05.90 (DZ. U.90.35.205) w sprawie jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i1 potrzeb gospodarstwa domowego.

4.10. Oznakowanie sieci wodociagowej

Oznakowaniu podlegaja:

- przebieg trasy wodociagowej

- lokalizacja zasuw

Do oznakowania nalezy uzy¢ tabliczek znacznikowych do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych zgodnie z PN-B-09700:1986 ,, Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”, stosujac nastgpujace rodzaje
tablic: H, Z, D. Tablice nalezy umieszcza¢ na trwatych elementach uzbrojenia terenu lub
betonowych stupkach. Zabrania si¢ umieszczanie tablic znacznikowych na drewnianych
ptotach, drzewach, slupach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach
zaciemnionych. Stupki betonowe nalezy umieszcza¢ na zatamaniach trasy wodociggowe;j.
W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stupka nad rurociggiem nalezy na shupku




umiesci¢ tabliczke z podaniem domiarow do punktu zatamania rurociggu. Na kazdym
stupku betonowym nalezy umiesci¢ trwale informacj¢ o rodzaju wbudowanych rur i ich
srednicy np. PE — 90. Gtowki stupkow betonowych na dlugosci 20 cm nalezy pomalowac
farba olejng w kolorze niebieskim.

Przebieg trasy rurociggu nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z napisem
L,UWAGA WODOCIAG” z wktadkg stalowa tgczong na zaciski z wyprowadzeniem
koncoéwek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza 0 szerokosci 200mm utozong nad
rurociggiem na wysokosci 30 cm (nad obsypka).

Tasma z wkladka metalowa ma umozliwi¢ lokalizacj¢ przewodu wodociaggowego przy
pomocy wykrywaczy. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami i ich konserwacja nalezg do
obowiazku administratora wodociagu.

4.11. Warunki ochrony p.poz.

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PVC PN16 o $rednicy dnl10mm.
Projektowany wodociag jest wodociggiem na przedtuzeniu istniejacej sieci wodociggowej
w ul. Herkulesa. Projektuje si¢ montaz hydrantu przeciwpozarowego nadziemnego o
$rednicy nominalnej dn80, o wydajnosci hydrantu rownej 10 [dm?/s], zlokalizowany na
terenie dziatki 364/92dr zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Gestor sieci jest
zobowigzany do zapewnienia wymaganego ci$nienia w sieci wodociggowej na poziomie
0,2 MPa w czasie 2 godzin gaszenia pozaru. Przed hydrantem w odleglo$ci min. 1,0 m
zamontowaé zasuw¢ PN16 o zabudowie dlugiej z migkko uszczelniajacym klinem z
zeliwa sferoidalnego w peini wulkanizowang guma EPDM. Na zasuwie zamontowaé
obudowe teleskopowa RD 1,3 — 1,8m wraz z duza zeliwng skrzynka zabezpieczong ptyta
podktadowa PEHD. Zasuwg¢ pozostawi¢ w pozycji otwartej. Po wykonaniu prac nalezy
dokona¢ badania wydajnosci hydrantu. Badanie potwierdzi¢ protokolem.

UWAGA!

Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia dostepu do hydrantéw pojazdom strazy
pozarnej.

Inwestor zobowiazany jest takze do konserwacji hydrantéw przynajmniej raz w
roku.

. Odwodnienie wykopow

Badania geologiczne nie wykazaty wystepowania wod gruntowych. Jednakze ze wzgledu
na przewage w podlozu gruntow stabo przepuszczalnych warunki wodne nalezy okresli¢
jako mato/§rednio korzystne 1 potencjalnie zrdznicowane, poniewaz moga by¢
utrudnieniem przy prowadzeniu robot ziemnych w okresach obfitych opaddw/roztopdéw
wiosennych, kiedy uaktywnia¢ si¢ beda wysigki wod podskoérnych.

Wykonanie glgbszego wykopu w takich warunkach moze by¢ klopotliwe, dlatego nalezy
liczy¢ sie z koniecznoscig skutecznego odwadniania wykopow gdy nadejdzie potrzeba.

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej w wykopie, odwodnienie wykopow nalezy
wykona¢ systemem sgczkow 1 usuwa¢ pompowaniem bezposrednio poza obrys wykopu.

. Wplyw na Srodowisko

Realizacja inwestycji nie spowoduje trwatego ujemnego oddziatywania na $rodowisko.
Aby unikng¢ zniszczenia trwatej wierzchniej warstwy gleby, nalezy ja odlozy¢ na bok
wykopu, a nastgpnie po zasypaniu wykopow humus nalezy przesuna¢ na poprzednie
miejsce. Ze wzgledu na wykonanie sieci wodociggowej nastgpi wigksze zuzycie wody, a
tym samym zwigkszy si¢ ilo$¢ odprowadzanych $ciekow. Przewiduje si¢ wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej podtaczonej do istniejacej sieci w drodze.




7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obicktu obejmuje dziatke nr 364/89, 364/92dr, obreb Mierzyn 1.
Obszar oddziatywania obiektu opracowano na podstawie Ustawy Prawo Budowlane.

8. Zestawienie materialow

L.p.

Materiat [loé¢ | Jednostka
1 Rura PVC PN16 dn110 27,5 m
2 Rura PE100 PN10 (SDR17) dn32 7,5 m
3 | Lacznik rurowo-kotierzowy DN100 do rur PE, PVC, HAWLE nr kat. 0400 2 szt.
4 Luk jednokielichowy PN10 dn110 PVC 30° 2 szt.
5 Luk jednokielichowy PN10 dn110 PVC 60° 1 szt.
Opaska do nawiercania HAKU do rur PE 1 PVC, o $rednicy dn110/G1"
HAWLE nr kat. 5250
6 + zasuwa do przylacza domowego o $rednicy G1" HAWLE nr kat. 2520 1 szt
+ ztaczka ISO dla rur PE, GG G1"/dn32
+ obudowa teleskopowa RD 1,3-1,8
+ skrzynka uliczna cigzka do zasuwy
7 Trojnik kolnierzowy redukcyjny DN100/80/100 HAWLE, nr kat. 8510 1 szt.
8 Kotnierz slepy DN100 PN10, HAWLE nr kat. 0560 1 szt.
Zasuwa kolnierzowa dtuga DN80 PN16, HAWLE-E1 nr kat. 4700E1
9 + obudowa teleskopowa RD 1,3-1,8 1 szt.
+ skrzynka uliczna cigzka do zasuwy
10 Kréciec dwukohierzowy FF DN80 L=1000, HAWLE nr kat. 8500 2 szt.
11 Luk kohierzowy 90° ze stopka DN80, HAWLE nr kat. 5049 1 szt.
12 Hydrant nadziemny H4 z kontrolowanym miejscem famania DNS8O0, 1 szt
HAWLE nr kat. 5096H4 '
Zasuwa odcinajaca ze zlgczem ISO dla rur PE dn32 HAWLE nr kat. 2600
13 +obudowa teleskopowa RD 1,3-1,8 1 szt.
+ skrzynka uliczna cigzka do zasuwy
14 Rura ostonowa dn63 PE100 RC 4.8 m

9. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym i1 w uzgodnieniu
Z eksploatatorem  sieci  wodociagowej 1 kanalizacyjnej —  Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.,

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektem w zakresie rozwigzan
technicznych 1 koordynacji robot budowlano-montazowych.

Wykonawca obowigzany jest do montazu wszystkich urzadzen i materiatow zgodnie
z dokumentacja DTR urzadzen i instrukcjami producentow.

Montaz rurociggdéw, armatury i urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne
domiary na budowie, ze szczegdlnym uwzglednieniem nieprzewidzianych w projekcie
kolizji. Nietypowe ksztaltki wykona¢ indywidualnie wymierzajac dane elementy z
natury.

Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ atesty (certyfikaty
I dopuszczenia) do stosowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu.
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Przed przystapieniem do robot montazowych sieci 1 przylacza wodociggowego nalezy
sprawdzi¢ rzedne istniejgcej infrastruktury, do ktorej nastgpuje przylaczenie. W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy stanem rzeczywistym a przyjetymi
rozwigzaniami w projekcie, nalezy powiadomi¢ projektanta oraz inspektora nadzoru.
Trasg instalacji zewnetrznych powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Po wykonaniu robdt, przed zasypaniem rurociggdéw rurociagi nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie.

Teren po zakonczeniu prac przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Cato$¢ robot budowlano-instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,,Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Roboét. Instalacje Sanitarne”, przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstgpstwa od dokumentacji
projektowej nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do odbioru koncowego rozliczenie
Z eksploatatorem sieci za zuzyta wod¢ do przeprowadzenia proby ci$nienia
i dezynfekciji.

Po zakonczeniu robot nawierzchni¢ pasie drogowym nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego i przekaza¢ protokolarnie Zarzadcy drogi.

Projektowat:

mgr inz. Kamil Zielazek
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Szczecin, 31.03.2022r.
Kamil Zielazek
ul. Wloscianska 12/3
70-021 Szczecin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3. Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z
2019r. poz. 1186) =z poOzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Kamil Zielazek
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,
numer ewidencyjny ZAP/0207/PWBS/18
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z przylaczem.

ADRES:
UL. HERKULESA 5, DZ. NR 364/89, 364/92, 72-006 MIERZYN

INWESTOR:
BARBARA FABIJANSKA
UL. HERKULESA 5, 72-006 MIERZYN

PROJEKTANT
MGR INZ. KAMIL ZIELAZEK
UPR. BUD. NR ZAP/0207/PWBS/18
UL. WLOSCIANSKA 12/3

70-021 SZCZECIN
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow.

Calos¢ inwestycji realizowana bedzie jednoetapowo.
Kolejnos¢ i zakres robdt przy wykonywaniu instalacji:
a) roboty przygotowawcze (przekazanie placu budowy, zagospodarowanie terenu
budowy wraz z urzadzeniem zaplecza),
b) roboty ziemne,
C) roboty zwigzane z budowg wodociggu,
d) roboty zwigzane z budowa przytagcza wodociggowego,
e) roboty porzadkowe (likwidacja zaplecza i placu budowy).

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace elementy zagospodarowania dziatki i sgsiadujacego otoczenia nie stwarzaja
zagrozenia same w sobie i nie sg obj¢te opracowaniem.

Realizacja prac budowlanych wigze si¢ z nast¢pujagcymi elementami mogacymi
stwarza¢ zagrozenie:

a) ruch pojazdéw i sprzetu poruszajacego si¢ po budowie i przylegajacym uktadzie

komunikacyjnym,

b) prowadzenie robot w wykopach,

C) poziomy i pionowy transport materiatow budowlanych,

d) niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych,

e) niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robot w poblizu urzadzen obcych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) wykonywanie glebokich wykopow, wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian
0 glebokosci wigkszej niz 3,0 m przy budowie sieci kanalizacji deszczowe;,

b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw, koparek mechanicznych, zageszczarek
wibracyjnych, elektronarzedzi (wiertarki, $widry, szlifierki, ucinarki, spawarki,
zgrzewarki)

C) roboty wykonywane w poblizu kabli elektroenergetycznych,

d) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi:

— roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
— roboty przy urzadzeniach mogacych spowodowac¢ oparzenia skory (zgrzewarka
do PE, spawarki),
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— roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych zwigzanych z budowa
komor, studzienek kanalizacji deszczowej,
Wszelkie roboty przy rurociggach i uzbrojeniu sieci istniejacej, czynnej lub nieczynnej
moga by¢ prowadzone jedynie za wiedzg i zgoda wiasciwych stuzb technicznych
wlasciciela lub eksploatatora tych sieci.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Teren budowy powinien zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna by¢
wywieszona tablica informacyjna budowy oraz tablice ostrzegawcze stosownie do
rodzaju zagrozenia.

6. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych.

Inwestor ma obowigzek zachowac zasady bezpieczenstwa podczas organizowania
procesu budowlanego oraz podczas odbioru i przekazywania infrastruktury zewngtrznej
do eksploatacji. Dlatego tez wykonywanie poszczegdlnych etapow tego procesu moze
by¢ powierzone tylko osobom, ktore dysponuja niezbedng wiedza i przygotowaniem
potwierdzonym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

Kierowanie 1 nadzorowanie budowg instalacji jw. moze by¢ prowadzone tylko
przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, oraz nalezg do Izby Inzynierow Budownictwa.

Osoby wykonujace prace przytaczeniowe z PE powinny posiada¢, co najmniej
przygotowanie zawodowe na poziomie robotnika wykwalifikowanego. Ponadto
powinny ukonczy¢ kurs dla zgrzewaczy rur z PE 1 uzyska¢ zaswiadczenie
kwalifikacyjne, uprawniajace do wykonywania potagczen doczotowych i
elektrooporowych.

7. Wskazane Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.
7.1. Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

e Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze,
buty ochronne, helmy ochronne 1 pasy bezpieczenstwa.

e Wszelkie maszyny budowlane moga obslugiwa¢ wytacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.

e Nalezy S$cisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi.

e Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

e Przebywanie 0sob nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

7.2. Zasady BHP robdét instalacyjnych:

e Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociaggow.

e Przed rozpoczgciem montazu nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
rozstawiajagc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze

e W godzinach wieczornych nalezy stosowaé oswietlenie zapewniajace peing
widocznos¢.

16



Stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw
ochrony zbiorowej.
Odziez robocza montazystow powinna skladaé si¢ z jednocze$ciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego
I niekrgpujacego ruchow
Przy wykonywaniu robdot ziemnych w razie odkrycia nieoznaczonych w
dokumentacji instalacji podziemnych nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji, nastgpnie zwroci¢ si¢ do uzytkownika
uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru nad prowadzeniem dalszych robot.
W przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji
nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty i zawiadomi¢ wiasciwy Urzad Gminy lub
Miasta oraz organy policiji.
Teren robot ziemnych oznakowaé tablicami ostrzegawczymi:

»,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY

OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”

W punkcie 7 przedstawiono wyciag z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy
przestrzega¢ wszystkich zapisow podanych w powyzszym rozporzadzeniu, jak roéwniez
przepisach okreslajacych zasady bhp oraz bezpieczenstwa pozarowego, a majacych
zastosowanie dla przedmiotowej inwestycji.

Opracowatl:
mgr inz. Kamil Zielazek
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