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WARUNKI PRZYEACZENIA
do sieci wodociagowej ikanalizaeyinej

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przylaczenia do sieci ztozony w dniu 12.10.2021r,
(data wptywu), dzialajac na ppdstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 20011, o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.2020.2028) Wodociagi
Zachodniopomorskie Spotka | z 0.0. w Goleniowie okresla nastepujace warunki przylaczenia do
sieci.

Dla obiektu: istniejgcy dom jednoredzinny na dzialce nr 364/89, przy ulicy Herkulesa §,
w miejscowosci MIERZYN gmina Dobra

L WARUNKI PRZYI ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Wodociag

1.1. Sr. ci$n. 20 m sl wody

1.2. Material i $rednica rurociggu w miejscu wlaczenia: PVC € 110 mm

1.3. Miejsce wigczenia: wipasie drogowym - dzialka nr 364/92

1.4. Tlo§¢ wody Qusr = 0,5 [m%d] Qmax = 0,1 [m¥h]

1.5. Zaprojektowaé i vbeudowac’ odcinek sieci wodociggowej PVC O 110 mm, do
wysokoéci dzialki nr(364/89.

1.6. Przewidzie¢ przeniesienie/przeprojektowanie hydrantu p.poz. na koniec sieci
wodociggowe] (hydrtnt z podwojnym zabezpieczeniem przed zlamaniem).

2. Parametry nowo-projektowanych przyltagczy wodociagowych:
a) srednica DN: nie mni¢j niz 32 mm,
b) material: PE HD100 BN10 SDR17.
Sposob whaczenia: za pomocg opaski z zasuwg odcinajgeg lub zaworem samo nawiercajacym.
Na przylgczu wodociggowym zamontowac dodatkowg zasuwe odcinajgca przed granicg dziatki.
Wszelkie przejScia poprZeczne pod dzialkami drogowymi i ciggami komunikacyjnymi
wykonaé w rurach ostonnych o $rednicy minimum 2xDz rury przylgczeniowej
6. Pomiar rozliczeniowy zuzycia wody:

a) za pomocg wodomierza o przepustowosci: 1,5 [ m3/h |, érednicy DN 15 mim,

b) sposéb montazu wodoinierza:

-na typowym podejsciy pod wodomierz z konsolg wodomierzowa i zaworem antyskaze-
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niowym, w pozycji ppziomej.
¢)miejsce montazu wodomierza:

- zestaw wodomierza g

lownego powinien byé umieszczony w studni wodomierzowe;

zlokalizowanej przy granicy nieruchomosci lub budynku za pierwsza $ciang (od strony sieci
wodociagowe)) bez odcinkéw lamanych, w wydzielonym, fatwo dostgpnym miejscu,
zabezpieczonym przed zalgniem woda, zamarzaniem oraz dosigpem 0s6b niepowotanych. Przy
czym rure przewodowa zaprojekiowaé w rurze ostonowej wyprowadzonej ponad docelowg

posadzke pomieszczenia w

- w przypadku planowanid
wodociggowego wynosi
wodomierzowej.

ktérym bedzie zainstalowane podejscie wodomierzowe,

poboru wody w czasie budowy budynku oraz gdy dlugos¢ przytgcza
ponad 15 mb. wodomierz nalezy projektowaé w studzience

W przypadku nieprzyswpienia do realizacji robot w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan,

warunki niniejsze tracg

azno$é po uplywie 2 lat od ich wystawienia.



II1. Pozostale warunki d

i przylacezy wod.-kan,

3.1 W przypadku koniec
stanowigce wlasno$c
bedacych wylaczng v

doprowadzi¢

inwestora gry
wod.-kan. sh
ktérego prze
winna umozl

wod.-kan. o

przewodow

i usuwania a

albo uzyskaé

z nieruchomg

na zalozenig

-

lotyczace projektowania i wyvkonawstwa zewnetrznych sieci

znosci prowadzenia sieci lub przylgezy wod.-kan. przez grunty nie
i gminy lub Wedociggow Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. ani nie
vlasnoscig inwestora, inwestor powinien:
do ustanowienia na cudzym badZ stanowigcym wspoéiwlasnosé
incie (nieruchomo$é obcigzona), przez ktory przechodzi przewod
zebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wlasciciela gruntu, do
wod jest doprowadzany (nieruchomos¢ wiladnaca). Sluzebnosé ta
wia¢ przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacj¢ przewodow
raz urzadzei wod.-kan. niezb¢dnych do korzystania z tych
praz. gwarantowa¢ do nich dostep w celach eksploatacyjnych
varii.
decyzje wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
$ci, przez ktorg przechodzi przewod wod.-kan. poprzez zezwolenie
i przeprowadzenie na nieruchomosdci przewoddéw wod.-kan.

i urzgdzen nigzbednych do korzystania z tych przewodow.

3.2 Na podstawie niniej§

kopii aktualnej mapy
i kartograficznego, o ktq

dalej .,planem sytuacyiny

3.3 Plan Sytuacyjny po
ktorej bedzie sporzadzan
- miejsce i sposob
wodociagu,
- wrysowane przylac
- §rednica, rodzaj ma
- Zaznaczone wymag
- zaznaczona i opi
projektowania,
- poziom posadowi
kolizjach.

zych warunkow technicznych nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na
zasadniczej przyjgtej do panstwowego zasobu geodezyjnego
prym mowa w art. 29a ust, 1 Ustawy Prawo Budowlane, zwanym

m”.
winien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w tresci mapy. na

Y.

Informacje odnosnie przylacza wodociggowego:

wlaczenia do istniejagcego wodociggu wraz z opisem Srednicy

ze (trasa),

teriatu,

ane zasuwy z opisem Srednicy,

sana studnia wodomierzowa (material, $rednica) — w razie jej

enia przylacza, odleglosci wobec innych sieci i ewentualnych

Informacje o

- migjsce i sposob wi

sanitarnej,

dnosnie przylacza kanalizacji sanitarnej:
czenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem srednicy kanalizacji

- wrysowane przylgcge (trasa),

- $rednica, rodzaj maleriatu (rury, studnie, wlazy) i spadek,

- poziom posadowienia studni i kanalizacji, odleglosci od innych sieci oraz kolizje,

- zastosowane urzgdzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,

pompownie.
ZALECA SIE AB

PLAN SYTUACYINY SPRZADZONY BYL W FORMIE

PROJEKTU BUDOWLANEGO.
3.4 Przed rozpoczeciem |budowy przylgezy plan sytuacyjny nalezy zlozy¢ do Wodociggow

Zachodniopomorskich
uwzglednia niniejsze wa
3.5 Do studni

Zachodniopomorskie Sp

kanali
specjalistycznego dla py
stalego dojazdu, sie¢ ka

. z 0.0. W Goleniowie do uzgodnienia celem sprawdzenia czy
runki.
zacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu
owadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
halizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez Wodociagi
z 0.0. w Goleniowie.




3.6 Lokalizacje =z
z Rozporzadzeniem N

hbudowy  zestawdw  wodomierzy nalezy projektowaé  zgodnie
inistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065).

3.7 Montaz wodomig
Wodociagi Zachodni
stosowa¢ konsole pog
3.8 Koszt zainstalo
Zachodniopomorskie
odprowadzanych $cig
Jjego oplombowanie

obowiazujagcym w W
3.9 Sie¢ wodociggow
od projektowanego p
3.10 Minimalne przy
od projektowanego |
~Wyplycenia”  przyl
projektowanego odci
3.11 Przed przysty
powiadomi¢ Wodoct
eksploatacji nowo by
przez Wodociggi 7

brzy w ukladzie poziomym i ich oplombowanie wykonuja wylacznie
bpomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do érednicy @ 40 mm nalezy
} wodomierz.

wania 1 utrzymania wodomierza giownego pokrywaja Wodociagi
Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego ilos¢
:kow — odbiorca ustug. Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub
ndbywaé sie bedzie na wniosek odbiorcy ustug, zgodnie z cennikiem
pdociagach Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

a i przylacze nalezy uktadaé z minimalnym przykryciem 1,5 m biorac
bziomu terenu do gornej krawedzi rury.

krycie przylgczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢ 1,00 m
oziomu terenu do gornej krawedzi rury, @ w przypadku koniecznosci
gezy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ ,docieplenie”
nka.

vieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy
agi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wiaczenie do
idowanych sieci i przytaczy wod.-kan. moze by¢ dokonane wylgeznie
achodniopomorskie Sp. z o0.0. po dokonaniu préby szczelnosci

t przegladu techniczn
3.12 Wodociagi Zac

cgo.
odniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowic zastrzega sobie wylacznosc

na nawiercenie lub dokonywanie wcinek do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji

Spotki. Wigczenie
Spoiki.

sieci kanalizacji sanitarnej wylgcznie pod nadzorem pracownikow

3.13 Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylgcza (odcinki ulegajace zakryciu-zasypaniu)

nalezy zglosi¢ prze
w Goleniowie celem
3.14 Dla wykonanyg
z udzialem przedstay
3.15 Dla wykonan
przemystowsg kamersz
Norma PN-EN 1350¢
3.16 Po wykonaniu
zglasza je do odbiory
W przypadku p

a) zamierzenic
dokumentu d

d zasypaniem do Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
przeprowadzenta przegladu technicznego.
h przytaczy/sieci wodociagowych nalezy wykona¢ probg cisnieniowg

liciela Wodociagdw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

ych sieci kanalizacji sanitarnej zaleca si¢ wykonanie inspekcji
TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002r. oraz Polska

8-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r.).

przylaczy lub sieci wod-kan podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
technicznego koncowego. Do wniosku nalezy dolgczy¢:

zylaczy:
powykonawcze w wersji drukowanej wraz z klauzulg o przyjeciu
b zasobu geodezyjnego w starostwie powiatowym,

b) zamierzenie |powykonawcze w wersji elektronicznej, jako plik CAD (DXF)
zlokalizowanggo w uktadzie wspohrzednych PUWG200s7,

¢) oéwiadczenig o wbudowaniu materialéw posiadajacych atesty PZH,

d) o$wiadczenie o posiadaniu zgody na przejscie przylgczem po dzialce prywatne;,

e) o$wiadczenig o pozytywnym badaniu wody z przylacza wodociggowego.

W przypadku sieci wod-kan:

f) egzemplarz projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie uzgodnionego
i podpisaneg¢ przez wykonawce, z naniesionymi zmianami.

g) egzemplarz rysunku powykonawczego (szkic polowy) sieci
wodociggow¢j/kanalizacyjnej,

h) egzemplarz K
inwentaryzacji p
panstwowego za

opii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupelnienie elementami

pwykonawczej z klauzulg PODGIK o przyjeciu wynikéw pomiaru do
sobu geodezyjnego.



i) egzemplarz uporzadkowanego wykazu wspolrzednych elementéw sieci wod.-kan.

Zapisany na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigeiu

punktow dopuszczg sie wykaz wspotrzednych w formie papierowej),

j) protokét odbioru nawierzehni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drog,

k) protokoél z przegladu sieci kanalizacyjnej kamera TV wraz z wykresem spadkow,

1) wynik badania wpdy wykonany przez uprawnione laboratorium,

1) protokol proby szczelnosei sieci wodociggowej,

m) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowej,

n) deklaracja zgodnosci producenta,

o) certyfikat zgodngsci wyrobu z PN lub aprobata techniczng.
3.17 Przeglad techniczny koficowy sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastgpi¢ po catkowitym
zagospodarowaniu tergnu uzgodnionym z Wodociagami Zachodniopomorskimi Sp. z o.0.
w Goleniowie.
3.18 Po wykonaniu przegladu technicznego przylaczy wod.-kan. uzytkownik zobowigzany
jest niezwlocznie do zawarcia umowy w Wodociggach Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
w Goleniowie na dostawe wody i odbidr scickow. Kary za bezumowne pobieranie wody lub

IV. Warunki dotvezace j

odprowadzanie $cieko
odprowadzaniu scieko
Wodociggi Zachodnio
doplywu wody i odbi
dostawe wody i odbioy
Sp. z 0.0. pisemny wni
3.19 Nowo budowane
odcinku lagczacym w
kanalizacyjng za pierw:
granicy nieruchomosci
kanalizacyjng — jezeli u
3.20 Przylacza wod.
umieszczenie wodomig
wiasny koszt osoba ubi
3.21 Osoby, ktore wyb
kanalizacyjne  (dotyc
Zachodniopomorskim

w umowie na budow
warunkom techniczny

Podstawa prawna: ust

Sciekow” z dnia 7 czery
3.22 Kazdorazowe o
sytuacyjnego (w prz
(w przypadku  si

Zachodniopomorskich

4.1 Obowigzki dost

reguluje ustawa ,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
” z dnia 7 czerwca 2001 1.). Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
omorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sa uprawnione do odcigcia
ry Sciekoéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
$ciekow uzytkownik sktada w Wodociagach Zachodniopomorskich
psek wraz z zatacznikami.

przylacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wigcznie) na
ewnetrzng instalacje kanalizacyjna w nieruchomosdci z siecig
x7g studzienka liczac od strony budynku {a w przypadku jej braku do
gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug wraz z instalacja
mowa na odprowadzanie $ciekdw nie stanowi inaczej.
Lkan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
rrza glownego lub urzadzenia pomiarowego Sciekow wykonuje na
gajaca si¢ 0 wydanie warunkow przylaczenia.

dowaly z wlasnych srodkéw urzadzenia wodociggowe i urzadzenia
y sieci), moga je przekaza¢ gminie lub  Wodociggom
Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczesniej
sieci wod.-kan. Przekazywane urzadzenia powinny odpowiadac
okreslonym  w odrebnych przepisach.

wa ,, Q zhiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
ca 2001 v (Dz.U.2020.2028 1.].).

stepstwo od warunkéw technicznych i zaopiniowanego planu
padku przylaczy) oraz uzgodnionej dokumentacji projektowej
ci) wymaga ponowncgo uzgodnienia w  Wodociggach
p. z 0.0. w Goleniowie.

o$ci $ciekdw i ich zrzutu do kanalizacji.

awcy sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzef

kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,,0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu sciekoy
4.2 Scieki przemystow
nastepujacym warunko

BZTs = ...... mg O
Chlorki = ...... ipg
...... i ponize] mg

v’ z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2020.2028 t.).)
e wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiada¢
m:

o/ dm?; CHZT = ... mg Oy dm? ; zaw. og. = ...... mg Oy dm? ;
nizej mg/ dm? ; Zelazo = ..... 1 ponizej mg Fe/ dm? ; Fosfor ogolny =
P/ dm? ; Azot amonowy = ..... i ponizej mg NHa/ dm’ ; Substancje




ckstrahujgce si¢ et¢rem naftowym = ..... i ponizej mg/ dm? ; Odczyn pH = 6,5 — 9,5.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawig sposobu realizacji obowigzkow dostawcy $ciekéw przemystowych
oraz warunkow wprowadzania sciekéw do urzagdzen kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757).
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgce substancje szczegdlnie
szkodliwe dla sradowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagajg zezwol¢nia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,,Prawo Wodne” z dnia 18

lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3 Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarne;.

majg

V. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie
przepisy ogélnie obowigzujace.

VI._Nini¢jsze warunki [techniczne nie naruszaja prawa wlasnosci i uprawnien oséb

trzecich, a w szczegdlnoSci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwiazanych

z budowa przylaczy wod-kan.

VII. Ustalenia dodatkowe

W wiqzku z potrzebg wyeliminowania zagroten wynikajgcych z moiliwej kolizji
migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Spotka
informuje, e wskazane jest gloiyé do Powiatowego OSrodka Geodezji i Kartografii

w Policach wniosek o objgcie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych
priylgezy (Art, 286 pkt 7 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
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