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ZAL ACZNIKI

uprawnienia zawodowe i zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do ZOIIB;

2. warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzgd Gminy
Dobra, z dnia 17.03.2021r., znak: PO/DM/WTP/112/03/2021;

3. Uzgodnienie projektu budowlanego z eksploatatorem sieci - firmg POLDEK z dnia
18.05.2021r;

4. Decyzja Wojta Gminy Dobra zezwalajgca na umieszczenie w pasie drogowym

projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej; pismo znak
WKI.GK.7012.119.2021.PT z dnia 08.06.2021r.;

5. Protokét nr GK.6630.514.2021 z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 14.07.2021r. wraz z planszg
koordynacyjna;

6. Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy nr GK.6640.3162.2019

RYSUNKI
Nr rysunku Tytut rysunku Skala
1 Projekt zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza. 1:500
2 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100/250
3 Studnia S1 - rzut i przekrgj 1:20

Projektowanie i nadzér w budownictwie, mgr inz. Pawel Sterczak
Lipiec 2021r.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejki w Bezrzeczu

czes¢ opisowa do projektu budowlanego Strona 3

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania inwestycyjnego pn.:
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejki w Bezreczu”.

Celem opracowania jest umozliwienie Inwestorowi uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszenia rob6t dla przedmiotowej inwestycji w zakresie
wtasciwosci Starosty Polickiego.

W zakres opracowania wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 72,5m

Pod wzgledem administracyjnym zakres opracowania zawiera sie¢ w granicy pasa

drogowego ulicy Maciejki w Bezrzeczu, dziatka nr 656/204 obreb Bezrzecze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Mapa do celéw projektowych;

2. Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia wykonana przez R. Bednarek;
opracowanie z marzec 2021r.

3. Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez firme
POLDEK;

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr XXXIV/06 Rady
Gminy Dobra z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrebie Bezrzecze

5.  Obowigzujgce normy i literatura techniczna z zakresu projektowania sieci
kanalizacyjnych;

Wizje lokalne w terenie;
Oferty techniczne i handlowe producentéw.
3. LOKALIZACJA

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach:

Nr dziatki Wrtasciciel / Wtadajacy
obreb Bezrzecze Gmina Dobra
dziatka nr 656/204 Ul. Graniczna 16a, 72-003 Dobra
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4.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie to teren pasa drogowego ulicy
Maciejki w Bezrzeczu bedacej drogg czesciowo o nawierzchni utwardzonej — destrukt
asfaltowy, gruz.

Na terenie objetym zakresem opracowania w pasie ulicy Maciejki wystepuje sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej.

Pozostate uzbrojenie w pasie drogowym stanowig: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa $redniego
ci$nienia, kable elektroenergetyczne $redniego i niskiego napiecia oraz kable
telekomunikacyjne.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie:

» sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o srednicy De200mm oraz De160mm

Projektowane obiekty wniosg nastepujgce zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu:

- Dla sieci kanalizacji sanitarnej— widoczne elementy budowli podziemnych, takie jak
pokrywy witazéw do studzienek kanalizacyjnych: na terenie zabudowanym, w pasie drog
poziom pokryw réwny bedzie poziomowi nawierzchni.;

Projektowane obiekty sg zgodne z zapisami i ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla przedmiotowego terenu wykonano opinie geologiczng opracowang na podstawie prac
terenowych prowadzonych w dniu 28 marca 2020 roku. Na dokumentowanym terenie
wykonano 3 otwory wiertnicze, do gtebokosci 3,0~m~p.p.t.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych wydzieli¢ mozna trzy warstwy
geotechniczne rozdzielone na podwarstwy. Warstwe wierzchnig, humusowg stanowi w
obrebie drogi gtéwnie nasyp gruzowy przemieszany z warstwa gleby i gling.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

- Warstwa | tj. Warstwa glin pylastych oraz glin ze zwirem w stanie plastycznym [L=0,3
gtébwnie barwy zielono-zottej

- Warstwa Il b tj. Warstwa itdbw pylastych w stanie twardoplastycznym IL=0,2 gtdwnie barwy
szaro - z6ttej, przewarstwiona piaskami drobnymi

- Warstwa llc tj. Warstwa itow pylastych w stanie twardoplastycznym IL=0,2.

Warunki wodne okre$lono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Podczas
badan terenowych wode nawiercono na rzednej 41,0m n.p.m., w wiekszosci ponizej poziomu
posadowienia, jedynie w przypadku studni D1 ok. 1,5m powyzej poziomu posadowienia.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze Ze wzgledu na
charakter podtoza budowlanego (proste warunki gruntowe) oraz ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu (kanalizacja sanitarna) problem zakwalifikowano do | Kategorii
Geotechnicznej (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 r).

Projektowanie i nadzér w budownictwie, mgr inz. Pawel Sterczak
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7.

7.1

7.2

7.3

OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsiewziecia. Zaprojektowano sieci kanalizacji
sanitarnej o dtugosci nie przekraczajgcej wartosci progowej 1 kilometra.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza granicami obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw NATURA 2000.

Mozliwe zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny

Projektowane obiekty sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami i ogo6lnie
akceptowanymi zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Podczas normalnej eksploatacji nie wystgpig zagrozenia dla $rodowiska oraz zdrowia
i higieny.

Zagrozenia dla srodowiska mogtyby wystgpi¢ jedynie w sytuacjach awaryjnych, w przypadku
braku odpowiednich zabezpieczen. Do zagrozen tych naleza:

— przenikanie $ciekdéw do wéd gruntowych przez nieszczelnosci sieci i obiektéw.
W celu unikniecia takich sytuacji przewidziano nastepujgce srodki ochronne:

- zastosowanie do budowy materiatbw o wieloletniej trwatosci, co najmniej 60-letniej
i sprawdzonych, szczelnych potgczen pomiedzy rurami

Zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ dla zdrowia i higieny dotyczg gtéwnie pracownikéw
eksploatujgcych sie¢. Unikanie tych zagrozenh regulujg odrebne przepisy obowigzujgce w
eksploatacji i remontach urzadzen kanalizacyjnych.

Zagrozenia dla oso6b trzecich moga wystgpi¢ jedynie przy umysinych wtamaniach
czy dewastacji urzadzen.

Ochrona przed hatasem

W fazie budowy zostang dotrzymane normy srodowiskowe emisji hatasu. W trakcie budowy
przedsiewziecia wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane pracg maszyn
budowlanych i pojazdéw transportowych. Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krétki
okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (o wysokim
poziomie emisji hatasu) mogg powodowac przekroczenia warto$ci dopuszczalnych w porze
nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny by¢ prowadzone
wytgcznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00).

W zwigzku z tym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu
na lokalny zasieg, jego okresowe oddziatywanie, realizacje przedsiewziecia w porze dziennej.

W fazie eksploatacji oddziatywanie akustyczne przedsiewziecia nie bedzie wystepowato.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na $rodowisko wystgpi wytgcznie
w czasie budowy inwestycji.

Najwieksza intensywno$¢ oddziatywania na $rodowisko bedzie miata miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu wykopdéw. Ucigzliwosci sg typowe dla okresu
budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji nie wystgpig zadne negatywne oddziatywania na powietrze
atmosferyczne.

Projektowanie i nadzér w budownictwie, mgr inz. Pawel Sterczak
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7.4

7.5

7.6

Ochrona gleb, gospodarka warstwg humusowa

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktérg nalezy wykorzystac
przy zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

Prowadzone roboty nie zmienig stosunkéw wodnych oraz nie spowodujg zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo — wodnego i pogorszenia jakosci wéd gruntowych.

Odpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z planowang inwestycja powstang
odpady nalezgce do 17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — typowe odpady pochodzace z
budowy, jak: pozostatosci opakowan , resztki i odpady z materiatéw budowlanych, materiat
pochodzacy z wykopow i prac ziemnych, nienadajgcy sie do zasypania wykopu, odpady z
odtworzen nawierzchni drogowej, nienadajgce sie do zagospodarowania w obrebie terenu
objetego zakresem inwestycji. Sg to m.in.:

* drewno — (kod 17 02 01) — do 0,3Mg
* glebaiziemia, w tym kamienie — (kod 17 05 04) — do 20,0Mg,

* zmieszane lub wysegregowane odpady betonu ( w tym pochodzacego z rozbibrki
nawierzchni drogowej), gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych inne
niz wymienione w 170106 — (kod 17 01 07) — do 50,0Mg,

* zmieszane odpady z budowy, remontdéw i demontazu inne niz wymienione w 170901,
170902 i 170903 — (kod 17 09 04) — do 1,0Mg

* niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01) — do 1,0Mg

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwérca odpaddéw zobowigzany
jest do:

przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
» zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

* przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczagcym, posiadajgcym uprawnienia na
odbiér i transport odpaddw.

» przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Brak jest odpadow niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich wystgpienia, zostang one
niezwtocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadajgcym
stosowne zezwolenia.

Kolizje z drzewami

W obszarze objetym zakresem planowanej inwestycji nie ma koniecznosci przeprowadzenia
wycinki drzew i krzewow. Brak jest zblizen do istniejgcych drzew badz krzewdw, ktére
wymagatyby zastosowanie jakichkolwiek obostrzen.

OCHRONA 0SOB TRZECICH

Projekt nie narusza intereséw o0séb trzecich. Na podstawie powszechnie obowigzujgcych
przepiséw (warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony
Srodowiska) stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczajg mozliwosci
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10.

11.

12.

zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg sie
one w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji. Projektowana inwestycja, z uwagi na
przewidziane jej etapowanie, nie ograniczy dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy tez
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci dla
obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach. Nie nastgpi ograniczenie dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich). Projekt zawiera
rozwigzania techniczne ograniczajgce wnoszenie dodatkowych ucigzliwosci na tereny
sgsiednie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan. Inwestycja nie spowoduje
réwniez zmiany stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach nalezacych do oséb trzecich.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Na obszarze objetym zakresem projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny objete
ochrong konserwatorskg dla ktérych wymagane jest uzyskanie postanowienia
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej. W razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku Wykonawca rob6t zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié¢ Urzad
Gminy Dobra oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
i wstrzymac¢ wszelkie roboty budowlane, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé do czasu
wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich zarzadzen.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy terenu objetego inwestycja.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych bedzie
realizowane przedsiewziecie ij.:

dziatka nr ewid. 656/204 obreb Bezrzecze.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn.
Zmianami)

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami

POZOSTALE INFORMACJE O INWESTYCJI
Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1.

2.1

2.2

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem przedsiewziecia jest inwestycja liniowa polegajgca na:
. budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Celem zadania inwestycyjnego jest kompleksowe rozwigzanie gospodarki $ciekowej
pozwalajgcej na odprowadzenie sciekbw z nowo budowanych budynkéw jednorodzinnych w
zabudowie blizniaczej zlokalizowanych na terenie dziatek nr 656/166 i 656/167.

Projektowana inwestycja polegac¢ bedzie na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Tym
samym zapewniona bedzie ciggly odbiér Sciekédw z terenéw planowanej zabudowy
mieszkaniowej wzdtuz ulicy Maciejki.

Scieki bytowe zebrane w nowy szczelny uktad kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostang
skierowane, do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w ul. Maciejki, na
poétnoc od przedmiotowego terenu, stanowigcej cze$¢ gminnego systemu.

CHARKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
| URZADZEN

Rury kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji sanitarnej i uzyte zostang rury systemowe z PVC kanalizacyjnego.
Nalezy stosowa¢ kompletny system z rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelka
gumowg. Rury gtadkie, lite (0 jednowarstwowej strukturze $cianki) zgodnie z PN EN 1852 o
sztywnosci obwodowej SN8.

Wigczenia odejs¢ bocznych do sieci kanalizacji sciekowej beda realizowane poprzez
betonowe studnie kanalizacyjne witazowe oraz bezposrednio do rurociggu sieciowego,
poprzez trojniki kanalizacyjne skosne 45°.

Wigczenia odejs¢ bocznych do studni kanalizacyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej zostang
wykonane bezposrednio w dno kinet lub poprzez kaskady, tzw. ,zewnetrzne” wykonane z rur i
ksztattek takich samych jak rurociggi sieci kanalizacyjnej.

Studzienki

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki wtazowe, tj. studzienki
kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych, tgczonych na
uszczelke, o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej DN1000mm.

Studzienki DN1000 mm sktadajg sie z nastepujacych elementow:

- podstawa studzienki (krgg denny)

- kregi stanowigce komore roboczg, komin wtazowy

- ptyta wierzchnia

- element redukujacy przekréj komory do wymiaru komina
- stopnie ztazowe

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. C35/45 (B45), o nasigkliwosci max 4%. Elementy
studzienek betonowych tgczyé za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej.
Studzienki wyposazone w stopnie wltazowe wedtug PN-64/H-74086. Stosowaé elementy
fundamentowe studzienek z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejsciami dla rur
kanalizacyjnych. Elementy denne dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Wysokos¢ kinety nie mniejsza jak 85%
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Srednicy kanatu. Promienie tukéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie
dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy.

Kinety wszystkich studzienek wtazowych wykonaé jako przelotowe (zbiorcze) z doptywem
lewym i prawym.

Stosowac¢ przykrycia studzienek za pomocg zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem
wtazowym i pierscieniem dystansowym.

Zwienczenia studzienek wykonane zgodnie z normg PN-EN 124 z Zeliwa sferoidalnego.
Stosowac wtazy kanatowe klasy D400.

Srednica wewnetrzna otworu ramy wtazu 600mm, wysoko$¢ ramy 104mm, rama wyposazona
w zaczepy do podnoszenia, z wktadkg PEPP. Pokrywa z zatrzaskiem, z blokadg pokrywy
przy zamykaniu wlazu w pozycji 900 dla celéw bezpieczenstwa, w pokrywie wyznaczone
miejsce do zamontowania zamka. Na pokrywie nalezy oznaczy¢ logo gminy Dobra o
wymiarach: wysokos¢ 184mm, szeroko$¢ 146mm.

UWAGA:

. W miejscach lokalnych obnizen terenu (tzn. tam, gdzie moze zbiera¢ si¢ woda
opadowa) nalezy stosowac¢ pokrywy witazowe petne bez otworow
eksploatacyjnych na hak.

. Kinety wszystkich studni witazowych w wykonaniu jako przelotowe (zbiorcze) z
doptywem lewym i prawym. Wiaczenia zaslepionych odcinkéw kinet w studniach
wykona¢ na rzednej podniesionej o 5cm w stosunku do dna kanatu gtéwnego

Studzienka S1

Zaprojektowano studnie z kregdéw betonowych @1000 mm klasy B45. Dennice wraz z kinetg
projektuje sie jako murowang na placu budowy z cegty klinkierowej kanalizacyjnej klasy 250.
Przejscia rur przez murowang s$ciane dennicy wykona¢ w tulei ochronnej jako przejscie
szczelne — szczegdty —rys 3.

3. WYKOPY

Przed rozpoczeciem rob6t powiadomi¢ o tym instytucje posiadajgce uzbrojenie podziemne
kolidujgce z trasg projektowanych rurociggéw. Wszystkie prace w miejscach kolizji
wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiascicieli uzbrojenia, a jezeli to konieczne - pod
nadzorem pracownika wtasciciela uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy
oznakowa¢ w sposOb trwaty poprzez umieszczenie pomalowanych palikow oraz poprzez
oznakowanie tasmag ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktéw nalezy
wykonywac¢ wytgcznie recznie a wykopy zabezpieczy¢ przed osunieciem. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego
geodete na zlecenie wykonawcy robot.

Wymagania i wytyczne poszczegdlnych gestoréw uzbrojenia zawarte sg w Opinii uzgodnienia
dokumentacji projektowej przez cztonkéw narady koordynacyjne;j.
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Przed uzyciem sprzetu mechanicznego do wykonania wykopow nalezy doktadnie okresli¢
potozenie uzbrojenia podziemnego wszelkimi dostepnymi metodami.

Jesli metody bezodkrywkowe nie pozwalajg ze 100-procentowg pewnoscig okreslic
potozenia urzgdzen podziemnych, nalezy zlokalizowac¢ je za pomoca recznych odkrywek.

Wytyczenie trasy rurociggu wykona¢é na podstawie zestawienia wspditrzednych
charakterystycznych punktéw geodezyjnych.

Wykopy nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym na catej dtugosci jako
waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych za pomocg przestawnych, prefabrykowanych
obudéw stalowych petnych.

Szerokos¢ dna wykopow w ktérych bedg uktadane rurociggi wykonaé¢ z uwzglednieniem
przestrzeni roboczej i przestrzeni niezbednej do umieszczenia elementéw umocnienia
wykopu, lecz nie mniej niz 1,0 m.

Powierzchnia terenu wzdtuz wykopdw nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej jak
rownej gtebokosci wykopu.

W obrebie istniejacego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopdw mechanicznych. W przypadku
wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspélnie z
projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczego6Ing uwage zachowac przy wykonywaniu wykopow w miejscach skrzyzowan i wzdtuz
istniejgcego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokona¢ prébnego wykopu w celu ustalenia
doktadnych rzednych posadowienia.

Wszelkie prace ziemne nalezy tak zaplanowac i przeprowadzi¢, zeby nie dopusci¢ do
uplastycznienia dna wykopu. Poruszanie sie sprzetu budowlanego po terenie w czasie
opadow atmosferycznych bedzie bardzo utrudnione i prowadzi¢ bedzie do systematycznego
uplastycznienia warstw gruntu, po ktérych poruszac sie bedzie sprzet.

Na terenie inwestycji pod warstwg humusowg (gleba) znajduje sie warstwa gruntow
spoistych, ktérych stan zmienia sie w zaleznosci od warunkéw hydrometeorologicznych. W
okresie wiosenno-letnim jej stan bedzie sie poprawiat a w okresie jesienno-zimowym stan
tych gruntéw bedzie ulegat pogorszeniu.

4, ROBOTY MONTAZOWE
Rurociaggi i studnie

Rurociggi nalezy montowaé zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

Rury nalezy uktada¢ wg charakterystycznych punktow trasy, wyznaczonych przez
uprawnionego geodete w sposéb gwarantujgcy nie naruszenie tych punktéw w trakcie
budowy kanatu przez personel i sprzet wykonawcy lub osoby trzecie.

Odchytki od projektowanej trasy i niwelety dna rurociagu nie przekracza¢ wartosci
dopuszczonych normg PN-92/B-10727.

Rurociggi uktada¢ na podsypce na catej dtugosci o grubosci minimum 15cm. Obsypke rur
wykonaé¢ na catej dtugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury. Podsypke i
obsypke wykonac¢ z piasku drobnoziarnistego. Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zageszczaé
warstwami po obu stronach rury. Zaleca sie uktadanie i zageszczanie warstwami o grubosci
0,20-0,25m oraz 4-krotne przejscie wibratorem ptaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne
ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki i obsypki nie moze by¢é zmrozony i nie moze
zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze powinno by¢ tak
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wykonane, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢
wykonane odpowiednie zagtebienia w celu dopasowania do ksztattu kielichow.

Pod projektowang studnig S1, ze wzgledu na projektowang technologie wykonania, nalezy
wykona¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu fundament sktadajgcy sie z wylewki
betonowej klasy B7,5 o grubosci 10cm, oraz fundamentu witasciwego z betonu B15, o
grubosci 15cm, zbrojonego pretami stalowymi @12mm co 12cm. Studzienke kanalizacyjng S2
nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce z recyklatu
betonowego o grubosci min. 20cm.

Wybudowane odcinki kanalizacji (kanaty, studnie) nalezy zgtosi¢ do odbioru przed ich
zasypaniem.

Obsypke studzienek kanalizacyjnych wykona¢ =z materiatu jak dla przewodéw
kanalizacyjnych. Obsypke uktada¢ warstwami, rbwnomiernie ze wszystkich stron studni na
szerokosci 30-50 cm od jej scian, aby réznice wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie
studni nie przekraczaty 15cm. Zageszczanie wykonywac¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki
sposéb, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia studzienki i rur do niej podtgczonych (dotyczy
studzienek z wykonaniu z tworzywa sztucznego). Zageszczanie warstw powinno przebiegaé
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubos¢
warstwy nie wieksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego.
Podczas zageszczania podioza nie wolno dopusci¢c do wystgpienia pustych lub
niedogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Po wykonaniu robdt montazowych, nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci, préby
szczelnosci kanatow grawitacyjnych wykona¢ w oparciu o norme PN EN 1610. Jako czynnik
probny nalezy zastosowaé wode. Wynik préby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min.
ilos¢ dodanej wody nie przekroczy 0,2 I/m?® (odnosi sie do wewnetrznej powierzchni
zwilzonej).

Zasypka rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury winna by¢ wykonana z gruntu
niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziaren statych wiekszych jak 20 mm.
Grunt uzyty do zasypki wykopu winien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN
1601. Zasypka powinna by¢ zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu.

O ile zarzadca drogi nie zaleci inaczej dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego
z wykopoOw, zageszczonego nastepujgco:

- w pasie drogowym drogi utwardzonej do Is>1
- poza drogg utwardzong 1s=0,95

Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byé
zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza
niz:

* 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Po zakonczeniu robét teren powinien by¢ uporzgdkowany a nadmiar ziemi rozplantowany lub
wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych czesé | i 1l, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).
UWAGA:

Rzedne wierzchu studzienek kanalizacyjnych wtazowych i niewtazowych kazdorazowo
nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych rzednych nawierzchni.

Rzeczywisty material, srednice oraz rzedna dna istniejacych kanatéw s$ciekowych
wskazanych do podtaczenia do nowej kanalizacji kazdorazowo nalezy potwierdzi¢ na
budowie.

Rodzaj tacznika pomiedzy bosym koncem rury nowej a rury istniejacej dobra¢ na
podstawie ww. inwentaryzacji na budowie.

Pozostate wytyczne

Nalezy bezwzglednie stosowaé¢ sie do uwag gestorow sieci wykazanych w zatgczonym
protokéle z narady koordynacyjne;.

W przypadku robdt prowadzonych w strefie kontrolowanej gazociagu, a zwtaszcza gazociggu
Sredniego cisnienia, nalezy zachowac¢ szczegb6lng ostroznosé, stosowaé specjalne
zabezpieczenia wymagane przez eksploatatora sieci gazowe;.

W przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do istniejgcych doziemnych kabli zasilenia
elektroenergetycznego, w tym kabli sredniego napiecia wszystkie roboty nalezy wykonywac
recznie, pod nadzorem jednostki uprawnionej. Nalezy bezwzglednie stosowaé¢ sie do
wytycznych dysponenta sieci (ENEA).

Nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig:

- wystgpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, w szczegdélnosci kanalizaciji
teletechnicznej, Swiattowodoéw, sieci teletechnicznych objetych klauzulg tajnosci

- potozenia uzbrojenia niezgodnie z potozeniem wykazanym na planie syt.-wys.
opracowanym na zarejestrowanej mapie do celow projektowych.

UWAGA! Wszelkie zniszczone systemy drenarskie bezwzglednie nalezy odtworzyé.
Istniejgce systemy drenarskie nalezy zachowaé, a w przypadku kolizji z wykonywanymi
obiektami budowlanymi nalezy wykonac¢ obejscia.

5. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI KABLAMI ZASILENIA
ELEKTROENERGETYCZNEGO

Odstoniete w trakcie prowadzonych prac ziemnych uzbrojenie elektroenergetyczne i

telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podparcie w sposéb niekolidujgcy z robotami ziemnymi. Obowigzkowo
nalezy stosowac¢ sie do zapisbw gestoréw uzbrojenia zawartych zatgczonych warunkach
technicznych, uzgodnieniach i protokole z narady koordynacyjne;j.
Roboty w strefie niebezpiecznej zwigzanej z bliskoscig linii energetycznych napowietrznych i
doziemnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Przy zblizeniach, skrzyzowaniach z urzadzeniami elekiroenergetycznymi nalezy:
- Zachowac¢ normatywne odlegtosci;
- Prace ziemne wykonywacé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W razie niemoznosci zachowania odlegtosci podstawowych od kabli ENEA Operator
Sp. z0.0. mozna przyja¢ normatywne odlegtosci zmniejszone, stosujac na tych kablach
ostony otaczajgce z tworzywa sztucznego.

6. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przywréci¢ teren do stanu pierwotnego i
wykona¢ prace porzgdkowe. W ramach tych robét nalezy wykonaé odtworzenia nawierzchni
utwardzonych oraz zielonych.

Po wykonaniu rob6t grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia
(zgodnie z obowigzujgcymi normami), zageszczajgc go warstwami do 20cm.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ tymczasowg organizacje
ruchu.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie przeprowadzonych badah podtoza gruntowego stwierdza sie koniecznosc
odwadniania wykopéw na dfugosci ok. 20m. W celu odwodnienia wykopdéw nalezy
zastosowac zapuszczanie igtofiltrow w obsypce piaskowo — Zzwirowej wewnatrz umocnien
wykopéw od poziomu statycznego zwierciadta wody gruntowej. Gtebokos¢ zatozenia
umocnien sScian wykopéw powinna siega¢ okoto 0,5m ponizej poziomu zapuszczenia
igtofiltréw w celu zmniejszenia oddziatywania odwodnienia na sasiednie obiekty.

8. ORGANIZACJA ZAPLECZA PLACU BUDOWY

Wykonawca winien zapewni¢ zaplecze techniczne placu budowy w postaci wynajetych
pomieszczen, barakéw itp. we wtasnym zakresie. Ma obowigzek zapewni¢ pomieszczenie
magazynowe sprzetu, miejsca postojowe pojazdéw i maszyn budowlanych, plac sktadowy
materiatéw budowlanych z jego wtasciwym zabezpieczeniem. Ich lokalizacje nalezy uzgodnic
z inwestorem lub wtascicielami terenu w sgsiedztwie terenu budowy.

9. PUNKTY GEODEZYJNE POD OCHRONA

Przed przystgpieniem do robét ziemnych punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy
oznakowa¢ w sposéb trwaty poprzez umieszczenie pomalowanych palikbw oraz poprzez
oznakowanie tasmg ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktéow nalezy
wykonywac¢ wytacznie recznie a wykopy zabezpieczyé przed osunieciem. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego
geodete na zlecenie wykonawcy robot.

Punkty geodezyjne podlegajace ochronie, wyszczegolnione w klauzuli informacyjnej wtérnika,
zostaty oznaczone w czesci rysunkowej projektu na planach syt.- wys.
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10. ZAKRES RZECZOWY
RUROCIAGI
sie¢ kanalizacyjna:
catkowita dlugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:
Lc¢=72,5mb, w tym:
*  kanal grawitacyjny z rur do sciekéw PVC de200mm 53,5m
*  kanatl grawitacyjny z rur do sciekéw PVC del160mm 19,0m

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

» studzienki @1000mm beton na kanalizacji Sciekowej grawitacyjnej 3kpl.
KSZTALTKI i ARMATURA

tréjnik skosny 45° redukcyjny de200/160PVC 4s7t.
kolano 45° de160mm PVC (przy wiaczeniach poprzez tréjniki) 4s7t.
zaslepka de160mm PVC 6szt.
kineta zewnetrzna de160mm PVC Iszt.

11. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH X, Y PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH NA
TRASIE PROJEKTOWANYCH SIECI

SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J

Pkt X Y

S1 5926003.46 5464315.87
S2 5925990.92 5464323.10
S2a 5925989.35 5464320.39
S3 5925987.89 5464324.85
S3a 5925986.32 5464322.13
S4 5925975.60 5464331.94
S4a 5925974.03 5464329.22
S5 5925972.59 5464333.67
S5a 5925971.03 5464330.95
S6 5925960.26 5464340.78
Sé6a 5925958.69 5464338.07
S7 5925957.23 5464342.52
S7a 5925955.67 5464339.81

Opracowat: mgr inz. Adam Sterczak
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lll. INFORMACJA BIOZ

1. Przedmiot, zakres i cel informacji

Przedmiotem informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia zwigzanych z planowang budowa
sieci kanalizacji sanitarnej jest zbior niezbednych danych projektowych dla Kierownika Robét do
opracowania planu BiOZ.

Zakres informacji obejmuje:

- charakterystyke rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycja

- opis istniejagcych obiektéw budowlanych

- wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegOlnie niebezpiecznych

- wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach (Iub w ich poblizu) szczegdlnego zagrozenia zdrowia

2. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Lp. Zakres robd6t / obiekt Elementy rob6t
Roboty ziemne — wytyczenie trasy rurociagdw, wykonanie
) o wykopow
1 Wykonanie odcinkéw
kanalizacji sanitarnej Montaz rurociagéw
Zasypanie wykopow
2 Odtworzenie Wyréwnanie terenu, odtworzenie nawierzchni gruntowej i
nawierzchni utwardzone;.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Objety opracowaniem teren charakteryzuje si¢ zabudowa niska (domy jednorodzinne)

Inwestycja jest zlokalizowana w pasie drogi gminnej oraz na terenie prywatnym.

Na terenie przewidywanych robdt wystepuja obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemna tj.
sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodno- kanalizacyjne, gazowe, Swiattowody a takze
naziemne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowa ludzi
Ulice i drogi — w szczegdlnosci o duzym natezeniu ruchu, wystepuje zagrozenie potracenia
pracownika przez jadacy samochdd, podczas prowadzenia robot w ich poblizu.
Uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych kanatéw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem),
gazociagdéw (zagrozenie wybuchem, zatruciem).

Projektowanie i nadzér w budownictwie, mgr inz. Pawel Sterczak
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5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skal¢ 3 — stopniowg przewidywanych obrazen:
zagrozenie duze ( np. $mier¢, ciezkie obrazenia ciala), zagrozenie $rednie (np. ztamania, zwichnigcia,

oparzenia nie rozlegle), zagrozenie male (np. stluczenia, skaleczenia ).

Pozi .o Przewidywane miejsce i czas wystapienia
Rodzaj przewidywanych 0Z10m zagrozema zagrozenia
zagrozen ;
Duzy | Sredni | Maly
1. 2. 3. 4. 5.
Porazenie pradem elektrycznym Podczas prac instalacyjnych i rob6t ziemnych,
X wykonywanych w poblizu czynnych
przewodéw elektrycznych (doziemnych badz
nadziemnych),
Wybuch gazu Podczas prac instalacyjnych i rob6t ziemnych,
X wykonywanych w poblizu czynnych
gazociaggéw
Upadek z wysokosci Podczas prac wykonywanych przy duzych
X glebokosciach badz wysokosciach. Prace
podczas uktadania rurociaggéw w wykopach.
Uderzenie przez spadajace Podczas prac zwigzanych z montazem
elementy, przedmioty X elementéw technologicznych. Prace podczas
uktadania rurociggéw w wykopach.
Hatas X Rozcinanie istniejgcych wodociggow.
_ _ _ Zdejmowanie nawierzchni utwardzonych.
Drgania ( wibracja) X Zaggszczanie gruntu.
Poslizgnigcia , upadki na tym X
Samym poziomie Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zaglebien wykopow
Termiczne Procesy spawalnicze.
Osuniecie terenu -przysypanie X Prace wykonywane w wykopach
gruntem
Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez caly czas
trwania budowy
Po.trqceme przez poruszajace sie X Prace wykonywane w poblizu ulic i drég.
pojazdy
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ci¢zkich elementéw,
fadunek za pomoca dzwigu przez caty czas trwania budowy
Przektucia, przecigcia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caly
czas trwania budowy
Pochwycenie przez obracajace
si¢ elementy maszyn i urzadzen X Przez caty czas trwania budowy
technicznych

Projektowanie i nadzér w budownictwie, mgr inz. Pawel Sterczak
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca robét
zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegblnie niebezpiecznych. Dla zakresu robét objetych niniejszym projektem robotami szczegdlnie
niebezpiecznymi $3:

- prace wykonywane na wysokosci,

- prace wykonywane w glebokich wykopach,

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:

- mogacymi wystapic¢ zagrozeniami,

- zastosowanymi Srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

- metodami prowadzenia robot/ prac szczegdlnie niebezpiecznych, w tym migdzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegélowe wymagania przy wykonywaniu
poszczegdlnych czynno$ci, imienne wskazanie wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi
pracami.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych prowadzonych w strefach zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia to:

- roboty ziemne. Wskazane srodki techniczne: Sciany wykopdw o glebokos$ci wiekszej jak 1,00
m zabezpieczy¢ obudowa peitng prefabrykowang. Wykopy o glebokosci do 2,0 m. Szeroko$¢ dna
wykopéw w ktérych beda uktadane rurociagi wykonaé z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do
wykopéw wykonaé bezpieczne zej$cia/wyjscia. Teren prowadzonych robdt ziemnych wygrodzi¢ i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykopy wykonane w poblizu ulic, wygrodzi¢ balustradami, a w
porze nocnej oswietli¢ $wiatlem ostrzegawczym. Srodki organizacyjne: uzgodni¢ z uzytkownikami
podziemnych i napowietrznych sieci sposéb prowadzenia robét ziemnych; na czas prowadzenia rob6t
bedacych w kolizji z ulicami wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu samochodowego. Przed
przystapieniem do robdt opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt ziemnych z
uwzglednieniem miejsc 1 sposobéw sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami
ziemnymi nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

- hatas, drgania : pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

- strefy niebezpieczne; wygradza¢ i oznacza¢ tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlnosci:
obszary pracy maszyn do robé6t ziemnych, dzwigéw, obszary rob6t wykonywanych na wysokosci,
roboty wykonywane w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w
poblizu urzadzen i instalacji podziemnych,

- materiaty niebezpieczne ; postepowaé wedtug wskazan okreslonych w karcie charakterystyki
niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego.

Opracowat

Adam Sterczak
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-7131/41s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 . Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Adamowi Sterczakowi
urodzonemu dnia 25 listopada 1980 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0090/POOS/10

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
OKK ZOIIB
: |
Otrzymuja: L
1. Pan Adam Sterczak mgr inz. Mieczystaw ki
ul. Mirtowa 6

s

71-495 Szczecin ) ooy
g- g?rqgov?a Racli(a Z%IISZ o met inz. Andrzej Galkipwicz
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego s
4. OKK ZOTIB -aa LJ RGATAY

dr inz. hab. Wladyslaw Szaflik
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-K7A-2WL-JUI *

Pan Adam STERCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0267/10

adres zamieszkania ul. Mirtowa 6, 71-495 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Wenyfikacje poprawnosici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib_org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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W2 w/g,o/ 7O cl6
~OL DO =KK

Data wystawienia: ’ 2021-03-17 ‘ Numer warunkéw : | PO/DM/WTP/112/03/2021

PIOTR LACHOWICZ
UL. KRZEKOWSKA 23
71-229 SZCZECIN

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO URZADZEN KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY DOBRA

‘Dane obiektu budowlanego
Inwestor: PIOTR LACHOWICZ

Adres inwestora: | 71-229 = SZCZECIN ~ulica: KRZEKOWSKA 23

Rodzaj obiektu: SZESC BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE
BLIZNIACZEJ — 6 LOKALI

Adres obiektu:  72-003  BEZRZECZE ulica: MACIEJKI DZ.NR. 656/166; 656/167

A. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1. rodzaj $ciekow :
a) bytowe: Q ér.dobowe- 3,6 [m3/d] Q max. 0,60 [m3/h]
godzinowe =
b) = przemystowe: Q r. dobowe - [m3/d] Q max. [m3/h]
godzinowe =
¢) . komunalne: Q &r. dobowe - [m3/d] Q max. [m3/h]
godzinowe =

2. urzadzenia kanalizacji sanitarnej :

a) projektowaé do sieci: = KS 200

b) s$rednica sieci 200/160  [m  Materiak: = PVC
m],

kanalizacji :

c) = sposob przylaczenia do siecii = BUDOWA SIECI ks 200
d) minimalna $rednica 200/160 = [mm], Materiat: = PVC

sieci/przylacza :

e) miejsce wlaczenia do sieci: =~ Wlaczenie w ul. Maciejki

g)  sposob wlaczenia: = Studnig na rurociagu.

f) rzedna wlaczenia: [mnpm.], rzgdna dna [mnpm.].
kanatu:
3. sposob pomiaru odprowadzanych $¢iekow : za pomocg urzadzenia pomiarowego Sciekow / na podstawie zuzycia
wody
Warunki ogélne.

1. Niniejsze warunki nie stanowia zgody na rozpoczgcie odprowadzanie sciekow do kanalizacji sanitarne;j.
2.  Warunkiem rozpoczecia odprowadzania $ciekow do kanalizacji sanitarnej jest:
a. jest wybudowanie przylaczy zgodnie z Prawem Budowlanym i Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodg
i zbiorowego odprowadzania $ciekéw obowiazujacym na terenie gminy Dobra,

Projektowanie i nadzér w budownictwie, mgr inz. Pawel Sterczak
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4.

5.

b. dokonanie przez Poldek Polikowski sp.j. w Dobrej odbioru technicznego przytaczy po ich wybudowaniu,

¢. zawarcie umowy o odprowadzanie $ciekOw.
Uwaga! Zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu W wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747) bezumowne wprowadzanie $ciekéw do urzadzen (sieci) kanalizacyjnych jest
przestepstwem, za ktore grozi kara 10.000,00 zi.
Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczefh W budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktdrego krétkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekow, moze by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo
dostepnych urzadzen przeciw zalewowych, o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie rgczne lub
Samoczynne.
Warunki traca waznosé po 2-latach od daty wydania oraz w przypadku zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy
dziatki.
Kazde odstepstwo od wydanych warunkoéw i uzgodnionego projektu budowlanego lub uproszczonej dokumentacji
technicznej wymaga ponownego uzgodnienia z Poldek Polikowski sp.j..

B. Warunki projektowania.

1.

2.
3.

Odbiorca na potrzeby budowy przylacza jest zobowigzany do opracowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa projektu budowlanego lub uproszczonej dokumentacji technicznej przez uprawnionego projektanta.

Projekt budowlany lub uproszczona dokumentacje nalezy uzgodni¢ w Poldek Polikowski sp.j.

Poldek Polikowski sp.j. zatrzymuje w swoich zasobach jeden egzemplarz projektu budowlanego lub uproszczonej
dokumentacji przedtozonej do uzgodnienia.

Lokalizacje zabudowy zestawow wodomierzy do pomiaru ilosci zuzywanej wody na potrzeby rozliczen ilosci
odprowadzanych $ciekéw nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Na przylaczu kanalizacji sanitarnej projektowa¢ studnie rewizyjne. Lokalizacje studni rewizyjnych na przylaczach
kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ w miejscach, do ktoérych mozna zapewni¢ dojazd dla cigzKiego sprzgtu
specjalistycznego do udrazniania i czyszczenia hydrodynamicznego kanalizacji.

Tras¢ projektowanego przyljcza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié ze wszystkimi uzytkownikami i
wlascicielami uzbrojenia podziemnego oraz wlascicielami gruntow, przez ktére bedzie przebiegala.

Kolizj¢ projektowanego przylacza z istniejaca infrastruktura techniczna nalezy usuna¢ na wlasny koszt pod nadzorem
eksploatatora.

Przylacze kanalizacyjne nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w celu
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia
terenu.

C. Warunki wykonywania.

1.

2.

3.

4.

5.

Rozpoczecie prac zwiazanych z budowa przytaczy wymaga uprzedniego uzyskania uzgodnienia, o ktorym mowa w pkt
B ppkt 2.

Budowe przylaczy nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy a w przypadku budowy przylaczy we wlasnym zakresie
zleci¢ nadzér budowy uprawnionej osobie.

Rozpoczecie prac zwigzanych z budowa przylaczy zglosi¢ w Poldek Polikowski sp.j. na 7 dni przed planowanym
terminem ze wskazaniem kierownika budowy lub kierownika robot posiadajacego wymagane uprawnienia wykonawcy
albo uprawnionej osoby nadzorujacej budowe oraz terminu rozpoczgcia prac.

W czasie budowy przytaczy odcinki ulegajace zakryciu (zasypaniu) nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie przez
uprawnionego geodetg.

Wilaczenie do sieci przytaczy moze nastapi¢ wylacznie w obecnosci i pod nadzorem przedstawiciela Poldek Polikowski
spj.

D. Warunki odbioru.

1.

2.

W czasie budowy przytaczy odcinki ulegajace zakryciu (zasypaniu) nalezy zglosié¢ do odbioru w Poldek Polikowski
sp.j..
Do odbioru koncowego nowo wybudowanego przytaczy nalezy dostarczy¢:
o wazne warunki techniczne przylaczenia
e jeden egzemplarz uzgodnionego przez Poldek Polikowski sp.j. projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami, podpisany przez kierownika budowy lub kierownika robot posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e jeden egzemplarz: powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, szkicu polowego, wykazu wspotrzednych
elementow wybudowanego uzbrojenia podziemnego.
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Dobra, dnia: 08.06.2021 .
Nasz znak: WKIL.GK.7012.119.2021.PT

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U, z 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 04 maja 2021 r. uzupehionego o projekt budowlany w dniu 18 maja 2021 r. zlozonego
przez Piotr Lachowicz ul. Krzekowska 23, 71-229 Szczecin, w sprawie uzgodnienia
lokalizacji oraz projektu budowlanego obiektéw lub urzadzef niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym tj. sieci kanalizacji
samitarnej projektowanej w pasie drogowym drogi gminnej nr drogi 1900297, dzialka
drogowa nr 656/204 ul. Maciejki, w miejscowosci Bezrzecze, obreb Bezrzecze, gmina
Dobra,

Wajt Gminy Dobra

1) wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia stanowiaca droge gminng oznaczong
w ewidencji gruntow jako dziatka drogowa nr 656/204 ul. Maciejki w m. Bezrzecze — na
cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn, zm.)

2) zezwala na proponowang lokalizacje i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi gminnej nr 190029Z, ul. Maciejki, dziatka drogowa nr 656/204 obreb
Bezrzecze, gmina Dobra,

3) uzgadnia projekt budowlany sieci w zakresie jej przebiegu w pasie drogowym drogi
gminnej wskazujaey lokalizacje i stanowigcy zalacznik do niniejszej decyzji pod
warunkiem wykonania sieci przy zachowaniu parametrow technicznych i warunkéw
podanych w projekcie oraz ponizej:

a) jezeli w przypadku przebudowy drogi gminnej 190029Z wymagane bedzie przelozenie
sieci, koszt tego przetozenia ponosi jej wlasciciel,

b) naruszony w wyniku prowadzenia robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

¢) po wykonaniu robét grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia
(zgodnie z obowigzujacymi normami), zageszczajac go warstwami po 20 ¢m,

d) pozytywne wskazniki zaggszczenia gruntu nalezy przedstawi¢ zarzadey drogi przed
podpisaniem protokotu odbioru robat,

¢) tras¢ przebiegu sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W tym celu
nalezy wykonaé opis sposobu zabezpieczenia prac na czas prowadzenia prac
drogowych,

UZASADNIENIE

Decyzj¢ wydano na wniosek zlozony w dniu 04 maja 2021 r. uzupetnionego o projekt
budowlany w dniu 18 maja 2021 1. przez Piotr Lachowicz ul. Krzekowska 23, 71-229

1
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Szczecin. Dokumenty dotgezone do wniosku spelniajg wymogi okreslone w ustawie o
drogach publicznych. Inwestycja nie powinna powodowaé niszezenia i uszkadzania drogi
oraz nie powinna zagrazaé bezpieczenstwu ruchu na drodze.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 . poz. 735)
organ administracji publicznej zalatwia Sprawg przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy
kodeksu stanowig inaczej, a decyzje rozstrzygaja sprawe co do jej istoty w calosci lub w
czesei albo w inny sposob koricza sprawe w danej instancji.

Natomiast w mysl art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pézn. zm.) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektow lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z kolei przepis art. 39 ust 3a ustawy o drogach publicznych stanowi miedzy innymi, ze
w decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, okresla si¢ w szezegolnodei: rodzaj inwestycji, sposdb,
miegjsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, ze przed
rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét

budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obicktu lub
urzadzenia.

Ponadto zgodnie z § 140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z poézn. zm.), umieszczenie
infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga nie moze naruszaé elementéw technicznych
drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub nalezy
dokona¢ zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych.

Utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktérych mowa w niniejszej decyzji, nalezy do ich
posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane wzdhuz
drogi, powinny by¢ wykonywane w taki spos6b, aby nie ograniczaly mozliwosci przebudowy
lub remontu drogi.

Podziemne budowle nie moga zmniejszaé statecznodci i nosnosci podioza oraz
konstrukeji jezdni, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych urzadzern znajdujacych sie
w drodze,
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Ninigjsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczecia prac budowlanych w pasie
drogowym drogi gminnej; przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyskaé od
Urzgdu Gminy w Dobrej zezwolenie na zajgcie pasa drogowego.

Za okres zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robét zwigzanych z budowa
sieci, zostanie naliczona oplata zgodnie ze stawkami okreslonymi w uchwale Rady Gminy w
Dobrej Nr XV1/248/04 z dnia 26 sierpnia 2004 1. w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat
za zajgcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1376 z pozn.
Zm.).

W mysl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadey drogi - zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,
kare pieniezna w wysokosei 10-krotnosei oplaty ustalonej zgodnie z ust. 4 — 6.

Od niniejszej decyzji stuzy stronic - w mysl art. 127 i 129 Kodeksu postepowania
administracyjnego - odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie,
ktore nalezy wnies¢ za posrednictwem Urzedu Gminy w Dobrej w terminie czternastu dni od
dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127austawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Piotr Lachowicz
ul. Krzekowska 23
71-229 Szczecin

2. Aa
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Nazwa | adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku peva i
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.514.2021
72-010 Paolice

. ODPIS
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ JULEPLD

3. Data narady/Data dodatkowej narady
| 14.07.2021
4. Miejsce narady

1. Imig | nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujgce wnioskodawce

Piotr L.achowicz
ul. KFZGkOWSk_a 23 Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
71-229 Szczecin Starostwa Powiatowego w Policzach
ul. Tanowska 8, 72-010 Policex

2. Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady 5. Sposéb przeprowadzenia narady

na miejscu

Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatow
y [ za pomocg srodkow komunikacii elekt ronicznej

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowane] sieci uzbrojenia terenu:  sie¢ kanalizacji sanitarnej

Powiat:  policki Gmina: Dobra

Dziatki ew.: €56/204

8. Stanowiska uczestnikow narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (1) S

O . ) f
L A /,/'

Enea Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowsklego 25 71 178 Szczecin (2) ENEA Operator 5 p et
Rejon Dystrybucji Szczecir
Koordynator ds. Rozwo%
Marcin Kasperowicz,

Uzgodniono z uwagaPV //

DR csisiisiiomannnsi Podpis. . fuseeidie e,

ZASTEPCA Ki IEROWHIRA
Gazownis s ecin Pétnoc

i
/i

Romua/d Balcar

Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaktad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szc}ecm 3)

lopecisine o uane v

£

Orange Polska SA, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (4)

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16 a, 72-003 Dobra

ril -%{v'u‘/ Mool . ;' UG o JZLJ( 278

Wodociggi Zachodnlopomorskle Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. | Brygady Leglonow 8-10, 72—100 Golemow
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Poldek Polikowscy Sp. j., ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra

/ 3
(’,.’7' O W 1em é/éc

"//4 02, .70 €7

(1) Uwagi przewodniczgcego narady

Uwagi branzowe
(2) Enea Operator Sp. z 0.0.

1. Zblizenia, skrzyZowania z sieciami energetycanymi zahezpieczyc i wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpaczeciem prac nalezy ponownie Sprawdzié w Rejonie Szczecin akmaln{| przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykonad
przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic RD Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie. )

6. W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepuia sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnic plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
tymi sieciami.

7. W przypadku zmiany Frzeznaczenia terenGw, przez kidre przebiegaja, istnigjace linie napowietrzne 0,4 kV i 15 KV, nalezy dostosowad ohostrzenia waw. linii zgodnie z norma, PN-E-05100-
1/98 do nowego ukiadu funkcjonalnego terenu.

(3) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1. Skrzyzowanie z siecia gazowa wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 1. w sprawie warunkgw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
iich usytuowanie (Dz. U. z 2013 1., poz. 640?. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej prowadzic recznie

z zachowaniem ostroznosci.

2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczgcia robdt powiadomic odpowiednia Gazownie; Gazownia Szczecin Pdlnoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail:
gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Poludnie ul. Nadodrzariska 5, 70-034 Szczecin, e-mail:
gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395. i

3 Porgjekt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnié w PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Nadodrzariska 5,

70-034 Szczecin.

4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przediozyc minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w Gazowni celem sprawdzenia jego

poprawnosci | kompletnosci.

(4) Orange Polska SA

L. Przekazac plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska SA prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowaé odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokos¢ ulozenia podziemnej infrastrukiury Orange Polska SA, metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne
prowadzic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.

4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowane] infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach knord!ynacyjnyc_h kolizje z urzadzeniami Orange Polska SA, mozna usunag po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wytaczny koszt Inwestora,

6. Uszkodzenia infrastruktury powstafe w irakcie prac ziemnych, beda naprawione na wyiqczni koszt Inwestora. )

7. Dokonac regulacji wazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projekiowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementéw
studni na koszt Inwestora. )

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odlegtosci co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wiasnodcia, Orange Polska SA. Zachowac minimum 0,5 metra przy zblizeniach z
istniejaca kanalizacja, kahIOWﬁ Orange Polska SA.

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA. .

10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze | sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.

WGKIKSPwP, PNK, 0172019
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OBIEKT: ul. Maciejki "GeoNET"
Dziatka: nr 656/166, 656/167 Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17

Obreb: Bezrzecze 70-762 Szczecin

Gmina: Dobra tek. 60647 11 47 RIVb
5 e-mail: geonet@onet.eu
Powiat: 3211 Policki ; 2
. 5 . " (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie 656/158

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: ajrastrewe-b) wektorowo:

Uktad wspoéfrzednych: PUWG 2000

Ukéad odniesienia wysokosci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboly geodezyjnej:
o DRI i GK.6640.3162.2019
i R 2 20022 - zakres 1i 2 Zgfoszonej w WGKIK SP w Policach
Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.201.16.18.4.3, 5.201.16.23.2.1
—Danycirbranfowych it ErOfe i e

3o fetent fef+ eds : Por Granice i nr dziatek ewidencyjnych wediug danych

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
geodezyjnef nr: brak

podiegajgce achronie na podst.art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

WGKIK SP w Policach, z dnia: 22.12.2019 r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: - %
1. Proj.w - 438/2019 4. Proj.k - 639/2019 Rejestracja:
2. Proj.k - 528/2019 5. Proj.g - 695/2019

3. Proj.e - 567/2019

Informacje dodatkowe
& —  zakres opracowania
. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2028}
. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.
Stopier kartometrycznosci mapy do celow profektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wykiucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA z dnia
9.11.2011 r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572) - nadaje sig do projektowania
budynkow w odlegfosci mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci
Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmioctowe opracowanie jest chronione prawem autorskim
zgodnie z Ustawag o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedozwolone i podiega karze. _
10. Mapeg do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie 1965 sekcje:

AL Na

i

®

341.131.0821, 341.131.0823

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z litera A
Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwiazku z tym w czesci T nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokiadnoscé pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnoéci kartometrycznej mapy

N oa

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Aktualnosé mapy do celow projektowych na dzien:

710.01.2020r. Piotr Krysiak
Legenda
Warstwica ciggta
— — — — — — — Woarstwica pomocnicza Elektronicznie
W dn.05.07.2021 r. mape zaktualizowano o zudp e-754.2020 pOd pisany przez

GeolNIs4¥ Piotr Krysiak
Data: 2021.07.05
14:10:24 +02'00"

Projektowanie i nadzér w budownictwie, mgr inz. Pawel Sterczak

Lipiec 2021r.



