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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi w czesci ul. tanowej w miejscowosci
Wotczkowo w celu budowy oswietlenia drogowego z wykorzystaniem energii ze zrodet odnawialnych.
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 443 w Wotczkowo. Oprawy oswietleniowe sg zasilane energig
odnawialng z paneli fotowoltaicznych PV zainstalowanych bezposrednio na oprawie oraz
dodatkowych elastycznych na stupie. Latarnie nie wymagajg zasilania z sieci elektroenergetycznej.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:

Budowa stupéw z panelem fotowoltaicznym PV i oprawg LED oraz czujnikiem ruchu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Uzgodnien i wytycznych miedzybranzowych

Mapa zasadnicza

Dokumentacja zdjeciowa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia
2004r., poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012. poz.
462)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r).

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-HD 60364-5-54:2011 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i

przewody ochronne.
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- Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN-EN 13201 Oswietlenie drég.

— Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotyczace budowy urzgdzeh elektroenergetycznych

oraz ochrony przeciwporazeniowe;j.

UZGODNIENIA
Wykonawca winien Scisle przestrzega¢ zapisOw dotyczacych terminu zgtaszania prac
wiascicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie z wydanymi

uzgodnieniami.

STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga gminna (dz. nr 443) ul. Ltanowa w miejscowos¢ Wotczkowo w Gminie Dobra posiada
nawierzchnie utwardzong ptytami betonowymi o szerokosci ok 3,3mm na oraz utwardzong —
szutrowg od dziatki nr 304/16. W objetym zakresie opracowania wystepuje istniejgca sie¢
elektroenergetyczna nN, przytgcza kablowe ziemne, sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa i gazu.

W zakresie opracowania istniejg juz stupy z panelami PV i oprawami LED jako oswietlenie drogowe,

ktore zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe punkty Swietlne.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane oswietlenie drogi gminnej w ramach przebudowy drogi czesci ul. Lanowej w
miejscowosci Wotczkowo dla budowy oswietlenia drogowego z wykorzystaniem energii ze zrodel
odnawialnych obejmuje zabudowe stupéw z panelami fotowoltaicznymi PV o mocy ~55W dla
zasilania oprawy LED 45W zintegrowanej z panelem i stupem. Dodatkowo na stupie zabudowany
zostanie czujnik ruchu (180st) jako spos6b wigczenia oswietlenia. Oprawa LED dziata w stanie
czuwania z ustawiong mocg, nominalnie 1/10 mocy znamionowej. Czas pracy oprawy LED od
petnego natadowania akumulatora przy niesprzyjajgcej pogodzie min. 3noce. W zakresie rozbudowy
oswietlenia drogowego o dodatkowe punkty swietlne nalezy zabudowac¢ ww. stupy w lokalizacji
zgodnej z projektem zagospodarowania terenu (czes¢ architektoniczno-budowlana z
Zagospodarowaniem Terenu). Stupy uziemi¢ sondg uziomowg FeZn 30x4 M18 L=6m, gdzie zacisk
powinien znajdowac sie wewnatrz stupa w zasiegu otworu rewizyjnego. Projektowane stupy opisac
zgodnie z wytycznymi Inwestora. Stupy zabudowaé w poboczu drogi. Prace wykona¢ zgodnie z PN,

obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.
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UKEAD KOMUNIKACYJINY
Nie dotyczy

GOSPODARKA ODPADAMI
Gromadzenie odpadow realizowane bedzie w pojemnikach do tego przeznaczonych z
mozliwoscig segregacji odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi z zakresu

gospodarki odpadami.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH
Nie dotyczy

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono przebieg nowoprojektowanych elementow

infrastruktury .

ZIELEN — TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
Nawierzchnie nieutwardzone obsiane trawg, jako nhawierzchnie biologicznie czynne i

obsadzone zielenig wysokg i niska.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy

DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Teren/Obszar w ktéorym zabudowane zostang stupy nie znajduje sie w strefie ingerencji

konserwatorskie;.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sie poza wptywami eksploatacji gérniczej.

WARUNKI DOTYCZ ACE OBRONY CYWILNEJ

Zgodnie z warunkami uzgodnienh, przepisami prawnymi i PN.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrédia emisji hatasu. Projektowana przebudowa drogi dla budowy
oswietlenia drogowego z wykorzystaniem energii ze zrédet odnawialnych nie bedzie miata wptywu na
prowadzong na omawianych dziatkach gospodarke odpadami bytowymi i gospodarke wodno-
sciekowg. Skladowanie odpadéw bytowych realizowane bedzie w pojemnikach do tego
przeznaczonych z mozliwoscig segregaciji odpadow. Wody opadowe hie spowodujg niekorzystnego

oddzialywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie
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stanowi bezposredniego zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH

INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGOW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

WARUNKI NIEZB EDNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | DLA WOZKOW
INWALIDZKICH
Nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla o0séb niepetnosprawnych i dla wdzkow

inwalidzkich.

TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZE ZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC |
BEZPIECZENSTWO PANSTWA
Przedmiotowa dzialka i dziatki sgsiednie nie lezg na terenie o charakterze zastrzezonym, o

ktérym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

« Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Z
27.04.2012 r. poz. 463).

« Krotki opis projektowanej inwestyciji

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie przebudowe drogi czesci ul. Lanowej w miejscowosci
Wotczkowo dla budowy oswietlenia drogowego z wykorzystaniem energii ze zrédet odnawialnych na
dziatce nr 443.
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«  Warunki geologiczno - gruntowe

Dziatka nr 443 zlokalizowana jest w miejscowosci Wolczkowo w gminie Dobra.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,0m p.p.t, a nastepnie odwiertu
kontrolnego do gtebokosci 1,9m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do gtebokosci 0,2m
p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie potzwartym na pozostatym odcinku t.j. Do 2.0m p.p.t.. Odwiert
wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Na podstawie
powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych warunkéw dla np. posadowienia
stupow oswietlenia drogowego oraz proste warunki gruntowe. Po wykonaniu i zakonczeniu
wszystkich prac i badan terenowych otwér geologiczny zostat zlikwidowany, poprzez jego staranne
zasypanie rodzimym materialem gruntowym z rbwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci

nieprzekraczajgcej 0,5m.
- Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana przebudowa drogi czesci ul. Ltanowej w miejscowosci Wolczkowo dla budowy
oswietlenia drogowego z wykorzystaniem energii ze zrédet odnawialnych jest obiektem o prostej
konstrukcji posadowionym w prostych warunkach gruntowych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).Posadowienie
obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
- Podstawa prawna sporz adzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21

maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

- Projektowany obiekt : oSwietlenie drogowe,

- Istniej gca zabudowa dziatek inwestora : dziatka drogowa/pasa drogi,

- Istniej gca zabudowa dzialek s asiednich : dzialki sgsiednie zabudowane sg budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie.

- Projektowane zagospodarowanie dzialek : przewiduje sie lokalizacje projektowanego

oswietlenia drogowego stupéw z panelami fotowoltaicznymi PV w ramach przebudowy drogi.
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- Istniej gce uzbrojenie terenu w obr ebie inwestycji : sieci: energetyczna, kanalizacyjna,

wodociggowa i teletechniczna.

- Lokalizacja projektowanych obiektoéw

Oswietlenie drogowego: wzdluz istniejgcej drogi stupy oswietleniowe na dziatce nr 443 w
miejscowosci Wotczkowo.

- Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego : Dla terenu obowigzuje Plan Zagospodarowania

Przestrzennego.

- Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na dzia tki s gsiednie: projektowane oswietlenie
drogowe, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane
w zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0s6b trzecich,

- Okre $lenie obszaru oddziatywania: obszar oddzialywania projektowanego oswietlenia ulicy w

calym zakresie opracowania miesci sie na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany tj. dziatka nr

443 w miejscowosci Wotczkowo i nie wptywa na dziatki sgsiadujgce.

Uzasadnienie

Zgodnie z normg N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Inwestyciji jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i w catosci miesci sie
na dziatkach na ktérych zostala zaprojektowana, oznacza to iz budowa projektowanego oswietlenia
ulicy, mozliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego wkasciwemu organowi. Oswiadczam, ze

obszar oddziatywania obiektow budowlanych miesci sie w dziatkach inwestycji.

OPRACOWAL:
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4.1.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowygidizsci ul. tanowej w miejScowsti
Wotczkowo dla budowy @vietlenia drogowego z wykorzystaniem energive@det odnawialnych.
Kolejnas¢ wykonywania ustalona jest technolggobot tj.

- wykonanie rob6t ziemnych, (posadowienie stupéw),

- montaowych na w/w stupach

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

4.2 Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanegawietlenia istnieje siewodocigowa, kanalizacyjna, gazowa, Sie
teletechniczna, elektroenergetyczna.

4.3 Istniegce elementy zagospodarowania meEstwarzé zagraenia.

« poraenia pgdem od elementdw sieci energetycznych
« wypadku drogowego na lokalnych drogach
« wybuchu gazu przy uszkodzeniu rurgsi

4.4 Zagraenia mogce wysapi¢ w toku realizacji robot.

Wykonywane roboty &g mogty stwarzé nastpujace zagraenia:

« od ruchomych elementéw spta mechanicznego wykorygego roboty ziemne — w catym
zakresie prowadzonych prac

« porazenia pgdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-maotaych i w pobliu trakcji
elektrycznej,

« upadku z wysokgi przy pracach montawych na stupach.

4.5 Instruktae i szkolenia pracownikéw

Realizac zadania naley poprzed szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych gcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pablizbrojenia terenu oraz w
obrebie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadépecijalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy key z pracownikdw musi zostgpoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, eamm by odnotowane w zeszycie szkble
Instruktaze winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien ziéaasady pogpowania w przypadku wygbowania zagreen, tzn.:

- wykonywania robot w wykopach,

- przebywania w pohtu pracugcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnanikdw, dzwigow itp.),

« pracy na wysokgiach (réwnie z kosza podnimika samochodowego)

« pracy w pobliu urzdzea pod napiciem,

« robot w poblku uzbrojenia energetycznego,

-10 -
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- stosowanigrodkOw ochrony osobistej,
« udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sjakiegokolwiek zagrgzenia, pracownicy przebywgjy w niebezpiecznej
strefie, powinni si z niej wycofa, powiadamiajc osolg dozoru o powstatej sytuacji.

Na terenie prowadzenia praczklg pracownik winien posiadaniezlzdny sprzt ochrony osobistej, tj.
hetm ochronny,gkawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odlzabocza pracownikdéw powinna
mie¢ naszywki z nazwfirmy. Dodatkowo, pracownicy pracigy w poblizu drég powinni by ubrani
w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinigaslbywa pod bezpérednim nadzorem
brygadzisty lub mistrza budowy, Zdopuszczenie do prac niebezpiecznych winrogsgwadzone
na podstawie szczegotowych przepisow.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z:

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018 sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy przy uggdzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 2013 poz. 492)

-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpiést@a i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 20QBez.U. 47 poz. 401)

-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjnie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietfzn

-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa”

4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na gtbokasci 1+2,5m powinny posiadazabezpieczenie w postacianek aurowych, za
gkebsze — w postadrianek szczelnych wykonanych prziyaiu bali drewnianych, rozpér stalowych
oraz ptyt szalunkowych. Montgak i demonta deskowa powinien przebiegapod nadzorem
odpowiednich osab.

Ruch pojazdéw w pobiu prowadzonych rob6t ziemnych powinien odbywi poza klinem odtamu
gruntu tzn. w odlegkei wickszej od krawdzi wykopu n# gicbokas¢ wykopu, co wymaga
wiasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych.siej do wykopdw natey wykona przy wyciu
drabin, rozstawionych w odlegicach nieprzekraczggych 20m.

Teren prowadzenia prac najew sposob wyrany oznakowa przy pomocy:

« znakéw ostrzegawczych

+ Dbarierek i siatek

« nocnego éwietlenia koloruzottego

« tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG®&Iebokie wykopy”
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Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia roladdy wykorzysta istniegce ulice i drogi
tymczasowe z ptyt drogowych @onych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi natg ustalt potazenie istniegcego uzbrojenia terenu. Urobek

wydobywany z wykopow powinien bysktadowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odiam

gruntu, lub w przypadku braku miejsca ocheny samochodami na teren tymczasowego skiadowania.

Prace w warunkach szczegoélnego zagnia dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny Bywykonywane
przez co najmniej 2 osoby. Prace te musgx wykonane na podstawie polecenia pisemnego
wystawionego kieracemu zespotem ludzi przy pracach gzenych z budowsieci Gwietlenia.
Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pda&pnuje osoba pelga funkcg
dopuszczajcego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowsaatmosferycznych i burz zabronione jest wykonywaomae na napowietrznych
liniach elektroenergetycznych.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi — budowa os$wietlenia drogowego czesci
ul. tanowej w miejscowosci Wolczkowo dla budowy oswietlenia drogowego z wykorzystaniem energii
ze zrodet odnawialnych.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii XXVI
1.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowane oswietlenie drogowe zlokalizowane bedzie wzdtuz ulicy gminnej.
Dane energetyczne:

e Zasilanie: zasilanie z zintegrowanego panela fotowoltaicznego

* Napiecie zasilania: 12/24V ,

* Moc maksymalna proj.: nowoprojektowane oswietlenie— 0,18kW

e Typ stupbw osw. Stalowe na fundamencie z dodatkowym u gory elastycznym panelem
solarnym o minimalnej mocy P=30W (zabudowany w kierunku strony potudniowej)

* llos¢ proj. stupéw 4szt.

* llos¢ proj. opraw 4s7t.

* llos¢ proj. szaf osw. ulicy: Oszt.
e Typ opraw LED o mocy 45W , strumien~7200Im z zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym
0 pojemnosci min. 144Wh oraz panelem solarnym o mocy min. 22W.

1.4. SPELNIENIE WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEPISAMI — ART. 5 UST. USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Projekt budowlany nie zaklada uzycia nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwigzan
technicznych.

1.4.1. Sposo6b dopasowania obiektow do krajobrazu i otaczaj gcej zabudowy
Obiekt zostal zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych i charakteru
otaczajgcej zabudowy.

1.4.2. Spetnienie wymaga nh odno $nie bezpiecze nstwa konstrukcji
Obiekt zaprojektowano po analizie wszystkich warunkow lokalnych wplywajgcych na bezpieczenstwo
konstrukcji.

1.4.3. Spetnienie wymaga n dotycz gcych bezpiecze nstwa u zytkowania
Podczas projektowania uwzglednione zostaly warunki bezpiecznego uzytkowania. Uzyte materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.4.4. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska

Obiekt zaprojektowano tak, aby zawarto$¢ w powietrzu stezen i natezen czynnikow szkodliwych
wydzielanych przez grunt, nie przekraczata wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
szczegOlnych i Polskich Normach.
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1.4.5. Spetnienie odpowiednich warunkoéw higieniczny  ch i zdrowotnych
Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.4.6. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony prz ed hatasem i drganiami
Obiekt zaprojektowano w taki sposob, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla uzytkownikow
oraz sgsiadow.

1.4.7. Spetnienie warunkéw u zytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdélno s$ci w
zakresie:
e Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy,
» Zaopatrzenia w energie elektryczng — nie dotyczy,
» Odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy,
* Opady deszczowe — nie dotyczy
» Energie cieplng — nie dotyczy,
«  Smieci bytowe — gromadzone w specjalnych pojemnikach i wywozone.

1.4.8. Spetnienie niezb ednych warunkéw korzystania z obiektow przez osoby n iepetnosprawne
Nie dotyczy.

1.4.9. Spetnienie warunkéw ochrony ludno  $ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Projektowany obiekt w ramach przebudowy drogi nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu
w rozumieniu wymogow obrony cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow
w tym zakresie.

1.4.10. Spetnienie wymaga n ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw or az obiektow
objetych ochron 3 konserwatorsk a

Teren — miejsce posadowienia stupow nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajdujg

sie na nim obiekty wpisane do rejestru zabytkow lub ewidencji zabytkow.

1.4.11. Spetnienie wymaga n odpowiedniego usytuowania na dziatlce budowlanej
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja.

1.4.12. Poszanowanie, wyst epujacych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych intere  séw

oséb trzecich, w tym zapewnienie dost  epu do drogi publicznej
Projektowany  obiekt nie narusza interesbw o0séb  trzecich w  zakresie:
dostepu do drogi publicznej,

* ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz cieplnej,

» zakitocen doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

» ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne, promieniowanie,

* ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe drogi w ramach budowy oswietlenia drogowego przy ul. tanowej w
miejscowosci Wotczkowo z wykorzystaniem energii ze zrédet odnawialnych.
Zasilanie opraw LED bedzie z zintegrowanych z stupem i oprawa paneli fotowoltaicznych.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA O BIEKTU
Nie dotyczy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— napiecie zasilania: 12/240V

— sie¢ oswietlenia drogowego: nie dotyczy,

- oprawy oswietlenia drogowego z zrodtem Swiatta LED 45W, IP65, barwa 4000-5000K

— stupy energetyczne stalowe wysokosci 6,0m zabudowane na fundamencie prefabrykowanym,

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych stwierdzono proste warunki gruntowe,
wyrazajgce sie wystepowaniem jednorodnych litologicznie i genetycznie warstw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.) projektowana wewnetrzna instalacja
elektryczna, biorgc pod uwage jej konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowe, zaliczona
jest zgodnie z 84 ust.3 w/w rozporzadzenia do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie
przeprowadzonych badan nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | USLUGOWYCH
Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZB EDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla os6b niepethosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA (PARAMETRY TECHNICZN E OBIEKTU
BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
$RODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ | | OBIEKTY
SASIEDNIE)

Inwestycja zaktada minimalizacje ingerencji w tereny przylegte, w tym Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne pozwalajg na utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w nalezytej czystosci i zapewniaja
spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKO SC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, ;ANIECZYSZCZEN
PYLOWYCH | PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy.

8.3. RODZAJ | ILO S€ WYTWARZANYCH ODPADOW

Powstajgce w tracie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowac¢ i mozna skiadowac w
ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy, w sposéb wykluczajacy mozliwo$é negatywnego
wptywu na srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w
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zwartych pryzmach. Wykonywanie robo6t i tymczasowe skladowanie odpadéw winno by¢
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowaé¢ z dala od drzew i krzewéw w sposéb
uniemozliwiajgcy negatywny wplyw na $rodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez
stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki
posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez
uprawnione do tego celu podmioty i niezwlocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych
powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan materiatdw budowlanych, pozostatosci
wyrobow w formie ziomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego.

Odpady wytwarzane na etapie uzytkowania obiektu bedg gromadzone w specjalnych pojemnikach

i wywozone.

8.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKEOCE N, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z
hatasem. Projektowany obiekt nie jest zrédiem wibracji ani promieniowania.

8.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NAISTNIEJ ACY DRZWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie zachodzi koniecznos¢ wyciecia drzew. W trakcie eksploataciji
obiekt nie bedzie miat wplywu na powierzchnie ziemi i glebe. Realizacja rob6t i odprowadzenie wod
opadowych nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wdd powierzchniowych i podziemnych.

9. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO

Nie dotyczy.
10.  INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJIJNEGO, ZAPEWNIAJ ACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, INFORMACJA O  ZASTOSOWANYC H
ROZWIAZANIACH KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH | WYKO NCZENIOWYCH

10.1. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Projektowana rozbudowa o dodatkowe punkty swietine w ramach przebudowy drogi czesci
ul. tanowej w miejscowosci Wotczkowo dla budowy oswietlenia drogowego z wykorzystaniem energii
ze zrodet odnawialnych.

10.1.1. Instalacja elektryczna

Projektowane oswietlenie drogi gminnej w ramach przebudowy drogi czesci ul. Lanowej w
miejscowosci Wotczkowo dla budowy oswietlenia drogowego z wykorzystaniem energii ze zrodet
odnawialnych obejmuje zabudowe stupéw z panelami fotowoltaicznymi PV o mocy ~55W dla
zasilania oprawy LED 45W zintegrowanej z panelem i stupem. Dodatkowo na stupie zabudowany
zostanie czujnik ruchu (180st) jako spos6b wigczenia oswietlenia. Oprawa LED dziata w stanie
czuwania z ustawiong mocg, nominalnie 1/10 mocy znamionowej. Czas pracy oprawy LED od

petnego natadowania akumulatora przy niesprzyjajgcej pogodzie min. 3noce. W zakresie rozbudowy
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oswietlenia drogowego o dodatkowe punkty $wietlne nalezy zabudowac ww. stupy w lokalizacji
zgodnej z projektem zagospodarowania terenu (czes¢ architektoniczno-budowlana z
Zagospodarowaniem Terenu). Stupy uziemi¢ sondg uziomowg FeZn 30x4 M18 L=6m, gdzie zacisk
powinien znajdowac sie wewnatrz stupa w zasiegu otworu rewizyjnego. Projektowane stupy opisac
zgodnie z wytycznymi Inwestora. Stupy zabudowaé w poboczu drogi. Prace wykona¢ zgodnie z PN,
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

10.1.1. Sie€ oswietleniowa

Zaprojektowano stupy stalowe, wysokosci 6,0m. Nowoprojektowane stupy nalezy zabudowac¢ na
typowym fundamencie prefabrykowanym, na stupach zabudowa¢ kompaktow g lamp e solarn g z
zrodiem swiatta LED mocy 45W i zintegrowanym panelem fotowoltaicznym. Najnowoczesniejsze
rozwigzania pozwalajg umiesci¢ wydajne diody LED, pojemny i lekki akumulator oraz sprawny panel
fotowoltaiczny w jednej zwartej konstrukcji. Oznaczy¢ numeracje stupéw zgodnie z wytycznymi

Inwestora, a prace wykonac¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami
i wiedzg techniczna.

10.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Nie dotyczy.

10.3. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

10.3.1. Ochrona przed korozj a

Zgodnie z instrukcja KOR/3 $rodowisko, w ktorym bedg pracowaty urzgdzenia oswietleniowe
kwalifikuje sie do klasy IV. W zwigzku z tym nalezy:

— stupy oswietleniowe nalezy wykonac ze stali i rur stalowych, ocynkowanych, malowanych
proszkowo lub zabezpieczonych inng technikg posiadajgcg minimum 5-letni okres gwaranciji
(gwarantowanej wytrzymatosci na powtoki,

- czesci podziemne fundamentéw betonowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wéd
przez dwukrotne pokrycie ich powierzchni podziemnej abizolem na zimno,

— podigczenia elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane przez spawanie
lub skrecenie przy uzyciu Srub kadmowych.

Miejsca potgczenia ptaskownikéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, a miejsca potgczen pod ziemig
poprzez pokrycie abizolem na zimno lub lepikiem na goraco lub innym srodkiem o tych samych
parametrach technicznych.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
(DOCELOWE)

Zgodnie Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej inwestycja nie posiada obowigzku
uzgodnienia z Rzeczoznawcg p.poz.

12. UWAGI KONCOWE

— Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
- Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
atesty na zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia.
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Wszystkie wymiary podane zostaly w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostatly

w centymetrach.

Wykonawca moze zaproponowac¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg by¢ przedtozone Inwestorowi
do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je Projektantowi.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Dilugosci wszystkich elementow, podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
wymiarami na budowie, wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacije itp. nalezy
zglosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzér autorski.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja.

Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywaé¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem,
Budowe prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wykonawstwo
robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

OPRACOWAL.:
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" OSWIETLENIE DROG GMINNYCH Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH "

a - 44-330 Jastrzebie Zdrdéj, ul.Kasztanowa 60
tel: 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com
NIP:633-176-33-38
www.4mat.net.pl
REGON: 242910306
ING: 09 1050 1403 1000 0091 2528 9224

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

GMINA DOBRA SZCZECINSKA, 72-003 DOBRA,

INWESTOR: ul. SZCZECINSKA 16a
PRZEBUDOWA DROGI CZESCI UL. tANOWEJ
NAZWA ZAMIERZENIA ] W m.WOLCZKOWO W RAMACH ZADANIA:
BUDOWALNEGO OSWIETLENIE DROG GMINNYCH Z WYKORZYSTANIEM

ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH

Woliczkowo , 72-003 ul. tanowa

LOKALIZACJA: (droga gminna)
Dziatki: 443
DZIALKI jedn. Ewidencyjna: 321101 2 Dobra Szczeci nska

Obreb ewidencyjny: 0017 Wotczkowo,

KATEGORIA BIEKTU

BUDOWLANEGO XXV

1.Szkic orientacyjny E-01 (str. 22)

2.Projekt Zagospodarowania Terenu E-02 (str. 23)

3.Widok lampy solarnej E-03 (str. 24)

4.Pismo uzgodnienie z Inwestorem (str. 25-27)

5. Uprawnienia projektowe i 0 $wiadczenie projektanta (str. 28-32)

SPIS ZAWARTOSCI
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