Wytyczne dla wykonawcy:
Dedykowana oprawa powinna zawiera¢ w sobie wydajne diody LED, lekka baterie oraz sprawny

panel solarny PV zintegrowany z lampa oraz dodatkowy panel solarny zamontowany na stupie.

Sktad systemu solarnego oSwietlenia LED

— Stup aluminiowy o grubosci $cianki nie mniejszej niz 4mm, wysokosci h=6m wykonanego z
aluminium o profilu okragtym, zwezajacy sie ku gorze w dolnej czeSci stupa otwor
rewizyjny.

— Stup mocowany do prefabrykowanego fundamentu (fundament 1000x300x300)

— Kompaktowa oprawa uliczna LED o max mocy P=45W i strumieniu 7200lm 160lm/W ze
zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym o pojemnosci min. 144Wh oraz panelem
solarnym o min. mocy 22Wp. Minimalny poziom wodoodpornosci IP65

— Wymaga sie dodatkowego elastycznego panelu solarnego o minimalnej mocy P=30W
umieszczonego w gornej czesci stupa od strony potudniowej

Wymagane warunki klimatyczne:

— Dla catej lampy -25°C /+45°C

Wymagana autonomia dziatania

— czas pracy lampy od petnego natadowania akumulatora, przy niesprzyjajacej pogodzie
minimum 3 noce.

— sposob wtaczania o$wietlenia - czujnik ruchu o min. promieniu 10m (180stopni)

— Oprawa dziata w stanie czuwania z ustawiong moca, nominalnie 1/10 mocy znamionowej

Uziemienie stupow

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy. Zacisk uziemiajacy powinien znajdowac sie wewnatrz

stupa w zasiggu otworu rewizyjnego. Uziom wykonat za pomocg preta wbijanego lub tasmy

FeZn30x4. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 30Q

Ustawianie stupdw oSwietleniowych

Stupy oSwietleniowe posadowione bed3 na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych o

nastepujacych parametfrach:

—  Wysoko$¢ fundamentu h=100cm (F100),

— Przekroj fundamentu o wymiarach 30cm x 30cm,

— Rozstaw $rub zgodny z podstawa stupa aluminiowego

Przy zasypywaniu fundamentow nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:
wykopy nalezy zasypat silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego,

— wykopow nie wolno zasypywac gruntem nienoSnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.,

— wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywat pospotka piaskowa dowieziong z
zewnatrz,

— w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowat ustdj silnigjszy.

Stupy nalezy zainstalowat w miejscach wskazanych na rys. E1

Oprawa oSwietleniowa

— Oprawa uliczng LED o mocy: L5W

—  Strumief Swietlny: 7200Im

— Sprawno$¢ lampy: min 160lm/W.

— Barwa Swiatta: 4000-5000K

— Bateria: litowo-jonowa o min. pojemnosSci 144Wh
— Obudowa: aluminium i szkto hartowane IK08
— Klasa szczelnosci: min. IP65

— Sposob montazu oprawy: na stupie

—  Zywotnoét zrodta Swiatta: min. 50000h ciggtej pracy

— Ogniwa monokrystaliczne

— llos¢ 2szt.

— min. moc maksymalna Pmax 22Wp (panel zintegrowany z lampa)
— min. moc maksymalna Pmax 30Wp (dodafkowy panel na stupie)
— Warunki pracy -25°C do +45°C

— Gwarangja 10 lat producenta

—  Grawer na lampie WEASNOSC: GMINA DOBRA

Sterowanie praca elementow systemu

Do prawidtowego sterowania pracg systemu wymagany jest pilot sterujacy, dzigki ktoremu

wybieramy tryb Swiecenia, dostosowujemy jasnoS¢ i czas Swiecenia.
Prace montazowe

Do budowy systemu oSwietlenia solarnego LED nalezy

zastosowat kompletne rozwigzanie producenta. Lokalizacje

stupa nalezy wytyczyt geodezyjnie, pobrac z oSrodka

geodezyjnego aktualne zgtoszone ZUDY, wykopy wykonat

recznie ze szczegolng ostroznoscia, po zakonczeniu prac

zgtosit do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego

wykonac zgodnie z normg N SEP E-004

Rozpoczecie robdt uzgodnic z zainteresowanymi stronami.

kompakftowa lampa

solarna o mocy
P=L5W

czujniki ruchu o
min. zasiegu 10m

dodatkowy
elastyczny panel
solarny o min.
mocy 30Wp

Stup Aluminiowy —— |
Wymiary podstawy: 260/200/10mm

Srednica zakofczenia: 60
WysokosSt stupa: 6m
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Stupy nalezy wyposazyt w tabliczki informacyjne: nr stupa
/ rok budowy / wtasciciel ?l:’

Materiaty i zastosowane urzadzenia musz3 posiadac

stosowania. Materiaty te powinny byc dotaczone do
dokumentacji powykonawczej. Po zakonczeniu prac

aktualng dokumentacje dopuszczajacy do obrofu i I:I I:I ' I l‘l

44-330 Jastrzebie-Zdroj
ul. Kasztanowa 60
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PROJEKTONAL
proby funkcjonalne, pomiary i badania. Z prob OSWIETLENIE DROGOWE nr upr. SLK/3640/PWOE/ 11
funkqonalnlych, pornlfariow i badan nalezl)f wykonat ) Pgéél%\DOPV\/li\Oggg(;UCZESCIUL,HERBACIANEJWm‘BEZRZECZEWRAMACHZADANIA: oPricows | J. Biatecki
protokoty i zataczyc je do dokumentacji powykonawczej. [OSWIETLENIE DROG GMINNYCH Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH
Proby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objaé: RYSUNEK inz. Krystian Tront
: H SPRAWDZIE
— Rezystancja uziemienia (Ruz<=30Q) Widok lampy solarnej nr upr. 189/98

— Proby funkcjonalne sterowania IMWESTOR | Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a, 72—003 Dobra

— Pomiary fotometryczne

LOKALIZACJA | Bezrzecze, ul. Herbaciana, dziatki: 71/5.




