EkoProlnstal 72-004 Tanowo, ul. Topolowa 6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  SIECI WODOCIAGOWA NA DZIALCE NR 603 OBREB MIERZYN 3
ADRES INWESTYCJI  :  obreb Mierzyn 3 numer dziatki: 603
INWESTOR : obreb Mierzyn 3 numer dziatki: 603
ADRES INWESTORA : obreb Mierzyn 3 numer dziatki: 603

WYKONAWCA ROBOT :  ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : EkoProlnstal (SANITARNA)

DATA OPRACOWANIA :12.08.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.08.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rolnicza_IS_Z_PR_20210812

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Profil podtuzny sieci wodociggowej 1 24

1.1|Profil podtuzny sieci wodociggowej - Prace ziemne 1 10

1.2|Profil podtuzny sieci wodociggowej - Rurociggi 11 12

1.3|Profil podiuzny sieci wodociggowej - Zasuwa 13 20

1.4|Profil podiuzny sieci wodociggowej - Hydrant 21 23

1.5/ Profil podtuzny sieci wodociggowej - Prace demontazowe 24 24

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173




Rolnicza_IS_Z_PR_20210812 PRZEDMIAR

L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
1 Profil podtuzny sieci wodociggowej
1. Profil podtuzny sieci wodociaggowej - Prace ziemne
1
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.|01 0113-09
1.
1
<PVC-U DN100 mm PN10>(26.20)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.|0218-03 ktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
1.
1
<PVC-U DN100 mm PN10>(1.50+0.11/2+0.15+1.50+0.11/2+0.15)/2*26.20* m3 30.15
0.75%0.90
RAZEM 30.15
3|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.|0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
1.
1
<PVC-U DN100 mm PN10>(1.50+0.11/2+0.15+1.50+0.11/2+0.15)/2*26.20* m3 3.35
0.75*0.1
RAZEM 3.35
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - Podsypka m3
d.|1411-02
1.
1
<PVC-U DN100 mm PN10>26.20*0.75%0.15 m3 2.95
RAZEM 2.95
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.|1411-04
1.
1
<PVC-U DN100 mm PN10>26.20*0.75*0.3 m3 5.90
RAZEM 5.90
6|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m m3
d.|0230-02 w gruncie kat. IV
1.
1
(p0oz.2+p0z.3)-(poz.4+poz.5) m3 24.65
RAZEM 24.65
7|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V ms3
d.|01 0228-02
1.
1
(poz.2+p0z.3)-(p0z.4+p0z.5) m3 24.65
RAZEM 24.65
8/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. IV m3
d.|0108-03
1./0108-04
1
(p0oz.2+p0z.3)-(p0z.7) m3 8.85
RAZEM 8.85
9/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego m
d.|19 0102-01
1.
1
<PVC-U DN100 mm PN10>(26.20) m 26.20
RAZEM 26.20
10/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 110 mm  |200m -
d.|1606-01 1 préb.
1.
1
<PVC-U DN100 mm PN10>(26.20)/200 200m - 0.13
1 préb.
RAZEM 0.13
1. Profil podtuzny sieci wodociagowej - Rurociagi
2
11|KNR-W 2- |Rura PEHD PN100 SDR17 De110 mm + Geodezja m
d.|18 0109-04
1.
2
<PVC-U DN100 mm PN10>(26.20) m 26.20
RAZEM 26.20
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12/|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.|18 0110-04 |metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
1.
2
3*2 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
1. Profil podtuzny sieci wodociggowej - Zasuwa
3
13/KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne o $r. 80 mm montowane sprzetem recznym kpl.
d.|0301-02
1.
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/ KNR 5-10 |Montaz tabliczek na Zasuwe szt.
d.[1103-01
1.|analogia
3
<pod zasuwe dn 80 mm>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.[1101-01
1.
3
<pod zasuwe dn 80mm>(0.35*0.35*0.05)*2 m3 0.01
RAZEM 0.01
16| KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.|0106-02 nych
1.
3
<pod zasuwe dn 80 mm>1 m 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci  |m?2
d.|0103-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.
3
0.085"poz.16 m?2 0.09
RAZEM 0.09
18/KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociggdéw m2
d.|0105-04
1.
3
0.085*poz.16 m?2 0.09
RAZEM 0.09
19|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw o |m?2
d.|0209-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.
3
0.085"poz.16 m?2 0.09
RAZEM 0.09
20/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggdéw o $rednicy zewnetrz- |m2
d.|0215-04 nej do 57 mm
1.
3
0.085*poz.16 m?2 0.09
RAZEM 0.09
1. Profil podtuzny sieci wodociagowej - Hydrant
4
21|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm + Préba szczelnosci hydrantu kpl.
d.|0315-03
1.
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 5-10 |Montaz tabliczek na Hydrant szt.
d.[1103-01
1.]analogia
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.[1101-01
1.
4
<pod hydrant>(0.35*0.35*0.05)*2 m3 0.01
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RAZEM 0.01
1. Profil podtuzny sieci wodociggowej - Prace demontazowe
5
24 Prace demontazowe kpl.
d.
1.
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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