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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Prace beda realizowane jednoetapowo.

Kolejnos¢ i zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociggowej:
¢ Wykonanie wykopéw

Wykonanie podsypki

Zageszczenie podsypki

Utozenie rurociggow

Wykonanie potgczen rurociggu

Wykonanie proby szczelnosci

Utozenie tasmy ostrzegawczej

Wykonanie obsypki

Zageszczenie obsypki

Zasypanie gruntem rodzimym

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB
ROZBIORCE

Nie wystepuja.

3.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej prowadzone bedg na terenie drogi i na
dziatce inwestoréw.

4.  WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej prowadzone beda w wykopach.
Zagrozenie moze powodowaé ruch pojazdéw i pieszych. Szczegdlne zagrozenie moze powodowaé
praca na sieci wodociggowej. Prace na sieci wodnej prowadzone powinny by¢é pod nadzorem
przedstawicieli odpowiednich zaktadow.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna by¢
wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia,
szczegolnie podczas prac na gazociggu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza. Nalezy
wykonac¢ tymczasowe oznakowanie drdg.

6. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU BHP PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejS¢ szkolenie stanowiskowe BHP z
okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeh.

7. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
ZAGROZENIOM

7.1. PODSTAWOWE ZASADY BHP PODCZAS PRAC NA BUDOWIE:

e Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty ochronne,
hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa.

e (Odziez robocza montazystéw powinna sktada¢ sie z jednocze$ciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego ruchéw

o W czasie prowadzenia robét w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez odblaskows.

e Prace przy gazociggu mogg by¢ wykonywane przez osoby uprawnione.

o Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wytgcznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia.

e Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

e Przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.



o Nalezy Scisle przestrzegaé zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.

7.2. ZASADY BHP ROBOT INSTALACYJNYCH:
o Personel techniczny, czionkowie brygad montazowych powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow.
e Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne rozstawiajgc w
widocznych miejscach tablice ostrzegawcze
o Wykonywanie robot ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonane d
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot
e W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osoéb trzecich przy tych robotach
nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zabezpieczone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé sie recznie
W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé, co uniemozliwi wpadniecie do
wykopu
e Wykopy o pionowych $cianach moga byé wykonywane tylko do gitebokosci 1 m w gruntach
zwartych
e Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1 m (nie wiekszej niz 2 m) mozna wykonywaé gdy
pozwalajg na to warunki gruntowe
o Jezeli wykop ma gtebokos¢ wieksza od 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie i wejscie
do wykopu
¢ Nalezy sprawdzac¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robot
e W godzinach wieczornych nalezy stosowac¢ oswietlenie zapewniajgce petng widocznosé
Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drég ewakuac;ji.
Uwaga:

W punkcie 7 przedstawiono wycigg z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r.). Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ wszystkich zapisow
podanych w powyzszym rozporzgdzeniu, jak réwniez przepisach okre$lajgcych zasady bhp oraz
bezpieczenstwa pozarowego, a majgcych zastosowanie dla przedmiotowej inwestyciji.



