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WARUNKI PRZY¥.ACZENIA

do sieci wodociggowej tkanalizacyine;

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci zlozony w dniu 07.10.2021r.
(data wpltywu), dzialajgc na podstawie art. 19a ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu  $ciekéw (Dz.U.2020.2028) Wodociggi

Zachodniopomorskie Spotka z 0.0. w Goleniowie okresla nastepujgce warunki przylaczenia do
sieci.

Dla obiektu: 6 budynkéw jednorodzinnych na dzialkach nr 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5
i 216/6, w miejscowosci DOLUJE gmina Dobra

L WARUNKI PRZY¥.ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Wodociag

1.1. Sr. ci$n. 20 m st. wody

1.2. Materiat i $rednica rurociggu w miejscu waczenia: PVC @ 160 mm

1.3. Miejsce wigczenia: w pasie drogowym, dzialka nr 181.

1.4. Tlos¢ wody Qugr = 6x0,8 [m%d]  Quax = 6x0,33 [m?/h]

1.5. Zaprojektowaé i wybudowaé sie¢ wodociggows PVC O 110 mm, w dzialce nr 216/7.

1.6. Sie¢ zakonezy¢ hydrantem P.poz. z podwéjnym zabezpieczeniem przed zlamaniem,

L.7. Zaprojektowaé wodomierze w studniach wodomierzowych na dzialkach, przy granicy
posesji.

1.8. Na kazdym przylaczu wodociggowym zaprojektowagé dodatkows zasuwe odcinajaceg.

2. Parametry nowo-projektowanych przytaezy wodociggowych:
a) $rednica DN: nie mniej niz 32 mm,
b) material: PE HD100 PN10 SDR17.
Sposéb wlaczenia: za pomocg opaski z zasuwg odcinajgca lub zaworem samo nawiercajgcym.
. Na przylgczu wodociggowym zamontowaé dodatkowg zasuwe odcinajgcg przed granica dziatki.
Wszelkie przejécia poprzeczne pod dziatkami drogowymi i ciggami komunikacyjnymi
wykonaé w rurach ostonnych o srednicy minimum 2xDz rury przylgczeniowe;
6. Pomiar rozliczeniowy zuzycia wody:
a) za pomocyg wodomierza o przepustowosci: 1,5 [ m3/h |, srednicy DN 15 mm,
b) sposéb montazu wodomierza:
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IIl. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznych sieci
i przylaczy wod.-kan.

3.1 W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wod.-kan. przez grunty nie
stanowigce wlasnosci gminy lub Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. ani nie
bedacych wylaezng whasnoscig inwestora, inwestor powinien:

» doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowigcym wspotwiasnosé
inwestora gruncie (nieruchomos¢ obcigzona), przez ktéry przechodzi przewdd
wod.-kan. stuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wtasciciela gruntu, do
ktorego przewodd jest doprowadzany (nieruchomos$é wiadngca). Stuzebnosé ta
winna umozliwiaé¢ przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacje przewodow
wod.-kan. oraz urzgdzen wod.-kan. niezbednych do korzystania z tych
przewodoéw oraz gwarantowa¢ do nich dostgp w celach eksploatacyjnych
1 usuwania awarii.

+ albo uzyska¢ decyzje whasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktorg przechodzi przewodd wod.-kan. poprzez zezwolenie
na zalozenie 1 przeprowadzenie na nieruchomosci przewodow wod.-kan.
i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow.

3.2 Na podstawie niniejszych warunkow technicznych nalezy sporzadzié plan sytuacyjny na

kopii aktualne]j mapy zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego

1 kartograficznego, o ktdrym mowa w art. 29a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, zwanym

dalej ,,planem sytuacyjnym”.

3.3 Plan Sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w tre$ci mapy, na

ktorej bedzie sporzadzany.

+ Informacje odnoénie przytacza wodociagowego:

- miejsce 1 sposob wigczenia do istniejagcego wodociggu wraz z opisem $rednicy
wodociggu,

- wrysowane przylacze (trasa),

- §rednica, rodzaj materiatu,

- Zaznaczone wymagane zasuwy z opisem srednicy,

- zaznaczona 1 opisana studnia wodomierzowa (material, Srednica) — w razie jej
projektowania,

- poziom posadowienia przylacza, odleglosci wobec innych sieci i ewentualnych
kolizjach.

«+ Informacje odnos$nie przytacza kanalizacji sanitarnej:

- migjsce 1 sposOb wiaczenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem $rednicy kanalizacji
sanitarnej,

- wrysowane przytgcze (trasa),

- §rednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wlazy) i spadek,

- poziom posadowienia studni i kanalizacji, odleglosci od innych sieci oraz kolizje,

- zastosowane urzadzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompownie.

ZALECA SIE ABY PLAN SYTUACYJINY SPRZADZONY BYL W FORMIE
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

3.4 Przed rozpoczgciem budowy przylaczy plan sytuacyjny nalezy ztozy¢ do Wodociagow

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie do uzgodnienia celem sprawdzenia czy

uwzglednia niniejsze warunki.

3.5 Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia

stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez Wodociagi

Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.



3.6 Lokalizacje zabudowy zestawow wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065).
3.7 Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym i ich oplombowanie wykonujg wylacznie
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do $rednicy @ 40 mm nalezy
stosowac konsole pod wodomierz.
3.8 Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gldwnego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego ilos¢
odprowadzanych $ciekow — odbiorca ustug. Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub
jego oplombowanie odbywac sie bedzie na wniosek odbiorcy ustug, zgodnie z cennikiem
obowigzujgcym w Wodociggach Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
3.9 Sie¢ wodociggows i przylgcze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,5 m biorge
od projektowanego poziomu terenu do goérnej krawedzi rury.
3.10 Minimalne przykrycie przytaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢ 1,00 m
od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury, a w przypadku koniecznosci
~wyplycenia” przylagczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ ,.docieplenie”
projektowanego odcinka.
3.11 Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0. w Goleniowie. Wiaczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. moze by¢ dokonane wylacznie
przez Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0. po dokonaniu proby szczelnosci
i przegladu technicznego.
3.12 Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie zastrzega sobie wylgcznos¢
na nawiercenie lub dokonywanie weinek do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji
Spotki. Wlgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej wytacznie pod nadzorem pracownikow
Spotki.
3.13 Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytgcza (odcinki ulegajgce zakryciu-zasypaniu)
nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do Wodociggdw Zachodniopomorskich Sp. z o.o.
w Goleniowie celem przeprowadzenia przegladu technicznego.
3.14 Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociggowych nalezy wykona¢ probe cisnieniowa
z udziatem przedstawiciela Wodociggdw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
3.15 Dla wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej zaleca si¢ wykonanie inspekcji
przemyslowg kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002r. oraz Polska
Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r.).
3.16 Po wykonaniu przylgczy lub sieci wod-kan podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie
zglasza je do odbioru technicznego koncowego. Do wniosku nalezy dotgczyc:

W przypadku przylaczy:

a) zamierzenie powykonawcze w wersji drukowanej wraz z klauzulg o przyjeciu

dokumentu do zasobu geodezyjnego w starostwie powiatowym,
b) zamierzenie powykonawcze w wersji elektronicznej, jako plik CAD (DXF)
zlokalizowanego w uktadzie wspétrzednych PUWG200s7,

¢) oswiadczenie o wbudowaniu materiatéw posiadajgcych atesty PZH,

d) os$wiadczenie o posiadaniu zgody na przejscie przytgczem po dzialce prywatnej,

e) o$wiadczenie o pozytywnym badaniu wody z przylacza wodociggowego.

W przypadku sieci wod-kan:

f) egzemplarz projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie uzgodnionego
i podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami.
g) egzemplarz rysunku powykonawczego (szkic polowy) sieci

wodociggowej/kanalizacyjnej,
h) egzemplarz kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupemienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PODGIK o przyjgciu wynikéw pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.



i) egzemplarz uporzadkowanego wykazu wspohzednych elementow sieci wod.-kan.

Zapisany na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigciu

punktow dopuszcza si¢ wykaz wspotrzednych w formie papierowej),

j) protokét odbioru nawierzehni po robotach drogowych z whasciwego Zarzadu Drog,

k) protokét z przegladu sieci kanalizacyjnej kamerg TV wraz z wykresem spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

1) protokol proby szezelnoscei sieci wodociggowej,

m) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowe;,

n) deklaracja zgodnosci producenta,

o) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.
3.17 Przeglad techniczny konicowy sieci i przytgczy wod.-kan. moze nastgpi¢ po catkowitym
zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z Wodociggami Zachodniopomorskimi Sp. z o.0.
w Goleniowie.
3.18 Po wykonaniu przegladu technicznego przytaczy wod.-kan. uzytkownik zobowigzany
jest niezwlocznie do zawarcia umowy w Wodociggach Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
w Goleniowie na dostawg wody i odbior sciekéw. Kary za bezumowne pobieranie wody lub
odprowadzanie Sciekéw reguluje ustawa ,,0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwcea 2001 r.). Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sg uprawnione do odcigcia
doptywu wody i odbiory $ciekéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody 1 odbior $ciekow uzytkownik sktada w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatgcznikami.
3.19 Nowo budowane przylacze kanalizacyjne (z urzgdzeniem pomiarowym wigcznie) na
odcinku lgczgcym wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci z siecig
kanalizacyjng za pierwsza studzienka liczgc od strony budynku (a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosei gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug wraz z instalacja
kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie Sciekdw nie stanowi inaczej.
3.20 Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza glownego lub urzadzenia pomiarowego Sciekoéw wykonuje na
wlasny koszt osoba ubiegajgca si¢ o wydanie warunkdéw przylagczenia.
3.21 Osoby, ktore wybudowaly z wlasnych srodkow urzadzenia wodociggowe i urzadzenia
kanalizacyjne (dotyczy sieci), moga je przekaza¢ gminie lub Wodociggom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczesniej
w umowie na budowe sieci wod.-kan. Przekazywane urzadzenia powinny odpowiadaé
warunkom technicznym okres§lonym  w odrgbnych przepisach.
Podstawa prawna: ustawa ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.2020.2028 t.j.).
3.22 Kazdorazowe odstgpstwo od warunkoéw technicznych i zaopiniowanego planu
sytuacyjnego (w przypadku przylaczy) oraz uzgodnionej dokumentacji projektowej
(w  przypadku sieci) wymaga ponownego  uzgodnienia w  Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

IV. Warunki dotyezace jakosci Sciekow i ich zrzutu do kanalizaciji.

4.1 Obowiagzki dostawcy sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,,0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw” z dnia 7 czerwcea 2001 r. (Dz.U. 2020.2028 t.j.)

4.2 Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé

nastgpujgcym warunkom:
BZTs=...... mg Oy dm? ; CHZT = ...... mg Oy dm? ; zaw. og. = ...... mg Oy dm? ;
Chlorki= ...... i ponizej mg/ dm? ; Zelazo = ..... i ponizej mg Fe/ dm? ; Fosfor ogdlny =

i ponizej mg P/ dm? ; Azot amonowy = ..... i ponizej mg NH4/ dm? ; Substancje



ekstrahujgce si¢ eterem naftowym = ..... i ponizej mg/ dm? ; Odczyn pH = 6,5 — 9,5.
Pozostate parametry zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca
2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcy Sciekow przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757).
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgce substancje szczeg6lnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okre$lone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagaja zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,,Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3 Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

V. W pozostalyvch kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja
przepisy ogodlnie obowiazujace.

VI._Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnofci i uprawnien oséb
trzecich, a w szezegélno$ci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwigzanych

z budowa przyvlaczy wod-kan.

VII. Ustalenia dodatkowe

W zwigzku 7 potrzebq wyeliminowania zagroien wynikajgcych z mozliwej kolizji
migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Spotha
informuje, e nalezy zloiyé do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii
w Policach wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych
przyvlgezy (Art. 28b pkt 7 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

1; Wystawit:

8. M. 2024 Gszdl

data, podpis, pieczeé data, podpis, pieczeé

2. Akceptowat:
KIEROWNIK
i

Dziatu Eksploa
mgrinz. Lukasz, Xomkdw...

data, podpis, pieczec




