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(1) Uwagi.pizewo go na e
1. Zarzadceg dziatki drogowej nr 181 — jest Starostwo Powfatowe w Policach, Wydziat Komunikacji, Transportu i Drég, ul. Tanowska 8.

(2) Enea Operator Sp. z 0.0

1. Zblizenia, skizyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyd | wykonac zgodnie z abawiazujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zblizeniu, kolizji z keblami energetycziiymi, prace ziemne prowadzié reczale z zachowaniern duzej osiroZnogci - kable zabezpieczy¢ zgodnie 2 PN-76/E-05125. . .

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzic w Rejonie Szezecin akiualny przehieg sieci energelycznych bedagych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.6., nastepnie wykonac
przekapy probine W celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faklycznym,

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic RD’ Szczecin.

5. Uzgodnione w zakresie sleci energelycznych do 5 kV whagcznie, o . . ) o . ]
6. W praypadku, gdy na obszarze ahjetym opracowaniem wystepiia sieci 0 hapigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnic plansze koordynacyjna z cdpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
tymi sieciami.

. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez kiére przebiegaja istniejace linie napowistrzag 0.4 kv i 15 kv, nalezy dostosowac oboslzenia ww. finii zgadnie z norma PN-E-05100-
1/98 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu,

(3) Polska Spdika Gazoijctyva Sp.z 0.0.

1, Skrzyzowanie z siecia gazowa, wykonac zgodnie 2 Rozporzadzeniem Minista Gospodarki 2 dnig 26.04.2013 1, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny adpowiadag sieci gazowe
i ich usytuowanie {Dz, U, z 2013 1., poz. 540?. Roboty zizmne w strefach kontrolowanych Isiniejace] sieci gazowej prowadzié recznie
Z zachowaniem ostroznogci. ) . ] o
2. Na.min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomic odpowiednia, Gazownie: Gazowaia Szczecin Pélnoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szezecin, e-mait
gazownia.szczecin.poloc@psgaz.pl, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szezecin Poludnie ul. Nadodrzarska 5, 70-034 Szczecin, e-mait
gazowma.szczecm.paludmg@psgaz.pl. tel, 91-42-47-269, faks 91-43-25-395, . .
7b%ro£e§[ budowlany {rozwiazanie techniczne) siect gazowej nalezy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0. Ocdzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Nadodrzariska 5,

-034 Szezecin,
4. Projekt przylacza gazowego naleZy wraz z zawiatlomieniem zamiaru rozpoczecla prac przedlozy minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w Gazowni celem sprawdzenia jego

poprawnosei | kompletnosel,

(4} Orange Polska SA

1, Przekazac plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzen padziemnych Orange Polska SA prawadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6ine] ostroznodci,

2. Przy skizyzowaniach i zblizeniach z urzagzeniami Orange Polska SA zachowaé odiegtosci wynikaiace z polskich i branzowych norm. .

3. Pezed rozpeczeciem prac zlemnych, ustalic giebekosé tlodenia podziemng] infrastrukiury Orange Polska SA, metoda, przekopu probnege. W szczegdinych praypadkach prace ziemne
prawadzic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA. o ) . .

4. Przed zasypaniem skizyzowari projekiowang; infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia p(}g}zawnoécl wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordrnacyjnyc_h kalizje z urzgdzeniami Orange Polska SA, moina usurag po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt Inwestora,

8. Uszkodzenia infrastrukiury powstale w irakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczay koszt Inwestora. . L .

7. [éollmnaéf regl'JIaCJi whazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projeklowane rzadne wysokodciowe, Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakeie prac elementéw
studni ra koszt Inwestora,

8, Projekiowane studnie kablowe nalezy umiejscowit w odieglogei co najmnie] 0,5 mb od studni bedagych wiasnodtia Orange Polska SA, Zachowaé minimum 0,5 metra przy zblizeniach z
istniejaca kanalizacja, kablowa\ Orange Polska SA. : o

8. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokiywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA. . X . .

10. Zakoriczenie zadania |nwestycgmegu wymaga zgioszenia do Orange Palska SA, telem uczestnictwa w odbiorze | sprawdzenia prawidlowosci wykonanfa prac w poblizu infrastruktury
nadziernej i podziemne; Orange Polska SA. 7
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